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Válido del 1 de Abril al 13 de Septiembre del 2020 o agotar existencias.

Los precios no incluyen I.V.A.
No nos hacemos responsables de las posibles erratas de impresión en las especificaciones 
técnicas o en los precios mostrados en este folleto.
Esta tarifa anula a las anteriores.
Debido al COVID-19 los precios pueden verse alterados durante la validez de este catálogo.

In
fo

to
ol

33



En esta nueva edición encontrarás más de 6.500 artículos y 200 
novedades, todo clasificado en 180 líneas de producto.

Infotool, un catálogo único en el sector.

* Imagen de portada: Precisión Limit.

Bienvenidos al nuevo Infotool 33



Ofrecer a nuestros clientes la más amplia gama de productos industriales de calidad al mejor precio 
posible. La excelencia en el servicio, la continua innovación y la pasión por nuestro trabajo son los ejes 
principales para alcanzar nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes. 

MISIÓN | VISIÓN

Distribuimos marcas internacionales de prestigio tales como Optimum, Metallkraft, Tengtools, Luna, 
Limit, Stanley, Telwin, Evolution, Unicraft, Cleancraft y nuestra marca propia Metalworks.

Desarrollamos conjuntamente productos según las necesidades de nuestros clientes con una óptima 
relación calidad-precio. Todos nuestros productos son supervisados por nuestro experto equipo de 
profesionales. Además nuestros ingenieros y técnicos certifican un correcto funcionamiento de todos 
los productos antes de incluirlos en catálogo. 

GARANTÍA DE CALIDAD

10.000 artículos para el profesional: maquinaria, herramientas, accesorios y consumibles, repartidos en 
12.000m² de almacén; 5.000 pallets, 65.000 pedidos al año, el 96% de los artículos disponibles para ser 
enviados de inmediato. 

Nuestros distribuidores tienen stock de los artículos de más rotación. En caso de no disponer de 
existencias de un artículo, realizarán un pedido a nuestra central logística donde procederemos a 
gestionar el envío el mismo día o en 24h.

STOCK | LOGÍSTICA 

Contamos  con un experimentado equipo de técnicos para asesorarte sobre la elección y el funcionamiento 
del producto más indicado a tus necesidades; están disponibles en nuestra línea telefónica durante el 
horario comercial. También disponemos de videos y tutoriales donde se puede apreciar la aplicación de 
los avances tecnológicos y el funcionamiento de los productos que distribuimos.  

Además, ofrecemos formación continua a nuestra red de distribuidores. 

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN

Servicio propio de reparación y mantenimiento de todos nuestros productos; también contamos con una 
amplia red de servicios técnicos locales y disponemos de más de 6.500 piezas de recambio en existencia 
con un servicio entrega urgente de 24h.

Además, ofrecemos servicios de puesta en marcha, demostraciones, formación, servicio de calibración 
y certificaciones. 

SERVICIO TÉCNICO



METAL

MADERA

¡Busca las últimas novedades,   

RECTIFICADORAS DE BANDA
Pág. 106

SIERRA DE CINTA PORTÁTIL
SQ-V10
Pág. 138

COMBINADA NUEVO DISEÑO
Baby-KOMPACTA 250-TV
Pág. 323

SISTEMA DE ASPIRACIÓN
SAA 902
Pág. 336

AMPLIACIÓN DE GAMA DE PROTECTORES DE SEGURIDAD
Pág. 124 a 137

SIERRA DE CINTA FIJA
SD 500
Pág. 150

CUADROS Y DISPOSITIVOS
ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD
Pág. 136 y 137

MEDICIÓN

MEDIDOR DE HUMEDAD
LIMIT 6200
Pág. 228

MULTÍMETRO
LIMIT 310
Pág. 243

ESCUADRA COMBINADA
Pág. 229

NIVEL LÁSER
LIMIT 1001 R
Pág. 246
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HERRAMIENTAS

CONSTRUCCIÓN

PROTECCIÓN
LABORAL

  hay más de 100 en el interior!

POLO TÉCNICO
1711 Ueki
Pág. 661

KIT PARA TALLER
TCMM1001BK
Pág. 567

INGLETADORA
R185SMS+
Pág. 343

AMPLIACIÓN DE GAMA DE ENFRIADORES
Pág. 364 y 365

AIRE ACONDICIONADO
Artik 120FC
Pág. 367

TALLER

AIRE COMPRIMIDO

BANDA ANTIDESLIZANTE
Serie RSA
Pág. 494

LLAVE DE IMPACTO
ISS 1” PRO
Pág. 395

SIERRA VAIVÉN
US-C PRO
Pág. 401

AMPLIACIÓN DE GAMA DE
POSTES Y ENROLLADORES
Pág. 502 y 503

TOPE DE PROTECCIÓN
Serie PARKSTOP
Pág. 513

LIMPIEZA PROFESIONAL

AMPLIACIÓN DE GAMA DE
FREGADORAS
Pág. 522 y 523

AMPLIACIÓN DE GAMA DE HIDROLIMPIADORAS
Pág. 516 a 521

ASPIRADOR PARA LIMPIEZA
DE TAPICERÍAS
flexCAT 262 IEPD
Pág. 533

DEPORTIVA
Sputnik
Pág. 676

GUANTES
RI560
Pág. 698
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Metal



LIJADORAS
Lijadoras de disco 168
Lijadoras de banda para tubos 170
Lijadoras de banda y disco 171
Lijadoras de banda 172, 174 y 175
Lijadora de banda y biseladora 175

SATINADORA 169
RECTIFICADORAS 173
BISELADORAS 175 y 176

Deformación de material
PRENSAS
Prensas manuales 177
Prensas hidráulicas con cilindro fijo 177
Prensas hidráulicas con cilindro móvil 177 a 180
Prensas hidráulicas motorizadas 180 y 181

CIZALLAS 182 a 189
ESCANTONADORA 186
CORTADISCOS 190

CURVADORAS
Curvadoras hidráulicas 190
Curvadoras manuales 191
Curvadoras para perfiles 191 a 193
Curvadoras para tubos 194

BORDONADORAS 195 y 196
PLEGADORAS DE CHAPA 197 a 200
COMBINADA 201
CILINDROS DE CURVAR 201 a 203
CIZALLAS Y PLEGADORAS HIDRÁULICAS 204 y 205

Control Numérico (CNC)
Tornos CNC 206 a 208
Fresadoras CNC 209 a 213



B 20B 13 basic B 14 basic B 16 basic

ARRANQUE DE VIRUTA > TALADROS TRANSMISIÓN POR POLEAS
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Serie B

Taladro de columna y sobremesa robustos y de gran precisión a un precio inmejorable. 
CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE.

· Funcionamiento muy suave gracias a la polea de aluminio.
· Correas dentadas de calidad para una mejor transmisión de la fuerza.
· Tope de profundidad de perforación.
· Práctica mesa de trabajo con ranuras en T transversales, inclinable de -45° a +45° y orientable en 360°.

h

B 14 basic a B 32
· Tuerca forma T para el tornillo de fi-
jación.

B 20 a B 32
· De gran precisión y robustos mesa
con ranuras T en diagonal y canal
para taladrina.

B 20 / 400 V a B 32
· Rotación izquierda/derecha.

h

SISTEMA DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 100%
· Parada de emergencia independiente.
· Pantalla de protección con micro de seguridad
de 24 V, excepto B 13, B 14 y B 16.

· Interruptores de 24 V para proteger al usuario,
excepto B 13, B 14 y B 16.

· Micro de seguridad para la tapa de correas.
· Manual de instrucciones.

Modelo                                                          B 13 basic                                          B 14 basic                                       B 16 basic                                     B 20

Código                                                           3008013                                            3008014                                          3008016                                       3008201

Potencia del motor                                         300 W / 230 V                            350 W / 230 V                          450 W / 230 V                       550 W / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo                    13 / 12 mm                                 14 / 12 mm                               16 / 15 mm                             20 / 18 mm

Distancia portabrocas a la columna                104 mm                                     104 mm                                   125 mm                                 170 mm

Espiga / cono                                                 fijo / B 16                                    fijo / B 16                                  MT 2                                      MT 2

Recorrido de la pínola                                     50 mm                                       50 mm                                     65 mm                                   80 mm

Revoluciones del husillo                                  520 - 2.620 r.p.m.                        520 - 2.620 r.p.m.                     660 - 2.500 r.p.m.                   210 - 2.220 r.p.m.

N° de velocidades                                           5                                                5                                              5                                           12

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)             160 x 160 mm                             160 x 160 mm                           200 x 200 mm                       275 x 275 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa             14 mm / diagonal                       14 mm / diagonal                      14 mm / diagonal                   14 mm / diagonal

Mesa de taladro inclinable / orientable          ± 45° / 360°                                ± 45° / 360°                              ± 45° / 360°                           ± 45° / 360°

Distancia máx. del husillo a la mesa               240 mm                                     330 mm                                   390 mm                                 465 mm

Dimensiones de la base de trabajo (l x an)      135 x 175 mm                             140 x 180 mm                           160 x 170 mm                         205 x 200 mm

Distancia máx. del husillo a la base                325 mm                                     440 mm                                   525 mm                                 645 mm

Ø de la columna                                             46 mm                                       46 mm                                     60 mm                                  70 mm

Dimensiones (l x an x al)                                420 x 220 x 580 mm                   420 x 230 x 700 mm                 510 x 270 x 820 mm               600 x 350 x 990 mm

Peso neto                                                      19 kg                                          21 kg                                        36 kg                                     51 kg

DTO.                                                                           8%                                                      8%                                                    8%                                                 8%

OFERTA                                                 147€ 135€                  204€ 188€               318€ 293€              433€ 398€
Código                                                                                                                                                                                                                  3008203

Potencia del motor                                                                                                                                                                                       550 W / 400 V

DTO.                                                                                                                                                                                                                                                        8%

OFERTA                                                                                                                                                                                   494€ 454€
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B 25 B 32
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M E T A L

Serie B

Modelo                                                          B 25                                                    B 32

Código                                                           3008251                                            3008321

Potencia del motor                                         550 W / 230 V                            1,1 kW / 230 V                      

Ø máx. de taladro / uso continuo                    20 / 18 mm                                32 / 28 mm

Distancia portabrocas a la columna                170 mm                                      225 mm

Espiga / cono                                                 MT 3                                           MT 4

Recorrido de la pínola                                     80 mm                                      125 mm

Revoluciones del husillo                                  210 - 2.220 r.p.m.                         140 - 2.020 r.p.m.

N° de velocidades                                           12                                               9

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)             275 x 275 mm                             360 x 360 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa             14 mm / diagonal                       14 mm / diagonal

Mesa de taladro inclinable / orientable          ± 45° / 360°                                ± 45° / 360°

Distancia máx. del husillo a la mesa               760 mm                                      600 mm                              

Dimensiones de la base de trabajo (l x an)      235 x 220 mm                            260 x 270 mm

Distancia máx. del husillo a la base                1.210 mm                                   1.170 mm

Ø de la columna                                             70 mm                                       92 mm

Dimensiones (l x an x al)                                690 x 390 x 1.570 mm                 790 x 400 x 1.730 mm

Peso neto                                                      57 kg                                          137 kg

DTO.                                                                           8%                                                      8%

OFERTA                                                 514€ 473€                 884€ 813€
Código                                                                       3008253                                            3008323

Potencia del motor                                         550 W / 400 V                            1,1 kW / 400 V

DTO.                                                                           8%                                                      8%

OFERTA                                                 580€ 534€                884€ 813€

• Poleas de aluminio con cabeza estriada séxtu-
pla para una menor rumorosidad.

· Precisión de concentricidad garantizada ‹0,03
mm, medida en la pínola del taladro.

· Portabrocas con cojinetes de bolas de preci-
sión.

· Portabrocas Optimum de accionamiento rá-
pido de alta calidad y de serie.

• Interruptor con protección IP54 y disparador
de tensión mínima.

• Seta de emergencia independiente.

INCLUYE DE SERIE 
B 13 basic
Portabrocas con llave 1.5 - 13 mm.
B 14 basic
Portabrocas de acción rápida 1 - 13 mm. 
Tuercas forma T.
B 16 basic / B 20
Portabrocas de acción rápida 1 - 16 mm. 
Cono Morse MT 2 / B16. Tuercas forma T.
B 25
Portabrocas de acción rápida 1 - 16 mm. 
Cono Morse MT 3 / B16. Tuercas forma T.
B 32
Portabrocas de acción rápida 1 - 16 mm. 
Cono Morse MT 4 / B16. Tuercas forma T.

Consulta accesorios opcionales en páginas 
33 a 46 y 120 a 137.
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ARRANQUE DE VIRUTA > TALADROS RADIALES
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RB 6 T / RB 8 S

De sobremesa y columna con poleas de aluminio para un menor ruido.

· Portabrocas de llave de alta calidad de serie.
· Correa dentada de calidad para una mejor transmisión de fuerza y menor pérdida de potencia.
· Tope de profundidad de perforación.

RB 8 SRB 6 T

· La distancia del husillo a la columna es ajus-
table gracias al cabezal telescópico.

· Mesa de trabajo giratoria 
+/-45°.

Interruptores de seguridad
· Fácil de usar.
· Protección IP54.
· Parada intempestiva.
· Interruptor de parada de
emergencia.

Husillo del taladro
· Precisión de recorrido garantizada
de menos de 0,03 mm medidos en
el husillo de taladro.

· Rodamiento de bola.

Palanca de bajada del husillo
· Diseño grande y ergonómico
· Manetas ergonómicas.

Pantalla de seguridad
· Altura ajustable.
· Con micro de seguridad.

Mesa de taladro
· Fabricada con precisión.
· Recorrido transversal.
· Ranuras en T.

Base
· Sólida y de gran tamaño.
· Ranuras en T.
· Nervios de refuerzo en la base.

Mesa de trabajo
· Construcción precisa.
· Ranura para la instalación de
accesorios.

· Apoyo de mesa.

Columna de acero
· Funcionamiento muy suave y estable.

Modelo                                          RB 6 T                                      RB 8 S

Código                                           3009161                                  3009181

Potencia del motor                         750 W / 230 V                    750 W / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo    16 / 12 mm                        16 / 12 mm

Tipo cono morse                             MT 2                                  MT 2

Revoluciones del husillo                  390 - 3.000 r.p.m.               390 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 820 x 335 x 930 mm          820 x 395 x 1.640 mm

Peso neto                                      47 kg                                 60 kg

DTO.                                                        5%                                            8%

OFERTA                                   434€ 412€          499€ 459€

Motor eléctrico
· Funcionamiento suave.
· Potente.

· Cabezal giratorio de ±45°.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO OFERTA

Portabrocas cambio rápido MT 2 / 1 - 16 mm 3050571 87€

Portabrocas cambio rápido MT 2 / 1 - 13 mm 3050572 77€

Cono morse MT 2 / B 16 3050659 5,45€

Juego de brocas HSS / MT 2, 9 piezas 3051002 176€

Juego de piezas de sujeción SWP 12 3352017 83€

Cuña extractora de conos MSP 1 3050636 25€

Sistema refrigerante KME 1 230 V 3351999 149€

Pulverizador con base magnética MMC 1 3356663 129€

Tubo flexible KMS 2 3356660 53€
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> TALADROS TRANSMISIÓN POR POLEAS
M E T A L

D 26 ProD 23 ProD 17 Pro D 33 Pro

Serie D Pro

Taladros de columna y sobremesa con transmisión por correa trapezoidal. Precisión garantizada (0,02 mm en el husillo). 
CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE. 
SERIE PROFESIONAL.

· Interruptor con parada intempestiva según IP54.
· Pulsador de parada de emergencia.
· Tope de profundidad de perforación.
· Mesa de trabajo estable, con ranuras en T en diagonal y canal para la taladrina, inclinable ±45°.
· Ajuste de la altura de la mesa mediante cremallera.
· Tapa de correa trapezoidal con micro de seguridad.
· Palanca de bajada del husillo de aluminio fundido a presión de una sola pieza con mangos ergonómicos.
· Interruptores de 24 V baja tensión.
· Portabrocas de accionamiento rápido de alta calidad.
· Protector de grandes dimensiones, regulable en altura, con interruptor de seguridad.
· Diseño robusto de toda la máquina.

h

D 23 Pro hasta D 33 Pro
· Correas GATES de calidad.
D 23 Pro 400 V hasta D 33 Pro
· Rotación izquierda/derecha.
D 33 Pro
· Base muy maciza con ranuras en T.

Transmisión por correas
· Funcionamiento muy suave gracias
al perfecto acabado de los canales.

· Mejor transmisión de potencia gra-
cias a las poleas de aluminio y la
correas dentadas GATE de calidad
(a partir de D 23 Pro).

Indicador digital de profundidad
· Integrado en el frontal.

Modelo                                                          D 17 Pro                                              D 23 Pro                                           D 26 Pro                                       D 33 Pro

Código                                                           3003010                                            3003015                                          30030301                                    30030401

Potencia del motor                                         500 W / 230 V                            750 W / 230 V                           750 W / 230 V                        1,1 kW / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo                    16 / 12 mm                                 25 / 20 mm                              25 / 20 mm                           30 / 25 mm

Tipo cono morse                                             MT 2                                           MT 2                                         MT 3                                      MT 4

Revoluciones del husillo                                  680 - 2.700 r.p.m.                       200 - 2.440 r.p.m.                     200 - 2.440 r.p.m.                   120 - 1.810 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                                 565 x 275 x 840 mm                   615 x 330 x 1.015 mm                 670 x 355 x 1.640 mm             755 x 440 x 1.705 mm

Peso neto                                                      41,5 kg                                       58 kg                                        85 kg                                     137 kg

DTO.                                                                           10%                                                     10%                                                   10%                                               10%

OFERTA                                                 536€ 482€                741€ 667€                834€ 751€              1.143€ 1.029€
Código                                                                                                            3003020                                         3003030                                      3003040

Potencia del motor                                                                                          750 W / 400 V                                750 W / 400 V                             1,1 kW / 400 V

DTO.                                                                                                                                       10%                                                   10%                                               10%

OFERTA                                                                                              751€ 676€                834€ 751€              1.143€ 1.029€
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DX 13V - 15V

Robusto taladro de columna y sobremesa con un potente motor sin escobillas OPTIMUM.
Velocidad controlada electrónicamente.
SERIE PROFESIONAL.

· La mejor transmisión por medio de poleas de aluminio.
· Pulsador de parada de emergencia.
· Husillo con rodamiento de bolas de precisión.
· Altura ajustable del protector del portabrocas con micro de seguridad.
· Teclado de membrana con pantalla LED de alto contraste, resistente a la suciedad y al agua.

h

DX 13V
· Visualización de la velocidad.
· Altura del cabezal ajustable.
DX 15V
· Visualización de la velocidad.
· Mesa de trabajo.
· Cono MT 2.

DX 15VDX 13V

Pantalla
· Indicador digital de velocidad.

Botón de parada de emergencia

Control de velocidad
· Mediante potenciómetro.

Pantalla de seguridad
· Mejor protección posible del usuario.
· Altura ajustable.
· Micro interruptor. Columna 

· Pared gruesa.
· Alta estabilidad.

Husillo
· Rodamientos de bolas de precisión.
· De serie con portabrocas automático
OPTIMUM de alta calidad.

Base
· Sirve como superficie de trabajo
de mayor altura.

· Base maciza.
· Ranuras transversales en T.

Mesa de trabajo
· Precisa.
· Ranuras en T paralelas.

Modelo                                                  DX 13V                                DX 15V 

Código                                                   3020150                             3020155 

Potencia del motor                                0,85 kW / 230 V             0,85 kW / 230 V           

Ø máx. de taladro / uso continuo           13 / 11 mm                      15 / 12 mm

Recorrido de la pínola                            235 mm                         235 mm

Tipo cono morse                                    B 16                               MT 2

Revoluciones del husillo                         100 - 3.000 r.p.m.            100 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     —                                   290 x 290 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     —                                   10 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       —                                   98 - 375 mm

Dimensiones de la base (l x an)              280 x 290 mm                290 x 280 mm

Ø de la columna                                    60 mm                           60 mm

Dimensiones (l x an x al)                        517 x 325 x 895 mm        425 x 475 x 980 mm 

Peso neto                                             51 kg                             66 kg

DTO.                                                                 20%                                     12%

OFERTA                                          1.286€ 1.029€* 1.483€ 1.305€

TOP
DTO.%

ACCESORIOS OPCIONALES

DX 13V / DX 15V CÓDIGO OFERTA

Juego de piezas de sujeción SWP 12 3352017 83€

Ranura de mesa 16 mm / M 12 3352031 65€

Sistema refrigerante KME 1 230 V 3351999 149€

Pulverizador con base magnética MMC 1 3356663 129€

Tubo flexible KMS 2 3356660 53€

Banco 3353000 168€

DX 15V

Juego de brocas HSS / MT 2, 9 piezas 3051002 176€

Portabrocas cambio rápido MT 2 / 1 - 16 mm 3050571 87€

Portabrocas cambio rápido MT 2 / 1 - 13 mm 3050572 77€

Cono morse MT 2 / B 16 3050659 5,45€

Juego de piezas de sujeción SWP 8 3352015 66€

Kit de roscar M3 - M12 3050702 194€

Kit Thermdrill MT 2 3060005 269€* Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Display LED fácil de leer
· Velocidad del husillo.
· Profundidad (programada/actual).
· Contador de piezas.
· Selección del diámetro de la broca.

Iluminación LED
· Antideslumbrante.

Pulsador de parada de emergencia

Pantalla de seguridad
· Micro de seguridad
· Altura ajustable.
· Micro interruptor.

Mesa de trabajo
· De alta precisión.
· Ranuras en T paralelas.

DX 17V

Robusto taladro de sobremesa con variador de velocidad.
Fácil selección de la función de taladro/roscado mediante panel de control. 
SERIE PROFESIONAL.

Más información en página 32.

Variador de frecuencia SINAMICS V20

· Óptima transmisión por medio de poleas de aluminio.
· Pulsador de parada de emergencia.
· Husillo con rodamiento de bolas de precisión.
· Precisión de concentricidad garantizada ‹0,03 mm medida en la pínola del taladro.
· Protector del portabrocas con altura ajustable y micro de seguridad.
· Teclado de membrana con pantalla LED de alto contraste, resistente a la suciedad y al agua.
· Función de roscado.
· Punto de referencia digital.
· Contador de piezas digital.
· Señal acústica al alcanzar tope de profundidad.
· Reducción de la velocidad en modo de roscado.
· Variador de frecuencia SINAMICS V20.
· Iluminación LED a derecha e izquierda.

· Regula automáticamente la velocidad del husillo para taladrar
o roscar en función del diámetro y el tipo de material.

· Patente registrada DE 10 2015 006 876 A1.

Modelo                                                  DX 17V

Código                                                   3020170

Potencia del motor                                1,3 CV / 1 kW / 230 V          

Ø máx. de taladro / uso continuo           16 / 13 mm

Recorrido de la pínola                            235 mm

Tipo cono morse                                    B 16

Revoluciones del husillo                         50 - 4.000 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     290 x 290 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     14 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       98 - 315 mm

Dimensiones de la base (l x an)              290 x 280 mm

Ø de la columna                                    60 mm

Dimensiones (l x an x al)                        425 x 475 x 980 mm

Peso neto                                             73 kg

DTO.                                                                 6%

OFERTA                                          2.106€ 1.980€

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO OFERTA

Juego de piezas de sujeción SWP 8 3352015 66€

Juego de piezas de sujeción SWP 12 3352017 83€

Sistema refrigerante KME 1 230 V 3351999 149€

Pulverizador con base magnética MMC 1 3356663 129€

Tubo flexible KMS 2 3356660 53€

Banco 3353000 168€

Mordazas BMS 85 3000008 37€

Mordazas BMS 100 3000010 46€

Mordazas BMS 120 3000012 57€

Mordazas BSI 100 3000210 129€

Mordazas BSI-Q 100 3000230 129€
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DH 18V

Robusto taladro de sobremesa con potente motor sin escobillas. 
Funciones especiales: roscado controlado por menú en pantalla. 
SERIE PROFESIONAL.

Modelo                                                  DH 18V

Código                                                   3020220

Potencia del motor                                2 CV / 1,5 kW / 230 V     

Ø máx. de taladro / uso continuo           18 / 16 mm

Recorrido de la pínola                            132 mm

Tipo cono morse                                    MT 2

Revoluciones del husillo                         100 - 6.000 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     230 x 245 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     12 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       370 mm

Dimensiones de la base (l x an)              220 x 240 mm

Ø de la columna                                    60 mm

Dimensiones (l x an x al)                        445 x 552 x 850 mm

Peso neto                                             64 kg

DTO.                                                                 6%

OFERTA                                          2.117€ 1.990€

Más información en página 32.

Transmisión por poleas
· La mejor transmisión de fuerza posible por poleas
de aluminio en combinación con correas dentadas
de calidad GATES.

Pantalla de fácil lectura
· Velocidad de la pínola.
· Pantalla de profundidad.

Concentricidad
· Garantizada inferior a 0,015 mm en el husillo.

Eje de perforación
· Rodamientos de bolas de precisión.
· Portabrocas de acción rápida Optimum.

· Profundidad.
· Roscado.
· Selección del espesor de la pieza.

Mesa de trabajo
· Precisa.
· Ranuras en T en diagonal.
· Orientable a 360°.

Base
· Sólida
· De grandes dimensiones.

· Con motor sin escobillas potente y silencioso.
· Parada de emergencia independiente.
· Protector con micro de seguridad, ajustable en altura para mayor protección del usuario.
· Equipado con tope de profundidad de perforación.
· Micro de seguridad para la tapa de correas.
· Ajuste de la tensión de las correas.

Potente accionamiento sin escobillas
· Acción especialmente suave.
· Extremadamente potente.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO OFERTA

Portabrocas cambio rápido MT 2 / 1 - 16 mm 3050571 87€

Portabrocas cambio rápido MT 2 / 1 - 13 mm 3050572 77€

Cono morse MT 2 / B 16 3050659 5,45€

Juego de brocas HSS / MT 2, 9 piezas 3051002 176€

Juego de piezas de sujeción SWP 10 3352016 71€

Cuña extractora de conos MSP 1 3050636 25€

Sistema refrigerante KME 1 230 V 3351999 149€

Pulverizador con base magnética MMC 1 3356663 129€

Tubo flexible KMS 2 3356660 53€

Kit de roscar M3 - M12 3050702 194€

Kit Thermdrill MT 2 3060005 269€

Banco 3353000 168€

Mordazas BMS 100 3000010 46€

Mordazas BMS 120 3000012 57€

Mordazas BSI 100 3000210 129€

Mordazas BSI-Q 100 3000230 129€
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> TALADROS TRANSMISIÓN POR POLEAS

B 24 H B 34 HB 16 H B 28 H

Serie B H

Taladro de columna y sobremesa de gran robustez y durabilidad, ideal para talleres
y escuelas profesionales.
Gran robustez y estabilidad. Concentricidad <0.015 mm. 
CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE.
SERIE INDUSTRIAL.

· Husillo con rodamientos de bolas de precisión.
· Tope de profundidad de perforación.
· Práctica mesa de trabajo con ranuras en T transversales, inclinable de -45° a +45°.
· Mesa de trabajo orientable en 360°.

h

SISTEMA DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 100%
· Parada de emergencia independiente.
· Pantalla de protección con micro de seguridad
de baja tensión según normativa.

· Interruptores de 24 V para proteger al usuario.
· Micro de seguridad para la tapa de correas.
· Manual de instrucciones.

Modelo                                         B 16 H                                                 B 24 H                                                   B 28 H                                                     B 34 H

Código                                          3020217                                             3020241                                               3020283                                                3020333

Potencia del motor                       550 W / 400 V                            850 W / 230 V                              850 W / 400 V                                1,5 - 2,2 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo  13 / 11 mm                                  24 / 20 mm                                  28 / 24 mm                                    34 / 26 mm

Tipo cono morse                           MT 2                                          MT 2                                             MT 3                                              MT 4

Revoluciones del husillo                450 - 3.500 r.p.m.                       350 - 4.000 r.p.m.                         120 - 4.000 r.p.m.                           145 - 4.800 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)               549 x 300 x 848 mm                  665 x 434 x 998 mm                     698 x 449 x 1.721 mm                      918 x 585 x 1.895 mm

Peso neto                                     54 kg                                         92 kg                                            166 kg                                            260 kg

DTO.                                                      8%                                                      6%                                                         6%                                                           6%

OFERTA                                 844€ 776€                1.468€ 1.380€            1.755€ 1.650€              2.755€ 2.590€
Código                                                                                           3020243                                      

Potencia del motor                                                                         850 W / 400 V                              

DTO.                                                                                                                  6%                                                         

OFERTA                                                                              1.468€ 1.380€

· Cambio sencillo de herra-
mientas mediante disposi-
tivo de extracción rápido 
(B 28 H / B 34 H).

· Durabilidad garantizada de
las correas trapezoidales de
10.000 horas de trabajo.
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Modelo                                         B 24 HV                                              B 28 HV                                                  B 34 HV

Código                                          3020245                                            3020285                                                3020335

Potencia del motor                       1,5 kW / 230 V                             1,5 kW / 230 V                                2,2 kW / 230 V

Ø máx. de taladro / uso continuo  24 / 20 mm                                28 / 24 mm                                   34 / 26 mm

Tipo cono morse                           MT 2                                           MT 3                                              MT 4

Revoluciones del husillo                100 - 5.950 r.p.m.                        35 - 5.600 r.p.m.                             40 - 5.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)               665 x 434 x 998 mm                   701 x 474 x 1.775 mm                      918 x 595 x 1.930 mm

Peso neto                                     96 kg                                          166 kg                                           275 kg

DTO.                                                      20%                                                     6%                                                          6%                                                      

OFERTA                                 2.936€ 2.349€*         3.330€ 3.130€             3.883€ 3.650€

B 24 HV B 28 HV B 34 HV

Sistema de refrigeración.

Serie B HV

Taladro monofásico de columna y de sobremesa con variador de velocidad para
talleres y escuelas profesionales. TRANSMISIÓN POR POLEAS.
SERIE INDUSTRIAL.

· Precisión de concentricidad garantizada ‹0,015 mm medida en la pínola del taladro.
· Husillo con rodamientos de bolas de precisión.
· Avance de pínola 160 mm (B 34 HV).
· Cambio sencillo de herramientas mediante dispositivo de extracción rápida (desde B 28 HV).
· Medidor de profundidad de precisión digital (B 34 HV).
· Iluminación con lámpara halógena.
· Mesa de taladro giratoria en 360°.
· Sistema de refrigeración (B 28 HV / B 34 HV).
· B 34 HV con función roscado/auto.

h

B 34 HV
Funcionamiento “auto”

En modo automático el motor se pone en
funcionamiento automáticamente, y más
tarde se para en la posición fijada. De esta
forma, no debe accionarse de forma repe-
titiva el pulsador de Start y Stop.

Funcionamiento “roscar”
El motor se activa mediante el desplaza-
miento de la palanca de guía hacia abajo.
Se puede cambiar el sentido de rotación
mediante un interruptor de fin de carrera
con aviso de profundidad de taladrado re-
gulable. 

Motor sin escobillas, de gran potencia
· Funcionamiento muy silencioso.
· Alto rendimiento.
· Par de giro constante en todo el rango
de revoluciones.

h

SISTEMA DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 100%
· Parada de emergencia independiente.
· Pantalla de protección con micro de seguridad
de baja tensión según normativa.

· Interruptores de 24 V para proteger al usuario.
· Micro de seguridad para la tapa de correas.
· Manual de instrucciones.

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

010-213 INFOTOOL 33_010-213 INFOTOOL 33  17/3/20  21:06  Página 18



P.19www.aslak.es

> TALADROS CON VARIADOR
M E T A L

DH 28 BV
· Cambio rápido de herramienta.
DH 40 BV
· Indicador de profundidad.
· Caja reductora para mayor par.

Exactitud de funcionamiento
· Garantizado ‹0,015 mm medida en el eje
de perforación.

Lámpara halógena
· Integrada en la cabeza
del taladro.

Mesa de trabajo
· Precisa.
· Ranuras transversales correderas en T.
· Orientable a 360°.

Columna de fundición 
· Paredes gruesas.
· Gran estabilidad y absorción de vibraciones.

Base
· Sólida.
· De grandes dimensiones.

Pantalla de seguridad
· Mejor protección posible del usuario.
· Altura ajustable.
· Micro interruptor.

VARIADOR MECÁNICO
Made in Germany

Indicador de profundidad (DH 40 BV)
· Fácil de leer.
· Integrado en el cabezal.

DH 28 BV DH 40 BV

Husillo
· Rodamiento de bolas de precisión.
· Portabrocas de accionamiento rá-
pido de alta calidad de serie.

Serie DH BV

Taladro de sobremesa y columna con velocidad variable por sistema mecánico 
CON PORTABROCAS DE ALTA CALIDAD DE SERIE. TRANSMISIÓN POR POLEAS.
SERIE INDUSTRIAL.

· Interruptor de parada con enclavamiento.
· Giro derecha-izquierda.
· Correa de transmisión en V, tapa con interruptor de seguridad.

Modelo                                         DH 28 BV                                        DH 40 BV

Código                                          3020430                                        3020450

Potencia del motor (2 etapas)       0,85 - 1,5 kW / 400 V                1,5 - 2,2 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo  28 / 24 mm                             40 / 32 mm

Tipo cono morse                           MT 3                                        MT 4

N° de revoluciones                        300 - 4.000 r.p.m.                     150 - 2.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)               755 x 550 x 1.745 mm                920 x 680 x 1.895 mm

Peso neto                                     152 kg                                      275 kg

DTO.                                                      8%                                                   6%                                 

OFERTA                                 2.804€ 2.580€       3.776€ 3.549€

h

Sistema mecánico de variación continua de
la correa, ajustando el potencial de energía
exactamente a la velocidad necesaria.
· Funcionamiento suave y potente motor
eléctrico.

· Funcionamiento silencioso debido a las po-
leas de aluminio y correas de transmisión
tipo V dentadas.

· Extremadamente fiable con control de velo-
cidad manual.

· Funcionamiento silencioso de gran potencia.
· Correa duradera.
· Cambio de velocidad en funcionamiento sin
necesidad de tener que parar la máquina.

· Permanente eficiencia óptima del motor.
· Aumenta la seguridad y la eficiencia de la
máquina

· Reduce el consumo de energía, y por lo
tanto, sirve a la vez el medio ambiente.

Más información en página 32.

· Ajuste sencillo de la velocidad
mediante palanca.

h

Consulta accesorios opcionales en páginas 33 a 46
y 120 a 137.
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Serie DH

h

DH 32 GS
· Función de roscado.
· Función de roscado opcional con pedal.
· Avance automático de la pínola.
· Bomba de refrigerante.

Extractor integrado
· Cambio de herramientas
sencillo a través del disposi-
tivo de expulsión.

Portabrocas
no incluido.

DH 26 GT DH 32 GS

Transmisión
· 8 velocidades 75 - 2.900 r.p.m.

Avance automático de pínola 
(DH 32 GS)
· El acoplamiento del avance
automático de la pínola se
puede accionar o detener en
cualquier momento pulsando
el botón del brazo.

Filtro
· De acuerdo con
la Directiva de
Máquinas.

Mesa de trabajo
· De grandes dimensiones.
· Sólida.
· Construcción precisa.
· Ranuras en T en diagonal.
· Nervado fuerte en V.

Columna de fundición
· Paredes gruesas.
· Gran estabilidad y absorción
de vibraciones.

Pantalla de seguridad
· La mejor protección posible.
· Altura ajustable.
· Con micro de seguridad.

Lámpara halógena 
· Integrada en el cabezal.

Rotación a derecha/izquierda.

Bomba de refrigeración

Portabrocas
no incluido.

Modelo                                         DH 26 GT                             DH 28 GS                             DH 32 GS

Código                                          3034220                             3034230                              3034240

Potencia del motor (2 etapas)       1,1 - 1,5 kW / 400 V          1,1 - 1,5 kW / 400 V           1,5 - 2,2 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo  24 / 21 mm                     26 / 23 mm                     30 / 26 mm

Tipo cono morse                           MT 3                               MT 3                                MT 4

Revoluciones del husillo                75 - 2.900 r.p.m.              75 - 2.900 r.p.m.               75 - 2.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)               610 x 380 x 1.430 mm     640 x 376 x 2.080 mm     725 x 450 x 2.200 mm

Peso neto                                     158 kg                             175 kg                              312 kg

DTO.                                                      8%                                        8%                                         8%

OFERTA                                 2.152€ 1.980€   2.772€ 2.550€  3.708€ 3.411€   

· Fuerte/dura/pesada, construcción monobloque de hierro.
· Alta precisión real de funcionamiento debido al husillo templado y rectificado.
· Taladro con tope de profundidad ajustable y escala milimétrica.
· Caja de cambios de bajo mantenimiento con lubricación de grasa.

Taladro de engranajes con piñones de poliamida y dispositivo expulsor de broca.
SERIE PROFESIONAL.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Interruptor de pie 3050032 95€
Función: roscado. Cambia el sentido de giro iz-
quierda/derecha.

Portabrocas 1-16 mm; B 16 3050626 41,80€

Consulta accesorios opcionales en páginas
33 a 46 y 120 a 137.
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ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Interruptor de pie 3050032 95€
Función: roscado. Cambia el sentido de giro iz-
quierda/derecha.

Portabrocas 1-16 mm; B 16 3050626 41,80€

Consulta accesorios opcionales en páginas
33 a 46 y 120 a 137.

Taladro de engranajes y columna con piñones de poliamida. CON VARIADOR DE VELOCIDAD. 
SERIE PROFESIONAL.

· Fuerte/duro/pesado, construcción monobloque de hierro.
· Alta precisión de concentricidad debido al templado y rectificado del husillo.
· Amplia gama de velocidades.
· Tope de profundidad ajustable en milímetros.
· Caja transmisión con mantenimiento mínimo lubricado con grasa.
· Transmisión con engranajes PA6 de funcionamiento silencioso.

Serie DH Vario

Potenciómetro

Display de velocidad 
· Teclado de membrana.

Columna de fundición
· Paredes gruesas.
· Gran estabilidad y absorción de vibraciones.

Filtro
(DH 32 GSV)
· De acuerdo con la Directiva
de Máquinas.

DH 26 GTV DH 32 GSV

Lámpara halógena 
· Integrada en el cabezal.

Pantalla de seguridad
· La mejor protección posible.
· Altura ajustable.
· Con micro de seguridad.

Mesa de trabajo
· De grandes dimensiones.
· Sólida.
· Construcción precisa.
· Ranuras en T en diagonal.
· Nervado fuerte en V.

Portabrocas
no incluido.

Portabrocas
no incluido.

Bomba de refrigeración
(DH 32 GSV)

h

DH 32 GSV
· Función de roscado.
· Pedal opcional disponible.
· Avance automático de la pínola.
· Sistema de refrigeración.
· Potencia de marcha más baja hasta
200 Nm.

h

DH 32 GSV
Avance automático de pínola
· El acoplamiento del avance automá-
tico de la pínola se puede accionar o
detener en cualquier momento pul-
sando el botón del brazo.

Más información en página 32.

Modelo                                         DH 26 GTV                           DH 28 GSV                      DH 32 GSV

Código                                          3034225                              3034235                              3034245

Potencia del motor                       2 CV / 1,5 kW / 230 V       2 CV / 1,5 kW / 400 V      3 CV / 2,2 kW / 400 V

Ø máx. de taladro / uso continuo  24 / 21 mm                     26 / 23 mm                    30 / 26 mm

Tipo cono morse                           MT 3                               MT 3                               MT 4

Avance automático de la pínola     —                                    —                                    0,05 / 0,1 mm

Revoluciones del husillo                45 - 3.200 r.p.m.              45 - 3.200 r.p.m.              40 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)               600 x 380 x 1.300 mm     690 x 375 x 2.080 mm     820 x 450 x 2.230 mm

Peso neto                                     158 kg                            175 kg                             304 kg

DTO.                                                      5%                                         8%                                        8%

OFERTA                                 3.188€ 3.028€*  3.967€ 3.650€  4.870€ 4.480€

* Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Avance automático (solo DH 40 GP)
· Tope de profundidad de taladrado ajusta-
ble de 0-90 mm. La alimentación se activa
después de alcanzar el valor ajustado.
Desconexión automática de la profundi-
dad y retorno por muelle.

DH 40 G - 40 GP

Taladro universal de columna con cambio de velocidades por engranajes y 12 velocidades.
DH 40 GP INCORPORA AVANCE AUTOMÁTICO DE LA PÍNOLA.
SERIE PROFESIONAL.

· Construcción de fundición sólida.
· Engranajes metálicos bañados en aceite.
· Motor eléctrico de dos etapas.
· El cabezal y la mesa se pueden ajustar en altura.
· Amplio rango de velocidades de 95 - 3.200 rpm gracias a 12 velocidades.
· Mesa de trabajo maciza de grandes dimensiones, con ranuras en T en diagonal.
· Protección regulable en altura con microinterruptor.
· Columna de fundición de pared gruesa para una alta estabilidad.

Modelo                                                   DH 40 G                                  DH 40 GP

Código                                                   3034355                                3034360

Potencia del motor (2 etapas)                1.1 - 1,5 kW / 400 V             1.1 - 1,5 kW / 400 V            

Ø máx. de taladro / uso continuo            32 / 25 mm                       32 / 25 mm

Recorrido de la pínola                            120 mm                             120 mm

Tipo cono morse                                     MT 4                                 MT 4

Avance                                                   —                                       3 vel. / 0,1 - 0,26 mm/rev.

Revoluciones del husillo                         95 - 3.200 r.p.m.                 95 - 3.200 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     500 x 460 mm                   500 x 460 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     14 mm                               14 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       715 mm                             715 mm

Dimensiones de la base (l x an)              650 x 450 mm                   650 x 450 mm

Distancia máx. del husillo a la base        1.180 mm                           1.180 mm

Dimensiones (l x an x al)                        595 x 700 x 2.050 mm        595 x 700 x 2.050 mm

Peso neto                                              320 kg                              335 kg

DTO.                                                                  8%                                           8%

OFERTA                                          2.950€ 2.714€    3.340€ 3.073€

DH 40 G

DH 40 GP
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DH 40 CT

Panel de control
· Uso sencillo.
· Interruptor de emergencia independiente.
· Función de roscado.

Más información en página 32.

Consulta accesorios opcionales en páginas 33 a 46 y 120 a 137.

Taladro de engranajes vertical. La versátil máquina para taladrar y fresar con mesa de coordenadas. 
SERIE PROFESIONAL.

· Diseño solido y resistente.
· Mesa de coordenadas.
· Motor de dos etapas, rango de velocidad 95 - 3.200 rpm.
· Cabezal del taladro y mesa de trabajo ajustables en altura.
· Rotación derecha/izquierda.
· Cabezal inclinable 60°.

Modelo                                                  DH 40 CT

Código                                                   3034350

Potencia del motor (2 etapas)                1.1 - 1,5 kW / 400 V            

Ø máx. de taladro / uso continuo           32 / 25 mm

Recorrido de la pínola                            120 mm

Tipo cono morse                                    MT 4

Revoluciones del husillo                         95 - 3.200 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     730 x 210 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     14 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       920 - 1.180 mm

Dimensiones de la base (l x an)              495 x 375 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X   560 - 180 - 480 mm

Dimensiones (l x an x al)                        1.060 x 750 x 2.090 mm

Peso neto                                             340 kg

DTO.                                                                 6%

OFERTA                                          2.904€ 2.730€

Cabezal ajustable en altura

Velocidades
· Ajustables mediante engranajes
en la parte frontal

Tope de perforación
· Ajustable milimétricamente.

Columna
· Paredes gruesas.
· Diseñada para dar estabilidad y gran absorción.

Mesa de coordenadas
· Sólida y precisa.
· Mecanizado con precisión en la superficie.
· Con escala longitudinal y topes ajustables.
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Consulta accesorios opcionales en páginas 33 a 46 y 120 a 137.

Con sistema de refrigeración y expulsor automático de la broca, de diseño robusto y macizo de
fundición, con un motor eléctrico de poca rumorosidad y gran potencia. 
SERIE INDUSTRIAL.

TOPVENTAS

B 40 GSP - 40 GSM

Modelo                                        B 40 GSP                                     B 40 GSM

Código                                         3034403                                     3034400

Potencia del motor                      0,85 - 1,5 kW / 400 V             0,85 - 1,5 kW / 400 V

Ø máx. taladro / uso continuo      40 / 35 mm                          40 / 35 mm

Tipo cono morse                          MT 4                                     MT 4

Revoluciones del husillo                50 - 1.450 r.p.m.                    50 - 1.450 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)               935 x 530 x 2.280 mm           935 x 530 x 2.280 mm

Peso neto                                    500 kg                                  500 kg                              

DTO.                                                     8%                                               8%

OFERTA                                 4.923€ 4.530€     5.202€ 4.785€

· Robusto, de fundición sólida.
· Lubricación automática de engranajes a través de la bomba de aceite.
· Alta precisión de concentricidad debido al templado y rectificado husillo.
· Dispositivo de roscado.
· Seta de emergencia independiente.

h

Avance automático, 
2 velocidades
0,1/0,2 mm/rev

B 40 GSM - eléctrico
Mediante un pulsador situado
en la palanca de bajada de la
pínola, accionamos la inver-
sión de giro del husillo para
desenroscar.

B 40 GSP - manual

Velocidad husillo
· 9 velocidades seleccionables a través de palanca
de cambios frontal.

· Motor de dos velocidades.
· 18 velocidades de 50 a 1450 r.p.m.

Cambio de herramienta 
simple integrado con expulsor.

Caja eléctrica
· La dimensión perfecta.
· Contactores tipo ABB.
· 24V DC.
· Equipo Siemens o Schneider 24 V baja tensión.

Columna
· De hierro fundido.
· Pared gruesa.
· Extremadamente estable.

Mesa de trabajo
· De grandes dimensiones.
· Sólida.
· Precisa.
· Ranuras en T en diagonal.
· Canales de circulación del refrigerante.
· Fuertemente nervada.
· Inclinable ±90° y orientable 360°.

Sistema de refrigeración
· Depósito de líquido refrigerante integrada en la base.
· Capacidad del depósito 5 litros.
· Velocidad de flujo de 2 l/min.

Base
· Sólida.
· Ranuras en T paralelas.
· Superficie mecanizada con precisión.

B 40 GSM

Avance automático de la pínola.
B 40 GSP mecánico
B 40 GSM electromagnético

h

Más información en página 32.
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DH 35 V
· Variador de velocidad con sistema de
apagado.

h

DH 35 G - 35 V

Panel de mandos frontal
· De fácil manejo.
· Tope de profundidad.
· Ajustable vía escala milimétrica.

Taladro de engranajes para trabajo pesado y con función de roscado.
DH 35 V CON VARIADOR DE VELOCIDAD.
SERIE INDUSTRIAL.

· Diseño robusto y sólido.
· Bajo mantenimiento, caja de engranajes en baño de aceite.
· Función de roscado.
· Interruptor principal con protección del motor.
· Pantalla protectora ajustable en altura con interruptor de seguridad.
· Tope de profundidad.
· Sistema eléctrico de 24V.
· Avance de pínola electromagnético.
· Panel de mandos de membrana resistente al agua y de fácil limpiado.
· Interruptor de pedal opcional disponible para alternar el sentido izquierda/derecha y para
función de roscado.

Modelo                                                  DH 35 G                                   DH 35 V

Código                                                   3034250                           3034252                           

Potencia del motor                                1,5 - 2,2 kW / 400 V            2,2 kW / 400 V                  

Ø máx. de taladro / uso continuo           35 / 30 mm                       35 / 30 mm

Recorrido de la pínola                            125 mm                             125 mm

Tipo cono morse                                    MT 4                                  MT 4

Revoluciones del husillo                         75 - 2.000 r.p.m.                 30 - 2 950 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     400 x 420 mm                   400 x 420 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     14 mm                               14 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       65 - 800 mm                     65 - 800 mm

Dimensiones de la base (l x an)              420 x 395 mm                   420 x 395 mm

Distancia máx. del husillo a la base        1.217 mm                            1.217 mm

Dimensiones (l x an x al)                        860 x 474 x 2.175 mm         860 x 474 x 2.175 mm

Peso neto                                             350 kg                               450 kg

DTO.                                                                 5%                                            6%

OFERTA                                          4.542€ 4.315€    7.223€ 6.790€

Lámpara 
· Integrada en el cabezal.

Columna 
· Paredes gruesas.
· Extremadamente estable.

Mesa de trabajo
· Mano de obra de gran precisión, sólida y de
grandes dimensiones.

· Ranuras en T paralelas.
· Canales de circulación para la taladrina. 
· Orientable ±90°.

Broca no
incluida

Sistema refrigerante
· Tanque de taladrina integrado en la base.

Base
· Sólida.
· Ranuras en T paralelas.
· Superficie rectificada y
precisa.

Filtro para líquido refrigerante
· Elimina componentes gruesos.
· Cumple con la Directiva de Máquinas.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Interruptor de pie 3050032 95€
Función: roscado. Cambia el sentido de giro izquierda/derecha.

DH 35 G

DH 35 V

VARIO-Drive Siemens
inverter G110M

MADE IN
EUROPA
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Taladro de columna industrial, robusto y con función de roscado. DH 45 V CON VARIADOR DE VELOCIDAD.
SERIE INDUSTRIAL.

DH 45 G - 45 V

· Lubricación automática de engranajes a través de la bomba de aceite.
· Alta precisión de concentricidad debido al templado y rectificado del husillo.
· Dispositivo de roscado.
· Tope de profundidad.
· Avance automático mecánico.
· Panel de mandos de membrana resistente al agua y de fácil limpiado.
· Sistema eléctrico de maniobras de 24 V con seta de emergencia independiente.

Modelo                                                  DH 45 G                                      DH 45 V

Código                                                   3034255                             3034262

Potencia del motor                                3 CV / 2,2 kW / 400 V           3 CV / 2,2 kW / 400 V        

Ø máx. de taladro / uso continuo           40 / 35 mm                         40 / 35 mm

Recorrido de la pínola                            180 mm                               180 mm

Tipo cono morse                                    MT 4                                    MT 4

Revoluciones del husillo                         90 - 1.520 r.p.m.                    30 - 2.430 r.p.m.

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     530 x 530 mm                     530 x 530 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     16 mm                                 16 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       100 - 740 mm                       100 - 740 mm

Dimensiones de la base (l x an)              435 x 445 mm                     435 x 445 mm

Ø de la columna                                    150 mm                               150 mm

Dimensiones (l x an x al)                        880 x 595 x 2.445 mm         880 x 595 x 2.445 mm

Peso neto                                             515 kg                                  515 kg

DTO.                                                                 5%                                              5%

OFERTA                                          5.526€ 5.250€     8.700€ 8.265€

Ajuste de profundidad de roscado
· Selección de profundidad configurable a través de la
pantalla digital. En el modo de velocidad, la máquina
cambia automáticamente sentido horario/antihorario.

Tope de profundidad
· Ajustable vía escala milimétrica.

Lámpara
· Integrada en el cabezal.

Columna
· Paredes gruesas.
· Extremadamente estable.

Mesa de trabajo
· De grandes dimensiones, solida y de gran
precisión.

· Ranuras en T paralelas.
· Canales de circulación del refrigerante.
· Inclinable ±90° y orientable 360°.

Sistema de refrigeración
· Con filtro para limpiar fácilmente.
· Deposito externo, se puede quitar para vaciar por completo.

Base
· Solida.
· Ranuras en T paralelas.
· Superficie rectificada y precisa.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Interruptor de pie 3050032 95€
Función: roscado. Cambia el sentido de giro izquierda/derecha.

MADE IN
EUROPA

VARIO-Drive Siemens
inverter G110M

DH 45 G

DH 45 V
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DH 55 G - 55 V

Taladro de columna industrial, robusto y con función de roscado. DH 55 V CON VARIADOR DE VELOCIDAD.
SERIE INDUSTRIAL.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Interruptor de pie 3050032 95€
Función: roscado. Cambia el sentido de giro izquierda/derecha.

h

Sistema de avance electromagnético. 
Fabricación robusta en hierro fundido. 
Con motorización de la mesa. 
Bomba de refrigeración de serie.

Modelo                                                  DH 55 G                                      DH 55 V

Código                                                   3034265                             3034267

Potencia del motor                                2,2 - 2,8 kW / 400 V             2,8 kW / 400 V                   

Ø máx. de taladro / uso continuo           55 / 50 mm                         55 / 50 mm

Dispositivo roscar en acero                     M42                                     M42

Recorrido de la pínola                            200 mm                              200 mm

Tipo cono morse                                    MT 4                                    MT 4

Distancia del portabrocas a la columna  400 mm                              400 mm

Avance automático de la pínola             3 velocidades / 0,1 / 0,15 / 0,2 mm/rev.

Revoluciones del husillo                         45 - 2.000 r.p.m.                   10 - 3.000 r.p.m.

N° de velocidades                                  16                                        4, ajust. electrónicamente

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)     600 x 600 mm                     600 x 600 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa     18 mm                                 18 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa       130 - 725 mm                       130 - 750 mm

Dimensiones de la base (l x an)              515 x 570 mm                       515 x 570 mm

Ø de la columna                                    200 mm                              200 mm

Dimensiones (l x an x al)                        850 x 1.060 x 2.500 mm        850 x 1.060 x 2.500 mm

Peso neto                                             850 kg                                 900 kg

DTO.                                                                 5%                                              5%

OFERTA                                          9.225€ 8.764€     12.463€ 11.840€

DH 55 V

DH 55 G

· Construcción de fundición sólida y pesada.
· Panel de mandos de membrana resistente al agua y de fácil limpiado.
· Bomba de aceite para la caja de cambios.
· Electrónica a 24V DC.
· Avance automático de la pínola.
· Tope de profundidad de taladrado.
· Lubricación automática de los engranajes mediante bomba de aceite.
· Función de roscado.
· Lámpara de la máquina integrada en el cabezal.
· Pantalla de protección de grandes dimensiones, regulable en altura, con interruptor de seguridad.
· Mesa de trabajo maciza de grandes dimensiones.
· Filtro de virutas según la Directiva de Máquinas.
· Dispositivo de refrigeración y depósito de refrigerante.
· Columna de fundición de gran estabilidad y paredes gruesas para una alta absorción de fuerzas.
- Mesa de trabajo motorizada permite ajustar la altura.

MADE IN
EUROPA

VARIO-Drive Siemens
inverter G110M
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Cabezal de taladro
· Gran rango de aplicaciones gracias
al ajuste horizontal

Portabrocas
no incluido.

Taladro radial de precisión, con mesa de sujeción.
SERIE INDUSTRIAL.

RD 3

· Amplia gama de aplicaciones.
· Sólida construcción, gran estabilidad y precisión.
· Husillo con rodamientos de precisión.
· Motor de alta calidad y potencia.
· Lubricación automática de engranajes a través de la bomba de aceite.
· Transmisión por poleas.
· Concentricidad garantizada de 0,015 mm, medida en el husillo.
· Motor de dos etapas.
· Múltiples posibilidades gracias al cabezal de la máquina horizontalmente ajustable.
· Gran mesa de precisión.
· Columna de Ø 115 mm que garantiza una excelente estabilidad.
· Freno eléctrico de motor.

Modelo                                                          RD 3

Código                                                           3049030

Potencia del motor (2 etapas)                        0,55 - 1,1 kW / 400 V  

Ø máx. de taladro / uso continuo                    28 / 24 mm

Dispositivo roscar en acero                             M12                           

Recorrido de la pínola                                    130 mm

Tipo cono morse                                             MT 3

Distancia del portabrocas a la columna           160 - 530

Revoluciones del husillo                                 155 - 2.250 r.p.m.

N° de velocidades                                          2 x 5 velocidades

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)             780 x 520 mm

Tamaño de la ranura en T de la mesa             16 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa               170 - 630 mm

Dimensiones de la base (l x an x al)               280 x 230 x 200 mm

Tamaño de la ranura en T de la base              16 mm

Distancia máx. del husillo a la base                430 mm

Ø de la columna                                            115 mm

Dimensiones sin banco (l x an x al)                 870 x 645 x 1.550 mm 

Dimensiones con banco (l x an x al)                870 x 645 x 2.150 mm

Peso neto                                                     288 kg

DTO.                                                                           5%

OFERTA                                                 5.680€ 5.396€

Final de carrera
· Cumple las normas CE.

Sistema de control completo en DC

El sistema de mandos función
a 24 V DC

Más información en página 32.

INCLUYE DE SERIE 
Banco, mesa de sujeción.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO OFERTA

Portabrocas cierre rápido MT 3 / 1 - 16 mm 3050573 87€

Portabrocas precisión 1 - 8 mm; B 16 3050608 32,30€

Portabrocas precisión 1 - 10 mm; B 16 3050610 35,15€

Portabrocas precisión 1 - 13 mm; B 16 3050623 35,15€

Portabrocas precisión 1 - 16 mm; B 16 3050626 41,80€

Casquillo reductor MT 3 - MT 2 3050663 9€

Cono morse MT 3 / B 16 3050660 8,74€

Casquillo reductor MT 3 - MT 4 3050668 27€

Juego de brocas HSS / MT 3, 9 piezas 3051003 176€

Juego de piezas de sujeción SPW 14 3352018 117€

Sistema refrigerante KME 1 230 V 3351999 149€

Kit de roscar MT 3 3050705 194€

Juego de pinzas MT 3 / ER 32 - M12 3352093 225€

Mordazas BSI 140 3000214 183€

Mordazas BSI 200 3000220 255€

Mordazas BSI-Q 140 3000234 195€

Mordazas BSI-Q 200 3000240 249€
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Taladros radiales de precisión para uso industrial.

TOP QUALITY.
SERIE INDUSTRIAL.

RD 4 - 5 - 6

· Amplia gama de aplicaciones, taladrado, mandrinado y roscado.
· Motor de gran potencia.
· Fuerte, sólido y de calidad Premium.
· Gran alcance gracias al cabezal de movimiento horizontal.
· Diseño del panel del control sencillo y claro.
· Suavidad en el movimiento de los ejes.
· Diseño del brazo rígido para soportar cargas pesadas.
· Ajuste de la altura del brazo motorizada.
· Guías templadas y de precisión.
· Engranajes de acero cromado-níquel templado y de preci-
sión para una acción suave y menor ruido.

· Cabezal y columna independientes.
· Rotación izquierda/derecha.
· Depósito de refrigerante en la base del taladro.
· Ranuras en T paralelas.
· Lámpara de trabajo LED incluida.
· Protección contra sobrecarga.
· Columna de acero robusta para garantizar una gran 
estabilidad.

· Tope de profundidad ajustable con escala milimétrica.
· Freno de motor eléctrico.

Modelo                                                                    RD 4 RD 5                                                            RD 6

Código                                                                    3049040 3049050                                                    3049070

Potencia total                                                          3 kW / 400 V 4 kW / 400 V                                     6,5 kW / 400 V

Potencia motor husillo                                             1,5 kW 2,25 kW                                             4 kW

Ø máx. de taladro / uso continuo (S235JR)               32 / 28 mm 42 / 40 mm                                       50 / 45 mm

Recorrido de la pínola                                              220 mm 230 mm                                            270 mm

Tipo cono morse                                                      MT 4 MT 4                                                 MT 5

Avance                                                                    3 velocidades / 0,05 - 0,15 mm/rev. 3 velocidades / 0,05 - 0,15 mm/rev.     6 velocidades / 0,06 - 0,2 mm/rev.

Revoluciones del husillo                                          73 - 1.247 r.p.m. 37 - 1.253 r.p.m.                                  44 - 1.206 r.p.m.

N° de velocidades                                                    6 12                                                     12

Dimensiones mesa de trabajo (l x an)                       1.260 x 700 mm 1.608 x 745 mm                                 2.550 x 970 mm

Área de trabajo de la base                                       828 x 522 mm 1.147 x 589 mm                                  1.800 x 830 mm

Ranura en T / cantidad / distancia entre ranura       19 mm / 3 / 171 mm 19 mm / 3 / 171 mm                           14 mm / 4 / 180 mm

Distancia pínola a base                                            260 - 1.060 mm 470 - 1.270 mm                                  465 - 1.420 mm

Distancia máx. del husillo a la mesa                        220 - 750 mm 280 - 1.100 mm                                  350 - 1.600 mm

Distancia de la pínola a la mesa de sujeción             0 - 675 mm 50 - 850 mm                                     0 - 910 mm

Area de trabajo de la mesa de sujeción                    600 x 445 x 380 mm 635 x 520 x 415 mm                           630 x 500 x 500 mm

Ranura en T / cantidad / distancia entre ranura       19 mm / 3 / 100 mm 19 mm / 3 / 121 mm                           22 mm / 3 / 150 mm

Ø de la columna                                                      210 mm 260 mm                                            320 mm

Dimensiones (l x an x al)                                         1.260 x 700 x 2.180 mm 1.725 x 745 x 2.550 mm                      2.670 x 1.120 x 2.760 mm

Peso neto                                                               1.120 kg 1.800 kg                                            3.200 kg

DTO.                                                                                       25% 20%                                                             5%

OFERTA                                                          16.500€ 12.375€* 21.200€ 16.960€*          34.630€ 32.899€

INCLUYE DE SERIE 
Mesa de sujeción.

Mesa de trabajo
· Templada y rectificada.
· De grandes dimensiones.

Mordaza y broca
no incluido.

RD 5 

h

RD 4 / RD 5
· Sujeción manual de los ejes.
RD 6
· Sujeción hidráulica de los ejes.

Columna giratoria
· Apertura optimizada.
· Máxima estabilidad.
· Sujeción precisa.

Columna de giro
· Sobredimensionada y
de paredes gruesas.

· Muy suave y estable.

Cuadro eléctrico de alta
calidad

Panel de control de 24 V DC

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

TOP
DTO.%
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Descripción Código

MT 2 3050571 • • • • • • •

Portabrocas directo cierre rápido
MT 2 3050572 • • • • • • •

MT 3 3050573 • • •

MT 4 3050574 • •

1 - 8 mm 3050608 • • • • • • • • • • • • • • •

Portabrocas precisión B 16 
1 - 10 mm 3050610 • • • • • • • • • • • • • • •

1 - 13 mm 3050623 • • • • • • • • • • • • • • •

1 - 16 mm 3050626 • • • • • • • • • • • • •

MT 3 - MT 2 3050663 • • •

Casquillo reductor MT 4 - MT 3 3050664 • • •

MT 4 - MT 2 3050665 • • •

MT 2 3050659 • • • • • • •

Cono morse B 16 MT 3 3050660 • • •

MT 4 3050661 • • •

Juego de brocas HSS 
MT 2 3051002 • •

MT 3 3051003 • • •

Dispositivo para roscar B 16 3342042 • • • • • • • •

Cuña extractora de conos
MSP 1 3050636 • • • • • • • • • •

MSP 2 3050637 • • •

SPW 8 3352015

SPW 10 3352016 • •

Juego de piezas de sujeción SPW 12 3352017 • • • • • • • • • • • • • •

SPW 14 3352018

SPW 16 3352019

Juego portapinzas con pinzas MT 4 3352094

MSO 75 3000075 • • • •

Mordazas
MSO 100 3000100 • • • • • • •

MSO 125 3000125 • • • • • • •

MSO 150 3000150 • • • •

BMS 85 3000008 •

BMS 100 3000010 • • • • • •

Mordazas BMS 120 3000012 • • • • • • •

BMS 150 3000015 • • •

BMS 200 3000020 •

BSI 100 3000210 • • • • • •

Mordazas BSI 140 3000214 • •

BSI 200 3000220

BSI-Q 100 3000230 • • • • • •

Mordazas BSI-Q 140 3000234 • •

BSI-Q 200 3000240

B 16 B 16 MT 2 MT 2 MT 3 MT 4 MT 2 MT 2 MT 2 MT 2 MT 3 MT 4 MT 2 MT 3 MT 4 B 16
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Descripción Código

MT 2 3050571 • • • •

Portabrocas directo cierre rápido
MT 2 3050572 • • •

MT 3 3050573 • • • •

MT 4 3050574 • • • • • • • • •

1 - 8 mm 3050608 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Portabrocas precisión B 16
1 - 10 mm 3050610 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 - 13 mm 3050623 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1 - 16 mm 3050626 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MT 3 - MT 2 3050663 • • • •

Casquillo reductor MT 4 - MT 3 3050664 • • • • • • • • •

MT 4 - MT 2 3050665 • • • • • • • • •

MT 2 3050659 • • •

Cono morse B 16 MT 3 3050660 • • • •

MT 4 3050661 • • • • • • • • •

Juego de brocas HSS 
MT 2 3051002 • • •

MT 3 3051003 • • • •

Dispositivo para roscar B 16 3342042 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cuña extractora de conos
MSP 1 3050636 • • • • • • •

MSP 2 3050637 • • • • • • • • • •

SPW 8 3352015 • •

SPW 10 3352016

Juego de piezas de sujeción SPW 12 3352017 • • • • • • • • • • • •

SPW 14 3352018 • • • •

SPW 16 3352019

Juego portapinzas con pinzas MT 4 3352094 • •

MSO 75 3000075 • • •

Mordazas
MSO 100 3000100 • • • •

MSO 125 3000125 • • • • • •

MSO 150 3000150 • • • • •

BMS 85 3000008 • • •

BMS 100 3000010 • • • • •

Mordazas BMS 120 3000012 • • • • • • • •

BMS 150 3000015 • • • • • • • • • • • •

BMS 200 3000020 • • • •

BSI 100 3000210 • • • • •

Mordazas BSI 140 3000214 • • • • • • • • • • • •

BSI 200 3000220

BSI-Q 100 3000230 • • • • •

Mordazas BSI-Q 140 3000234 • • • • • • • • • • • •

BSI-Q 200 3000240

MT 2 B 16 MT 2 MT 2 MT 3 MT 4 MT 3 MT 3 MT 4 MT 4 MT 4 MT 4 MT 4 MT 4 MT 4 MT 3 MT 4 MT 5
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• Recomendado
Esta tabla incluye todas las opciones de equipos recomendados. Dependiendo de cada caso, puede ser razonable utilizar accesorios más allá de lo mencionado en la tabla.

Tipo cono morse
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ARRANQUE DE VIRUTA > SISTEMA THERMDRILL

FORMA

Tipo FORMA Tipo PLANO

Tipo FORMA Tipo PLANO

M4 
       Corto        1,5      3060104      69€        2,0       3060164        88€

            Largo       2,5       3060124      69€      4,0      3060144        88€

M5
       Corto       2,0      3060105       72€      3,0       3060165       118€

            Largo       3,0      3060125       72€      4,5       3060145       114€

M6
       Corto        2,0      3060106      84€      3,0       3060166       132€

            Largo       3,5      3060126      84€      5,0       3060146       129€

M8
       Corto        2,5      3060108    100€      4,0      3060168       150€

            Largo       4,0      3060128    100€      6,0      3060148       147€

M10
     Corto        2,5      3060110     118€      4,0       3060170       168€

            Largo       4,5      3060130     119€      6,5       3060150      168€

M12
     Corto        2,5      3060112      131€      4,0       3060172       179€

            Largo       4,5       3060132     131€      6,5       3060152       179€

Lo que necesitas

Taladro térmico1

Juego de herramientas (taladro térmico + formador de rosca)

· Apto para aluminio, metal no ferroso, acero y acero inoxidable.
· Hecho de metal duro con corte especial poligonal.

Otros cortes de rosca disponibles en medidas métricas y roscado de tubo.

Para casquillo con collar

PLANO
Para casquillo sin collar

Formado de rosca2

· Utilizable en portaherramientas
convencionales.

Con recubrimiento de TiN
y ranuras lubricantes.
Tolerancia 6HX, forma C.

Kit básico

El Equipamiento Básico INCLUYE TODO lo necesa-
rio para trabajar de inmediato con el THERMDRILL.

                                                CÓDIGO             PRECIO

MT 2 / MT 3                              3060005            269€

1. Taladro 
térmico

Pasta THERMDRILL

                       CÓDIGO              PRECIO

1 kg                3060090                63€

Aceite moldeador

                       CÓDIGO              PRECIO

1 l                   3060092                48€

Casquillos con rosca que no se aflojan

¡El encasquillado que funciona!

Made in
Germany

Al taladrar se formará un casquillo con el material exis-
tente sin generar partículas, por el calor de la fricción,

luego se rosca el casquillo. 2. Formado de 
rosca

Casquillo roscado

Antes
INESTABLE

Ahora
SÓLIDO

Incluye:
· 1 pasta THERMDRILL 100 g.
· 1 aceite moldeador de rosca 100 ml.
· 1 llave de tuercas abiertas.
· 1 llave de garfio.
· 1 portaherramientas con anillo de aire MT 3.
· 1 cono reductor MT 3 - MT 2 
· 4 pinzas ER 32 (Ø 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 mm)

                                       MAX.                                                         MAX.
TAMAÑO        TIPO        ESPESOR         CÓDIGO            PRECIO      ESPESOR         CÓDIGO            PRECIO
                                   MATERIAL                                                 MATERIAL

M4 
       Corto       1,5      3060024    105€      2,0      3060044      124€

            Largo       2,5      3060034    105€      4,0       3060054      124€

M5
       Corto       2,0      3060025    108€      3,0      3060045      149€

            Largo       3,0      3060035    108€      4,5      3060055      149€

M6
       Corto       2,0      3060026     118€      3,0      3060046       167€

            Largo       3,5      3060036     118€      5,0      3060056       167€

M8
       Corto       2,5      3060028    138€      4,0      3060048      188€

            Largo       4,0      3060038    138€      6,0      3060058      188€

M10
     Corto       2,5      3060030    166€      4,0      3060050      214€

            Largo       4,5      3060040    166€      6,5      3060060      214€

M12
     Corto       2,5      3060032    193€      4,0      3060052      241€

            Largo       4,5      3060042    193€      6,5      3060062      241€

                                       MAX.                                                         MAX.
TAMAÑO        TIPO        ESPESOR         CÓDIGO            PRECIO      ESPESOR          CÓDIGO           PRECIO
                                   MATERIAL                                                 MATERIAL

M4 x 0,7              3060184          36€

M5 x 0,8              3060185          36€

M6 x 1,0               3060186          40€

M8 x 1,25             3060188          42€

M10 x 1,25            3060190          46€

M12 x 1,25            3060192          63€

TAMAÑO                            CÓDIGO                  PRECIO

Oferta limitada hasta agotar existencias.
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> ACCESORIOS TALADROS

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

1,5 - 13 mm; 1/2” x 20                     03692456   5%       48€ 45,60€

Portabrocas con llave

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 2 - MT 3                                    3050667    10%        21€ 18,90€

MT 3 - MT 4                                    3050668    10%        30€ 27€

Casquillo de reducción

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

1 - 8 mm; B 16                                3050608    5%        34€ 32,30€

1 - 10 mm; B 16                                3050610     5%         37€ 35,15€

1 - 13 mm; B 16                                3050623    5%         37€ 35,15€*

1 - 16 mm; B 16                               3050626    5%        44€ 41,80€*

0 - 16 mm; B 18                               3050630    5%        45€ 42,75€

1 - 13 mm; 3/8” x 24                      200861201                      69€

1 - 13 mm; 1/2” x 20                        03732302   10%      143€ 129€

3 - 16 mm; 1/2” x 20                       03732401   10%      155€ 140€

Precisión de concentricidad ‹0,06 mm.

Portabrocas cierre rápido 

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 2                                              3050572    5%         81€ 77€
1 - 13 mm; hasta 8.000 r.p.m. 

MT 2                                              3050571    5%        92€ 87€
1 - 16 mm; hasta 6.000 r.p.m. 

MT 3                                              3050573    5%        92€ 87€
1 - 16 mm; hasta 6.000 r.p.m. 

MT 4                                              3050574    5%        96€ 91€
1 - 16 mm; hasta 6.000 r.p.m.

Portabrocas cambio rápido
con admisión directa

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 1 - B 12                                        303011     10%   15,50€ 13,95€

MT 1 - B 16                                       303022     10%    17,50€ 15,75€

MT 2 - B 16                                     3050659    6%     5,80€ 5,45€

MT 3 - B 16                                     3050660    6%     9,30€ 8,74€

MT 4 - B 16                                     3050661     8%     15,70€ 14,44€

MT 5 - B 16                                     3050675    8%    14,50€ 13,34€

MT 6 - B 16                                     3050676    8%        28€ 25,76€

Cono morse

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MSP 1 para MT 1 - MT 3                   3050636    8%         27€ 25€

MSP 2 para MT 4 - MT 6                  3050637    8%        33€ 30€

Cuña extractora de conos

Código                   30099150100        30099150125        30099150150

Ancho boca            100 mm               125 mm               150 mm

Abertura                90 mm                 120 mm               145 mm

Desplazamiento      240 x 140 mm      260 x 160 mm      280 x 180 mm

Peso neto              10 kg                    14 kg                   17 kg

DTO.                                 8%                                 8%                                8%

OFERTA                  73€ 67€                  107€ 98€                121€ 111€

Mordaza en cruz

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 3 - MT 2                                    3050663    10%        10€ 9€

MT 4 - MT 3                                    3050664    10%   14,40€ 12,96€

MT 4 - MT 2                                    3050665    10%   14,40€ 12,96€

* Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Mordazas

BMS 85 BMS 100 BMS 120 BMS 150 BMS 200

Código 3000008 3000010 3000012 3000015 3000020

A 27 mm 30 mm 35 mm 45 mm 60 mm

C 70 mm 90 mm 110 mm 130 mm 160 mm

D 85 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm

E 11 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm

F 109 mm 125 mm 146 mm 180 mm 210 mm

L 260 mm 280 mm 330 mm 375 mm 445 mm

B 130 mm 150 mm 170 mm 200 mm 252 mm

H 60 mm 66 mm 70 mm 78 mm 95 mm

Peso 3,2 kg 4,6 kg 5,6 kg 7,6 kg 16 kg 

PRECIO 37€ 46€ 57€ 93€ 120€

BSI 100 BSI 140 BSI 200

Código 3000210 3000214 3000220

A 35 mm 45 mm 58 mm

C 110 mm 150 mm 200 mm

D 100 mm 140 mm 200 mm

E 12 mm 14 mm 16 mm

F 216 mm 290 mm 406 mm

G 40 mm 50 mm 64 mm

L máx. 460 mm máx. 610 mm máx. 788 mm

B 170 mm 230 mm 290 mm

H 74 mm 93 mm 118 mm

Peso 8,7 kg 18 kg 37 kg

PRECIO 129€ 183€ 255€

BSI-Q 100 BSI-Q 140 BSI-Q 200

Código 3000230 3000234 3000240

A 30 mm 40 mm 55 mm

C 105 mm 155 mm 220 mm

D 100 mm 140 mm 200 mm

E 12 mm 14 mm 16 mm

L máx. 335 mm máx. 415 mm máx. 525 mm

B 150 mm 200 mm 275 mm

H 95 mm 100 mm 125 mm

Peso 5,5 kg 10,7 kg 20,2 kg

PRECIO 129€ 195€ 249€

MSO 75 MSO 100 MSO 125 MSO 150

Código 3000075 3000100 3000125 3000150

A 28 mm 28 mm 30 mm 35 mm

C 55 mm 90 mm 110 mm 130 mm

D 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm

E 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 14,5 mm

F 55 mm 74 mm 80 mm 110 mm

L 270 mm 350 mm 400 mm 455 mm

B 130 mm 165 mm 182 mm 208 mm

H 52 mm 55 mm 65 mm 67 mm

Peso 2,3 kg 3,2 kg 4,5 kg 6,2 kg

PRECIO 26€ 30€ 36€ 41€

Mordazas MSO                                                              
Funcionamiento suave con guía precisa para garras, también
con gran carga axial. Husillo con rosca trapezoidal laminada
para facilitar un suave funcionamiento. Múltiples posibilida-
des para montaje en la mesa de taladrado gracias a aguje-
ros ranurados.                                                               

Mordazas BMS                                                              
Funcionamiento suave con guía precisa para garras, también
con gran carga axial. Husillo con rosca trapezoidal laminada
para facilitar un suave funcionamiento. Múltiples posibilida-
des para montaje en la mesa de taladrado gracias a aguje-
ros ranurados. Pieza robusta con garras prismáticas.

Mordazas BSI                                                                
Calidad industrial. Garras prismáticas reemplazables. Gran-
des guías de mordazas móviles, por lo que no se inclinan.
Múltiples posibilidades para montaje en la mesa de tala-
drado gracias a agujeros ranurados. Garras prismáticas con
agarre de precisión. Hierro fundido gris de gran calidad. Su-
perficie de las guías estriada.

Mordazas BSI-Q                                                             
Calidad industrial. Con sistema apriete rápido. Funciona-
miento suave. Garras prismáticas, también con gran carga
axial. Husillo con rosca trapezoidal laminada. Múltiples posi-
bilidades para montaje en la mesa de taladrado gracias a
agujeros oblongos.
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Modelo MWBL19 MWBL25

Código 748151900 748152500

N° de piezas 19 25

Incremento par 0,5 mm par 0,5 mm

Medidas 1-10 mm 1-13 mm

DTO. 5% 5%                       

OFERTA 9,80€ 9,31€ 25€ 23,75€

Modelo MWBR19 DRGS25

Código 748161900 742162500

N° de piezas 19 25

Incremento par 0,5 mm par 0,5 mm

Medidas 1-10 mm 1-13 mm

PRECIO 17,50€ 37€

Broca metal HSS DIN 338. Ejecución laminada. Acero DMO 5. Acabado nitrito
negro. Ángulo de corte 118°. Ideal para taladrar fundición, acero y aluminio. Pre-
sentado en estuche pvc de alta calidad. 
Siempre usar aceite de corte en las operaciones.

Brocas laminadas

Broca metal HSS M2 DIN 338. Ejecución completamente pulida. Acabado blanco.
Ángulo de corte de 130°. Broca excelente para el profesional. Ideal para taladrar
acero y acero inoxidable. Presentado en estuche pvc de alta calidad. 
Siempre usar aceite de corte en las operaciones.

Brocas rectificadas

DIÁMETRO        CÓDIGO             /            L         PIEZAS x CAJA PRECIO
1,00 mm     7010010100         12         34                 10 0,29€
1,50 mm     7010010150         18        40                 10 0,20€
2.00 mm     7010010200        24        49                 10 0,20€
2,10 mm     7010010210         24        49                 10 0,23€
2,50 mm     7010010250        30        57                 10 0,21€
3,00 mm     7010010300        33         61                 10 0,23€
3,30 mm     7010010330        36        65                 10 0,28€
3,50 mm     7010010350        39        70                 10 0,27€
4,00 mm     7010010400        43        75                 10 0,30€
4,20 mm     7010010420        43        75                 10 0,37€
4,50 mm     7010010450         47        80                 10 0,35€
5,00 mm     7010010500        52        86                 10 0,39€
5,50 mm     7010010550         57        93                 10 0,49€
6,00 mm     7010010600         57        93                 10 0,50€
6,50 mm     7010010650        63        101                10 0,60€
6,75 mm     7010010675         69        109                10 0,78€
7,00 mm     7010010700         69        109                10 0,70€
7,50 mm     7010010750         69        109                10 0,70€
8,00 mm     7010010800         75        117                 10 1€
8,50 mm     7010010850         75        117                 5 1€
9,00 mm     7010010900         81        125                 5 1,20€
9,50 mm     7010010950         81        125                 5 1,30€

10,00 mm     7010011000         87        133                 5 1,50€
10,25 mm     7010011025         87        133                 5 1,90€
10,50 mm     7010011050         87        133                 5 1,70€
11,00 mm      7010011100         94        142                 5 1,90€
11,50 mm      7010011150         94        142                 5 2,10€
12,00 mm     7010011200        101        151                 5 2,30€
12,50 mm     7010011250         101        151                 5 2,50€
13,00 mm     7010011300        101        151                 5 2,60€

DIÁMETRO        CÓDIGO             /            L         PIEZAS x CAJA PRECIO
1,00 mm     7013500100         12         34                 10 0,45€
1,50 mm     7013500150         18        40                 10 0,40€
2,00 mm     7013500200        24        49                 10 0,37€
2,10 mm     7013500210         24        49                 10 0,39€
2,50 mm     7013500250        30        57                 10 0,37€
3,00 mm     7013500300        33         61                 10 0,40€
3,30 mm     7013500330        36        65                 10 0,50€
3,50 mm     7013500350        39        70                 10 0,50€
4,00 mm    7013500400        43        75                 10 0,55€
4,20 mm     7013500420        43        75                 10 0,65€
4,50 mm     7013500450        47        80                 10 0,62€
5,00 mm     7013500500        52        86                 10 0,65€
5,50 mm     7013500550        57        93                 10 0,88€
6,00 mm     7013500600        57        93                 10 0,90€
6,50 mm     7013500650        63        101                10 1,14€
6,75 mm     7013500675        69        109                10 1,35€
7,00 mm     7013500700        69        109                10 1,34€
7,50 mm     7013500750        69        109                 5 1,30€
8,00 mm    7013500800        75        117                 5 1,65€
8,50 mm     7013500850        75        117                 5 2,05€
9,00 mm     7013500900        81        125                 5 2,15€
9,50 mm     7013500950        81        125                 5 2,20€

10,00 mm     7013501000         87        133                 5 2,40€
10,25 mm     7013501025         87        133                 5 3,20€
10,50 mm     7013501050         87        133                 5 3€
11,00 mm     7013501100         94        142                 5 3,50€
11,50 mm     7013501150         94        142                 5 3,70€
12,00 mm     7013501200        101        151                 5 4€
12,50 mm     7013501250        101        151                 5 4,40€
13,00 mm     7013501300        101        151                 5 4,70€

Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.

Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.

Brocas helicoidales rectificadas “Speedmaster®”

DIÁMETRO        CÓDIGO             /            L         PIEZAS x CAJA PRECIO
1,00 mm     7012200100         12         34                 10 0,90€
1,50 mm     7012200150         18        40                 10 0,90€
2,00 mm     7012200200        24        49                 10 0,90€
2,50 mm     7012200250        30        57                 10 0,90€
3,00 mm     7012200300        33         61                 10 0,98€
3,50 mm     7012200350        39        70                 10 1,15€
4,00 mm     7012200400        43        75                 10 1,25€
4,50 mm     7012200450        47        80                 10 1,35€
5,00 mm     7012200500        52        86                 10 1,65€
5,50 mm     7012200550        57        93                 10 2,05€
6,00 mm     7012200600        57        93                 10 2,20€
6,50 mm     7012200650        63        101                10 2,60€
7,00 mm     7012200700        69        109                10 3€
7,50 mm     7012200750        69        109                 5 3,20€
8,00 mm     7012200800        75        117                 5 3,90€
8,50 mm     7012200850        75        117                 5 4,20€
9,00 mm     7012200900        81        125                 5 4,80€
9,50 mm     7012200950        81        125                 5 5,20€

10,00 mm     7012201000         87        133                 5 6€
10,50 mm     7012201050         87        133                 5 6,40€
11,00 mm      7012201100         94        142                 5 7,20€
11,50 mm      7012201150         94        142                 5 7,80€
12,00 mm     7012201200        101        151                 5 8,90€
12,50 mm     7012201250        101        151                 5 9,60€
13,00 mm     7012201300        101        151                 5 10,20€

Modelo MWBSM19 MWBSM25

Código 748221900 748222500

N° de piezas 19 25

Incremento par 0,5 mm par 0,5 mm

Medidas 1-10 mm 1-13 mm

DTO. 30% 30%                     

OFERTA 41€ 28,70€ 85€ 59,50€

Brocas metal HSS DIN 338 con sistema de anclaje Speedmaster de alta calidad
para taladros portátiles o de banco, para aleaciones de acero, acero de alta resis-
tencia, acero inoxidable hasta R ≤900 N/mm2, hierro, aluminio y metales.
Siempre usar aceite de corte en las operaciones.

AISI M2
HV~ 820÷850

Doppio conoide
Double conoid
SPLIT POINT
(Ø ≥ 2,5 mm)

Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.

Brocas titanio

DIÁMETRO        CÓDIGO             /            L         PIEZAS x CAJA PRECIO
1,00 mm     7011600100         12         34                 10 0,60€
1,50 mm     7011600150         18        40                 10 0,50€
2,00 mm     7011600200        24        49                 10 0,60€
2,10 mm     7011600210         24        49                 10 0,70€
2,50 mm     7011600250        30        57                 10 0,63€
3,00 mm     7011600300        33         61                 10 0,77€
3,30 mm     7011600330        36        65                 10 0,90€
3,50 mm     7011600350        39        70                 10 0,84€
4,00 mm     7011600400        43        75                 10 0,87€
4,20 mm     7011600420        43        75                 10 1,15€
4,50 mm     7011600450         47        80                 10 1,05€
5,00 mm     7011600500        52        86                 10 1,15€
5,50 mm     7011600550         57        93                 10 1,40€
6,00 mm     7011600600         57        93                 10 1,50€
6,50 mm     7011600650        63        101                10 1,70€
6,75 mm     7011600675         69        109                10 2,10€
7,00 mm     7011600700         69        109                10 1,90€
7,50 mm     7011600750         69        109                 5 2,30€
8,00 mm     7011600800         75        117                 5 2,70€
8,50 mm     7011600850         75        117                 5 3,20€
9,00 mm     7011600900         81        125                 5 3,50€
9,50 mm     7011600950         81        125                 5 4€

10,00 mm     7011601000         87        133                 5 4,20€
10,25 mm     7011601025         87        133                 5 5,10€
10,50 mm      7011601050         87        133                 5 4,80€
11,00 mm      7011601100         94        142                 5 5€
11,50 mm      7011601150         94        142                 5 5,40€
12,00 mm      7011601200         101        151                 5 6,40€
12,50 mm      7011601250         101        151                 5 7€
13,00 mm      7011601300        101        151                 5 7,30€

Modelo MWBT19 MWBT25

Código 748181900 748182500

N° de piezas 19 25

Incremento par 0,5 mm par 0,5 mm

Medidas 1-10 mm 1-13 mm

DTO. 5% 5%                       

OFERTA 24,60€ 23,37€ 41€ 38,95€

Brocas metal HSS rectificada M2 DIN 338 con recubrimiento de TiN (nitruro de ti-
tanio). Acabado dorado. Ángulo de corte de 130°. Broca de alta calidad para tala-
drar los aceros duros y los metales. El recubrimiento protege la hélice para una
vida más larga de la herramienta. Presentado en estuche ABS de alta calidad.
Siempre usar aceite de corte en las operaciones.

Oferta limitada hasta agotar existencias.

TOP
DTO.%
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Brocas cobalto

DIÁMETRO        CÓDIGO             /            L         PIEZAS x CAJA PRECIO
1,00 mm     7011450100         12         34                 10 0,80€
1,50 mm     7011450150         18        40                 10 0,80€
2,00 mm     7011450200        24        49                 10 0,80€
2,10 mm     7011450210         24        49                 10 0,95€
2,50 mm     7011450250        30        57                 10 0,83€
3,00 mm     7011450300        33         61                 10 0,83€
3,30 mm     7011450330        36        65                 10 1,10€
3,50 mm     7011450350        39        70                 10 1€
4,00 mm     7011450400        43        75                 10 1,20€
4,20 mm     7011450420        43        75                 10 1,50€
4,50 mm     7011450450         47        80                 10 1,40€
5,00 mm     7011450500        52        86                 10 1,50€
5,50 mm     7011450550         57        93                 10 1,90€
6,00 mm     7011450600         57        93                 10 2,10€
6,50 mm     7011450650        63        101                10 2,50€
6,75 mm     7011450675         69        109                10 3,20€
7,00 mm     7011450700         69        109                10 2,90€
7,50 mm     7011450750         69        109                 5 3,20€
8,00 mm     7011450800         75        117                 5 3,80€
8,50 mm     7011450850         75        117                 5 4€
9,00 mm     7011450900         81        125                 5 4,90€
9,50 mm     7011450950         81        125                 5 5,10€

10,00 mm     7011451000         87        133                 5 5,90€
10,25 mm     7011451025         87        133                 5 7,70€
10,50 mm     7011451050         87        133                 5 7€
11,00 mm      7011451100         94        142                 5 7,90€
11,50 mm      7011451150         94        142                 5 8,50€
12,00 mm     7011451200         101        151                 5 9,40€
12,50 mm     7011451250         101        151                 5 10,20€
13,00 mm     7011451300         101        151                 5 11,20€

Modelo MWBC19 MWBC25

Código 748171900 748172500

N° de piezas 19 25

Incremento par 0,5 mm par 0,5 mm

Medidas 1-10 mm 1-13 mm

DTO. 5% 5%                       

OFERTA 42€ 39,90€ 82€ 77,90€

Modelo MWBMCMT2 MWBMCMT3

Código 3051002 3051003

N° de piezas 9 9

Cono morse MT 2 MT 3

Medidas 14,5-16-18-20-22-24-26-28-30 mm

DTO. 10% 10%                      

OFERTA 196€ 176€ 196€ 176€

Brocas metal HSS Co 5% rectificadas M35 DIN 338. Ángulo de corte de 130°. Broca
de alta calidad para taladrar los aceros inoxidables y todos los aceros duros. Alta
resistencia al calor, corte limpio y fácil. Presentado en estuche ABS de alta cali-
dad. Siempre usar aceite de corte en las operaciones.

Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.

Brocas mango cónico

Brocas metal DIN 345.
Siempre usar aceite de corte en las operaciones.

DIÁMETRO        CÓDIGO        M.K.      /        L      PIEZAS x CAJA PRECIO
14,50 mm    7010251450       2       114     212              1 7,80€
16,00 mm    7010251600       2       120    218              1 8,70€
18,00 mm    7010251800       2       130    228              1 10,50€
20,00 mm    7010252000      2       140    238              1 11,80€
22,00 mm    7010252200      2       150    248              1 14,90€
24,00 mm    7010252400      3       160    281              1 20,30€
26,00 mm    7010252600      3       165    286              1 25,70€
28,00 mm    7010252800      3       170    291              1 28,30€
30,00 mm    7010253000      3       175    296              1 33,30€
Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.
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Coronas perforadoras

Bimetálicas M3/1.

Bimetálicas M3/1 HSS con diente alterno. Brocas centradoras M3/1.

Bimetálicas M42 HSS CO 8% con diente alterno. Brocas centradoras HSS-CO 8%.

DIÁMETRO         CÓDIGO         Ø PULGADAS   ACOPLAMIENTO PRECIO
14 mm        7210600140            9/16           UNF 1/2 x 20 4,10€
16 mm        7210600160             5/8           UNF 1/2 x 20 4,10€
20 mm        7210600200              —             UNF 1/2 x 20 4,50€
22 mm        7210600220             7/8            UNF 1/2 x 20 4,70€
24 mm        7210600240           15/16          UNF 1/2 x 20 5€
25 mm        7210600250              1”             UNF 1/2 x 20 5€
30 mm        7210600300           1,3/16          UNF 1/2 x 20 5,80€
35 mm         7210600350            1,3/8          UNF 5/8 x 18 6,60€
40 mm        7210600400           1,9/16          UNF 5/8 x 18 6,80€
44 mm        7210600440           1,3/4          UNF 5/8 x 18 7,50€
45 mm         7210600450              —             UNF 5/8 x 18 7,50€
46 mm         7210600460          1,13/16         UNF 5/8 x 18 7,50€
48 mm        7210600480            1,7/8           UNF 5/8 x 18 7,70€
50 mm         7210600500              —             UNF 5/8 x 18 8€
51 mm         7210600510              2”             UNF 5/8 x 18 8€
54 mm         7210600540            2,1/8          UNF 5/8 x 18 8,80€
60 mm        7210600600           2,3/8          UNF 5/8 x 18 9,30€
64 mm         7210600640            2,1/2           UNF 5/8 x 18 10,10€

 DIÁMETRO       MODELO          CÓDIGO      PRECIO
 14-30 mm      MWBC314     7021070552     5,90€
32-210 mm     MWBC332     7021070555   10,20€

 DIÁMETRO       MODELO          CÓDIGO      PRECIO
 14-30 mm      MWBC814     7021070553     5,90€
32-210 mm     MWBC832     7021070556   10,20€

BIM. - HSS M3/1
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DIÁMETRO         CÓDIGO         Ø PULGADAS   ACOPLAMIENTO PRECIO
14 mm        7210900140            9/16           UNF 1/2 x 20 5,10€
16 mm        7210900160             5/8           UNF 1/2 x 20 5,10€
20 mm        7210900200              —             UNF 1/2 x 20 5,50€
22 mm        7210900220             7/8            UNF 1/2 x 20 5,80€
24 mm        7210900240           15/16          UNF 1/2 x 20 6,20€
25 mm        7210900250              1”             UNF 1/2 x 20 6,20€
30 mm        7210900300           1,3/16          UNF 1/2 x 20 7,50€
35 mm         7210900350            1,3/8          UNF 5/8 x 18 8,60€
40 mm        7210900400           1,9/16          UNF 5/8 x 18 9,20€
44 mm        7210900440           1,3/4          UNF 5/8 x 18 10,20€
45 mm         7210900450              —             UNF 5/8 x 18 10,20€
46 mm         7210900460          1,13/16         UNF 5/8 x 18 10,20€
48 mm        7210900480            1,7/8           UNF 5/8 x 18 10,40€
50 mm         7210900500              —             UNF 5/8 x 18 10,70€
51 mm         7210900510              2”             UNF 5/8 x 18 10,70€
54 mm         7210900540            2,1/8          UNF 5/8 x 18 11,90€
60 mm        7210900600           2,3/8          UNF 5/8 x 18 12,30€
64 mm         7210900640            2,1/2           UNF 5/8 x 18 13,20€

BIM. - HSS-CO 8% AISI M42

Modelo MWCPB6 MWCBE13                  MWCBF6 MWCBI9 MWCBI11

Código 748501100 748501101                  748501102 748501103 748501104

Uso Electricidad Electricidad              Fontanería Instalación Instalación

N° de piezas 6 13                           6 9 11

22-29-35-44- 16-19-20-21-22         19-22-29-38- 19-22-29-35- 20-22-25-30-
Ø medidas 51-64 mm 25-29-32-38-48-      44-57 mm 38-44-51- 32-35-40-44-

51-54-60 mm          57-64 mm 51-60-64 mm

PRECIO 44,80€ 81€                              45,80€ 70,10€ 77,40€

Todos los juegos incorporan 2 husillos de 14-30 mm y 32-210 mm, y un adaptador.
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Coronas perforadoras

Perforadas HSSG.

Perforadoras HSSG rectificadas. Perforadoras con dientes de metal duro para planchas en acero inoxidable y duro.

DIÁMETRO                                 CÓDIGO PRECIO
16 mm                                 7210010160 8,70€
18 mm                                 7210010180 8,70€
20 mm                                 7210010200 9,50€
22 mm                                 7210010220 10,40€
24 mm                                 7210010240 11,40€
25 mm                                 7210010250 11,80€
28 mm                                 7210010280 13,30€
30 mm                                 7210010300 14€
32 mm                                 7210010320 15€
34 mm                                 7210010340 16€
35 mm                                 7210010350 16,40€
40 mm                                 7210010400 19,50€
45 mm                                 7210010450 22,20€
50 mm                                 7210010500 24,10€

DIÁMETRO                 CÓDIGO                                  d PRECIO
16 mm               7210400160                            10 mm 20€
18 mm               7210400180                            10 mm 20€
20 mm               7210400200                            10 mm 20,70€
22 mm               7210400220                            10 mm 20,70€
24 mm               7210400240                            10 mm 21,20€
25 mm               7210400250                            10 mm 21,20€
30 mm               7210400300                           10 mm 25€
35 mm               7210400350                            10 mm 29,10€
40 mm               7210400400                           13 mm 33,70€
45 mm               7210400450                            13 mm 38,60€
50 mm               7210400500                            13 mm 44,70€

28
 m

m

50
 m

m

d

Ø

HSS-G
HRC-64

Corte lateral:
eliminación
fácil de las

virutas

Insertos de
carburo

Modelo MWCP6 MWCP8

Código 748190600 748190800

N° de piezas 6 8

Medidas 16-30 mm 16-35 mm

PRECIO 83€ 111€
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                                       MODELO                   DESCRIPCIÓN               DIÁMETRO            CÓDIGO                    /                      L                     d PRECIO
                                      MWFRC8                      Cilíndrica                      8 mm           7602000108           18 mm           63 mm           6 mm 16€
                                      MWFRC10                     Cilíndrica                     10 mm           7602000110           20 mm           65 mm           6 mm 19,70€
                                      MWFRC12                     Cilíndrica                     12 mm           7602000112            25 mm           70 mm           6 mm 25€
                                     MWFRCR8               Cilíndrica radial                8 mm           7602000208           18 mm           63 mm           6 mm 16€
                                    MWFRCR10              Cilíndrica radial                10 mm          7602000210           20 mm           65 mm           6 mm 19,80€
                                     MWFRCR12               Cilíndrica radial                12 mm           7602000212           25 mm           70 mm           6 mm 24,90€
                                     MWFRCO8                       Cónica                        8 mm           7602000308           18 mm           63 mm           6 mm 16€
                                    MWFRCO10                      Cónica                       10 mm          7602000310           20 mm           65 mm           6 mm 19,80€
                                     MWFRCO12                      Cónica                       12 mm           7602000312           25 mm           70 mm           6 mm 25€
                                      MWFRO8                         Ojiva                         8 mm           7602000408           18 mm           63 mm           6 mm 16€
                                      MWFRO10                         Ojiva                         10 mm          7602000410           20 mm           65 mm           6 mm 19,80€
                                      MWFRO12                         Ojiva                         12 mm           7602000412           25 mm           70 mm           6 mm 25€
                                      MWFRE8                       Esférica                       8 mm           7602000508            7 mm            63 mm           6 mm 16€
                                      MWFRE10                      Esférica                      10 mm          7602000510            9 mm           65 mm           6 mm 19,80€
                                      MWFRE12                      Esférica                      12 mm           7602000512           10 mm           70 mm           6 mm 25€
                                      MWFRR8                        Radial                        8 mm           7602000608           18 mm           63 mm           6 mm 16€
                                      MWFRR10                        Radial                        10 mm          7602000610           20 mm           65 mm           6 mm 19,80€
                                      MWFRR12                        Radial                        12 mm           7602000612           25 mm           70 mm           6 mm 25€
                                    MWFRCOR8           Cónica redondeada             8 mm           7602000708           18 mm           63 mm           6 mm 16€
                                   MWFRCOR10          Cónica redondeada            10 mm           7602000710           20 mm           65 mm           6 mm 19,80€
                                   MWFRCOR12          Cónica redondeada            12 mm           7602000712           25 mm           70 mm           6 mm 25€
                                     MWFROR8             Ojiva redondeada              8 mm           7602000808           18 mm           63 mm           6 mm 16€
                                    MWFROR10             Ojiva redondeada              10 mm          7602000810           20 mm           65 mm           6 mm 19,80€
                                     MWFROR12             Ojiva redondeada              12 mm           7602000812           25 mm           70 mm           6 mm 25€
                                      MWFRG8                          Gota                          8 mm           7602000908           13 mm           58 mm           6 mm 16€
                                      MWFRG10                         Gota                         10 mm          7602000910           16 mm           61 mm           6 mm 19,80€
                                      MWFRG12                         Gota                         12 mm           7602000912           20 mm           65 mm           6 mm 25€
                                      MWFRG16                         Gota                         16 mm          7602000916           25 mm           70 mm           6 mm 37€
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Fresas rotativas

Fresas rotativas de metal duro. ROT.M.D.IN ABS HM4.

MWJFR10 MWJFR5

d

L
l

ø

ng

Fresas rotativas de metal duro K20. Grano fino. HM4.

Modelo MWJFR10 MWJFR5

Código 748161000 748160500

N° de piezas 10 5

Medidas Ø 8 (5) - Ø 12 (5) Ø 10                     

PRECIO 175€ 90€
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Modelo MTMS6

Código 713051026

Medidas 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5

PRECIO 33€

Avellanadores HSS M2 de 6 piezas. DIN 335-C. Con mango cilíndrico. Presentado en
estuche pvc de alta calidad.

Avellanadores

Brocas HSS M2 en titanio de 3 piezas. Con mango cilíndrico. Presentado en estu-
che pvc de alta calidad.

Brocas escalonadas

Fresas de avellanar HSS con 3 cortes. DIN 335/C-90°. Brocas escalonadas HSS-G.

DIÁMETRO     CÓDIGO         D         L      PARA TORN.  PARA TORN. PRECIO
                                                                     DIN 74 AF      DIN 74 BF
4,3 mm    7118504300     4       40                                6,50€

5 mm    7118505000     4       40         M 2,5               6,50€
6 mm    7118506000     5       45          M 3                6,50€

6,3 mm    7118506300     5       45                             M 3 6,50€
7 mm    7118507000      5       50         M 3,5               7,20€
8 mm    7118508000     6       50          M 4                7,30€

8,3 mm    7118508300     6       50                             M 4 7,50€
10 mm     7118510000      6       50          M 5                9,10€

10,4 mm    7118510400      6       50                             M 5 9,10€
12,4 mm     7118512400      8       56                             M 6 9,90€

15 mm     7118515000     10       60          M 8                11,40€
16,5 mm     7118516500     10       60                             M 8 11,90€
20,5 mm    7118520500     10       63                            M 10 16,50€

Ø

Ød

LZ = 3

90°
CBN

Modelo MTMS3

Código 713051063

Medidas 4-12 - 4-20 - 6-30 mm

DTO. 15%

OFERTA 57€ 48,45€

   GR.       Ø           CÓDIGO ESCARPADO   N° ESCARPADO  d     L PRECIO
          MÍN-MÁX
    2      4÷12    7011830200       1                      9            6   70 15,90€
    4      4÷20    7011830400      2                      9            10   85 21,30€
    6      4÷30    7011830600      2                     13           10   97 47,40€
    9      6÷36    7011830900      3                     10           10  80 86,60€
    11      4÷39    7011831100       3                     12           13   90 81,40€
   24     6÷38    7011832400      —                     11            10   96 75€

L

d

AISI M2
HV:820

CBN

Juego de 15 piezas que comprende 7 tipos de machos HSS M2 que van de M3 a
M12, 7 brocas para el agujero previo del roscado. Presentado en estuche pvc de
alta calidad.

Machos

Modelo MTMS15

Código 713051015

Medida terrajas M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Medida brocas 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

DTO. 15%                                          

OFERTA 46€ 39,10€

Juego de machos para máquina HSS M2 - 7 piezas - DIN 371B y DIN 376B de M3 a
M12. Presentado en estuche pvc de alta calidad.

Modelo MTMS7

Código 713051057

Medidas M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

DTO. 15%                                   

OFERTA 38€ 32,30€

010-213 INFOTOOL 33_010-213 INFOTOOL 33  17/3/20  21:10  Página 41



ARRANQUE DE VIRUTA > ACCESORIOS TALADROS

P.42 www.aslak.es

Machos a mano, rosca métrica. HSS-G DIN 352 ISO 2/6H rectificados.
3 piezas.

DIÁMETRO         CÓDIGO                  /                        L PRECIO
M3 x 0,5        7484303050              11                    40 8€
M4 x 0,7        7484304070             13                    45 8,40€
M5 x 0,8        7484305080             16                    50 8,70€
M6 x 1           7484306100             19                    56 8,90€
M7 x 1            7484307100              19                    56 12€
M8 x 1,25       7484308125             22                    63 9,60€
M9 x 1,25       7484309125             22                    63 15,60€
M10 x 1,5         7484310150              24                    70 12,50€
M11 x 1,5         7484311150              24                    70 22€
M12 x 1,75       7484312175              28                    75 15,90€
M14 x 2           7484314200             30                    80 20,10€
M16 x 2           7484316200             32                    80 23,80€
M18 x 2,5       7484318250             34                    95 40€
M20 x 2,5       7484320250             34                    95 43,10€

Machos a mano, rosca métrica fina. HSS-G DIN 2181 ISO 2/6H.
2 piezas.

DIÁMETRO         CÓDIGO                  /                        L PRECIO
M3,5 x 0,5     7484435035             10                    45 11,60€
M3 x 0,35      7484430035              9                     40 11,60€
M4,5 x 0,5     7484445050             12                    50 19,60€
M4 x 0,5        7484440050             10                    45 9,50€
M5 x 0,75      7484450075             12                    50 21,60€
M6 x 0,75      7484460075             14                    50 10,60€
M8 x 0,75      7484480075             19                    50 12,80€
M8 x 1            7484480100             22                    56 11€
M10 x 1          7484410100             20                    63 14,70€
M10 x 1,25      7484410125              24                    70 12€
M12 x 1,25       7484412125              22                    70 13,90€
M12 x 1,5         7484412150              22                    70 13,90€
M14 x 1,25      7484414125              22                    70 19,40€
M14 x 1,5         7484414150              22                    70 16,50€
M16 x 1,25      7484416125              22                    70 20,30€
M16 x 1,5        7484416150              22                    70 17,70€
M18 x 1,5        7484418150              22                    80 26€
M18 x 2         7484418200             22                    80 33€
M20 x 1,5       7484420150             22                    80 28,70€
M20 x 2         7484420200             22                    80 35,40€

HRC 63÷63,5
AISI M2

HV 0,05÷2500
AISI M2

Machos

Cojinetes

Redondos, entrada corregida, rosca métrica. HSS DIN 223 - EN 22568 6g. Redondos, entrada corregida, rosca métrica fina. HSS DIN 223 - EN 22568 - 6g.

DIÁMETRO                 CÓDIGO                                DxE PRECIO
M3 x 0,5              7484530050                       20 x 5 7,90€
M4 x 0,7               7484540070                       20 x 5 7,90€
M5 x 0,8              7484550080                       20 x 7 8,20€
M6 x 1                  7484560100                        20 x 7 8,60€
M7 x 1                  7484570100                        25 x 9 9,60€
M8 x 1,25              7484580125                        25 x 9 9,10€
M9 x 1,25              7484590125                        25 x 9 11,50€
M10 x 1,5                7484510150                        30 x 11 10,30€
M11 x 1,5                7484511150                        30 x 11 16,10€
M12 x 1,75             7484512175                        38 x 14 15€
M14 x 2                  7484514200                       38 x 14 15,80€
M16 x 2                  7484516200                       42 x 18 19,30€
M18 x 2,5              7484518250                       45 x 18 21,20€
M20 x 2,5              7484520250                       45 x 18 22,20€

DIÁMETRO                 CÓDIGO                                DxE PRECIO
M3,5 x 0,35          7484635035                       20 x 5 11,80€
M3 x 0,35            7484630035                       20 x 5 9,80€
M4,5 x 0,5            7484645050                       20 x 5 17,50€
M4 x 0,5              7484640050                       20 x 5 9,80€
M5 x 0,75             7484650075                        20 x 7 13,40€
M6 x 0,75             7484660075                        20 x 7 13,40€
M8 x 0,5              7484680050                       25 x 9 13,40€
M8 x 0,75              7484680075                       25 x 9 10,70€
M8 x 1                  7484680100                        25 x 9 10,70€
M10 x 1                 7484610100                        30 x 11 12€
M10 x 1,25              7484610125                        30 x 11 12€
M12 x 1,25              7484612125                       38 x 10 15,50€
M12 x 1,5               7484612150                       38 x 10 15€
M14 x 1,25              7484614125                       38 x 10 16,50€
M14 x 1,5              7484614150                       38 x 10 16,50€
M16 x 1,5              7484616150                       45 x 14 22€
M18 x 1,5                7484618180                       45 x 14 26€
M18 x 2                  7484618200                       45 x 14 26€
M20 x 1,5              7484620150                       45 x 14 27,30€
M20 x 2                 7484620200                       45 x 14 27,30€

HRC 62÷63
AISI M2
FORM B

D

E

HRC 62÷63
AISI M2
FORM B

D

E
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Giramachos ajustable DIN1814. Aleación de zinc.

Giramachos ajustable DIN1814. Acero.

Giramachos

GRADO        CÓDIGO                PARA GRIFOS                         L PRECIO
                                      M            BSW            BSP

0         748420100     1÷8      1/16÷1/4                     130 mm 6,60€
1         748420101     1÷10      1/16÷3/8        1/8        180 mm 7,20€

1.1/2       748421112     1÷12     1/16÷1/2         1/8        180 mm 8,50€
2         748420102    4÷12    5/32÷1/2        1/8       280 mm 12€
3         748420103    5÷20    7/32÷3/4     1/8÷1/2    380 mm 18,60€
4        748420104    11÷27     7/16÷1”      1/4÷3/4    500 mm 29,40€
5         748420105   13÷32    1/2÷1.1/4      1/4÷1”      700 mm 56,30€

GRADO        CÓDIGO                PARA GRIFOS                         L PRECIO
                                      M            BSW            BSP

0         748421300     1÷8      1/16÷1/4                     170 mm 11€
1         748421301     1÷10      1/16÷3/8        1/8       200 mm 11,50€

1.1/2       748421311     1÷12     1/16÷1/2         1/8       200 mm 13€
2         748421302    4÷12    5/32÷1/2        1/8        260 mm 16,80€
3         748421303    5÷20    7/32÷3/4     1/8÷1/2    345 mm 27,50€
4         748421304    11÷27     7/16÷1”      1/4÷3/4    430 mm 44€
5         748421305   13÷32    1/2÷1.1/4      1/4÷1”      770 mm 70€

GRADO        CÓDIGO                  PARA GRIFOS                   L PRECIO
SERIE CORTA                              M                   BSW

1          748421401             3÷10           1/8÷3/8         85 11,20€
2          748421402            5÷12           7/32÷1/2        100 13,40€

SERIE LARGA
1           748421411             3÷10           1/8÷3/8        250 16€
2          748421412            5÷12           7/32÷1/2        300 20€

GRADO        CÓDIGO                  PARA GRIFOS                   L PRECIO
SERIE CORTA                              M                   BSW

1          748421203             3÷5           1/8÷3/16         62 5€
2          748421204             6÷8            1/4÷3/8         78 6,30€
3          748421205            9÷10              3/8            102 7,70€
4         748421206            10÷12           3/8÷1/2         102 11,10€

SERIE LARGA
1           748421212             3÷5           1/8÷3/16        150 9,80€
2          748421213             6÷8            1/4÷3/8         150 10,30€
3          748421214            9÷10              3/8            150 12,80€
4          748421215            10÷12           3/8÷1/2         150 18,30€

GRADO        CÓDIGO              PARA FILERAS DIN 223           L PRECIO
                                              M               BSW-BSP

16x5      748420165         M 1÷2,6      W 1/16÷3/32      160 mm 5€
20x5      748420205          M 3÷4       W 1/8÷5/32     185 mm 5,30€
20x7      748420207         M 4,5÷6      W 3/16÷1/4      185 mm 5,30€
25x9      748420259          M 7÷9           W 5/16         215 mm 5,70€
30x11      748423011          M 10÷11      W 3/8÷7/16     265 mm 8,80€
38x10     748423010       MF 12÷14        G 1/÷1/4        315 mm 8,80€
38x14     748423814        M 12÷14      W 1/2 ÷9/16     315 mm 9,40€
45x14     748424514       MF 16÷20      G 3/8÷1/2       450 mm 14€
45x18     748424518        M 16÷20     W 5/8÷13/16     450 mm 14€

Portafileras DIN225 (EN225568) para fileras redondas. Tipo fijo. Acero.

GRADO        CÓDIGO              PARA FILERAS DIN 223           L PRECIO
                                              M               BSW-BSP

16x5      748431650        M 1 ÷ 2,6    W 1/16 ÷ 3/32     160 mm 9,20€
20x5      748432050         M 3 ÷ 4     W 1/8 ÷ 5/32    190 mm 11€
20x7      748432070       M 4,5 ÷ 6    W 3/16 ÷ 1/4     190 mm 11€
25x9      748432590         M 7 ÷ 9          W 5/16         215 mm 12,80€
30x11      748433011         M 10 ÷ 11    W 3/8 ÷ 7/16    250 mm 12,80€
38x10     748433810      MF 12 ÷ 14     G 1/8 ÷ 1/4      310 mm 14,70€
38x14     748433814       M 12 ÷ 14    W 1/2 ÷ 9/16     310 mm 14,70€
45x14     748434514      MF 16 ÷ 20    G 3/8 ÷ 1/2      445 mm 19,20€
45x18     748434518       M 16 ÷ 20   W 5/8 ÷13/16    445 mm 19,20€

Portafileras DIN225 (EN225568) para fileras redondas. Tipo fijo. Aleación de zinc.

Portafileras

Giramachos de carraca. Serie corta y larga.

Giramachos sin carraca. Serie corta y larga.

5 brocas helicoidales (5,2 mm/6,3 mm/8,3 mm/10,4 mm/12,4 mm), 5 machos de
roscar (M5/M6/M8/M10/M12), 5 varillas de inserción de rosca. 5 punteros de ro-
tura. 100 piezas de insertos roscados: 25 piezas cada uno M5x0,8 mm/M6x1,0/
M8x1,25/M10x1,5. 10 piezas de insertos roscados M12x1,75 mm. 
Para reparar roscas dañadas o gastadas. Para roscar materiales maleables como
aleaciones. Suministrado en un práctico maletín metálico.

Kit reparación de roscas

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

M5 - M12                                        3202010     5%        89€ 85€
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40 piezas. Acero tungsteno. Capacidad M3 a M12. Medidas métricas. Terrajas indi-
viduales, terrajas y accesorios no disponibles por separado. En caja de plástico.

45 piezas. Acero tungsteno. Capacidad M6 - M24. Medidas métricas. Terrajas indi-
viduales, terrajas y accesorios no disponibles por separado. En caja de plástico.

Machos y fileras con giramachos

110 Piezas. Juego completo de machos y terrajas con giramachos portafileras pre-
sentado en caja metálica. Medidas métricas. Capacidad. M2 a M18. Acero tungsteno.

Modelo                            SKC1100ETM

Código                       748401100

Composición
              2 portaterrajas 25,4 y 38,1mm - 2 giramachos 5-

                                 20mm y 70 machos (juego de 2 piezas) - 35 terrajas

                                 M2X0,4 - M3X0,5 - M4X0,7 - M5X0,8 - M6X0,75 - 
                                 M6X1,0 - M7X0,75 - M7X1,0 - M8X0,75 - M8X1,0 - 
                                 M8X1,25 - M9X0,75 - M9X1,0 - M9X1,25 - M10X0,75 -
Medidas                      M10X1,0 - M10X1,25 - M10X1,5 - M11X0,75 - M11X1,0 -
                                 M11X1,25 - M11X1,5 - M12X0,75 - M12X1,0 -       
                                 M12X1,25 - M12X1,5 - M12X1,75 - M14X1,0 -       
                                 M14X1,25 - M14X1,5 - M14X2,0 - M16X1,0 - M16X1,5 -
                                 M16X2,0 - M18X1,5

Peso neto                  8 kg

DTO. 8%

OFERTA 124€ 114€

110 Piezas. Juego completo de machos y terrajas con giramachos presentado en
caja metálica. Combinación medidas métricas y NC/NF/NPT. Acero tungsteno.

Modelo                            SKC1100ETS

Código                       748401200

                                 2 portaterrajas 25,4 y 38,1mm - 2 giramachos 5-

Composición
              20 mm y 1,6-11mm - 1 giramachos con giro 

                                 izquierda T 1,6-6mm - 70 machos (juego de 2 
                                 piezas) - 35 fileras

                                 4NC40 - 6NC32 - 8NC32 - 10NC24 - 12NC24 -
                                10NF32 - 1/4"NC20 - 1/4"NF28 - 1/4"NS24 -   
                                 1/4"NS32 - 5/16"NC18 - 5/16"NF25 - 3/8"NC16 - 
Medidas                     3/8"NF24 - 7/16"NC14 - 7/16"NF20 - 1/2"NC13 - 
                                 1/2"NF20 - 9/16"NC12 - 9/16"NF18 - 5/8"NC11 - 
                                 3/4"NC10 - 3/4"NF16 - 1/8"NPT - 1/4"NPT18 - 
                                 M6X1,0 - M8X1,25 - M10X1,5 - M10X1,0 - M11X1,5 - 
                                 M12X1,25 - M12X1,75 - M14X1,25 - M18X1,5

Peso neto                  10 kg

DTO. 8%

OFERTA                      131€ 121€

Modelo SKC40ETM

Código                       748104040

                                 1 portaterrajas 25,4 mm - 1 giramachos 3-16 mm -

Composición
              1 giramachos con giro izqda T 1,6-6 mm - 

                                 1 destornillador - 1 galga de pasos - 20 machos -
                                 20 fileras

                                 M3X0,5 - M3X0,6 - M4X0,7 - M4X0,75 - M5X0,8 - 

Medidas
                    M5X0,9 - M6X1,0 - M6X0,75 - M7X0,75 - M7X1,0 - 

                                 M8X1,0 - M8X1,25 - M10X1,25 - M10X1,50 - M12X1,5 -
                                 M12X1,75 - 1/8 "NPT27

Peso neto                  4 kg

DTO. 8%                                   

OFERTA 33€ 30,36€

Modelo                            SKC45ETM

Código                       748104545

                                 1 portaterrajas 25,4 mm - 1 adaptador 11/2"-1" - 
Composición              1 giramachos izq 520 mm - 1 giramachos 1,66 mm - 
                                 1 destornillador - 20 machos - 20 fileras

                                 M6X1,0 - M6X0,75 - M8X1,25 - M8X1,0 - M10X1,5 - 

Medidas
                    M10X1,25 - M12X1,75 - M12X1,5 - M14X20 - M14X1,5 -

                                  M16X2,0 - M16X1,5 - M18X2,5 - M 18X1,5 - M20X2,5 -
                                  M20X1,5 - M22X2,5 - M22X1,5 - M 24X3,0 - M24X1,5

Peso neto                  7 kg

DTO. 8%                                   

OFERTA 87€ 80€
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Modelo                                          GS 18

Código                                           3860018

Roscado máx. acero (S235JR)         M14

Roscado máx. aluminio                   M18

Velocidad de avance                      280 r.p.m.

Velocidad de avance inverso           680 r.p.m.

Potencia del motor                         450 W

Voltaje                                           220 - 240 V

Dimensiones (l x an x al)                 400 x 80 x 200 mm

Peso neto                                      3,15 kg

DTO.                                                        3%

OFERTA                                   601€ 583€

INCLUYE DE SERIE 
Pinza adaptadora para M5-M18 con embrague, medidor de profundidad,
llave hexagonal 4 mm, maletín de transporte.

Roscador eléctrico 

Con inversor, de gran robustez.

· Mecanismo inversor para el roscado rápido y fácil.
· Precisión elevada gracias al elevado par, baja velocidad y alta concentricidad.
· Soporte universal con embrague de seguridad.
· Compensación del desplazamiento angular.

Dispositivo para roscar

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

M5 - M12                                        3352042    3%      460€ 446€

Retroceso rápido incorporado, efectivo de inmediato cuando se cambia la direc-
ción del avance. Embrague con fricción ajustable en 4 pasos. Con fijación B 16. In-
cluye además: 2 pinzas flexibles, 2 llaves flexibles, 1 llave allen.

Portapinzas para roscar machos manuales. Con juego de 6 pinzas de cambio rápido. 

Kit de roscar

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 2; M3 - M12                                   3050702     3%      200€ 194€

MT 3; M3 - M12                                   3050705     3%      200€ 194€

MT 4; M3 - M12                                  3050709     3%      207€ 201€

M3, M4, M5, M6-8, M10, M12.

MT 3; M8 - M20                                  3050706     3%      265€ 257€

MT 4; M8 - M20                                  3050710      3%      270€ 262€

M8, M10, M12, M14, M16, M18-M20.
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Accesorios para roscador neumático

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

                                                     3356663    3%      133€ 129€

Con base magnética. Medidas de la base (l x an x al): 62 x 50 x 55 mm. Fuerza de
adhesión 75 kg. Tubo flexible de 500 mm.

Pulverizador

Con base magnética. Dos mangueras de líquido de refrigeración variables de ma-
teria plástica. No conductor de la electricidad. Base magnética con fuerza de suje-
ción de hasta 50 kg. Longitud de los tubos de líquido de refrigeración 335 mm.
Flexibles y estables. Insensible a la mayor parte de los disolventes y productos
químicos.

Tubo flexible

MODELO                                          CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

KMS 2                                            3356660    3%       55€ 53€

Cabecillas para machos con adaptador cambio rápido con limitador de par. Serie 31 mm.

CÓDIGO DIN CONEXIÓN ROSCA Ø VÁSTAGO Ø ENTRE-CARA PRECIO

790004170 DIN376 31 M5-M6 6 mm 4,9 mm 52€

790004172 DIN376 31 M8 8 mm 6,2 mm 52€

790004180 DIN376 31 M8 6 mm 4,9 mm 42€

Protector de seguridad universal para taladro

Sólido y versátil, el único con ajuste doble de pantalla. Adecuado para instalación en taladros tradicionales, pantógrafos y má-
quinas similares.

· Protege al operario del contacto directo frontal con las partes gi-
ratorias del husillo y de la proyección de virutas y de lubricantes-
refrigerantes. Se une por el lado izquierdo de la máquina.

· La pantalla semioctogonal se puede ajustar verticalmente por
medio de dos sistemas diferentes:

· Grupo brazo-pantalla, ajustable a través del grupo microinterrup-
tor (punto 4). La pantalla se ajusta con el brazo (punto 5).

· La mordaza de soporte de la pantalla se puede colocar en el in-
terior (punto 7) o en el exterior (punto 8), ofreciendo diferentes
posibilidades de ajuste horizontal. 

· Completa con el microinterruptor de seguridad. 

1 Estribo de anclaje en acero prensado. 
2 Caja principal de microinterruptor de seguridad 180° rotación. 

N. 2 contactos NC
3 Brazo vertical soporte pantalla en hexágono de acero.
4 Botón de ajuste del brazo de la pantalla en relación al grupo

microinterruptor. 
5 Botón de ajuste de la pantalla en relación al brazo de soporte.
6 Pantalla semioctogonal en policarbonato.

Modelo PTR 02/130                   PTR 02/180

Código 3002130                        3002180

A 230 mm                    230 mm

B 130 mm                     180 mm

C 180 mm                     115 mm

DTO. 3%                                  3%                            

OFERTA 221€ 214€     228€ 221€

Oferta limitada hasta agotar existencias.
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S28MAG

Modelo                                                        S28MAG

Código                                                         670283

Potencia del motor                                      1.200 W / 230 V

Ø máx. de fresa                                           28 mm

Profundidad máx. de corte                           50 mm

N° de revoluciones (en vacío)                        480 r.p.m.

Ciclo máx. de trabajo recomendado              30 min.

Nivel de ruido                                              91 dB

Anchura                                                       200 mm

Altura máx.                                                  650 mm

Altura mín.                                                   420 mm

Dimensiones base magnética (l x an x al)     180 x 90 x 40 mm

Adhesión magnética                                    1.300 kg f

Ø interno para fresa de corte                       19 mm Mango Weldon

Peso neto                                                    12 kg

DTO.                                                                         8%

OFERTA                                               482€ 443€          

Con sistema de refrigeración, fácil de usar, de esta manera se asegura que la pieza de trabajo se mantenga fría durante la

perforación. Accionamiento de la pínola con brazo de tres posiciones, con una suave textura. Gran ajuste de bajada gracias a su

cola milano, ofreciendo un funcionamiento suave y preciso.

El electroimán de 2 posiciones le permite configurar la máquina para que obtenga un resultado 

perfecto. Compatible con una gama de coronas y accesorios. Se suministra en un robusto maletín 

de transporte.

SERIE PROFESIONAL.

MAG42

Modelo                                                        MAG42

Código                                                         670420

Potencia del motor                                      1.200 W / 230 V

Ø máx. de fresa                                           42 mm

Profundidad máx. de corte                           50 mm

N° de revoluciones (en vacío)                        450 r.p.m.

Ciclo máx. de trabajo recomendado              30 min.

Nivel de ruido                                              89,4 dB

Anchura                                                       222 mm

Altura máx.                                                  654 mm

Altura mín.                                                   420 mm

Dimensiones base magnética (l x an x al)     180 x 90 x 40 mm

Adhesión magnética                                    1.300 kg f

Ø interno para fresa de corte                       19 mm Mango Weldon

Peso neto                                                    12 kg                              

DTO.                                                                         8%

OFERTA                                               522€ 480€

Taladro magnético con capacidad hasta 42 mm. Ideal para puentes, marcos de acero, vigas IPN, etc.

SERIE PROFESIONAL.

CALIDAD INDUSTRIAL
Este taladro magnético compacto es engañoso en sus capacidades, aunque pequeño en tamaño es muy productivo en

el trabajo industrial y la fabricación de alta resistencia. Versátil, preciso y portátil, con una fuerte adhesión magnética.

IDEAL PARA TRABAJAR EN EL LUGAR QUE ESTÁ LA PIEZA
Edificios con estructura de acero, el taladro magnético es una herramienta esencial. Muy fácil de transportar (con la

caja suministrada), su peso ligero hace que sea manejable en posiciones difíciles y lugares limitados.

FUNCIÓN BROCA HELICOIDAL
Ofrece un valor increíble con la capacidad de utilizar hasta 42 mm con fresa y 13 mm con broca. También cuenta con un

sistema de refrigeración integrado para la perforación con fresas.

Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

Imagen con fresa opcional, consulta página 53.
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DM 35V - 50V

Modelo                                                        DM 35V                                  DM 50V

Código                                                         3071135                                  3071150

Potencia del motor                                      1,55 kW / 230 V                 1,7 kW / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero                  35 mm                              50 mm

Profundidad máx. perforación acero             35 mm                              50 mm

Ø taladro máx. perf. con broca                      13 mm                              13 mm

Cono morse                                                 fijo                                    fijo

Soporte Weldon                                           Weldon 3/4“                      Weldon 3/4“

Cambio vástago Weldon                              19 mm                              19 mm

Dimensiones base magnética (l x an)           166 x 80 mm                     166 x 80 mm

Adhesión magnética                                    14,8 KN                             15,6 KN

N° de revoluciones (sin carga)                       100 - 800 r.p.m. variable    100 - 670 r.p.m. variable      

Dimensiones máx. (l x an x al)                      255 x 280 x 470 mm         250 x 220 x 470 mm

Peso neto                                                    10,8 kg                             11 kg

DTO.                                                                         8%                                           8%

OFERTA                                               613€ 564€              671€ 617€

De alta calidad CON VARIADOR DE VELOCIDAD.
SERIE PROFESIONAL.

· Alto rendimiento con un tamaño compacto y peso ligero.
· Óptima estabilidad y control de perforación gracias al soporte largo y robusto de la pínola.
· El aparato está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.
· Lubricación interna automática, refrigerante conducido directamente a la punta de la broca.
· La función de auto lubricación interna garantiza una vida útil más larga del reductor.
· Alta fuerza de sujeción magnética.
· Base magnética con un diseño a prueba de desgaste para prolongar su vida útil.

INCLUYE DE SERIE 
Maletín, herramientas de montaje, correas de seguridad, portafresas de accionamiento
rápido.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

DM 50

DM 50V

DM 35 - 50

Modelo                                                        DM 35                                     DM 50

Código                                                         3071035                                 3071050

Potencia del motor                                      1,6 kW / 230 V                   1,75 kW / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero                  35 mm                              50 mm

Profundidad máx. perforación acero             35 mm                              50 mm

Ø taladro máx. perf. con broca                      13 mm                              13 mm

Cono morse                                                 fijo                                    fijo

Soporte Weldon                                           Weldon 3/4“                      Weldon 3/4“

Cambio vástago Weldon                              19 mm                              19 mm

Dimensiones base magnética (l x an)           166 x 80 mm                     166 x 80 mm

Adhesión magnética                                    13,8 KN                             14,5 KN

N° de revoluciones (sin carga)                       900 r.p.m.                          750 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                      255 x 280 x 470 mm          250 x 220 x 470 mm

Peso neto                                                    10,5 kg                              10,6 kg

DTO.                                                                         8%                                           8%

OFERTA                                               547€ 503€             592€ 545€

De alta calidad que ofrecen la máxima funcionalidad.
SERIE PROFESIONAL.

· Óptima estabilidad y control de perforación gracias al soporte largo y robusto de la pínola.
· El aparato está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.
· Alta fuerza de sujeción magnética.
· Protección contra sobreesfuerzo.
· El arranque suave protege el motor y prolonga su vida útil.
· Lubricación interna automática, refrigerante conducido directamente a la punta de la broca.
· Construcción de alta calidad.

INCLUYE DE SERIE 
Depósito refrigerante, correas de seguridad, herramientas de montaje.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.
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DM 98V

Modelo                                                        DM 98V

Código                                                         3071198

Potencia del motor                                      2,18 kW / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero                  98 mm

Profundidad máx. perforación acero             75 mm

Ø taladro máx. perf. con broca                      28 mm

Cono morse                                                 MT 3

Soporte Weldon                                           Weldon 3/4“

Cambio vástago Weldon                              19 mm

Dimensiones base magnética (l x an)           202 x 103 mm

Adhesión magnética                                    17 KN

N° de revoluciones (sin carga)                       100 - 380 r.p.m. variable    

Dimensiones máx. (l x an x al)                      240 x 330 x 650 mm

Peso neto                                                    18,5 kg

DTO.                                                                         8%

OFERTA                                               1.184€ 1.089€

CON VARIADOR DE VELOCIDAD.
SERIE PROFESIONAL.

· Chasis de magnesio fundido a presión, de bajo peso.
· Guiado estable de la broca gracias a su diseño y al soporte de la pínola.
· El taladro está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.
· Alta fuerza de retención magnética.
· Con sistema de lubricación.

INCLUYE DE SERIE 
Maletín, soporte MT, depósito de refrigerante, cadena de seguridad,
portafresas de accionamiento rápido.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

DM 50PM

Modelo                                                        DM 50PM

Código                                                         3071550

Potencia del motor                                      1,75 kW / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero                  50 mm

Profundidad máx. perforación acero             50 mm

Ø taladro máx. perf. con broca                      13 mm

Cono morse                                                 fijo

Soporte Weldon                                           Weldon 3/4“

Cambio vástago Weldon                              19 mm

Dimensiones base magnética (l x an)           165 x 83 mm

Adhesión magnética                                    16,5 KN 

N° de revoluciones (sin carga)                       750 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                      220 x 250 x 530 mm

Peso neto                                                    11,7 kg

DTO.                                                                         8%

OFERTA                                               1.208€ 1.111€

CON IMÁN PERMANENTE, preciso, económico y rápido.
SERIE PROFESIONAL.

· Imán permanente, independiente de la corriente y por lo tanto 100% seguro.
· La base magnética con alta fuerza de sujeción permite trabajar en superficies verticales.
· Instalación extremadamente rápida, adaptable a diferentes tamaños de tubería.
· Fijación estable en el tubo.
· Conjunto de interruptor de seguridad.
· Motor de dos velocidades.
· Óptima estabilidad y control de perforación gracias al soporte largo y robusto de la pínola.
· El aparato está conectado a tierra y doblemente aislado, por lo que es ideal para la obra.

INCLUYE DE SERIE 
Maletín, depósito refrigerante, correas de seguridad, herramientas de montaje.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

010-213 INFOTOOL 33_010-213 INFOTOOL 33  17/3/20  21:11  Página 49



ARRANQUE DE VIRUTA > TALADROS + SOPORTE MAGNÉTICO

P.50 www.aslak.es

Serie MB

MB 351 MB 502

MB 1204

MB 754

Modelo                                                        MB 351                                         MB 502                                         MB 754                                           MB 1204

Código                                                        3860351                                      3860502                                      3860754                                        3861204

Potencia del motor                                      1.100 W / 230 V                      2.000 W / 230 V                     2.000 W / 230 V                       2.000 W / 230 V

Ø taladro máx. perf. acero con fresa             35 mm                                  50 mm                                  75 mm                                     120 mm

Prof. máx. perforación acero con fresa          50 mm                                  75 mm                                   50 mm                                    75 mm

Taladro máx. perf. con broca(1)                       —                                           —                                           32 mm                                    32 mm

Profundidad máx. perf. acero con broca(1)      —                                           —                                           150 mm                                   150 mm

Ø taladro máx. perf. con broca(2)                               13 mm                                   16 mm                                   16 mm                                     16 mm

Profundidad máx. perf. con broca(2)                        140 mm                                 110 mm                                  110 mm                                    110 mm

Cono morse                                                 M 24                                     M 24                                     MT 3                                        MT 3

Cambio vástago Weldon                              19 mm                                   19 mm                                   19 mm                                     19 mm

N° de revoluciones (en carga)                       330 r.p.m.                              230 / 300 r.p.m.                     90/120/180/230 r.p.m.              120/220/250/450 r.p.m.

Dimensiones de la base magnética              165 x 80 mm                          200 x 100 mm                        200 x 100 mm                          210 x 120 mm

Adhesión magnética                                    15.000 N                                32.000 N                                32.000 N                                 32.000N

Dimensiones máx. (l x an x al)                      450 x 330 x 260 mm              330 x 125 x 476 mm               330 x 125 x 476 mm                 330 x 125 x 476 mm

Peso neto                                                    12,6 kg                                   22,9 kg                                  24,8 kg                                    28,3 kg

DTO.                                                                         8%                                                8%                                                8%                                                   8%

OFERTA                                               728€ 670€             1.214€ 1.117€           1.290€ 1.187€          2.390€ 2.199€

(1) Con broca montada directamente. (2) Con accesorio adaptador y portabrocas. Imágenes con fresa opcional, consulta página 53.

Taladros magnéticos de alta calidad para múltiples usos, con gran diámetro y funcionamiento rápido y eficaz. 
SERIE INDUSTRIAL.

MB 351. 
· 1 velocidad.
· Con cambio rápido.
· Motor de 1.100 W
MB 502
· 2 velocidades.
· Motor de 2.000 W.
· Máx. fuerza de sujeción magnética de 32.000 N.
MB 754
· 4 velocidades.
· Motor de 2.000 W.
· Máx. fuerza de sujeción magnética de 32.000 N.
· Con husillo cónico MT 3.
· Rotación Izquierda/derecha
MB 1204
· 4 velocidades.
· Motor de 2.000 W.
· Máx. fuerza de sujeción magnética de 32.000 N.
· Rotación Izquierda/derecha.

· Con posibilidad de doble
utilización de broca de coro-
nas o portabrocas. 
Portabrocas opcional.

Fresa no incluida. Fresa no incluida.

Fresa no incluida.

Fresa no incluida.
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MB 351 F

Taladro magnético de alta calidad para múltiples usos. DISEÑO EXTRAPLANO.

· Luces LED para zonas de
trabajo oscuras.

· Óptima estabilidad y control
de perforación debido al
gran tamaño del husillo y la
guía que lo mantiene en la
orientación correcta.

· Con posibilidad de doble
utilización de broca de coro-
nas o portabrocas. 
Portabrocas opcional.

Modelo                                                           MB 351 F

Código                                                           3860350

Potencia del motor                                         1.100 W / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero(1)                   35 mm

Profundidad máx. perforación acero(1)              30 mm

Cambio vástago Weldon                                 19 mm

N° de revoluciones (en carga)                          390 r.p.m.

Dimensiones de la base magnética                 165 x 80 mm

Adhesión magnética                                       15.000 N

Dimensiones máx. (l x an x al)                         285 x 101 x 200 mm

Peso neto                                                      10 kg

DTO.                                                                            8%                   

OFERTA                                                  699€ 643€       

· Para fresas con eje de 19 mm Weldon.
· Comodidad de uso bien equilibrado.
· Palanca de control de avance puede ser utilizada por ambos lados.
· Lámpara LED para áreas de trabajo oscuros.
· Práctico y aprovechamiento óptimo en espacios reducidos.

MB 202 G

Taladro magnético de alta calidad para múltiples usos. 
3 FUNCIONES: PORTAMACHOS, PERFORACIÓN CON FRESA HUECA Y CON PORTABROCAS.

Modelo                                                           MB 202 G

Código                                                           3862000

Potencia del motor                                         1.100 W / 230 V

Ø taladro máx. perforación acero                     35 mm

Profundidad máx. perforación acero                50 mm

Max. Ø de perforación / perforación sólido(1)     13 mm

Max. profundidad de perfor./perfor. sólido(1)     110 mm

Cambio vástago Weldon                                 19 mm

N° de revoluciones (en carga)                          330 r.p.m.

Dimensiones de la base magnética                 180 x 80 mm

Adhesión magnética                                       15.000 N

Dimensiones máx. (l x an x al)                         280 x 205 x 395 mm

Peso neto                                                      13,7 kg                         

DTO.                                                                            3%                                     

OFERTA                                                  1.544€ 1.498€

· Con eje 19 mm tipo Weldon
· Husillo perforado en toda su longitud para el paso del líquido refrigerante. 
· El dispositivo está provisto de toma tierra y doble aislamiento por lo que
puede utilizarse en obras de construcción.

· Alta capacidad de retención magnética.
· Fabricado con material de alta calidad.
· Suministro de refrigerante integrado y automático. 
· Cambio de la dirección de rotación sin detener el motor. 

(1) Montaje con adaptador de portabrocas y portabrocas.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

(1) Montaje con adaptador de portabrocas y portabrocas.
Imagen con fresa opcional, consulta página 53.

INCLUYE DE SERIE 
Portabrocas, portafresas Weldon 19 mm, pinzas para machos M12, M14, M16, M18, M20.

Consulta accesorios opcionales en páginas 52 y 53.
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MB 351 MB 502 MB 754

0-30 mm 0-50 mm

Adaptador portabrocas 1/2”
Código 3876001

Adaptador portabrocas 5/8"
Código 3876004

Adaptador portabrocas MT 3
Código 3876007

Portabrocas con llave
1,5 - 13 mm, 1/2”
Código 3876002

Portabrocas con llave
1 - 16 mm, 5/8”
Código 3876005

Adaptador de fresas
cambio rápido M 24
Código 3877351

Adaptador de fresas cambio
rápido M 27
Código 3877502

3876001 3876004 3050660

3876007

HTA46 HTA47

Portabrocas con llave
1 - 16 mm, 5/8”
Código 3876005

Portapinzas para roscar
M3 - M12
Código 3876017

Pinza para macho
de roscar M8 - M20
Código 3876018

Avellanador Adaptador de fresas

Portabrocas con llave

Adaptador portabrocas

1,5 - 13 mm 1 - 16 mm

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

0-30 mm                                        HTA030     3%          84€ 81€

0-50 mm                                          HTA57      3%       106€ 103€

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Cambio rápido M 24                       3877351     5%       104€ 99€
(MB 351-MB 300 Auto)

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Cambio rápido M 27                       3877502     5%       86€ 82€
(MB 502)

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 2 - Weldon                              387201283   5%       58€ 55,10€

MT 3 - Weldon                              387201293   5%       61€ 57,95€

Portaherramientas sin refrigeración interna. Apropiado para vástago Weldon/uni-
versal de 19 mm (3/4 ") fresas huecas.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 2 - Weldon                              387201303   8%       148€ 136€

MT 3 - Weldon                              387201307   8%       156€ 144€

Portaherramientas de cambio rápido con refrigeración interna automática. Apro-
piado para vástago Weldon/universal 19 mm (3/4") fresas huecas.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

1,5-13 mm, 1/2”                              3876002                   10,30€
(ME3500-MB 351-MB 300 Auto-MB 202 G)            

1-13 mm, B 16                                 3050654                   10€*

1-16 mm, 5/8” (MB 502-MB 754)      3876005                   19,60€

3-16 mm, B 16 (MB 754-ME7500)      10075116     5%       63€ 60€

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

1/2’’ (MB 351-MB 300 Auto)              3876001     8%    15,50€ 14,26€

1/2’’ (ME3500)                                  HTA46      3%    38,20€ 37,05€

1/2’’ (MAG28-MAG42)                        HTA47      3%        35€ 33,95€

5/8’’ (MB 502)                                3876004    3%    16,50€ 16,01€

MT 3 (MB 754)                                3876007     3%        60€ 58,20€

MT 3 / B 16 (ME7500)                      3050660    6%     9,30€ 8,74€

* Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Portapinzas para roscar

                                 Ø CABEZA      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

M3 - M12                       19 mm       3876017     3%      175€ 170€
(MB 754-ME7500)

M8 - M20 - MT 3            31 mm       3876018     3%      174€ 169€
(MB 754-ME7500)

Recoge virutas magnético

MODELO                                          CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Cyclone                                           670001      5%       33€ 31,35€

La herramienta perfecta para limpiar rápidamente rebabas y restos de manufac-
turas.

Kit de fresas

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

                                                     HT1000S    12%      137€ 121€

Contiene 6 fresas cortas (25 mm) de Ø 12/14/16/18/20/22 mm + puntero piloto en
maletín.

Fresas

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

12 mm serie corta - 25 mm               HT12S       8%       19€ 17,48€

14 mm serie corta - 25 mm               HT14S       8%       20€ 18,40€

18 mm serie corta - 25 mm               HT18S       8%       22€ 20,24€

20 mm serie corta - 25 mm              HT20S      8%       23€ 21,16€

22 mm serie corta - 25 mm              HT22S      8%       26€ 23,92€

24 mm serie corta - 25 mm              HT24S      8%       28€ 25,76€

26 mm serie corta - 25 mm              HT26S      8%       30€ 27,60€

Puntero piloto corto                         HT00S      8%    6,50€ 5,98€

12 mm serie larga - 50 mm               HT12L       8%       27€ 24,84€

14 mm serie larga - 50 mm               HT14L       8%       28€ 25,76€

18 mm serie larga - 50 mm               HT18L       8%       34€ 31,28€

20 mm serie larga - 50 mm              HT20L      8%       39€ 35,88€

22 mm serie larga - 50 mm              HT22L      8%       40€ 36,80€

24 mm serie larga - 50 mm              HT24L      8%       43€ 39,56€

26 mm serie larga - 50 mm              HT26L      8%       47€ 43,24€

Puntero piloto largo                         HT00L      8%    7,80€ 7,18€

DISPONEMOS DE TODAS LAS MEDIDAS DE 12 A 65 MM,  
SERIE CORTA Y LARGA.

Pinza para machos de roscar

                                 Ø CABEZA      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

M5                                 5 mm        3876009    3%        156€ 151€

M6                                 6 mm        3876010     3%       153€ 148€

M8                                6 mm        3876011     3%       156€ 151€

M10                                7 mm        3876012     3%       156€ 151€

M12                               8 mm        3876013     3%       156€ 151€

M16                               12 mm       3876014     3%       156€ 151€

M20                              15 mm       3876015     3%       159€ 154€

Pasta de corte

Accesorio para tubos

                                                      CÓDIGO     DTO     ANTES OFERTA

                                                     3867504    5%       291€ 276€

Para montaje en tuberías. De fácil montaje. Para taladros con base 100 x 200 mm.
Válido sólo para MB 754.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

750 ml                                          387601157   5%       32€ 30,40€

Pasta de corte universal. La pasta se pega a la herramienta. Ideal para trabajar en
condiciones difíciles, para trabajos de roscado se adhiere a la herramienta. Adecuado
para tareas con diferentes tipos de acero, así como NE metales. Libre de cloro.
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BF 16 Vario

Pequeña fresadora a un precio excepcio-
nal para los usuarios más exigentes en la
fabricación de maquetas como hobby.
USO NO INDUSTRIAL.

Portapinzas
no incluido

Motor
· Cambio de dos veloci-
dades y transmisión
por engranajes para
aprovechar el potente
motor de 850 W.

Rodamientos de
rodillos cónicos
· Precisión de con-
centricidad supe-
rior a 0,015 mm
medida en la pí-
nola.

Indicador digital de posición
DRO 5 de serie

Velocidades
· Amplia gama de velocidades
regulables de 90-3.000 r.p.m.

· Fácil lectura mediante visuali-
zador digital.

Columna Eje Z
· Parte trasera perforada, facilita la circula-
ción de aceite o grasa en el husillo de bolas.

Indicador de profundidad
· Digital.
· Precisión de la pantalla 0,01 mm.
· Reversible mm/pulgadas.

Lámpara
· Integrada en el cabezal.
· Halógena 12 V, 10 W.

Mesa de grandes dimensiones, 700 mm.

BF 20 LD

Fresadora-taladradora robusta con regulación electró-
nica de velocidad e indicador digital del recorrido y velo-
cidad del husillo. CON POSICIONADOR DIGITAL MONTADO.
INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN DRO 5 Y BANDAS
MAGNÉTICAS EN LOS TRES EJES. 
SERIE PROFESIONAL.

· Avance de pínola sensitivo.
· Todas las guías están templadas y rectificadas (bolsas de aceite para
la lubricación).

· Filtro EMV (para proteger los componentes electrónicos sensibles).
· Sistema eléctrico de seguridad a 24 V.
· Rotación a derecha/izquierda.
· Cabezal orientable ±90° para facilitar el fresado y taladrado desde di-
ferentes ángulos.

· Pantalla de protección ajustable en altura y con micro de seguridad.

Modelo                                                   BF 20 LD

Código                                                    3338125

Potencia del motor                                 850 W / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero              16 / 12 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                  63 mm

Tipo cono morse del husillo                     MT 2 / M 10

Dimensiones de la mesa (l x an)              700 x 180 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X    280 - 175 - 480 mm

N° de revoluciones del husillo (2 vel.)        90 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                  950 x 565 x 935 mm

Peso neto                                               114 kg

DTO.                                                                   8%                                         

OFERTA                                           2.668€ 2.455€   

INCLUYE DE SERIE 
Espiga MT 2 / B 16, herramientas de montaje.

· Filtro EMC (para proteger la electrónica sensible de señales electro-
magnéticas).

· Parada de emergencia homologada. 
· Cabezal giratorio en 90°, que permite de ese modo trabajos de fresado
y taladrado en cualquier ángulo.

· Interruptor de seguridad con parada intempestiva con IP 54, con baja
tensión según normativa.

Modelo                                                   BF 16 Vario

Código                                                    3338116

Potencia del motor                                 500 W / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero              16 / 12 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                  52 mm

Tipo cono morse del husillo                     MT 2 / M 10

Dimensiones de la mesa (l x an)              400 x 120 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X    210 - 160 - 220 mm

N° de revoluciones del husillo (2 vel.)        100 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                  505 x 465 x 795 mm

Peso neto                                               62 kg

DTO.                                                                   5%                                          

OFERTA                                           1.082€ 1.028€     

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO   ANTES  OFERTA

Banco 3353000 5%     177€         168€

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO   ANTES  OFERTA

Banco 3353000 5%     177€         168€

Portapinzas
y banco
no incluidos

INCLUYE DE SERIE 
Varilla de extracción M 10, espiga MT 2 / B 16 / M 10, 
herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 137.

Oferta limitada hasta agotar existencias.
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BF 20 Vario - 20 L Vario

Fresadora-taladradora robusta con regulación de velocidad electrónica y visualizador
digital del recorrido y la velocidad del husillo.
SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Varilla de extracción M 10, espiga MT 2 / B 16 / M 10, herramientas
de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 137.

BF 20 L Vario

Portapinzas
no incluido

Velocidad
· Amplia gama de velocidades regulables
de 90 a 3.000 rpm.

· Pantalla de visualización de revolucio-
nes de fácil lectura.

· Rotación derecha/izquierda.

Motor
· Velocidad en dos pasos para una transmisión intensa de la
potencia del motor (850 W).

· Motor de corriente continua con supervisión de revoluciones
permanente.

Mesa de coordenadas
· Longitud de la mesa:
BF 20 Vario: 510 mm
BF 20 L Vario: 700 mm

· Sólida y precisa.
· Mecanizado con precisión en la superficie.
· Incluye ranuras en T.
· Desplazable mediante 3 volantes.

Control electrónico
· Es posible encender la máquina y apagar con el controla-
dor opcional CNC a través de un relé de control integrado.

Columna
· Desplazable bilateralmente en 30 mm, y también de forma más
alargada con la cabeza pivotante y el tratamiento central del
objeto sobre la mesa de coordenadas.

Conexión start-stop
· Para Controller CNC opcional.

indicador de profundidad
· Digital.
· Precisión de la pantalla 0,01 mm.
· Reversible mm/pulgada.

Lámpara
· Integrada en el cabezal.
· Halógena 12 V - 10 W.

Columna eje Z y X 
· Canal de 9 mm preparado para montaje posterior de banda
magnéticas mediante pegado para visualizador de cotas.

Ejemplo de BF 20 AV 
montado sobre torno T 2404V.

TOPVENTAS

h

SISTEMA DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 100%
· Parada de emergencia independiente.
· Pantalla de protección baja tensión homolo-
gada con micro de seguridad de 24 V.

· Interruptores de 24 V para proteger al usuario.
· Micro de seguridad para la tapa de correas.
· Manual de instrucciones.

Modelo                                                  BF 20 Vario                     BF 20 L Vario

Código                                                  3338120                           3338122

Potencia del motor                                850 W / 230 V             850 W / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero            16 / 12 mm                   16 / 12 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                63 mm                        63 mm

Tipo cono morse del husillo                    MT 2 / M 10                  MT 2 / M 10

Dimensiones de la mesa (l x an)             510 x 180 mm                 700 x 180 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X   280 - 175 - 280 mm      280 - 175 - 480 mm

N° de revoluciones del husillo (2 vel.)      90 - 3.000 r.p.m.           90 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                745 x 565 x 935 mm     950 x 565 x 935 mm

Peso neto                                             103 kg                         112 kg                         

DTO.                                                                 5%                                     10%                                  

OFERTA                                         1.715€ 1.629€   1.854€ 1.669€

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO     ANTES   OFERTA

Adaptador motor de gran velocidad 3356571        119€        109€
Se puede montar en la columna un motor de gran velocidad (hasta 26.000
r.p.m.). l x an x al: 120 x 195 x 185 mm. Fijación: Ø 43 mm.

Adaptador de montaje 3356572        119€        109€
Para el montaje de la columna y el cabezal de fresado en la bancada de los
tornos TU 2404 / TU 2506 / TU 2807.

BF 20 AV 3338129     1.185€     1.149€
Cabezal de fresado y columna de fresadora BF 20 Vario para montar en los
tornos TU 2506 y TU 2807. l x an x al: 470 x 425 x 912 mm. Peso neto: 80 kg.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO   ANTES  OFERTA

Banco 3353000 5%     177€         168€

Oferta limitada hasta agotar existencias.

Adaptador
de motor

Adaptador
de montaje
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MH 22 VD

MH 20 V - 22 V - 22 VD

Fresadora-taladradora robusta con control de velocidad electrónico variable.
MH 22 VD con visualizador de posición digital DRO 5 con visualización de 3 ejes.
SERIE PROFESIONAL.

· Tuercas de husillo ajustables.
· Guía de cola de milano de precisión y cuña ajustable.
· Todas las guías rectificadas y con puntos de lubricación.
· Rodamientos de bolas ajustables en todos los ejes.
· Sistema eléctrico de 24 V, cumple normativa CE.
· Rotación derecha/izquierda.
· Cabezal orientable ±90° para facilitar el fresado en diferentes ángulos.
· Lámpara incluida.
· Pantalla de protección ajustable en altura y con micro de seguridad.
· Visualización de velocidad y profundidad, conmutable entre mm/pulgadas.
· Ajuste fino de la pínola.

PATENTADO
Cambio mecánico rápido en
modelos MH 22 V / MH 22 VD
· Cabezal de fresado equi-
pado con pinza para pernos
BT 20 x 45°.

· Cambio sencillo moviendo
la palanca del husillo hacia
arriba.

Canaleta articulada 
· En forma de cadena para la con-
ducción del cableado eléctrico.

Pínola
· Concentricidad 0,015 mm medida
en la pínola.

· Rodamientos cónicos.

Columna
· Husillo trapezoidal.
· Engrase sencillo con engrasador.

Mesa
· Sólida.
· Acabado rectificado y preciso.
· Con ranuras en T.
· Topes ajustables.

Mesa ejes X, Y y Z
· Preparado para montaje de bandas magnéticas.

Modelo                                                  MH 20 V                                      MH 22 V

Código                                                  3338115                                      3338135

Potencia del motor                                750 W / 230 V                       950 W / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero            16 / 12 mm                            20 / 16 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                52 mm                                 52 mm

Tipo cono morse del husillo                    MT 2                                     BT 20

Dimensiones de la mesa (l x an)             500 x 180 mm                      700 x 180 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X   210 - 175 - 280 mm                270 - 175 - 480 mm

N° de revoluciones del husillo (2 vel.)      100 - 3.000 r.p.m.                  90 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                750 x 650 x 820 mm             745 x 650 x 950 mm

Peso neto                                             94 kg                                   120 kg

DTO.                                                                 3%                                                3%

OFERTA                                         1.536€ 1.490€       2.100€ 2.037€
Modelo                                                                                              MH 22 VD (Incluye DRO 5)

Código                                                                                              3338136

DTO.                                                                                                                      3%

OFERTA                                                                                 2.750€ 2.668€

Electrónica de control
· Relé integrado.

Motor
· Transmisión de dos velocidades.
· Potente motor de corriente continua.
· Cadena guía.
· Guiado de los cables dentro de la cadena.

Panel de control
· Teclado con membrana
fácil de usar.

· Fácil lectura de la veloci-
dad y la profundidad.

· Interruptor parada de
emergencia independiente.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                         CÓDIGO    OFERTA

Adaptador BT 20 - B16                            3352727         58€

Soporte para ajuste cono BT 20            3352731         47€

Mango Weldon Ø 6 mm BT 20               3352732         54€

Mango Weldon Ø 8 mm BT 20               3352734         54€

Mango Weldon Ø 10 mm BT 20             3352736         54€

Mango Weldon Ø 12 mm BT 20              3352738         50€

Portapinzas BT 20                                   3352741         56€

Llave portapinzas ER 16                         3352742          12€

Juego de pinzas ER 16, 1 - 10 mm         3440282         111€

Perno BT 20                                             3352726      9,50€

Portabrocas 1 - 13 mm, B 16                   3050623     35,15€
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MH 25 V - 25 SV

Fresadora-taladradora robusta con regulación electrónica de velocidad. 
MH 25 SV con avance motorizado de ejes X/Y/Z e indicador digital de posición DRO 5.
SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Llave extracción portaherramientas.

h

MH 25 SV
· Velocidad variable en todos los ejes.
· Rápido posicionamiento de los ejes X/Y.
· Indicador digital de posición DRO 5.

Modelo                                                  MH 25 V                                MH 25 SV

Código                                                   3338155                                3338160

Potencia total                                                 2,7 CV / 2 kW / 230 V        2,7 CV / 2 kW / 230 V

Potencia del motor del husillo                1,5 kW                              1,5 kW

Par motor                                              10 Nm                              10 Nm

Tipo cono morse del husillo                    BT 30                               BT 30

Ø máx. fresado portacuchillas                 50 mm                            50 mm

Ø máx. taladro                                       25 mm                             25 mm

Dimensiones de la mesa (l x an)             620 x 180 mm                  620 x 180 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X
   270 - 210 - 400 mm          270 - 210 - 400 mm

                                                                                                   190 (aut.) - 130 (aut.) - 380 (aut.) mm 

N° de revoluciones del husillo (2 x 6 vel.) 200 - 4.000 r.p.m.             200 - 4.000 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                 955 x 970 x 1.025 mm       955 x 970 x 1.025 mm

Peso neto                                              192 kg                              200 kg                                              

DTO.                                                                  20%                                       3%                                                              

OFERTA                                          3.605€ 2.884€* 4.732€ 4.590€

· Panel táctil de fácil uso.
· Avance progresivo en todos los ejes mediante panel.
· Avance rápido en los ejes X/Y para un posicionamiento rápido (MH 25 SV).
· Contrapeso para facilitar el ajuste del eje Z.
· Indicador de velocidad digital DRO.
· Control de velocidad variable.
· Avance de pínola sensitivo.
· Todas las guías están templadas y rectificadas (bolsas de aceite para la lubricación).
· Sistema eléctrico de seguridad a 24 V.
· Cabezal orientable ±90° para facilitar el fresado y taladrado desde diferentes ángulos.
· Rotación a derecha/izquierda.
· Pantalla de protección ajustable en altura y con micro de seguridad.

Canaleta articulada
· En forma de cadena para
la conducción del cable-
ado eléctrico.

Control (MH 25 SV)
· Con panel táctil.
· Con soporte en columna.
· Resistente a líquidos y
suciedad.

MH 25 V

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO.   ANTES  OFERTA

Kit de inicio BT 30 3353282 3%    1.328€    1.288€
Sujeción para Ø 22 mm, portabrocas 1-13 mm, 
2 mango Weldon Ø 6 y 20 mm y 1 mango Weldon
de 8/10/12/16 mm, 1 adaptador BT 30, 3 portapinzas
ER 16, 1 llave para el portapinzas, juego de 18 pinzas
ER 32, 14 pernos y herramientas de montaje.

Banco 3353009 5%     367€        349€

MH 25 SV

TOP
DTO.%

* Oferta limitada hasta agotar existencias.
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MH 35 G - 35 V

Fresadora-taladradora robusta con caja de cambios. Panel de control protegido contra agua y suciedad.
MH 35 V CON VARIADOR DE VELOCIDAD.
SERIE PROFESIONAL.

· Construcción robusta y maciza de fundición de gran calidad.
· Excelente concentricidad gracias a rodamientos de rodillos cónico, inferior
a 0,015 mm medido en la pínola.

· Cabezal giratorio 60°.
· Banco opcional de fundición. 
· Tope de profundidad del taladro.
· Función de roscado.
· Pantalla de protección ajustable en altura y con micro de seguridad.
· Motor industrial de calidad de dos velocidades.

Modelo                                                     MH 35 G                                    MH 35 V

Código                                                      3338165                                   3338170

Potencia del motor                                    1.1 - 1.5 kW / 400 V              1,5 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero                32 / 28 mm                        32 / 28 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                    80 mm                               80 mm

Tipo cono morse del husillo                        BT 30                                  BT 30

Dimensiones de la mesa (l x an)                750 mm x 210 mm               750 mm x 210 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X       460 - 200 - 450 mm            460 - 200 - 450 mm

N° de revoluciones del husillo (2 x 6 vel.)    220 - 3.100 r.p.m.                 50 - 3.260 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                    850 x 1.030 x 1.340 mm       850 x 1.030 x 1.340 mm

Peso neto                                                 316 kg                                 316 kg

DTO.                                                                     30%                                           8%

OFERTA                                             4.264€ 2.985€*   4.676€ 4.302€

Sistema de anclaje de cam-
bio rápido 
· Cabezal de fresado equi-
pado con pinza para pernos
BT 30 x 45°.

· Cambio sencillo moviendo
la palanca del husillo hacia
arriba.

Canaleta articulada 
· En forma de cadena para la
conducción del cableado
eléctrico.

Panel de control
· Fácil de operar.
· Visualizador digital.
· Seta de emergencia.

Funciones del panel de control
· Selección de velocidades.
· Inversor de giro.
· Función de roscado.

Selector giratorio
· Ajuste de profundidad de pínola en
mm/pulgadas y punto de referencia.

Rodamientos cónicos
· Concentricidad 0,015 mm en pínola.

Columna maciza
· Guías de cola de milano.
· Máxima estabilidad.
· Máxima precisión.
· Protección mediante lámina de
inoxidable.

Mesa de trabajo
· Robusta y de grandes dimensiones.
· Acabado rectificado.
· Regulable con tres volantes.
· Topes ajustables.

Avance de pínola manual
· Acoplamiento para cambiar
de avance rápido manual a
avance fino manual.

MH 35 V

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

TOP
DTO.%

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO.     ANTES   OFERTA

Kit de inicio BT 30 3353282 3%      1.328€     1.288€
Sujeción para Ø 22 mm, portabrocas 1-13 mm, 2 man-
gos Weldon Ø 6 y 20 mm y 1 mango Weldon de 8/10/
12/16 mm, 1 adaptador BT 30, 3 portapinzas ER 32,
1 llave para el portapinzas, juego de 18 pinzas ER 32,
1 perno y herramientas de montaje.

Elemento antivibr. 3381012 5%         29€      27,55€

Banco 3353014 5%        441€         419€
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MH 50 G - 50 V

Fresadora-taladradora con transmisión por engranajes con caja de cambios. 12 velocidades y motorización del eje Z. 
Panel de control protegido contra agua y suciedad. MH 50 V CON VARIADOR DE VELOCIDAD. 
SERIE INDUSTRIAL.

· Construcción robusta y maciza de fundición de gran calidad.
· Excelente concentricidad gracias a rodamientos de rodillos cónico,
inferior a 0,015 mm medido en la pínola.

· Cabezal giratorio 60°.
· Banco opcional de fundición.
· Tope de profundidad del taladro.
· Función de roscado.
· Pantalla de protección ajustable en altura y con micro de seguridad.
· Motor industrial de calidad de dos velocidades.

Modelo                                                     MH 50 G                                    MH 50 V

Código                                                      3338180                                   3338185

Potencia del motor                                    1,5 - 2,2 kW / 400 V             2,2 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero                38 / 32 mm                        38 / 32 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                    80 mm                               80 mm

Tipo cono morse del husillo                        BT 40                                  BT 40

Dimensiones de la mesa (l x an)                850 mm x 240 mm              850 mm x 240 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X       385 (aut.) - 260 - 520 mm    385 (aut.) - 260 - 520 mm

N° de revoluciones del husillo (2 x 6 vel.)    225 - 3.260 r.p.m.                50 - 3.260 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                    1.210 x 1.020 x 1.645 mm      1.210 x 1.020 x 1.645 mm

Peso neto                                                 525 kg                                525 kg

DTO.                                                                     8%                                             8%

OFERTA                                             5.872€ 5.402       6.592€ 6.065€

Sistema de anclaje de cam-
bio rápido 
· Cabezal de fresado equi-
pado con pinza para pernos
BT 40 x 45°.

· Cambio sencillo moviendo
la palanca del husillo hacia
arriba.

Canaleta articulada 
· En forma de cadena para la
conducción del cableado
eléctrico.

Panel de control
· Fácil de operar.
· Visualizador digital.
· Seta de emergencia.

Funciones del panel de control
· Selección de velocidades.
· Inversión de giro.
· Función de roscado.

Selector giratorio
· Ajuste de profundidad de pínola en
mm/pulgadas y punto de referencia.

Rodamientos cónicos
· Concentricidad 0,015 mm en pínola.

Columna maciza
· Guías de cola de milano.
· Máxima estabilidad.
· Máxima precisión.
· Protección mediante lámina de inoxidable.

Mesa de trabajo
· Robusta y de grandes dimensiones.
· Acabado rectificado.
· Regulable con tres volantes.
· Topes ajustables.

Avance de pínola manual
· Acoplamiento para cambiar
de avance rápido manual a
avance fino manual.

Movimiento motorizado
del cabezal 

MH 50 G

INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO.     ANTES   OFERTA

Kit de inicio BT 40 3353284 3%     1.442€      1.399€
Sujeción para Ø 27 mm, portabrocas 1-13 mm, 2 man-
gos Weldon Ø 6 y 20 mm y 1 mango Weldon de 8/10/
12/16 mm, 1 adaptador BT 40 a MT 3, 3 portapinzas ER
32, 1 llave para portapinzas, juego de 18 pinzas ER 32,
2 pernos y herramientas de montaje.

Elemento antivibr. 3381012 5%         29€      27,55€

Banco 3353015 5%       725€         689€
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MB 4

Fresadora-taladradora de precisión, con transmisión por engranajes y 12 velocidades.
SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 137.

Función de roscado
· El motor empieza automáticamente
de acuerdo con una trayectoria de-
finida a través del tope de profundi-
dad de perforación de la pínola.

· Cambia automáticamente la direc-
ción de giro tan pronto como se al-
canza la perforación preajustada.

Avance manual y husillo con ajuste
fino
· Volante de mano.
· Fácil de operar.

Panel de control
· Fácil de operar.
· Pulsador de emergencia.
· Selector de giro.
· Función de roscado.

Modelo                                                     MB 4

Código                                                      3338450

Potencia del motor (2 etapas)                   1,1 - 1,5 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero                32 / 28 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                    63 mm

Tipo cono morse del husillo                        MT 4

Dimensiones de la mesa (l x an)                800 x 240 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X       430 - 195 - 450 mm

N° de revoluciones del husillo (2 x 6 vel.)    95 - 3.200 r.p.m.

Dimensiones máx. (l x an x al)                    1.155 x 775 x 1.420 mm

Peso neto                                                 320 kg

DTO.                                                                     8%                              

OFERTA                                             2.678€ 2.464€

Cambio de velocidad
· Simplemente accionando la palanca
de cambios en la parte delantera.

Mesa de coordenadas
· Cola milano con cuña de ajuste.
· Incluye ranuras en T.
· Ajustable a través de 3 volantes.
· Escala de medición de longitud
integrada.

· Topes ajustables.

Columna
· Guía de cola de milano.
· Limpiaguías.

Pantalla de seguridad
· Ajustable en altura.
· Protección de apertura por microinterruptor.

Banco no incluido.
Código 3353006
Ver página 81.

· Construcción resistente en hierro macizo fundido.
· Regletas de cuña reajustables.
· 12 velocidades seleccionables mediante un motor de dos velocidades, con amplio rango de revoluciones.
· Funcionamiento muy silencioso gracias a los engranajes que giran en un baño de aceite.
· Cabezal guiado por cola de milano.
· Cabezal del engranaje inclinable 60°.
· Base maciza de fundición gris para estabilidad y absorber vibraciones.
· Tope de profundidad del taladro.
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Panel de control
· Panel de control integrado.
· Indicador de posición de 3 ejes digital integrado
y compacto DRO 5 (X-Y-Z).

· Menú navegación de fácil uso.
· Visualizador 3 líneas 5 dígitos.

Cambio de velocidad
· Simplemente accionando el inte-
rruptor selector de engranajes
situado en la parte delantera.

Avance del husillo
· Acoplamiento para cambiar de
avance rápido manual a avance
fino manual.

Avance fino del husillo
· Volante.
· Fácil de usar.

Equipo refrigerante

Columna
· Sólida guía de cola de
milano.

· Limpiaguías.
· Gran estabilidad.
· Gran precisión.

Banco
· Base de fundición
maciza.

· Canal para virutas.

Pantalla de seguridad
· Altura ajustable.
· De grandes dimensiones.
· Micro interruptor de seguridad.

Eje X
· Con avance X de mesa motorizado de serie.
· Control de velocidad progresivo.
· Avance rápido.
· Giro hacia derecha/izquierda.

MB 4P

MB 4P - 4PV

Fresadora con indicador digital de posición y base de la máquina en hierro fundido. 
MOTORIZACIÓN DE LA MESA EJE X Y BANCO DE SERIE. MB 4PV INCORPORA VARIADOR DE VELOCIDAD. 
SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

Modelo                                                        MB 4P                                         MB 4PV

Código                                                         3338460                                    3338466

Potencia del motor                                      1,1 - 1,5 kW / 400 V                1,5 kW / 230 V

Ø máx. taladro fundición / acero (S235JR)    32 / 28 mm                          24 / 20 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                       63 mm                                 63 mm

Tipo cono morse del husillo                          MT 4                                    MT 4

Dimensiones de la mesa (l x an)                   800 x 240 mm                      800 x 240 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X         350 - 195 - 560 (aut.) mm     350 - 195 - 480 (aut.) mm

N° de revoluciones del husillo (2 vel.)            95 - 3.200 r.p.m.                    60 - 2.760 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                              1.220 x 930 x 2.110 mm          1.600 x 930 x 2.110 mm

Peso neto                                                    495 kg                                 495 kg

DTO.                                                                         8%                                               8%

OFERTA                                               6.283€ 5.780€     7.575€ 6.969€

· Funcionamiento suave debido a las ruedas de engranaje en baño de aceite. 
· Gran rango de velocidad desde 95 - 3.200 r.p.m. mediante cambio de 12 velocidades conmutables.
· Avance automático husillo .
· Posicionamiento en eje Z.
· Cabezal de engranaje giratorio ± 60°.
· Función taladrado / roscado. 

MB 4PV
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INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

· Construcción robusta y maciza de fundición de gran calidad.
· Excelente concentricidad gracias a rodamientos cónicos, inferior a 0,01 mm medido en la pínola.
· Avance automático de la pínola.
· Selección del sentido de rotación derecha/izquierda para roscar.
· Freno mecánico del husillo.
· Sistema de refrigeración.
· Movimiento automático de los ejes X-Y-Z.
· Lubricación central.

MF 2-B - 4-B

Fresadora-taladradora tipo torreta. CON VARIADOR DE VELOCIDAD MECÁNICO.
SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                                         MF 2-B                                                             MF 4-B

Código                                                          3348330                                                         3348340

Potencia total                                               4 CV / 3 kW / 400 V                               4 CV / 3 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero (S235JR)     24 / 20 mm                                           24 / 20 mm

Ø máx. fresado frontal portacuchillas             76 mm                                                   76 mm

Tipo cono morse del husillo                           ISO 40 (DIN 2080)                                  ISO 40 (DIN 2080)

Dimensiones de la mesa (l x an)                    230 x 1.246 mm                                     254 x 1.370 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X          310 (aut.) - 230 (aut.) - 610 (aut.) mm     320 (aut.) - 330 (aut.) - 740 (aut.) mm

N° de revoluciones del husillo                        60 - 4.200 r.p.m.                                     60 - 4.200 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                               2.000 x 1.600 x 2.010 mm                       2.400 x 2.160 x 2.300 mm

Peso neto                                                     1.000 kg                                                1.260 kg

DTO.                                                                          3%                                                                    3%

OFERTA                                                10.614€ 10.296€               11.742€ 11.390€

h

MF 4-B
· Capacidad de la mesa de coordenadas 300 kg.
· Recorridos automáticos ejes X/Y/Z:
820/320/340mm

MF 4-B

Cabezal
· Orientable ± 45°.

Velocidad de la pínola
· Control de velocidad variable.
· Alto rango de velocidades.

Profundidad de perforación
· Altura ajustable.
· Escala frontal.

Protector de seguridad
· Altura ajustable
· De grandes dimensiones.

Mesa de coordenadas
· Superficie con acabado de gran precisión.
· Altura ajustable motorizada del eje Z.
· Tope mecánico regulable.

Ejes Y/Z
· Movimiento motorizado.

Eje X
· Movimiento motorizado.
· Control de velocidad variable.
· Modo acercamiento rápido.
· Movimiento derecha/izquierda.

Panel de control
· Controles de máquina integrados.
· Visualizador digital DPA 2000 con

indicador de velocidad.
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INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

· Construcción robusta y maciza de fundición de gran calidad.
· Excelente concentricidad gracias a rodamientos de rodillos cónico, inferior a 0,01 mm medido en la pínola.
· Avance automático de la pínola.
· Giro de rotación derecha/izquierda para roscar.
· Ejes X-Y-Z con guía ajustable en cola de milano.
· Sistema de refrigeración.

Cabezal de taladro
· Inclinación de ±45°· 
· Recorridos:
215 - 533 mm MF 2V
200 - 680 mm MF 4V

Variador de frecuencia
Lenze de gran calidad
"Made in EU"

Velocidad de la pínola
· Control de velocidad variable.
· Alto rango de velocidades.

Mesa de coordenadas
· Sólida.
· De grandes dimensiones.
· Superficie con acabado de gran precisión.
· Altura motorizada ajustable eje Z (MF 4V).

Protector de seguridad
· Altura ajustable.
· De grandes dimensiones.

Panel de control
· Controles de máquina integrados.
· Visualizador DPA 21 con control de
velocidad y posición de ejes inte-
grado.

Eje X
· Movimiento motorizado.
· Control de velocidad variable.
· Modo acercamiento rápido.
· Movimiento derecha/izquierda.

Profundidad de perforación
· Altura ajustable.
· Escala frontal.

MF 2V - 4V

Fresadora-taladradora tipo torreta. Regulación continua de velocidad con VARIADOR DE
FRECUENCIA “MADE IN GERMANY” y posicionador digital de 3 ejes DPA 21.
SERIE INDUSTRIAL.

Modelo                                                         MF 2V                                            MF 4V

Código                                                          3336030                                       3336050

Potencia total                                               3 CV / 2,2 kW / 400 V              4 CV / 3 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero (S235JR)     24 / 20 mm                            32 / 28 mm

Ø máx. fresado frontal portacuchillas             76 mm                                    100 mm

Tipo cono morse del husillo                           ISO 40 (DIN 2080)                   ISO 40 (DIN 2080)

Dimensiones de la mesa (l x an)                    1.244 x 230 mm                       1.370 x 254 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X          406 - 305 - 730 (aut.) mm       350 (aut.) - 400 - 850 (aut.) mm

N° de revoluciones del husillo                        10 - 5.100 r.p.m.                       9 - 6.750 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                               1.400 x 1.450 x 2.150 mm          1.500 x 1.450 x 2.200 mm

Peso neto                                                     950 kg                                    1.150 kg 

DTO.                                                                          5%                                                  25%

OFERTA                                                14.935€ 14.188€      19.179€ 14.384€*

h

MF 2V
· Eje Y con guía de cola de milano
ajustable.

MF 4V
· Eje Y con guía plana.
· Ampliación de eje Y a 400 mm
· Ajuste de altura de la mesa mo-
torizada con velocidad de des-
plazamiento rápido (Eje Z).

MF 4V

MADE IN
EUROPA

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

TOP
DTO.%
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MT 50 E

Fresadora-taladradora tipo torreta con MOTORIZACIÓN DE LOS EJES X-Y.
SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Portabrocas 3-16 mm / B 18, adaptador ISO 40 / B 18, tornillos en T,
expulsor, espiga ISO 40 - MT 3 / MT 3 - MT 2, bomba de taladrina,
herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 137.

· Cabezal orientable con cambio de velocidades.
· Modelo robusto y compacto fabricado en hierro fundido que absorbe
altas vibraciones.

· Avance del husillo mediante mango en estrella (taladrado) o mediante
volante manual para un avance más suave.

· Selección de giro derecha/izquierda.
· Avance automático de los ejes X-Y con velocidad ajustable.
· Final de carrera automático y ajustable en el eje X.
· Sistema de refrigeración.
· Lámpara LED.

Modelo                                                         MT 50 E

Código                                                         3336010

Potencia del motor (2 etapas)                      0.85 / 1.5 kW / 400 V

Ø máx. taladro fundición / acero (S235JR)     30 / 25 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                       63 mm

Tipo cono morse del husillo                           SK 40 (DIN 69871)

Dimensiones de la mesa (l x an)                   1.000 x 240 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X          400 - 150 (aut.) - 500 (aut.) mm

N° de revoluciones del husillo                        115 - 1.750 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                               1.360 x 1.150 x 2.080 mm

Peso neto                                                    760 kg

DTO.                                                                         8%                          

OFERTA                                               7.004€ 6.444€

Cabezal de fresado-taladrado
· Orientable 45°.

Panel de control
· Fácil de operar.
· Selección del sentido de giro.
· Seta de emergencia.
· Función de roscar.

Protector de seguridad
· Altura ajustable.
· De grandes dimensiones.

Mesa de coordenadas
· De grandes dimensiones.
· Superficie con acabado de gran precisión.
· Regulable mediante 3 volantes.
· Tope mecánico regulable.
· Orientable ± 45°.

Eje Y
· Avance automático.
· Velocidad variable.
· Posicionamiento rápido.

Sistema de refrigeración

Rango de velocidades
· Cambio mediante selector de marchas.

Soporte del cabezal del husillo en el eje Y
· Ajustable entre 250-650 mm.

Eje X
· Avance automático
· Velocidad variable
· Posicionamiento rápido.

Bandeja recogevirutas
· Extraíble.
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Indicador de posición digital con panel
de control integrado
· De fácil manejo.
· Reducción considerable de tiempos
de trabajo.

· Orientable.

Ajuste del cabezal del husillo
· Avance o retroceso.

Cabezal de fresado-taladrado
· Inclinable 90°.

Mesa de coordenadas
· Robusta.
· De grandes dimensiones.
· Superficie con acabado de gran
precisión.

· Altura ajustable motorizada del
eje Z.

· Tope mecánico regulable .

Eje X
· Avance automático.
· Ajuste de velocidad variable.
· Posicionamiento rápido.

Sistema de refrigeración

MT 50 - 60

Fresadora-taladradora tipo torreta para fresado horizontal y vertical con indicador de posición digital.
SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
MT 50. Portabrocas automático Ø 1-16 mm / B 18,
espiga para portabrocas ISO 40 / B 18, adaptador
de ISO 40 / MT 3, adaptador de ISO 40 / MT 2, hu-
sillo para fresado horizontal para herramientas Ø
4-16 mm, bomba de refrigerante, lámpara de má-
quina, indicador digital de posición de 3 ejes.
MT 60. Portabrocas con llave Ø 1-16 mm / B 18, es-
piga para portabrocas ISO 40 / B 18, adaptador de
ISO 40 / MT 3, adaptador de ISO 40 / MT 2, husillo
para fresado horizontal para herramientas Ø 22 mm/
27 mm, portapinzas Ø 4-16 mm, tirante vertical y
horizontal, herramientas de montaje.

· Modelo robusto y compacto fabricado en hierro fundido que absorbe altas vibraciones.
· Avance del husillo mediante mango en estrella (taladrado) o mediante volante manual para un avance
más suave.

· El eje X se puede mover mediante el volante manual o el dispositivo de avance.
· Para trabajos de fresado en posición horizontal con el eje para poder acoplar los discos de corte.

Modelo                                                           MT 50                                         MT 60

Código                                                           3336005                                    3336090

Potencia total                                                6 CV / 4,5 kW / 400 V           6,6 CV / 5 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo vertical             1,1 / 2,2 kW                           2,2 kW

Potencia del motor del husillo horizontal         1,5 kW                                  2,2 kW

Ø máx. taladro fundición / acero (S235JR)       30 / 25 mm                          30 / 25 mm

Recorrido de la pínola                                     120 mm                                120 mm

Tipo cono morse de husillo vertical                  ISO 40 (DIN 2080)                 ISO 40 (DIN 2080)

Tipo cono morse de husillo horizontal              ISO 40 (DIN 2080)                 ISO 40 (DIN 2080)

Distancia del husillo vertical a la columna        240 - 650 mm                      200 - 550 mm

Distancia del husillo horizontal a la columna   0 - 185 mm                          0 - 185 mm

N° de revoluciones husillo vertical                    115 - 1.750 r.p.m.                    90 - 2.000 r.p.m.

N° de revoluciones husillo horizontal               60 - 1.350 r.p.m.                    40 - 1.300 r.p.m.

N° de velocidades husillo vertical                     8                                         8

N° de velocidades husillo horizontal                 9                                         9

Dimensiones de la mesa (l x an)                      1.000 x 240 mm                    1.000 x 240 mm

Avance de la mesa eje X                                 24 - 720 mm/min.                 —

Distancia ranura en T                                      14 mm                                 14 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X            340 - 200 - 500 (aut.) mm    360 - 230 - 680 (aut.) mm

Dimensiones (l x an x al)                                 2.270 x 1.500 x 2.100 mm       1.580 x 1.450 x 2.150 mm

Peso neto                                                      820 kg                                 900 kg

DTO.                                                                            8%                                               5%

OFERTA                                                 9.785€ 9.002€     11.999€ 11.399€

Avance de la mesa
· Automático.
· Avance de la mesa en
eje X.

Panel de control
· Orientable hacia el lado
izquierdo y derecho de
la máquina.

MT 60MT 50
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Posición fresado horizontal
· Para trabajo de fresado en
posición horizontal con con-
trasoporte y soporte para
fresas de disco.

Avance de mesa automático
· Motor para avance de la
mesa en ejes X/Y/Z.

MT 100

Fresadora universal para talleres, con indicador de posición digital, de gran versatilidad y de fácil adaptación.
SERIE INDUSTRIAL.

Oferta limitada hasta agotar existencias.

INCLUYE DE SERIE 
Portafresas para fresa plana Ø 32 mm, portafresas ISO 40 Ø 32 mm,
herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 137.

· Modelo resistente y sólido de fundición de Meehanite-guss de alta calidad.
· Todas las guías templadas, con regleta de cuña de ajuste
· Interruptor principal e interruptor de protección del motor, giro a derecha e izquierda, 
· Sistema de refrigeración de serie.
· Indicador de posición digital giratorio, medida precisa con unidad de control integrada.
· Reglas de vidrio – precisión 5 Um.
· Cola de milano con guías ajustables en los 3 ejes.
· Funcionamiento extremamente silencioso gracias a engranajes rectificados que se encuentran en baño de aceite.
· Incluye de serie avance de la mesa automático en ejes X-Y-Z.

h

· Indicador digital de posición DPA 2000.
· Avance automático de engranajes.

Modelo                                                       MT 100

Código                                                       3336110

Potencia total                                             4,9 CV / 3,36 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo vertical         2,2 kW

Ø máx. taladro fundición / acero (S235JR)   20 / 18 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                     85 mm

Tipo cono morse del husillo vertical             ISO 40 (DIN 2080)

N° de revoluciones del husillo vertical          40 - 1.600 r.p.m.

N° de velocidades del husillo vertical           11

Dimensiones de la mesa (l x an)                  1.120 x 260 mm

Avance de la mesa eje X / Y / Z                  24 - 402 / 24 - 402 / 402 mm/min.

Distancia ranura en T                                  14 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X        380 - 215 (aut.) - 480 (aut.) mm

Dimensiones (l x an x al)                             2.500 x 2.300 x 1.850 mm

Peso neto                                                  1.300 kg

DTO.                                                                       5%

OFERTA                                              14.420€ 13.699€

Panel de control
· Conmutadores integrados.
· Indicador de posición DPA 21 integrado.
· Rota sobre su propio eje.
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MT 130 S - 230 S

Fresadora universal para talleres, con indicador de posición digital, de gran versatilidad y de fácil adaptación.
SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
MT 130 S. Portafresas ISO 40 Ø 27 mm y Ø 32 mm, herramientas de montaje.
MT 230 S. Portafresas para fresa plana ISO 50 Ø 27 y Ø 32 mm, portafresas ISO 50 Ø 40 mm, adaptador ISO 50 / MT4, pinzas y portapinzas ISO 50
Ø 4 - Ø 16 mm, tirante vertical y horizontal M24, herramientas de montaje.

· Funcionamiento suave y silencioso gracias a engranajes rectificados en baño de
aceite.

· Diseño sólido y robusto, fabricado en fundición de Mehanite.
· Todas las guías templadas, con regleta de cuña de ajuste.
· Lubricación central.
· Volantes de gran dimensión con escala.
· Con iluminación LED.
· Sistema de refrigeración.

· Palancas de cambio fáciles de accionar.
· Guías robustas y cuadradas en los ejes Y/Z.
· Avance de la mesa automático en ejes X-Y-Z.
· Indicador digital de posición DPA 21 en los 3 ejes
· Avance mediante servomotores con velocidad variable
· Mesa de grandes dimensiones, acabado rectificado. 
· Cuñas y finales de carrera ajustables.
· Cabezal con dos ejes de rotación. Permite pivotar y rotar en cada ángulo.

Panel de control
· Conmutadores integrados.
· Indicador de posición DPA 21 integrado.
· Rota sobre su propio eje.

Posición fresado horizontal
· Para trabajo de fresado en
posición horizontal con ejes
y lunetas para fresas de
disco.

Modelo                                                   MT 130 S                                                                  MT 230 S

Código                                                    3344110                                                                   3344125

Potencia total                                                  4 CV / 3 kW / 400 V                                      16 CV / 12 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo                 3 kW                                                            4 kW

Ø máx. fresado portacuchillas                  100 mm                                                       160 mm

Tipo cono morse del husillo                     ISO 40 (DIN 2080)                                         ISO 50 (DIN 2080)

N° de revoluciones del husillo vertical      45 - 1.660 r.p.m.                                            60 - 1.750 r.p.m.

N° de velocidades del husillo                   11                                                                 12

Dimensiones de la mesa (l x an)              1.270 x 300 mm                                            1.650 x 360 mm

Avance de la mesa eje X / Y / Z               30 - 830 / 30 - 830 / 23 - 625 mm/min.         1.220 - 220 - 320 mm/min.

Distancia ranura en T                              14 mm                                                         18 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X    320 (aut.) - 220 (aut.) - 650 (aut.) mm          320 (aut.) - 220 (aut.) - 1.220 (aut.) mm

Dimensiones (l x an x al)                         1.760 x 1.550 x 1.700 mm                                2.520 x 2.160 x 2.030 mm

Peso neto                                               1.450 kg                                                       2.800 kg

DTO.                                                                  10%                                                                          5%

OFERTA                                          16.350€ 14.715€                    25.044€ 23.792€

MT 130 S MT 230 S
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Indicador de posición digital con panel de control integrado
· Fácil manejo.
· Reducción considerable de tiempos de trabajo.
· Inclinable a ambas partes de la máquina.

Mesa de coordenadas
· Sólida y precisa.
· Grandes dimensiones.
· Superficie de mecanizado muy preciso.

Tope de profundidad de taladrado
· Ajustable mediante escala milimétrica.
· Indicación en la parte delantera.

Cambiador de herramientas neumático
· Tiempo de cambio cortos, manejo con una mano.
· Peso reducido gracias a una estructura optimi-
zada.

· Bloqueo seguro mediante palanca acodada.
· Guía precisa gracias a una geometría optimizada.
· Consumo de aire muy reducido.

Avance de la mesa
· Automático.
· Motor para avance de la
mesa en ejes X, Y y Z.

Posición fresado horizontal
· Para las operaciones de fresado en
posición horizontal.

· Posición de fresado con soporte.
· Luneta y eje portafresa incluido. 

Fresado horizontal
· Palancas de cambio clara-
mente dispuestas.

· 58 a 1.800 r.p.m. 

MT 8

Fresadora tipo torreta con Indicador digital de posición DPA 2000 y CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICO.
SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
Portabrocas Ø 1 - 16 mm / B 18, cono ISO 50, cono ISO 40 / B 18,
herramientas de montaje, luneta y eje de fresadora fresado hori-
zontal, visualizador de posición de 3 ejes.

· Modelo resistente y robusto de fundición de Meehanite-guss de alta calidad.
· Mesa en cruz robusta y de grandes dimensiones rectificada.
· Todos los ejes con guías en forma de cola de milano.
· Movimiento altamente preciso gracias al rodamiento de rodillos cónicos, 
ajustado a menos de 0.01 mm a la pínola.

· Interruptor principal con protección de motor, interruptor de parada de 
emergencia.

· Avance automático de la pínola.
· Sistema de refrigeración.
· Sistema eléctrico de Siemens.
· Para trabajos de fresado en posición horizontal con contrasoporte o soporte 
para fresados laterales.

Modelo                                                         MT 8

Código                                                         3336088

Potencia total                                                        9,8 CV / 7,2 kW / 400 V

Potencia del motor del husillo vertical           5,5 kW

Potencia del motor del husillo horizontal       4 kW

Ø máx. de taladro / uso continuo                  30 / 21 mm

Ø máx. fresado portacuchillas                       80 mm

Tipo cono morse del husillo vertical              ISO 40 (DIN 2080)

Tipo cono morse del husillo horizontal           ISO 50 (DIN 2080)

N° de revoluciones del husillo vertical            60 - 4.660 r.p.m.

N° de revoluciones del husillo horizontal        58 - 1.800 r.p.m.

N° de velocidades del husillo vertical             20

N° de velocidades del husillo horizontal         12

Dimensiones de la mesa (l x an)                   1.320 x 360 mm

Avance de la mesa ejes X-Y                          15 - 370 mm/m

Distancia ranura en T                                   18 mm

Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X          450 (aut.) - 300 (aut.) - 980 (aut.) mm

Dimensiones (l x an x al)                               2.220 x 2.060 x 2.550 mm

Peso neto                                                    2.500 kg              

DTO.                                                                         5%                           

OFERTA                                               24.720€ 23.484€

Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Caja eléctrica
· Externa.
· Grandes dimensiones.
· 24 DV.

MZ 2

Fresadora con indicador digital de posición DP700 NEWALL.
SERIE INDUSTRIAL.

INCLUYE DE SERIE 
Adaptador ISO 40-MT 3, adaptador MT 3-MT 1, adaptador MT 3-MT 2, kit de pinzas y portapinzas (Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm), husillo para fresado
horizontal para herramientas (Ø 16, 22, 27, 32 mm), herramientas de montaje.

Consulta accesorios opcionales en páginas 72 a 81 y 120 a 137.

Modelo                                                          MZ 2 

Código                                                           3346220 

Potencia total                                                          5,5 CV / 4 kW / 400 V

Motor alimentación                                       0,375 - 2.2 kW 

Motor avance rápido                                      0,375 kW 

Ø máx. de taladro / uso continuo                    30 / 26 mm

Tipo cono morse del husillo vertical                 ISO 40 DIN 2080 

Tipo cono morse del husillo horizontal             ISO 40 DIN 2080

N° de revoluciones del husillo vertical              50 - 1.890 r.p.m.

N° de revoluciones del husillo horizontal         50 - 1.890 r.p.m.

N° de velocidades del husillo vertical              12

N° de velocidades del husillo horizontal          12

Dimensiones de la mesa horizontal (l x an)     750 x 320 mm 

Distancia ranura en T                                     14 mm

Recorrido eje X                                               400 mm (manual) / 360 mm (aut.)

Recorrido eje Y                                               200 mm (manual) / 160 mm (aut.)

Recorrido eje Z                                               365 mm (manual) / 325 mm (aut.)

N° revoluciones del avance / aprox. rápida      50 - 450 r.p.m. / 700 r.p.m.

Velocidad del avance                                      10 - 600 mm/min.

Dimensiones (l x an x al)                                 1.239 x 1.168 x 1.900 mm

Peso neto                                                     1.180 kg 

DTO.                                                                           3%

OFERTA                                                 34.608€ 33.570€              

Panel de control
· Puesto de mando integrado.
· Indicador de posición DP 700
integrado.

Mesa de trabajo
· Sólida y precisa.
· De grandes dimensiones.
· Superficie de gran precisión.

Pantalla de protección
· Completamente 
desmontable.

· Amplia variedad de usos.
· Todas las guías están templadas y rectificadas con preci-
sión y ajustables a través de guías forma V.

· Guías en cola de milano en los ejes X, Y. Guía plana en el
eje Z.

· Movimiento automático de ejes X, Y, Z.
· Todos los ejes con husillo de bolas.
· Mesa de trabajo con base rectificada con posición vertical
y horizontal con ranuras en forma de T.

· Variador de velocidad para el eje principal.
· Cambio de velocidad de fácil funcionamiento para la al-
ternancia de velocidad.

· Lubricación central.
· Equipo de refrigeración.
. Volantes con escala.
· Equipada con lámpara de trabajo.
· Display digital de velocidad.
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Descripción Código

Kit de inicio
BT 30 3536107 •

BT 40 3536105 •

Portabrocas cierre rápido B 16 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cono para portabrocas SK 50 3352067 • • •

MT 2 3050571/2

Portabrocas admisión directa MT 3 3050573 •

MT 4 3050574 • •

Ampliador cono morse
MT 2 - MT 3 3050667 • • •

MT 3 - MT 4 3050668 •

MT 2 3050670 • • •

MT 3 3350303 •

Espiga MT 4 3350304 • •

ISO 30 3352069 •

ISO 40 3352070 • • • • • • • • • • • • •

Espiga arrastre fresas planas
MT 2 3352102 • • •

SK 50 3352066 • • •

Casquillo reducción ISO 30 - MT 3 3352068 •

Reductor cono
MT 3 - MT 2 3350313 •

MT 4 - MT 3 3350314 • •

Juego de fresas punta HSS
12 piezas 3352250 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

20 piezas 3352255 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Juego de fresas
Metal duro 3352118 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Redonda 3352116 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Juego de brocas HSS MT 2 3051002

CONO MORSE MT 3 3051003 •

SE 1 3381012 • • • • • • • • • • •

Elementos antivibratorios SE 2 3381016 • • • • • • • • • • •

SE 3 3381018 • •

MT 2 / M 10 3350212 • • •

Fresa planear
MT 3 / M 12 3350213 •

MT 4 / M 16 3350214 • •

BT 30 3350203 • •

Perno de sujeción BT 30 3536302 • •

Fresa de planear BT 40 3350204 •

Perno de sujeción BT 40 3353332 •

Fresa planear
ISO 30 3350215 •

ISO 40 3350216 • • • • • • • • • • • •

ISO 30 3352127 •

Kit mandrinar ISO 40 3352128 • • • • • • • • • • • •

ISO 50 3352129 • • •

Kit mandrinar 
MT 3 3352083 •

MT 4 3352084 • •

Limitador de ángulo 90° 3385052 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MT 2 / ER25 3352052 • • •

MT 2 / ER32 3352053 • • •

Juego de pinzas MT 3 / ER32 3352093 •

con portapinzas MT 4 / M16 3352094 • •

ISO 30 3352054 • •

ISO 40 3352056 • • • • • • • • • • • •

ISO 50 3352065 • • •

Portapinzas ISO 30 3352046 •

MT MT MT BT BT MT MT MT ISO ISO BT BT ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO
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• Recomendado
Esta tabla incluye todas las opciones de equipos recomendados. Dependiendo de cada caso, puede ser razonable utilizar accesorios más allá de lo mencionado en la tabla.

Tipo cono morse

Juego de pinzas
ER 25 3441109 • • •

ER 32 3441122 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Juego de pinzas directas
MT 2 3351980 • • •

MT 3 3352014 •

SPW 8 3352015 •

SPW 10 3352016 • • • • • • •

Juego de piezas de sujeción SPW 12 3352017 • • • • • • • • •

SPW 14 3352018 • • • • •

SPW 16 3352019 • • • •

M 8 -10 mm 3353020 •

M10 -12 mm 3353022 • • • • • • •

Tuerca para ranura en T M12 -14 mm 3353025 • • • • • • • • •

M14 -16 mm 3353026 • • • • •

M16 -18 mm 3353028 • • • •

Plato divisor con plato RTE 165 3356365 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

de 3 garras RTU 165 3354165 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RT 100 3356110 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Plato divisor RT 150 3356150 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

RT 200 3356200 • • • • • • • • • •

Cambio de herramienta ISO 30 3352393 • •

de aire comprimido ISO 40 3352394 • • • •

Prisma - ángulo ajustable WP30 3352195 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dispositivo para roscar M5-M12 3352042 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Divisor universal TA 125 3356125 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Motorización para mesa
V 99 3352022 • • • •

V 250 3352029 • •

Placas inferiores-paralelas 3354001 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sistema refrigerante 230 V 3351999 • • • • • • • • • • • • • • • •

Tubo flexible KMS2 3356660 • • • • • • • • • • • • • • • •

Pulverizador MMC1 3356663 • • • • • • • • • • • • • • • •

Bailarina 3351171 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pieza sujeción para mesa
14 mm 3352031 • • • • • • •

18 mm 3352032 • • •

FMS 100 3354100 • • • • •

Mordaza
FMS 125 3354125 • • • • • • • • • •

FMS 150 3354150 • • • • •

FMS 200 3354200 • • • •

FMSN 100 3354110 • • • • •

Mordaza FMSN 125 3354120 • • • • • • • • •

FMSN 150 3354130 • • • • •

HMS 100 3355100 • • • • • •

Mordaza
HMS 125 3355127 • • • • • • • •

HMS 150 3355150 • • • •

HMS 200 3355200 • •

Mordaza biaxial ZAS 75 3354170 • • • • •

Mordaza triaxial DAS 100 3355500 • • • • •

Mordaza triaxial
MV3 75 3354175 • • • • •

MV3 125 3354178 • • • • • • • • • •

Mordaza
HCV 105 3536210 • • • • • • • • • • • •

HCV 125 3536214 • • • • • • • • • • • •
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TOP
DTO.%

Sistema de desplazamiento para mesa fresadora, muy práctico. Con regulación continua de la velocidad y avance rápido.
Marcha a derecha e izquierda. Transformador, protector de exceso de carga y marcador con final de carrera.

Motorización para mesa

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

V 99. Montaje horizontal.                3352022    25%     490€ 368€* 

Para BF 30, BF 46, F 30, F 45 y F 40.

Es necesario kit de montaje para

BF 30 Vario / MH 35 Vario               3352035    30%       50€ 35€*

Para eje X.

BF 46 Vario / MH 50 Vario              3352036    30%       67€ 46,90€*

Para eje X.

V 250. Montaje vertical.                   3352029     5%      525€ 499€
MF 1 Vario, MF 2V / MF 4V.

V 250. Montaje vertical.                   3352025     5%      505€ 480€
MF 2V / MF 4V. Incluye kit de montaje.
Para eje Y.

Montaje en fábrica

MF 1 Vario                                      9000485                   195€
Por eje.

MF 2V / MF 4V                                9000489                   155€
Por eje.

V 99

V 250

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

KRL

KRC

Con desplazamiento horizontal y transversal.

Escala en volante ajustable en 0,05 mm. Surcos refrigerantes. Cola de milano.

Modelo                                KRC                                  KRL

Código                                 335993402                     335993401

Largo total                           187 mm                       475 mm

Anchura x altura total           100 x 100 mm              153 x 128 mm

Recorrido eje X / Y                80 / 50 mm                 280 / 120 mm

Anchura x largo pedestal      130 x 175 mm               200 x 270 mm

Peso neto                            16 kg                           23 kg

DTO.                                                     5%                                           5%                         

OFERTA                                221€ 210€                        252€ 239€

Modelo                       KT 120          KT 179          KT 180          KT 210

Código                       3356595      3356596      3356591       3356600

Largo total                 506 mm      748 mm      945 mm      1.065 mm

Anchura total             400 mm      483 mm      483 mm      555 mm

Altura total                140 mm       148 mm      169 mm      200 mm

Tamaño ranura en T   10 mm         12 mm        12 mm        14 mm

Largo de la mesa       400 mm      500 mm      700 mm      730 mm

Anchura de la mesa    120 mm       180 mm      180 mm      210 mm

Carga máxima            40 kg          55 kg          55 kg          80 kg

Anchura pedestal       220 mm      274 mm      274 mm      280 mm

Largo pedestal           280 mm      340 mm     340 mm     362 mm

Recorrido eje X           220 mm      280 mm     480 mm     480 mm

Recorrido eje Y           165 mm       175 mm       175 mm       210 mm

Peso neto                  22 kg           32 kg          49 kg          84 kg

DTO.                                       5%                     5%                    5%                    5%              

OFERTA                      541€ 514€     711€ 675€     889€ 845€  958€ 910€

Mesa coordenadas
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Casquillo de reducción

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 3 - MT 2 / M12                            3350313     5%          9€ 8,55€

MT 4 - MT 3 / M16                           3350314     5%         11€ 10,45€

ISO 30 / MT 3                                 3352068    5%        72€ 68,40€

Modelo                                STD125                             STD150

Código                                 748601125                       748601200            

Fuerza de tracción                120 N/cm2                    120 N/cm2

Dimensiones                        125 x 250 x 75 mm       150 x 350 x 60 mm

Peso neto                            16 kg                           26 kg

DTO.                                                     5%                               

OFERTA                                515€ 500€                       628€

Permanente. Escala en volante ajustable en 0,05 mm. Surcos refrigerantes.
Cola de milano.

Plato magnético 

Portabrocas ISO 40

Adaptador plato

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Adaptador MT 2                              3352102     5%        45€ 42,75€
Cono exterior MT 2. Ø 16 mm.

Adaptador AT30                             3536306                       87€
Ø 22 mm.

Adaptador SK 50                           3352066   25%        73€ 54,75€*

Cono exterior ISO 50. Ø 27 mm. DIN 2080.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Espiga MT 2 / M 10 / B 16                3050670    8%          7€ 6,44€

Espiga MT 3 / M 12 / B 16                3350303    8%         8€ 7,36€

Espiga MT 4 / M 16 / B 16                3350304    8%        13€ 11,96€

Espiga ISO 30 / M 12 / B 16             3352069    8%        33€ 30,36€

Espiga ISO 40 / M 16 / B 16             3352070    8%        36€ 33,12€

Espiga SK 50 / B 18                        3352067     8%        63€ 58€

Espiga BT 30 / B 16                         1309001     5%      104€ 99€

Espiga BT 40 / B 16                         1309002     5%       127€ 121€

SK 50

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

Juego de fresas

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Fresas de metal duro, 18 piezas      3352118     5%      664€ 631€
3 piezas de cada una de las medidas 3/4/6/8/10/12 mm. Tipo con 4 labios de
corte. Fresa revestida por completo material de metal duro (TiALN). Corte frontal
para perforar. Angulo de corte 35°.

Fresas punta redonda, 9 piezas      3352116     5%      265€ 252€
Medidas 3 x 4 mm/3 x 6 mm/3 x 8 mm. Tipo con 2 labios de corte. Fresa revestida
por completo material de metal duro (TiALN). Borde con cara de corte geométrica
para perforación. Angulo de corte 30°.

18 piezas 9 piezas

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Fresas de punta HSS, 12 piezas       3352250    5%         77€ 73€
6 fresas, cortas. Acabado con 2 labios.
DIN 1835 B, Ø 12x73, Ø 10x63, Ø 8x61, Ø 6x52, Ø 5x52, Ø 4x51 mm.
6 fresas, cortas. Acabado con 4 labios.
DIN 1835 B, Ø 12x83, Ø 10x73, Ø 8x61, Ø 6x57, Ø 5x57, Ø 4x55 mm.

Fresas de punta HSS, 20 piezas      3352255                       120€
10 fresas DIN 327 D, cortas. Acabado con 2 labios.
DIN 1835 B, 3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm.
10 fresas DIN 844 B, cortas. Acabado con 4 labios.
DIN 1835 B, 3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm.

Recubierta de titanio. Mayor dureza y estabilidad con una vida útil de 2 a 5 veces
mayor. Doble rendimiento de corte. Mejor acabado superficial de la pieza de tra-
bajo. Mango cilíndrico con ranura plana de 2 labios para fresar ranuras. Fresas
con corte al centro. Fresa de 4 labios con espiral a derecha a 30° para una buena
expulsión de virutas para materiales blandos y duros. 

Juego de brocas

HSS CON MANGO CÓNICO. 9 piezas, 14,5/16/18/20/22/24/26/28/30 mm.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 2                                               3051002    10%      196€ 176€

MT 3                                               3051003    10%      196€ 176€
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Fresa de planear

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Cono BT 20                                    3350202    5%      256€ 243€

Cono BT 30                                    3350203    5%       291€ 276€

Perno de sujeción BT 20                 3352726     5%        10€ 9,50€

Perno de sujeción BT 30                 3536302    5%        13€ 12,35€

Cono MT 2 / M 10                            3350212     8%      239€ 220€

Cono MT 3 / M 12                            3350213     8%      275€ 253€

Cono ISO 30 DIN 2080                    3350215     8%      308€ 283€

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Cono BT 40                                    3350204    5%      335€ 318€

Perno de sujeción BT 40                 3353332     5%          6€ 5,70€

Cono MT 4 / M 16                            3350214     8%      353€ 325€

Cono ISO 40 DIN 2080                    3350216     8%      346€ 318€

Inserto universal para tratar cualquier acero y metales NE. Para fresado plano y de superficie. Hecho de acero especial de alta calidad. Gran precisión sobre plano y hol-
gura de funcionamiento. Cuerpo de fresado con división offset para funcionamiento muy suave y corte constante. Cuerpo de base y mango en forma de tallo, de manera
que se consigue una proyección de longitud más corta y una tensión estable. No se utilizará portabrocas adicional de fresa plano. Geometría especial para fresado a gran
velocidad. Económico, ya que puede girar con cúter desafilado (puede usarse más de 12 veces). Incluye 5 placas de giro RDET 1003 MOSN 8026. Incluye Torx TX15.

Ø exterior 52 mm. Nomenclatura ISO RD X 1003 D52/R5. Ø exterior 63 mm. Nomenclatura ISO RDX 1003 D63/R5.

Kit de inicio BT 30 - BT 40

BT 20 con perno BT 30 MT 4ISO 40

Made in
Germany

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Kit completo BT 40                           3353284    3%    1.442€ 1.399€
Sujeción para Ø 27 mm, portabrocas 1-13 mm, 2 mango Weldon Ø 6 y 20 mm y
1 mango Weldon de 8/10/12/16 mm, 1 adaptador BT 40 a MT 3, 3 portapinzas
ER32, 1 llave para el portapinzas, juego de 18 pinzas ER 32, 2 pernos y herramien-
tas de montaje.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Kit completo BT 30                            3353282    3%    1.328€ 1.288€
Sujeción para Ø 22 mm, portabrocas 1-13 mm, 2 mango Weldon Ø 6 y 20 mm y 1
mango Weldon de 8/10/12/16 mm, 1 adaptador BT 30, 3 portapinzas ER 32, 1 llave
para el portapinzas, juego de 18 pinzas ER 32, 1 perno y herramientas de montaje.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Portabrocas 0-13 mm BT 40             3536333    5%      278€ 264€

Adaptador BT 40 / MT 3                   3353335    5%       54€ 51,30€

Perno BT 40                                       3353332     5%         6€ 5,70€

Portapinzas ER 32 - BT 40                3353334    5%        56€ 53,20€

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Portabrocas 1-13 mm BT 30              3536303    5%      230€ 219€

Adaptador BT 30 / MT 2                    3353305    5%       45€ 42,75€

Perno BT 30                                       3353302    5%     5,20€ 4,94€

Portapinzas ER 32 - BT 30                3353304    5%       49€ 46,55€

Portabrocas Adaptador Perno Portapinzas

Plaquita de fresado HM

RDET RDHT

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

RDET                                              3350220    3%       59€ 57€
5 piezas. RDET 1003 MOSN8026. Geometría de corte positiva. Recubrimiento PVD.
Para trabajos de acero hasta 900 N/mm2, acero inoxidable, aluminio, cobre y hie-
rro fundido. 

RDHT                                              3350221     3%       63€ 61€
5 piezas. RDHT 1003 MO-FA HF7. Pulido, con robusta geometría de corte positiva.
Para trabajos de aleación de aluminio, aleación de cobre y plástico.

Limitador de ángulo 90°

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

                                                     3385052    5%       129€ 123€

En tratamientos mecánicos de trabajos de control y marcación de piezas. Preci-
sión: Paralelismo y perpendicularidad de 0,01 sobre 100 mm. Nervios de riostra la-
terales. Trabaja de forma limpia en exteriores. Medidas (l x al x an) 202 x 126 x 150
mm. Peso neto: 7 kg.
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Mandril de precisión

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 3                                              3352083    15%      354€ 301€

MT 4                                              3352084   20%     354€ 283€

Juego de herramientas para el uso universal de trabajos de taladro/mandrinado
para la fabricación de agujeros de ajuste, punción, rosca interior, etc. También
apto para el trabajo exterior y vertical. Rango de aplicación de Ø 10 mm hasta 220
mm. De acero de gran calidad, endurecido y pulido. Incluye llaves. En maletín.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

ISO 30                                            3352127    25%    1.272€ 954€*

ISO 40                                            3352128     8%     1.288€ 1.185€

ISO 50                                            3352129     8%     1.308€ 1.203€

8 piezas. BJ2008-32L/BJ2010-40L/BJ2014-53L/BJ2016-68L/BJ2020-83L/BJ2025-
96L/BJ2030-115L/BJ20-L20-100L. Incluye portacuchillas, tornillos, extensión circu-
lar, herramientas, caja. No incluye las cuchillas. Rango aplicación Ø 8 mm hasta
280 mm.

Juego de 10 plaquitas de metal duro

10 piezas.

Juego de pinzas con portapinzas

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

Oferta limitada hasta agotar existencias.

1
2 3 4 5 6 7 8

Acero

Aluminio

                                                          CÓDIGO     DTO.   ANTES OFERTA

Para acero (portacuchillas 8 y 7)         3352136     5%    133€ 126€

Para acero (portacuchillas 6 y 5)         3352137     5%    133€ 126€

Para acero (portacuchillas 4, 3, 2 y 1)  3352138     5%    133€ 126€

Para aluminio (portacuchillas 8 y 7)    3352141     5%    133€ 126€

Para alum. (portacuchillas 6 y 5)        3352142    25%   129€ 97€*

Para alum. (portacuchillas 4, 3, 2 y 1)  3352143    25%   129€ 97€*

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 2 / M10 / ER 25                          3352052    15%     268€ 228€
15 pinzas. Ø 1,5 - 16 mm. DIN 15488.

MT 2 / M10 / ER 32                          3352053    15%       307€ 261€
18 pinzas. Ø 2 - 20 mm. DIN 15488.

MT 3 / M12 / ER 32                          3352093    15%     265€ 225€
18 pinzas. Ø 2 - 20 mm. DIN 15488.

MT 4 / M16 / ER 32                         3352094    15%      270€ 230€
18 pinzas. Ø 2 - 20 mm. DIN 15488.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

ISO 30 / ER 32 - M12 / BT 30           3352054    15%     363€ 309€
18 pinzas. Ø 2 - 20 mm / DIN ISO 15488, 1 portapinzas, 1 perno de amarre M12 /
M12, 1 perno de amarre BT 30. En maletín metálico.

ISO 40 / ER 32 - M16 / BT 40           3352056    15%      387€ 329€
18 pinzas. Ø 2 - 20 mm / DIN ISO 15488, 1 portapinzas, 1 perno de amarre M16 /
M16, 1 perno de amarre BT 40. En maletín metálico.

ISO 50 / ER 32 - M24 / BT 50           3352065    15%      328€ 279€
18 pinzas. Ø 2 - 20 mm / DIN ISO 15488.
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Portapinzas

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

ISO 30 / ER 25                                3352046    15%      120€ 102€

Con llave.

Oferta limitada hasta agotar existencias.

Juego de pinzas directas

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT 2 / M 10                                     3351980    12%        90€ 79€
5 piezas. Ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm. En caja de madera.

MT 3 / M 12                                     3352014    12%       122€ 107€
6 piezas. Ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 mm. En caja de madera.

Juego de piezas de sujeción

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

SPW 8                                            3352015     8%         72€ 66€
Pieza ranura en T 10 mm. Roscas de amarre M 8.

SPW 10                                           3352016     8%         77€ 71€
Pieza ranura en T 12 mm. Roscas de amarre M 10.

SPW 12                                           3352017     8%        90€ 83€
Pieza ranura en T 14 mm. Roscas de amarre M 12.

SPW 14                                           3352018     8%       127€ 117€
Pieza ranura en T 16 mm. Roscas de amarre M 14.

SPW 16                                           3352019     5%       132€ 125€
Pieza ranura en T 18 mm. Roscas de amarre M 16.

58 piezas. Práctica sujeción mural. Roscas métricas. 24 Pernos. 6 piezas de ranura
en T. 6 tuercas. 4 alargos de tuerca. 6 alargos macho. 12 bloqueos de alargos.

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

Pinza individual

MT 3 directas / M12.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Ø 4 mm                                         3352004   30%        16€ 11,20€*

Ø 6 mm                                         3352006    10%    16,50€ 14,85€

Ø 8 mm                                         3352008    10%    16,50€ 14,85€

Ø 10 mm                                        3352010    25%   16,50€ 12,38€*

Ø 12 mm                                        3352012    10%    16,50€ 14,85€

Ø 16 mm                                        3352013    10%    16,50€ 14,85€

Elemento antivibratorio

Se pueden instalar máquinas y aparatos sin incorporación y nivelados de forma
precisa. Las prestaciones del aparato han sido mejoradas mediante una absor-
ción de vibración y de impacto muy eficientes.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

SE 1                                                3381012     5%        29€ 27,55€

SE 2                                               3381016     5%        44€ 41,80€

SE 3                                               3381018     5%        50€ 47,50€

Carga por elemento SE 1 SE 2 SE 3
Fresadoras 340 kg 460 kg 1.600 kg
Sierras / máquinas en general 570 kg 1.460 kg 3.500 kg
Rosca de tornillo M12 M16 M20
Ø base / altura base 120 / 32 mm 160 / 35 mm 185 / 39 mm

Pieza sujeción para mesa

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Ranura de mesa 16 mm / M 12        3352031     5%        68€ 65€
Dimensiones (l x an x al): 115 x 42 x 39 mm. Ajuste de altura: 0 - 89 mm.

Ranura de mesa 18 mm / M 16        3352032    5%        84€ 80€
Dimensiones (l x an x al): 133 x 50 x 49 mm. Ajuste de altura: 0 - 101 mm.

Juego de 2 piezas. Altura de sujeción ajustable. Placa de latón bajo del brazo de
sujeción protege la herramienta contra daños.
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Plato fabricado en material de gran calidad de Mehanite. Fiable y preciso. Rodamientos de rodillos cónicos de precisión. Gran estabilidad incluso en trabajos de gran exi-
gencia. Taladro de husillo de grandes dimensiones para montar piezas de trabajo más grandes. Posibilidad de división por escalas en el volante mediante calibre vernier.
La mesa de trabajo con escala a 360° (RTE 165). División parcial de escala 360° con manivela y nonio (RTU 165). División directa por disco de detención. 24 posiciones (divi-
siones 15°). Plato de 3 garras. 7 discos de división con 2/3/4/6/8/12/24 divisiones (RTE 165). Incluye disco de sujeción con tres ranuras.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

IT 150 (para RT 100 y RT 150)            3356152    10%        96€ 86€
3 discos graduados. Brazo. Marcador de ángulo con resorte. 

IT 200 (para RT 200 y RTU 165)        3356205    10%      128€ 115€
2 discos graduados. Brazo. Marcador de ángulo con resorte.

Contrapunto ajustable

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

RST 1                                              3356155     5%      132€ 125€
Altura de puntas 72 - 108 mm. Válido para RT 100, RT 150.

RST 2                                             3356157     5%      122€ 116€
Altura de puntas 110 - 145 mm. Válido para RT 200, RTE 165, RTU 165.

RTE 165 RTU 165

Modelo                               RTE 165                           RTU 165

Código                                3356365                         3354165

Ø del plato                          165 mm                      165 mm

Dimensiones (al x an x l)      200 x 260 x 218 mm    221 x 250 x 235 mm

Altura de puntas                 130 mm                      130 mm

Ø disco de sujeción              203 mm                      203 mm

Apertura                             36 mm                       36 mm

Peso neto                           32,5 kg                       48 kg

DTO.                                                   5%                                          5%                          

OFERTA                               800€ 760€                     1.085€ 1.031€

Plato divisor con plato de 3 garras

Posibilidad de conseguir un elevado vacío. Tiempo de cambio reducido gracias a su mando manual. Peso ligero gracias a su optimizada estructura. Cierre seguro gracias
al principio de palanca acodada. Fijación precisa gracias a su optimizada geometría. Mínimo consumo de aire.

Cambio de herramienta de aire comprimido

Plantilla para plato divisor

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

ISO 30                                            3352393    5%       883€ 839€
Para BF 30 Vario

ISO 40                                           3352394    5%       883€ 839€
Para BF 46 Vario, MF 1 Vario, MF 2 Vario, MF 4 Vario.

Montaje                                         9000490                   260€

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Placa adaptadora BF 30 Vario         3352391     5%        69€ 66€

Placa adaptadora BF 46 Vario        3352392     5%        97€ 92€
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Plato divisor

Plato fabricado en material de gran calidad de fundición Mehanite. Fiable y pre-
ciso. Gran estabilidad incluso en trabajos de gran exigencia. Husillo endurecido y
pulido. Relación de transmisión 90:1. La mesa de trabajo con escala a 360°. 1 rota-
ción del volante supone 4° de rotación. Graduación de la escala en el volante 2”.
Posibilidad de división por escalas en el volante mediante calibre vernier.

ACCESORIOS                                   CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

Contraplato (RT 150)                       3356154    10%       84€ 76€

Contraplato 130 mm (RT 200)        3356254    10%        93€ 84€

Plato 3 garras 125 mm (RT 150)      3356100     5%      310€ 295€

Plato 3 garras 75 mm (RT 100)        3356111    30%     388€ 272€*

Plato 3 garras para RT 200            3356225     5%      335€ 318€

RT 100

Modelo                       RT 100                  RT 150 RT 200

Código                       3356110               3356150 3356200

Cono de centrado      MT 2                 MT 2 MT 3

Ø del plato                 110 mm             150 mm 210 mm

Altura total                72 mm              79 mm 104 mm

Largo total                 138 mm             204 mm 265 mm

Anchura total             118 mm             156 mm 199 mm

Altura de puntas        80 mm              102 mm 133 mm

Anchura de ranura      11 mm               11 mm 16 mm

Peso neto                  9 kg                  12 kg 30 kg

DTO.                                       15%                           8% 8%

OFERTA                      360€ 306€         346€ 318€ 520€ 478€

Modelo                                  TA 125

Código                                  3356125

Dimensiones (al x an x l)        175 x 205 x 230 mm

Altura central                        100 mm

Paso                                     18 mm

Anchura de ranura                 16 mm

Peso neto                              12 kg

DTO.                                                       5%                               

OFERTA                                 510€ 485€

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

WP 30                                            3352195     5%      105€ 100€

Prisma - Ángulo ajustable

Uso práctico, regulable de 0 a 60° y de 0 a -30°. Acero al carbono endurecido y
rectificado. Precisión de perpendicularidad 0,005 mm. Tolerancia de ángulo 0,01°. 
Dimensiones (l x an x al): 75 x 25 x 32 mm. 

Divisor universal

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MT RT 2 (para RT 200)                     3570514    10%      402€ 362€
INCLUYE DE SERIE 
Caja, acople, motor paso a paso 2,2 Nm, 3A y cable.

Kit CNC plato divisor 

Plato divisor
no incluido.
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FMSN 100

FMS 100
Boca prismática

Boca prismática

De fabricación robusta para fresar, taladrar y esmerilar. De fundición de gran calidad. Superficies templadas y rectificadas. Bocas de sujeción templadas, rectificadas e in-
tercambiables. Con base giratoria 360°.

Baja tracción para una sujeción más segura de las piezas de trabajo. De fundición de gran calidad. Superficies templadas inductivamente y rectificadas. Bocas de sujeción
templadas inductivamente, rectificadas e intercambiables. El cambio de la mordaza de sujeción también es posible desde fuera. Con base giratoria 360°.

HMS 200 Boca prismática

Mordaza de precisión

De fabricación robusta para fresar, taladrar y esmerilar. De fundición de gran calidad. Superficies templadas inductivamente y rectificadas. Bocas de sujeción templadas
inductivamente, rectificadas e intercambiables. Sistema de aumento de presión, poco esfuerzo y gran capacidad de apriete gracias al sistema de sujeción. Sujeción conti-
nua mediante pernos de retención en diferentes posiciones de apertura. Con base giratoria 360°.

Mordaza hidráulica

Características técnicas
                        A     B      C      D      E     F       G       H       I       J       K      kg
FMS 100  mm    13   150   124    178    62   30    295   100    270   292   100     11
FMS 125   mm   13   176   148   210    85    37    370    128   332  365    125     17
FMS 150  mm   13   210   180   258   114   40    462   145   400  445   150    28
FMS 200  mm  16,5  295   237   355   150   58    620   202   530  580   200    58

Características técnicas
                          A      B      C      D      E       F       G       H        I        J     kg
FMSN 100  mm   210   14,5    101    36    240    119    325    319    100     154    19
FMSN 125  mm  248  16,5   108    36    278    128    355    369    135     185    29
FMSN 150  mm   288  18,5   146    46    332    149    415    425    155     210    36

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

FMS 100                                         3354100     5%      160€ 152€

Boca prismática                              3354102     3%        41€ 40€

FMS 125                                          3354125     5%      220€ 209€

Boca prismática                              3354127     5%        50€ 48€

FMS 150                                         3354150     5%      254€ 241€

Boca prismática                              3354152     3%        60€ 58€

FMS 200                                        3354200    5%      445€ 423€

Boca prismática                             3354202    5%         77€ 73€

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

FMSN 100                                       3354110     5%       319€ 303€

Boca prismática                              3354112     3%        40€ 39€

FMSN 125                                       3354120     5%      350€ 333€

Boca prismática                              3354122     3%        55€ 53€

FMSN 150                                       3354130     5%      385€ 366€

Boca prismática                              3354132     3%        69€ 67€

Características técnicas
                                  A           D            E             L               B             H        kg
HMS 100       mm        36          100          15           525          Ø 270        122       27
HMS 125       mm        46          127          16           670          Ø 290        151       46
HMS 150       mm         51          150          17           800         Ø 328        169      64
HMS 200      mm        65         200         19          710          Ø 358       158     100

                     C                      Ancho de boca                  Presión de apriete
HMS 100         0-60 mm     57-115 mm      110-170 mm           2.500 kg     24,5 kN
HMS 125          0-76 mm      72-150 mm     146-224 mm          4.000 kg     39,25 kN
HMS 150        0-100 mm    98-200 mm    195-300 mm          4.500 kg     44,1 kN
HMS 200       0-100 mm    98-200 mm    195-300 mm          7.500 kg      73,6 kN

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

HMS 100                                         3355100     5%       627€ 596€

Boca prismática                              3355102     3%        52€ 50€

HMS 125                                         3355127     5%      650€ 618€

Boca prismática                              3355129     3%        58€ 56€

HMS 150                                         3355150     5%      650€ 618€

Boca prismática                              3355152     3%         72€ 70€

HMS 200                                        3355200    5%    1.258€ 1.195€

Boca prismática                             3355202    3%       109€ 106€
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Giratoria de 0° a 90°. Base giratoria en 360°. Bocas de sujeción templadas, rectificadas e intercambiables. Peso neto: 3,4 kg.

Mordaza biaxial

Movimiento giratorio horizontal hasta 90°. Movimiento giratorio vertical hasta +/- 45° sobre el husillo de rosca. Con base giratoria a 360°. Escala perfectamente legible
para los tres ejes. Bocas de sujeción templadas, rectificadas e intercambiables.

Mordaza triaxial

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

ZAS 50                                           3354170     3%      142€ 138€

Boca prismática

MV3-75

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MV3-75                                           3354175     3%      254€ 246€

MV3-125                                         3354178     3%      325€ 315€

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

DAS 100                                         3355500    3%      519€ 503€

Boca prismática                             3355502    3%        52€ 50€

Movimiento giratorio horizontal hasta 90°. Movimiento giratorio vertical hasta +/-45° sobre el husillo de rosca. De fundición de gran calidad. Superficies templadas y recti-
ficadas. Con base giratoria 360°. Escala perfectamente legible para los tres ejes. Bocas de sujeción templadas inductivamente, rectificadas e intercambiables. Peso neto:
32 kg.

Características técnicas
                            A        B        C       D        E       F        G       H        I       kg
MV3-75     mm     166     195      12      139      82     34      150    195    75,5     11
MV3-125    mm     212     260      12      185      97      45      206   290    125     26
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Banco

Interruptores del
sistema universal
de refrigeración
no incluidos.

                                                      CÓDIGO     DTO     ANTES OFERTA

BF 16 / BF 20 / MH 20 / MH 22        3353000    5%        177€ 168€
Dimensiones (l x an x al): 340 x 420 x 800 mm.

Bandeja                                         3352999     5%        30€ 28,50€
Dimensiones (l x an x al): 720 x 470 x 30 mm.

                                                      CÓDIGO     DTO     ANTES OFERTA

MH 28 V / MB 4                              3353006    5%      365€ 347€
Dimensiones (l x an x al): 625 x 415 x 750 mm. Peso neto: 54 kg.

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

MH 50                                            3353015     5%       725€ 689€
Dimensiones (l x an x al): 750 x 750 x 730 mm. Peso neto: 134 kg                     

                                                      CÓDIGO     DTO.     ANTES OFERTA

BF 30                                             3353004    5%         721€ 685€
Dimensiones (l x an x al): 550 x 650 x 750 mm. Peso neto: 85 kg.           

BF 46 Vario                                    3353005    20%     1.205€ 964€
Dimensiones (l x an x al): 750 x 750 x 750 mm. Peso neto: 142 kg.

                                                      CÓDIGO     DTO     ANTES OFERTA

MH 25                                            3353009    5%       367€ 349€
Dimensiones (l x an x al): 700 x 500 x 750 mm

                                                      CÓDIGO     DTO     ANTES OFERTA

MH 35                                            3353014     5%       441€ 419€
Dimensiones (l x an x al): 650 x 550 x 750 mm. Peso neto: 76 kg.
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TU 1503V 3420260 0,45 75 265 150 120 - 3.000 cilíndrico MT 1 • • doble •

TU 2004V 3420310 0,6 100 300 200 150 - 2.500 cilíndrico MT 3 • • • • •

TU 2304 3420320 0,75 115 450 230 125 - 2.000 cilíndrico MT 3 • • •

TU 2304V 3420325 0,75 115 450 230 150 - 2.200 cilíndrico MT 3 • • • • •

TU 2406 3420350-3 0,75 125 550 250 125 - 2.000 cilíndrico MT 3 • • • •

TU 2406V 3420355 1,1 125 550 250 150 - 2.500 cilíndrico MT 3 • • • • •

TU 2506 3425001-3 0,75 125 550 250 125 - 2.000 cónico MT 4 • • • •

TU 2506V 3425006 1,5 125 550 250 30 - 4.000 cónico MT 4 • • • • •

TU 2807 3427001-3 0,85 140 700 266 125 - 2.000 cónico MT 4 • • • •

TU 2807V 3427006 1,5 140 700 266 30 - 4.000 cónico MT 4 • • • • •

TU 3008 3427200 1,1 158 800 310 150 - 2.000 No. 4 MT 5 • • •

TU 3008G 3427210 1,5 158 720 310 180 - 2.600 No. 4 MT 5 • • •

TU 3008V 3427205 1,5 158 800 310 30 - 3.000 No. 4 MT 5 • • • •

TQ 3209 3183120
1,5 190 920 320 65 - 1.800 No. 4 MT 5

• • •
TQ 3209D 3183125 • • • • •

TH 3309 3402030
1,5 156 830 330 70 - 2.000 No. 4 MT 5

- -
• •TH 3309D 3402040 • •

TH 3309V 3402045 2,2 156 830 330 15 - 2.250 No. 4 MT 5 • • • • •

TH 3610 3402050
1,5 180 980 356 70 - 2.000 No. 5 MT 6

- -
• •TH 3610D 3402060 • •

TH 4010 3402070
1,5-2,4 205 1.000 410 45 - 1.800 No. 5 MT 6

- -
• •TH 4010D 3402080 • •

TH 4010V 3402085 4 205 1.000 410 30 - 3.000 No. 5 MT 6 • • • • •

TH 4210 3462050 1.000 -

TH 4210D 3462055 4,5 210 1.000 420 45 - 1.800 No. 6 MT 6 • • •
TH 4215D 3462070 1.500 •

TH 4210V 3462060 4,5 210 1.000 420 30 - 3.000 No. 6 MT 6 • • • • • •

TH 4610D 3462110 1.060

TH 4615D 3462120 5,5 230 1.560 460 25 - 2.000 No. 6 MT 6 • • • •
TH 4620D 3462130 2.060

TH 4615V 3462125 7,5 230 1.560 460 30 - 2.000 No. 8 MT 7 • • • • •

TH 5615D 3462160 1.420

TH 5620D 3462170 7,5 280 1.910 560 25 - 1.600 No. 8 MT 7 • • • •
TH 5630D 3462180 2.910

TH 5620V 3462175 7,5 280 1.910 560 25 - 1.600 No. 8 MT 7 • • • • •

TH 6620D 3462210
7,5 330

2.050
660 25 - 1.600 No. 8 MT 7 • • • • • •TH 6630D 3462220 3.050

TH 8020D 3462230 
7,5 400

2.050
800 25 - 1.600 No. 8 MT 7 • • • • • •TH 8030D 3462240 3.050
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> TORNOS DE SOBREMESA

TU 1503V

Torno compacto con velocidad electrónica ajustable. Perfecto para el modelista. 

· Bancada prismática de fundición gris, templada y rectificada. 
· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal 0,015 mm.
· Precisión según norma - plato de torno máx. <0,05 mm.
· Rotación derecha-izquierda conmutable mediante el panel de control. 
· Volantes con escala de precisión 0,04/0,01 mm.
· Guías de cola milano con cuña de ajuste.
· Requisitos de seguridad según CE.

INCLUYE DE SERIE 
Plato de 3 garras Ø 80 mm, contrapunto fijo MT 1, protección
contra salpicaduras, bandeja recogevirutas, porta-útil doble,
kit de ruedas de cambio, informe de conformidad CE.

Modelo                                          TU 1503V

Código                                           3420260

Potencia del motor                         0,6 CV / 0,45 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos           265 mm

Ø máx. sobre bancada                   150 mm

Cono morse del husillo principal      MT 1

Cono morse del contrapunto          MT 1

Gama de velocidades del husillo     120 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 570 x 340 x 300 mm

Peso neto                                      23 kg

DTO.                                                        5%

OFERTA                                   967€ 919€

TU 2004V

Torno con visualización digital de velocidad y variador de velocidad.
EQUIPADO CON TORRETA DE 4 CARAS GIRATORIA.

· Bancada prismática de fundición gris y rectificada.
· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal de

0,009 mm.
· La rotación derecha-izquierda conmutable mediante el panel de
control.

· Interruptor de parada intempestiva con disparador de tensión
mínima.

· Protección de plato con micro.
· Requisitos de seguridad según normativa CE.

INCLUYE DE SERIE 
Plato de 3 garras Ø 100 mm, contrapunto fijo MT 2, con-
trapunto fijo MT 3, protección contra salpicaduras, ban-
deja recogevirutas, porta-útil 4 garras giratoria, kit de
ruedas de cambio, informe de conformidad CE.

Modelo                                          TU 2004V

Código                                           3420310

Potencia del motor                         0,8 CV / 0,6 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos           300 mm

Ø máx. sobre bancada                   200 mm

Cono morse del husillo principal      MT 3

Cono morse del contrapunto          MT 2

Gama de velocidades del husillo     150 - 2.500 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 830 x 425 x 360 mm

Peso neto                                      61 kg

DTO.                                                        8%

OFERTA                                   1.400€ 1.288€

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO           OFERTA

Plato 3 garras autocentrante Ø 80 mm 3440287                95€

Plato 4 garras autocentrante Ø 80 mm, colocación indep. 3440286               105€

Plato 4 garras autocentrante Ø 80 mm  3442808               125€

Luneta móvil máx. Ø 45 mm 3440210            13,20€

Luneta fija máx. Ø 40 mm 3440211             27,55€

Juego de cuchillas HM 8 mm, 5 piezas 3441662           70,55€

Juego de cuchillas HM 8 mm, 11 piezas 3441601           39,90€

Plato pinzas portapinzas ER 16, Ø 22 mm 3440281                 41€

Juego de pinzas ER 16, 1 - 10 mm 3440282               111€

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO           OFERTA

Plato 4 garras autocentrante Ø 100 mm 3442810               143€

Plato 4 garras autocentrante Ø 100 mm, colocación indep. 3442872               109€

Contraplato Ø 100 mm 3440312                50€

Plato sujeción plano Ø 170 mm 3440295           43,70€

Luneta móvil máx. Ø 40 mm 3440230                 41€

Luneta fija máx. Ø 50 mm 3440231           32,20€

Plato pinzas portapinzas ER 25 Ø 72 mm 3440305                 71€

Kit de porta-útiles de cambio rápido SWH AA 3384311                290€

Porta-útil de recambio 12 x 50 Tipo D para cuchilla cuadrada 3384312                76€

Porta-útil de recambio 12 x 50 Tipo H para cuchilla redonda 3384320                  81€

Juego de cuchillas HM 10 mm, 11 piezas 3441602           47,50€

Juego de cuchillas HM 10 mm, 5 piezas 3441664                 79€
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Torno completamente equipado a un precio excepcional con una amplia gama de aplicaciones. 
TU 2304V INCORPORA VARIADOR DE VELOCIDAD. 

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal de 0,009 mm.
· Precisión según norma plato de torno <0.05mm.
· Bancada prismática robusta de fundición gris, templada inductivamente y rectificada (HRC 42-52).
· Fabricado según DIN 8606.

TU 2304V
· Motor potente y par constante.
· Cambio de velocidades fácilmente ajustable
a través de un potenciómetro.

· Pantalla digital de velocidad.

TU 2304V
Banco no incluido.

Carros
· Volantes con escala de precisión de 0,04 / 0,01 mm.
· Portaherramientas 4 caras.
· Todas las guías ajustables mediante cuñas en V.

Contrapunto 
· Pínola del husillo del contrapunto y vo-
lante ajustable. 

· Escala de precisión de 0,02 mm.
· Ajustable ±5 mm.

Kit cambio de engranajes 
· Para roscar y cilindrar.

Rodamientos de rodillos
cónicos
· Dos piezas.
· Calidad P5.

INCLUYE DE SERIE 
Plato de 3 garras Ø 100 mm, contrapunto fijo MT 2, contra-
punto fijo MT 3, protección contra salpicaduras, bandeja reco-
gevirutas, porta-útil 4 caras, kit de ruedas de cambio,
informe de conformidad CE.

Consulta accesorios opcionales en páginas 103 a 137.

Modelo                                          TU 2304                                  TU 2304V

Código                                           3420320                                 3420325

Potencia del motor                         1 CV / 0,75 kW / 230 V        1 CV / 0,75 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos           450 mm                            450 mm

Ø máx. sobre bancada                   230 mm                            230 mm

Cono morse del husillo principal      MT 3                                  MT 3

Cono morse del contrapunto          MT 2                                  MT 2

Gama de velocidades del husillo     125 - 2.000 r.p.m.                150 - 2.200 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 965 x 585 x 510 mm           965 x 585 x 510 mm

Peso neto                                      111 kg                                 114 kg

DTO.                                                        8%                                            8%

OFERTA                                   1.471€ 1.353€      1.792€ 1.649€

TU 2304 - 2304V

h

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO  ANTES OFERTA

Banco Serie TU 3440409 8%   480€      442€
Altura 750 mm. No incluye bandeja.
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Kit de cambio de
engranaje 
· Para roscar y cilin-
drar.

· Rápido y fácil cam-
bio de velocidad.

Indicador digital de posición
DRO 5 opcional.
Ver página 122.

Rodamientos de
rodillos cónicos
· Dos piezas.
· Calidad P5.

Carros
· Volantes con escala de precisión de 0,04 / 0,01 mm.
· Portaherramientas 4 caras.
· Todas las guías ajustables mediante cuñas en V.

Contrapunto 
· Pínola del husillo del contrapunto y vo-
lante ajustable. 

· Escala de precisión de 0,02 mm.
· Ajuste ±5 mm.

Husillo de avance 
· Compuesto por dos
cojinetes para engra-
sar.

Bancada 
· Sólida y resistente, fa-
bricada en fundición
gris.

· Guías endurecidas por
inducción (HRC 42-52) 

· Rectificado de preci-
sión.

TOPVENTAS

TU 2406 - 2406V

Torno de precisión para los usuarios más exigentes. TU 2406V INCORPORA VARIADOR DE VELOCIDAD. 

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal de 0,009 mm.
· Precisión según norma plato de torno <0.05mm.
· Bancada prismática robusta de fundición gris, templada y rectificada (HRC 42-52).
· Requisitos de seguridad según normativa CE.
· Fabricado según DIN 8606.

h

TU 2406V
· Motor suave y de alto rendimiento con excelente
características de control.

· Cambio de velocidad ajustable por potenciómetro.
· Pantalla digital de velocidad.

Modelo                                          TU 2406                                  TU 2406V

Código                                           3420350                                 3420355

Potencia del motor                         1 CV / 0,75 kW / 230 V        1,5 CV / 1,1 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos           550 mm                            550 mm

Ø máx. sobre bancada                   250 mm                            250 mm

Cono morse del husillo principal      MT 3                                  MT 3

Cono morse del contrapunto          MT 2                                  MT 2

Gama de velocidades del husillo     125 - 2.000 r.p.m.                150 - 2.500 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 1.090 x 594 x 484 mm        1.090 x 594 x 484 mm

Peso neto                                      125 kg                                125 kg

DTO.                                                        8%                                            8%

OFERTA                                   1.733€ 1.594€     2.050€ 1.886€
Código                                           3420353

Potencia del motor                         1 CV / 0,75 kW / 400 V

DTO.                                                        8%

OFERTA                                   1.733€ 1.594€

INCLUYE DE SERIE 
Plato de 3 garras Ø 125 mm, contrapunto fijo MT 2, contra-
punto fijo MT 3, protección contra salpicaduras, bandeja reco-
gevirutas, porta-útil 4 caras, kit de ruedas de cambio,
informe de conformidad CE.

Consulta accesorios opcionales en páginas 103 a 137.

TU 2406V 
Banco no incluido.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO  ANTES OFERTA

Banco Serie TU 3440409 8%   480€      442€
Altura 750 mm. No incluye bandeja.
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Guías
· Portaherramientas 4 caras.
· Todas las guías cola milano con cuña de ajuste.
· Husillos con rosca trapezoidal.
· Protección de la viruta en el carro superior.

Posibilidad de
realizar 3 pasos
de rosca sin
cambiar engra-
najes.

Modelo TU 2506V con motor sin
escobillas, de gran potencia
· Funcionamiento muy silen-
cioso.

· Par de giro prácticamente
constante en todo el rango de
revoluciones.

· Alto rendimiento.

Agujero eje escariado
de gran capacidad
(26 mm).

Contrapunto 
· Husillo de contrapunto y volante regula-
ble con escala de precisión de 0,02 mm.

· Contrapunto con palanca de sujeción
con ajuste rápido y fácil.

· Ajuste ±5 mm.

TU 2506V
Banco no incluido.

Torno con precisión de concentricidad garantizada en el husillo principal inferior a 0,009 mm y cambio de velocidades rápido y
sencillo a través de correas trapezoidales. TU 2506V CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE CON MOTOR SIN ESCOBILLAS.
PLATO FABRICADO EN ACERO, ADECUADO PARA ALTAS REVOLUCIONES (TU 2506V).

· Guías templadas y rectificadas.
· Precisión de concentricidad en el plato de torno inferior a 0,04 mm.
· Rotación en sentido horario y en sentido anti horario conmutable desde el panel.
· Volantes con escala de precisión de 0,04 / 0,01 mm.
· Con caja de cambio para el roscado.

h

TU 2506V
· Funcionamiento suave, potente motor de corriente
continua con excelentes características de control.

· Plato de acero de alta precisión para velocidades
más altas.

· Cambio de velocidad fácilmente ajustable mediante
potenciómetro.

· Pantalla digital de velocidad.

Indicador digital de posición
DRO 5 opcional.
Ver página 122.

Modelo                                          TU 2506                                  TU 2506V

Código                                          3425001                                  3425006

Potencia del motor                         1 CV / 0,75 kW / 230 V        2 CV / 1,5 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos           550 mm                            550 mm

Ø máx. sobre bancada                   250 mm                            250 mm

Cono morse del husillo principal      MT 4                                  MT 4

Cono morse del contrapunto          MT 2                                  MT 2

Gama de velocidades del husillo     125 - 2.000 r.p.m.                30 - 4.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 1.250 x 585 x 475 mm         1.250 x 650 x 420 mm

Peso neto                                      125 kg                                125 kg

DTO.                                                        8%                                            5%

OFERTA                                   1.930€ 1.776€     3.050€ 2.898€
Código                                           3425003

Potencia del motor                         1 CV / 0,75 kW / 400 V

DTO.                                                        8%

OFERTA                                   1.930€ 1.776€

TU 2506 - 2506V

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO  ANTES OFERTA

Banco Serie TU 3440409 8%   480€      442€
Altura 750 mm. No incluye bandeja.

INCLUYE DE SERIE 
Plato de 3 garras Ø 125 mm, contrapunto fijo MT 2, contra-
punto fijo MT 4, protección contra salpicaduras, bandeja reco-
gevirutas, porta-útil 4 caras, kit de ruedas de cambio,
informe de conformidad CE.

Consulta accesorios opcionales en páginas 103 a 137.
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TU 2807 - 2807V

Torno con precisión de concentricidad garantizada en el husillo principal inferior a 0,009 mm y cambio de velocidades rápido y
sencillo a través de correas trapezoidales. TU 2807V CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE CON MOTOR SIN ESCOBILLAS.
PLATO FABRICADO EN ACERO, ADECUADO PARA ALTAS REVOLUCIONES (TU 2807V).

Guía ajustable 
· Portaherramientas 4 caras.
· Volante con escala de precisión ajustable.
· Husillos con rosca trapezoidal.
· Protección de la viruta en el carro superior.

Contrapunto 
· Husillo de contrapunto y volante re-
gulable con escala de precisión de
0,02 mm.

· Ajuste ±5 mm.

Posibilidad de re-
alizar 3 pasos de
rosca sin cambiar
engranajes.

Agujero eje esca-
riado de gran ca-
pacidad (26 mm).

Gran anchura de
bancada (180 mm).

Modelo TU 2807V con motor sin
escobillas, de gran potencia
· Funcionamiento muy silencioso.
· Par de giro prácticamente cons-
tante en todo el rango de revo-
luciones.

Indicador digital de posición
DRO 5 opcional.
Ver página 122.

TU 2807V
Banco no incluido.

Modelo                                          TU 2807                                   TU 2807V

Código                                          3427001                                  3427006

Potencia del motor                         1,1 CV / 0,85 kW / 230 V      2 CV / 1,5 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos           700 mm                             700 mm

Ø máx. sobre bancada                   266 mm                            266 mm

Cono morse del husillo principal      MT 4                                  MT 4

Cono morse del contrapunto          MT 2                                  MT 2

Gama de velocidades del husillo     150 - 2.000 r.p.m.               30 - 4.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                 1.370 x 640 x 535 mm         1.370 x 660 x 440 mm

Peso neto                                      180 kg                               180 kg

DTO.                                                        12%                                          8%

OFERTA                                   2.650€ 2.332€   3.600€ 3.312€
Código                                           3427003

Potencia del motor                         1,1 CV / 0,85 kW / 400 V

DTO.                                                        8%

OFERTA                                   2.575€ 2.369€

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO  ANTES OFERTA

Banco Serie TU 3440409 8%   480€      442€
Altura 750 mm. No incluye bandeja.

INCLUYE DE SERIE 
Plato de 3 garras Ø 125 mm, contrapunto fijo MT 2, contra-
punto fijo MT 4, protección contra salpicaduras, bandeja reco-
gevirutas, porta-útil 4 caras, kit de ruedas de cambio,
informe de conformidad CE.

Consulta accesorios opcionales en páginas 103 a 137.
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Potente torno de bancada con avance longitudinal y transversal automático.
TU 3008G CON VELOCIDADES POR ENGRANAJES. TU 3008V CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE CON MOTOR SIN ESCOBILLAS. 
ADECUADO PARA AFICIONADOS AL BRICOLAJE EXIGENTES Y PROFESIONALES DEL SECTOR.
SERIE PROFESIONAL.

INCLUYE DE SERIE 
Plato de 3 garras Ø 160 mm No. 4, con-
trapunto fijo MT 3 y MT 5, protección con-
tra salpicaduras, bandeja recogevirutas,
porta-útil 4 caras, kit de ruedas de cam-
bio, informe de conformidad CE.

Consulta accesorios opcionales en 
páginas 103 a 137.

Guía ajustable 
· Portaherramientas 4 caras.
· Todas las guías cola milano con cuña
de ajuste.

Contrapunto 
· Husillo de contrapunto y volante re-
gulable con escala de precisión de
0,02 mm.

· Ajuste ±5 mm.

Equipado con caja
de cambios para
roscar y cambio
de velocidades.

Modelo TU 3008V con motor sin
escobillas, de gran potencia
· Funcionamiento muy silencioso.
· Par de giro prácticamente cons-
tante en todo el rango de revo-
luciones.

Indicador digital de posición
DRO 5 opcional.
Ver página 122.

TU 3008V
Banco no incluido.

Modelo                                            TU 3008                                 TU 3008G TU 3008V

Código                                            3427200                                3427210 3427205 

Potencia del motor                          1,5 CV / 1,1 kW / 400 V       2 CV / 1,5 kW / 400 V 2 CV / 1,5 kW / 230 V

Distancia máx. entre puntos             800 mm                           720 mm 800 mm

Ø máx. sobre bancada                     310 mm                            310 mm 310 mm

Cono morse del husillo principal       MT 5                                 MT 5 MT 5

Cono morse del contrapunto            MT 3                                 MT 3 MT 3

Gama de velocidades del husillo       150 - 2.000 r.p.m.              165 - 2.400 r.p.m. 30 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                  1.525 x 705 x 575 mm        1.525 x 705 x 575 mm 1.525 x 705 x 575 mm

Peso neto                                        226 kg                              260 kg 243 kg

DTO.                                                          12%                                         6% 6%

OFERTA                                    3.389€ 2.982€  3.708€ 3.486€ 4.095€ 3.849€

Agujero eje 
escariado (36 mm).

TU 3008 - 3008G - 3008V

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO DTO  ANTES OFERTA

Banco Serie TU 3440409 8%   480€      442€
Altura 750 mm. No incluye bandeja.
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PLATO NO INCLUIDO
Plato recomendado
3 garras Ø 160 mm No. 4
Código 3442761
OFERTA 210€ 189€

Husillo principal
· En baño de aceite.
· Engranajes templa-
dos y rectificados.

Compartimiento
para herramientas

TH 3309D / TH 3309V
· Indicador digital de
posición de serie.

Carro
· Acabado preciso.
· Volantes con ajuste de precisión
0,04/ 0,02 mm.

· Portaherramientas 4 caras.
· Todas las guías cola milano con
cuña de ajuste.

· Corredera superior ajustable ±90°.
Bancada prismática
· Templada y rectificada.

Contrapunto
· Ajuste ±10 mm.
· Pínola y volante de preci-
sión ajustables 0,025 mm.

TH 3309V
Motor de gran rendimiento
sin escobillas.
· Funcionamiento especial-
mente suave.

· Par constante en toda la
gama de velocidades.

· Alto rendimiento.

Torno de precisión totalmente equipado. Fiable, robusto y fácil de manejar. TH 3309D Y TH 3309V EQUIPADOS CON INDICADOR
DIGITAL DE POSICIÓN DPA 21. TH 3309V CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE CON MOTOR SIN ESCOBILLAS.
SERIE PROFESIONAL.

· Guías templadas y rectificadas.
· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0,015 mm.
· Protección térmica del motor (TH 3309 / TH 3309D).
· Interruptores de 24 V DC.
· Volantes de seguridad en los ejes X y del eje Z.
· Freno de pie.

TH 3309D / TH 3309V
· Con indicador digital de posición DPA 21.
· Teclado de membrana fácil de usar, a prueba
de salpicaduras. y antideslumbramiento.

· Reducción de los tiempos de trabajo.
· Precisión en el trabajo.
· Reducción de la tasa de errores.
· Ejes X, Y, Z0 y Z con indicación de 8 dígitos.
TH 3309V
· Funcionamiento suave y potente gracias a
su motor de inducción sin escobillas.

· Cambio de velocidad ajustable mediante po-
tenciómetro.

INCLUYE DE SERIE 
Luneta fija Ø 19-70 mm, luneta móvil Ø 16-50 mm, lámpara LED, casquillo reduc-
ción MT 5 / MT 3, dos contrapuntos fijos MT 3, herramientas de funcionamiento,
porta-útil 4 caras, carga inicial con aceite de alta calidad.

Modelo                                            TH 3309

Código                                             3402030

Potencia del motor                          2 CV / 1,5 kW / 400 V

Distancia máx. entre puntos             830 mm

Ø máx. sobre bancada                      330 mm

Gama de velocidades del husillo       70 - 2.000 r.p.m.

N° de velocidades                             16

Cono morse del husillo principal       MT 5

Soporte (nariz) del husillo principal   DIN ISO 702-2 No. 4

Ø del husillo del cabezal-caña           38 mm

Cono morse del contrapunto            MT 3

Dimensiones (l x an x al)                  1.685 x 745 x 1.320 mm

Peso neto                                        430 kg

DTO.                                                          5%

OFERTA                                    5.253€ 4.990€
Modelo                                            TH 3309D (Incluye DPA)

Código                                             3402040

Dimensiones (l x an x al)                  1.685 x 745 x 1.590 mm

DTO.                                                          5%

OFERTA                                    6.270€ 5.957€

TH 3309D

h

TH 3309 - 3309D - 3309V

Freno de pie.

Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Husillo principal
· En baño de aceite
· Engranajes sólidos y
endurecidos.

Carro
· Trabajo preciso.
· Volantes con ajuste de precisión 0,04/
0,02 mm.

· Portaherramientas 4 caras.
· Guías prismáticas con cuñas de ajuste.
· Corredera superior ajustable ± 90°.

Lámpara LED 

Bancada prismática
· Templada y rectificada.

Contrapunto
· Ajuste ±10 mm.
· Pínola y volante de preci-
sión ajustables 0,025 mm.

Banco
· Con portaherra-
mientas izquierda
y derecha.

TH 3610D

Caja eléctrica 
· Fuente de alimentación de 24 V.
· Todos los contactores y relés Siemens o Schneider.

TH 3610 - 3610D

Torno de precisión totalmente equipado. TH 3610D EQUIPADO CON INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN DPA 21.
SERIE PROFESIONAL.

· Guías templadas y rectificadas.
· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0,015 mm.
· Parada de emergencia con enclavamiento según norma.
· Volantes de seguridad en los ejes X y del eje Z.
· Freno de pie.

h

TH 3610D
· Con indicador digital de posición DPA 21.
· Teclado de membrana fácil de usar, a prueba
de salpicaduras. y antideslumbramiento.

· Reducción de los tiempos de trabajo.
· Precisión en el trabajo.
· Reducción de la tasa de errores.
· Ejes X, Y, Z0 y Z con indicación de 8 dígitos.

Modelo                                            TH 3610

Código                                             3402050

Potencia del motor                          2 CV / 1,5 kW / 400 V

Distancia máx. entre puntos             980 mm

Ø máx. sobre bancada                      356 mm

Gama de velocidades del husillo       70 - 2.000 r.p.m.

N° de velocidades                             8                                            

Cono morse del husillo principal       MT 6

Nariz del husillo principal                  Camlock DIN ISO 702-2 No. 5

Ø del husillo del cabezal-caña           52 mm

Cono morse del contrapunto            MT 3

Dimensiones (l x an x al)                  1.930 x 725 x 1.350 mm

Peso neto                                        610 kg

DTO.                                                          5%

OFERTA                                    6.525€ 6.199€
Modelo                                            TH 3610D (Incluye DPA)

Código                                             3402060

Dimensiones (l x an x al)                  1.930 x 725 x 1.620 mm

DTO.                                                          5%

OFERTA                                    7.473€ 7.099€

INCLUYE DE SERIE 
Luneta fija Ø 100 mm, luneta móvil Ø 95 mm, lámpara LED, casquillo reducción MT
6 / MT 3, dos contrapuntos fijos MT 3, herramientas de funcionamiento, porta-útil
4 caras, carga inicial con aceite de alta calidad.

Consulta accesorios opcionales en páginas 103 a 137.

PLATO NO INCLUIDO
Plato recomendado
3 garras Ø 200 mm No. 5
Código 3442764
OFERTA 277€ 249€

Freno de pie.
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TM 4010 - 4010D

Torno de bancada de gran calidad gracias a su diseño robusto y fácil manejo. 
TM 4010D CON INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN DPA 21.
SERIE PROFESIONAL.

· Guías templadas y rectificadas.
· Nariz del husillo Camlock DIN ISO 702-2 no. 5.
· Concentricidad garantizada del husillo <0.015 mm.
· Engranajes y ejes templados y rectificados, en baño de aceite con rodamientos de precisión.
· Contrapunto templado y rectificado.
· Sistema eléctrico de CC de 24 V baja tensión según normativa.
· Todos los engranajes templados y rodamientos de aguja lubricados en aceite.
· Rotación derecha / izquierda conmutable.

h

TM 4010D
· Con indicador digital de posición DPA 21.
· Alta precisión al trabajar.
· Se reduce el índice de error.
· Visualizador sin deslumbramiento.
· Incluye sensor para la lectura de las rpm.
· Portaherramientas de cambio rápido 3-E.

Modelo                                            TM 4010 

Código                                             3403040 

Potencia del motor                          3 CV / 2,2 kW / 400 V

Potencia bomba refrigeración           100 W

Distancia máx. entre puntos             1.000 mm                                   

Ø máx. sobre bancada                      400 mm

Gama de velocidades del husillo       70 - 2.000 r.p.m.

N° de velocidades                             8

Cono morse del husillo principal       MT 6

Nariz del husillo principal                  Camlock DIN ISO 702-2 No. 5

Ø del husillo del cabezal-caña           53 mm

Cono morse del contrapunto            MT 4

Dimensiones (l x an x al)                  1.935 x 780 x 1.530 mm

Peso neto                                        500 kg

DTO.                                                          3%

OFERTA                                    8.500€ 8.245€
Modelo                                            TM 4010D (Incluye DPA)

Código                                             3403045

Dimensiones (l x an x al)                  1.935 x 780 x 1.740 mm

DTO.                                                          12%

OFERTA                                    9.734€ 8.565€* INCLUYE DE SERIE 
Plato de 3 garras Ø 200 mm no. 5, portaherramientas de cambio rápido 3-E,
luneta móvil, luneta fija, Cono de reducción MT 3 / MT 6, contrapunto fijo MT 3,
carga inicial con aceite de primera calidad, herramienta de funcionamiento.

Interruptor y volantes de mano
· Volantes de mano, según normativa EN 23125.
· Interruptor de seguridad de acuerdo con 
EN ISO 13849. Torreta

· Completamente sellada.
· Con dispositivo de seguridad para evitar
el funcionamiento simultáneo.

Panel de control
· Con teclado táctil fácil
de usar.

· Lámpara de la máquina.
· Bomba de refrigerante.
· Parada de emergencia
con enclavamiento.

Caja eléctrica
· Adaptador de CC de 24 V.
· Todos los contactores y
relés Siemens o Schneider.

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

TOP
DTO.%

TM 4010D
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Torno totalmente equipado. TH 4010D Y TH 4010V EQUIPADOS CON INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN DPA 21. 
TH 4010V CON VARIADOR DE FRECUENCIA SIEMENS. ALTA PRECISIÓN Y GRAN RENDIMIENTO.
SERIE PROFESIONAL.

Husillo principal 
· En baño de aceite.
· Engranajes endurecidos y pulidos.

Indicador digital de posición
de serie (excepto TH 4010).

Carro
· Trabajo preciso.
· Volantes con escala de precisión
0,04/ 0,02 mm.

· Portaherramientas 4 caras.
· Guías prismáticas con cuñas de
ajuste.

· Corredera superior ajustable ± 90°.

Lámpara LED 

Sistema de
refrigeración

Bancada prismática
· Templada y rectificada.
· Fundición gris con acabado mate.

Contrapunto
· Ajuste ±10 mm.
· Pínola y volante de preci-
sión ajustables 0,025 mm.

Plato no incluido.

TH 4010 - 4010D - 4010V

TH 4010DFreno de pie.

h

PLATO NO INCLUIDO
Plato recomendado
3 garras Ø 200 mm No. 5
Código 3442764
OFERTA 277€ 249€

ACCESORIOS OPCIONALES

PLATOS OPTIMUM                                                      CÓDIGO OFERTA

4 garras Camlock Ø 200 mm No. 5 autocentrante     3442845 290€

4 garras Camlock Ø 200 mm No. 5 independiente    3442880 195€

PLATOS BISON

3 garras Camlock Ø 200 mm No. 5 autocentrante     3450315 714€

4 garras Camlock Ø 200 mm No. 5 autocentrante    3450365 1.062€

                                                                                CÓDIGO OFERTA

Kit de porta-útiles de cambio rápido SWH 3-E          3384303 599€

Montaje en fábrica y adaptación SWH                     9000400 100€

Porta-útil 20 x 100 Tipo D para cuchilla cuadrada      3384304 106€

Porta-útil 30 x 100 Tipo H para cuchilla redonda        3384322 124€

Juego de cuchillas HM 16 mm. 11 unidades               3441604 84€

Juego de cuchillas HM 16 mm. 5 unidades                3441668 159€

Juego de cuchillas HM 16 mm. 5 unidades                3441216 342€

Juego de cuchillas HM 16 mm. 5 unidades                3441610 149€

Elemento antivibratorio SE 2                                    3381016 41,80€

010-213 INFOTOOL 33_010-213 INFOTOOL 33  17/3/20  21:19  Página 92



P.93www.aslak.es

M E T A L

Torno totalmente equipado. TH 4010D Y TH 4010V EQUIPADOS CON INDICADOR DIGITAL DE POSICIÓN DPA 21. 
TH 4010V CON VARIADOR DE FRECUENCIA SIEMENS. ALTA PRECISIÓN Y GRAN RENDIMIENTO.
SERIE PROFESIONAL.

· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0.015 mm.
· Sistema eléctrico CC 24V.
· Volantes de seguridad con función de liberación en ejes X y Z.
· Freno de pie.

INCLUYE DE SERIE 
Luneta fija paso Ø 5-85 mm, luneta móvil Ø 5-65 mm, lámpara LED, casquillo reducción MT 6/MT 3, dos contrapuntos fijos MT 3, herramientas de
funcionamiento, porta-útil 4 caras (TH 4010/TH 4010D), contrapunto MT 3 con tope de posición y ajuste fino, cambio rápido de herramientas 3-E,
soporte de herramientas 20x100 tipo D para herramienta cuadrada (TH 4010V), carga inicial con aceite de alta calidad. 

TH 4010 - 4010D - 4010V

* Oferta limitada hasta agotar existencias.

h

TH 4010D / TH 4010V
· Con indicador digital de posición DPA 21.
· Teclado de membrana fácil de usar, a prueba
de salpicaduras y antideslumbramiento.

· Reducción de los tiempos de trabajo.
· Precisión en el trabajo.
· Reducción de la tasa de errores.
· Ejes X, Y, Z0 y Z con indicación de 8 dígitos.
TH 4010V
· Portaherramientas de cambio rápido 3-E.
· Soporte de herramientas 20x100 tipo D.
· Convertidor SINAMICS G120D

MADE IN
EUROPA

h

Caja eléctrica 
· Fuente de alimentación de
24 V.

· Todos los contactores y
relés Siemens o Schneider.

Modelo                                                                  TH 4010 TH 4010V

Código                                                                   3402070 3402085

Potencia del motor                                                 2 - 3,2 CV / 1,5 - 2,4 kW / 400 V 5,4 CV / 4 kW / 400 V

Altura de puntos                                                    205 mm 205 mm

Distancia máx. entre puntos                                   1.000 mm 1.000 mm

Ø máx. sobre bancada                                            410 mm 410 mm

Ø máx. de torneado sin puente                               540 mm 540 mm

Longitud del escote de la bancada                         165 mm 165 mm

Anchura de la bancada                                           206 mm 206 mm

Gama de velocidades del husillo                             45 - 1.800 r.p.m. 30 - 3.000 r.p.m.

N° de velocidades                                                   16 2, ajustables electrónicamente

Cono morse del husillo principal                             MT 6 MT 6

Soporte (nariz) del husillo principal                         Camlock DIN ISO 702-2 No. 5 Camlock DIN ISO 702-2 No. 5

Ø del husillo del cabezal-caña                                 52 mm 52 mm

Recorrido carro portaherramientas (charriot)           100 mm 100 mm

Recorrido carro transversal                                     195 mm 195 mm

Avances longitudinales (48)                                    0,043 - 0,653 mm/rev. 0,043 - 0,653 mm/rev.

Avances transversales (48)                                     0,015 - 0,206 mm/rev. 0,015 - 0,206 mm/rev.

Altura máx. alojamiento torreta cuadrada               16 mm 16 mm

Cono morse del contrapunto                                  MT 3 MT 3

Recorrido de la caña del contrapunto                      130 mm 130 mm

Dimensiones (l x an x al)                                         1.920 x 740 x 1.222 mm 1.920 x 740 x 1.555 mm

Peso neto                                                              775 kg 780 kg

DTO.                                                                                     8% 8%

OFERTA                                                        8.642€ 7.951€* 15.205€ 13.989€
Modelo                                                                  TH 4010D (Incluye DPA)

Código                                                                   3402080

Dimensiones (l x an x al)                                         1.920 x 740 x 1.555 mm

DTO.                                                                                     8%

OFERTA                                                        9.676€ 8.902€
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TH 4210 - 4210D - 4215D - 4210V

Torno de precisión con sofisticada tecnología, equipamiento completo y fácil de manejar. 
TH 4210V CON VARIADOR DE FRECUENCIA SIEMENS. 
SERIE INDUSTRIAL.

h

PLATO NO INCLUIDO
Plato recomendado
3 garras Ø 250 mm No. 6
Código 3442765
OFERTA 436€ 349€

Husillo principal 
· En baño de aceite
· Engranajes endurecidos
y pulidos.

· Indicador digital de posición
de serie 
(excepto TH 4210).

Carro
· Trabajo preciso.
· Volantes con ajuste de precisión
0,04/ 0,02 mm.

· Portaherramientas 4 caras.
· Guías cola milano con cuña de
ajuste.

· Corredera superior ajustable ± 90°.

Bancada prismática
· Endurecido por inducción.
· Rectificado de precisión.
· Fundición gris con acabado mate.

Contrapunto
· Ajuste ±10 mm.
· Pínola y volante de preci-
sión ajustables 0,025 mm.

Lámpara LED 

Sistema de
refrigeración

Plato no incluido.

ACCESORIOS OPCIONALES

PLATOS OPTIMUM                                                      CÓDIGO OFERTA

4 garras Camlock Ø 250 mm No. 6 autocentrante     3442852 410€

4 garras Camlock Ø 250 mm No. 6 independiente     3442884 289€

PLATOS BISON

3 garras Camlock Ø 250 mm No. 6 autocentrante    3450330 987€

4 garras Camlock Ø 250 mm No. 6 autocentrante    3450380 1.334€

                                                                                CÓDIGO OFERTA

Kit de porta-útiles de cambio rápido SWH 5-B          3384305 710€

Montaje en fábrica y adaptación SWH                     9000400 100€

Porta-útil 25 x 120 Tipo D para cuchilla cuadrada      3384306 106€

Porta-útil 32 x 130 Tipo H para cuchilla redonda        3384324 122€

Juego de cuchillas HM 20 mm. 5 unidades               3441670 180€

Juego de cuchillas HM 20 mm. 5 unidades                3441617 169€

Elemento antivibratorio SE 2                                    3381016 41,80€

TH 4210D
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TH 4210 - 4210D - 4215D - 4210V

Torno de precisión con sofisticada tecnología, equipamiento completo y fácil de manejar. 
TH 4210V CON VARIADOR DE FRECUENCIA SIEMENS. 
SERIE INDUSTRIAL.

· Sistema refrigerante.
· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal ‹0.015 mm.
· Volante de precisión con 0,2 mm/14 mm por vuelta.
· Rotación derecha/izquierda conmutable.
· Bancada de fundición de una sola pieza.
· Volantes de seguridad con función de liberación en ejes X y Z.
· Freno de pie.

Modelo                                                                  TH 4210 TH 4215D TH 4210V

Código                                                                   3462050 3462070 3462060

Potencia del motor                                                 6 CV / 4,6 kW / 400V 6 CV / 4,6 kW / 400 V 7,6 CV / 5,6 kW / 400 V

Altura de puntos                                                    210 mm 210 mm 210 mm

Distancia máx. entre puntos                                   1.000 mm 1.500 mm 1.000 mm

Ø máx. sobre bancada                                            420 mm 420 mm 420 mm

Ø máx. de torneado sin puente                               590 mm 590 mm 590 mm

Longitud del escote de la bancada                         260 mm 260 mm 260 mm

Ø máx. sobre carro                                                250 mm 250 mm 250 mm

Anchura de la bancada                                           250 mm 250 mm 250 mm

Gama de velocidades del husillo                             45 - 1.800 r.p.m. 45 - 1.800 r.p.m. 30 - 3.000 r.p.m.

N° de velocidades                                                   16 16 2, ajustables electrónicamente

Cono morse del husillo principal                             MT 6 MT 6 MT 6

Nariz del husillo principal                                        Camlock DIN ISO 702-2 No. 6 Camlock DIN ISO 702-2 No. 6 Camlock DIN ISO 702-2 No. 6

Ø del husillo del cabezal-caña                                 52 mm 52 mm 52 mm

Recorrido carro portaherramientas (charriot)           140 mm 140 mm 140 mm

Recorrido carro transversal                                     230 mm 230 mm 230 mm

Avances longitudinales (17)                                     0,05 - 1,7 mm/rev. 0,05 - 1,7 mm/rev. 0,05 - 1,7 mm/rev.

Avances transversales (17)                                      0,025 - 0,85 mm/rev. 0,025 - 0,85 mm/rev. 0,025 - 0,85 mm/rev.

Altura máx. alojamiento torreta cuadrada               20 mm 20 mm 20 mm

Cono morse del contrapunto                                  MT 4 MT 4 MT 4

Recorrido de la caña del contrapunto                      120 mm 120 mm 120 mm

Dimensiones (l x an x al)                                         1.940 x 915 x 1.375 mm 2.440 x 915 x 1.375 mm 2.031 x 915 x 1.415 mm

Peso neto                                                              1.160 kg 1.340 kg 1.160 kg

DTO.                                                                                     6% 6% 6%

OFERTA                                                        10.400€ 9.776€ 12.650€ 11.891€ 17.800€ 16.732€
Modelo                                                                  TH 4210D (Incluye DPA)

Código                                                                   3462055

Dimensiones (l x an x al)                                         2.025 x 915 x 1.615 mm

DTO.                                                                                     6%

OFERTA                                                        11.400€ 10.716€

INCLUYE DE SERIE 
Luneta fija paso Ø 15-105 mm, luneta móvil Ø 10-65 mm, lámpara LED, casquillo reducción MT 6 / MT 4, porta-útil 4 caras, contrapunto MT 4 con
tope de posición y ajuste fino, herramientas de funcionamiento, carga inicial con aceite de alta calidad.

h

TH 4210D / TH 4215D / TH 4210V
· Con indicador digital de posición DPA 21.
· Alta precisión al trabajar.
· Se reduce el índice de error.
· Visualizador sin deslumbramiento.
· Incluye sensor para la lectura de las rpm.
TH 4210V
· Portaherramientas de cambio rápido 5-B.
· Soporte de herramientas 20x100 tipo D.
· Convertidor SINAMICS G120D

MADE IN
EUROPA

h

Caja eléctrica 
· Fuente de alimentación de
24 V.

· Todos los contactores y
relés Siemens o Schneider.
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TH 4615V

Cadena de energía
· Conducción de los cables
de energía a través de
canal tipo cadena.

· Indicador digital de
posición de serie.
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TH 4610D - 4615D - 4620D - 4615V

Torno de bancada, con funcionamiento suave y robusto. CON DPA 21, REGLAS Y CAMBIO RÁPIDO DE SERIE.
TH 4615V CON VARIADOR DE FRECUENCIA SIEMENS. 
SERIE INDUSTRIAL.

h

PLATO NO INCLUIDO
Plato recomendado
3 garras Ø 250 mm No. 6
Código 3442765
OFERTA 436€ 349€

ACCESORIOS OPCIONALES

PLATOS OPTIMUM                                                      CÓDIGO OFERTA

4 garras Camlock Ø 250 mm No. 6 autocentrante     3442852 410€

4 garras Camlock Ø 250 mm No. 6 independiente     3442884 289€

PLATOS BISON

3 garras Camlock Ø 250 mm No. 6 autocentrante    3450330 987€

4 garras Camlock Ø 250 mm No. 6 autocentrante    3450380 1.334€

                                                                                CÓDIGO OFERTA

Porta-útil 25 x 120 Tipo D para cuchilla cuadrada      3384306 106€

Porta-útil 32 x 130 Tipo H para cuchilla redonda        3384324 122€

Juego de cuchillas HM 20 mm. 5 unidades               3441670 180€

Juego de cuchillas HM 20 mm. 5 unidades                3441617 169€

Plato de sujeción plano Ø 350 mm No. 6                     3442980 176€

Plato de sujeción plano Ø 450 mm No. 8                     3442982 274€

Dispositivo universal de fijación 5C                              3441507 119€

Juego de pinzas 5C                                                 3441509 202€

Elemento antivibratorio SE 3                                    3381018 47,50€

Plato pinza portapinzas 5C - Camlock No. 6              3441556 679€

Limitador de posición                                              3444022 49,20€

Lámpara LED 
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TH 4610D - 4615D - 4620D - 4615V

Torno de bancada, con funcionamiento suave y robusto. CON DPA 21, REGLAS Y CAMBIO RÁPIDO DE SERIE.
TH 4615V CON VARIADOR DE FRECUENCIA SIEMENS. 
SERIE INDUSTRIAL.

· Bancada prismática de función con guías templadas y rectificadas.
· Filtro EMC para su uso en zonas no industriales.
· Precisión de concentricidad garantizada del eje del cabezal <0,015 mm.
· Freno de pie mecánico.
· Con sistema eléctrico Siemens (TH 4615V).
· Portaherramientas de cambio rápido SWH 5-B.
· Freno de pie.

Modelo                                            TH 4610D                                           TH 4615D TH 4620D TH 4615V

Código                                             3462110                                             3462120 3462130 3462125

Potencia del motor                          7,5 CV / 5,5 kW / 400 V               7,5 CV / 5,5 kW / 400 V 7,5 CV / 5,5 kW / 400 V 10 CV / 7,5 kW / 400 V

Altura de puntos                              230 mm                                     230 mm 230 mm 230 mm

Distancia máx. entre puntos             1.060 mm                                   1.560 mm 2.060 mm 1.560 mm

Ø máx. sobre bancada                      460 mm                                     460 mm 460 mm 460 mm

Ø máx. de torneado sin puente        690 mm                                     690 mm 690 mm 690 mm

Longitud del escote de la bancada   240 mm                                     240 mm 240 mm 240 mm

Ø máx. sobre carro                          270 mm                                     270 mm 270 mm 270 mm

Anchura de la bancada                     300 mm                                     300 mm 300 mm 300 mm

Gama de velocidades del husillo       25 - 2.000 r.p.m.                         25 - 2.000 r.p.m. 25 - 2.000 r.p.m. 30 - 2.000 r.p.m.

N° de velocidades                             12                                              12 12 2, ajustables electrónicamente

Cono morse del husillo principal       MT 6                                          MT 6 MT 6 MT 6

Nariz del husillo principal                  Camlock DIN ISO 702-2 No. 6       Camlock DIN ISO 702-2 No. 6 Camlock DIN ISO 702-2 No. 6 Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8

Ø del husillo del cabezal-caña           58 mm                                       58 mm 58 mm 80 mm

Recorrido carro portah. (charriot)      125 mm                                      125 mm 125 mm 125 mm

Recorrido carro transversal               285 mm                                     285 mm 285 mm 285 mm

Avances longitudinales (42)              0,031 - 1,7 mm/rev.                      0,031 - 1,7 mm/rev. 0,031 - 1,7 mm/rev. 0,031 - 1,7 mm/rev.

Avances transversales (42)               0,014 - 0,784 mm/rev.                 0,014 - 0,784 mm/rev. 0,014 - 0,784 mm/rev. 0,014 - 0,784 mm/rev.

Cono morse del contrapunto            MT 4                                          MT 4 MT 4 MT 4

Rec. de la caña del contrapunto       130 mm                                     130 mm 130 mm 130 mm

Dimensiones (l x an x al)                  2.215 x 1.065 x 1.550 mm             2.765 x 1.065 x 1.550 mm 3.265 x 1.065 x 1.550 mm 2.765 x 1.065 x 1.550 mm

Peso neto                                        1.720 kg                                      1.977 kg 2.400 kg 2.020 kg

DTO.                                                          20%                                                    20% 20% 8%

OFERTA                                    15.000€ 12.000€      16.040€ 12.832€ 17.275€ 13.820€ 23.600€ 21.712€

INCLUYE DE SERIE 
Casquillo de reducción MT 6 / MT 4, dos contrapuntos fijos MT 4, indicador de posición digital DPA 21, micro de paro, regla de posición de vidrio, lu-
neta fija paso hasta max. 160 mm, luneta móvil paso hasta max. 100 mm, portaherramientas de cambio rápido SWH 5-B, soporte de herramienta
25x120 tipo D, lámpara halógena, kit de herramienta básica, sistema de refrigeración.

h

TH 4610D / TH 4615D / TH 4620D / TH 4615V
· Indicador de posición digital DPA 21 y reglas
de vidrio con visualizador de velocidad.

TH 4615V
· Control del régimen de vueltas acorde a la
directiva de máquinas.

· Filtro EMC para uso en zonas mixtas.
· Convertidor SINAMICS G120D

MADE IN
EUROPA

h

Caja eléctrica 
· Fuente de alimentación de
24 V.

· Todos los contactores y
relés Siemens o Schneider.

Oferta limitada hasta agotar existencias.

TOP
DTO.%
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· Indicador digital de
posición de serie.

Cadena de energía
· Conducción de los cables
de energía a través de
canal tipo cadena.
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TH 5615D - 5620D - 5630D - 5620V 

Torno pesado, CON VARIADOR DE VELOCIDAD ”FABRICADO POR SIEMENS” (TH 5620V), se distingue por su alta flexibilidad y precisión.
CON DPA 21, REGLAS Y CAMBIO RÁPIDO DE SERIE.
SERIE INDUSTRIAL.

h

PLATO NO INCLUIDO
Plato recomendado
3 garras Ø 315 mm No. 8
Código 3442768
OFERTA 953€ 762€

ACCESORIOS OPCIONALES

PLATOS OPTIMUM                                                      CÓDIGO OFERTA

4 garras Camlock Ø 315 mm No. 8 autocentrante     3442856 750€

4 garras Camlock Ø 315 mm No. 8 independiente     3442888 445€

PLATOS BISON

3 garras Camlock Ø 315 mm No. 8 autocentrante     3450335 1.388€

4 garras Camlock Ø 315 mm No. 8 autocentrante     3450385 1.723€

                                                                                CÓDIGO OFERTA

Plato de sujeción plano Ø 450 mm No. 8                     3442982 274€

Contrapunto giratorio MT 5                                          3440705 71€

Porta-útil 40 x 160 Tipo H para cuchilla redonda        3384326 230€

Porta-útil 32 x 150 Tipo D para cuchilla cuadrada      3384308 182€

Juego de cuchillas HM 32 mm. 5 unidades               3441674 287€

Elemento antivibratorio SE 3                                    3381018 47,50€

Limitador de posición                                              3444023 79€

TH 5620V

Lámpara LED 
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TH 5615D - 5620D - 5630D - 5620V 

Torno pesado, CON VARIADOR DE VELOCIDAD ”FABRICADO POR SIEMENS” (TH 5620V), se distingue por su alta flexibilidad y precisión.
CON DPA 21, REGLAS Y CAMBIO RÁPIDO DE SERIE.
SERIE INDUSTRIAL.

· Bancada prismática de fundición con guías templadas y rectificadas.
· Precisión del husillo principal <0.015 mm.
· Porta-útiles de cambio rápido con porta cuchillas.
· Freno de pie.
· Sistema eléctrico con componentes Siemens (TH 5620V).

Modelo                                            TH 5615D                                    TH 5620D TH 5630D TH 5620V

Código                                             3462160                                            3462170 3462180 3462175

Potencia del motor                          10 CV / 7,5 kW / 400 V                10 CV / 7,5 kW / 400 V 10 CV / 7,5 kW / 400 V 10 CV / 7,5 kW / 400 V

Altura de puntos                              280 mm                                     280 mm 280 mm 280 mm

Distancia máx. entre puntos             1.420 mm                                   1.910 mm 2.910 mm 1.910 mm

Ø máx. sobre bancada                      560 mm                                     560 mm 560 mm 560 mm

Ø máx. de torneado sin puente        790 mm                                     790 mm 790 mm 790 mm

Longitud del escote de la bancada   170 mm                                      170 mm 170 mm 170 mm

Ø máx. sobre carro                          355 mm                                     355 mm 355 mm 355 mm

Anchura de la bancada                     350 mm                                     350 mm 350 mm 350 mm

Gama de velocidades del husillo       25 - 1.600 r.p.m.                          25 - 1.600 r.p.m. 25 - 1.600 r.p.m. 25 - 200 / 200 - 1.600 r.p.m.

N° de velocidades                             12                                              12 12 2, ajustables electrónicamente

Cono morse del husillo principal       MT 7                                           MT 7 MT 7 Ø 113 mm (cono 1:20)

Nariz del husillo principal                  Camlock DIN ISO 702-2 No. 8       Camlock DIN ISO 702-2 No. 8 Camlock DIN ISO 702-2 No. 8 Camlock DIN ISO 702-2 No. 8

Ø del husillo del cabezal-caña           80 mm                                       80 mm 80 mm 105 mm

Recorrido carro portah. (charriot)      130 mm                                     130 mm 130 mm 130 mm

Recorrido carro transversal               316 mm                                     316 mm 316 mm 316 mm

Avances longitudinales (35)              0,059 - 1,646 mm/rev.                 0,059 - 1,646 mm/rev. 0,059 - 1,646 mm/rev. 0,031 - 1,7 mm/rev.

Avances transversales (35)               0,020 - 0,573 mm/rev.                 0,020 - 0,573 mm/rev. 0,020 - 0,573 mm/rev. 0,014 - 0,784 mm/rev.

Cono morse del contrapunto            MT 5                                          MT 5 MT 5 MT 5

Rec. de la caña del contrapunto       180 mm                                     180 mm 180 mm 180 mm

Dimensiones (l x an x al)                  2.950 x 1.150 x 1.650 mm             3.450 x 1.150 x 1.650 mm 4.450 x 1.150 x 1.650 mm 3.340 x 1.150 x 1.650 mm

Peso neto                                        2.300 kg                                     2.720 kg 3.000 kg 2.720 kg

DTO.                                                          15%                                                    15% 20% 15%

OFERTA                                    18.700€ 15.895€       20.070€ 17.060€ 23.250€ 18.600€ 28.700€ 24.395€

INCLUYE DE SERIE 
Casquillo de reducción MT 7 / MT 5, dos contrapuntos fijos MT 5, luneta fija paso hasta Ø 165 mm, luneta móvil paso hasta Ø 95 mm, portaherra-
mientas de cambio rápido SWH 7-C, soporte de herramienta 32x150 tipo D, banco montado, protección contra salpicaduras, freno del husillo, lám-
para LED, porta-útil cambio rápido kit de herramientas básicas, carga inicial con aceite de alta calidad, sistema de refrigeración, informe de
conformidad CE.

h

TH 5615D / TH 5620D / TH 5630D / TH 5620V 
· Indicador de posición digital DPA 21 y reglas
de vidrio con visualizador de velocidad.

· Reducción considerable de tiempos de fabri-
cación. 

· Fácil de usar.
· Alta precisión al trabajar.
· Se reduce el índice de error.
· Clara disposición del teclado.
· Visualizador sin deslumbramiento.
TH 5620V
· Convertidor SINAMICS G120D

MADE IN
EUROPA

h

Caja eléctrica 
· Fuente de alimentación de
24 V.

· Todos los contactores y
relés Siemens o Schneider.

Oferta limitada hasta agotar existencias.

TOP
DTO.%

010-213 INFOTOOL 33_010-213 INFOTOOL 33  17/3/20  21:19  Página 99



ARRANQUE DE VIRUTA > TORNOS DE BANCADA

P.100 www.aslak.es

TX 5216 - 6222

Torno de precisión de gran robustez que cumple con los requerimientos técnicos más estrictos.
CON INDICADOR DE POSICIÓN DIGITAL NEWALL DP 700.
SERIE INDUSTRIAL.

TX 5216 

Cambio velocidades
· Con ensayos del ciclo de
vida.

· Probado de acuerdo con
EN ISO 13849.

Volantes
· Con sistema de seguridad según
norma EN 23125.

No requiere cambio
de piñones

Cambio izquierda/derecha
· Doble canal.
· Probado de acuerdo con EN 23125.

h

Operación centralizada y fácil de usar en el
panel táctil
· Desactivación con botón.
· Unidad de barra de alimentación.
· Movimiento rápido eje X e Y.
· Lámpara de la máquina.

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                                                CÓDIGO OFERTA

Plato de sujeción plano Ø 450 mm No. 8                     3442982 274€

Contrapunto giratorio MT 5                                          3440705 71€

Elemento antivibratorio SE 3                                    3381018 47,50€

· Indicador digital de
posición de serie.
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