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> COMBINADA Y CILINDROS DE CURVAR

RBM 305 con
banco opcional

SAR 1000

COMBINADA. Especialmente indicado para su uso en obras y empresas especializadas. LA MÁQUINA DE METAL 3 EN 1.

Modelo                                     SAR 1000

Código                                      3242100

Anchura máx. de material         700 mm

CURVADORA

Capacidad mín. de curvado        48 mm

Capacidad máx. de curvado      ilimitado

Espesor máx. de curvado

Chapa de metal St. 37               hasta 1 mm

Acero                                        hasta 0,5 mm

Aluminio / Cobre                       hasta 1,5 mm

Latón                                       hasta 1 mm

Oro / Plata / Estaño                  hasta 1,5 mm

Ø cilindro desenrollable            48 mm

PLEGADORA

Espesor máx. de chapa             2,5 mm

Capacidad máx. de plegado

Aluminio / Cobre                       hasta 1,5 mm

Chapa de metal                        hasta 1 mm

N° de segmentos                      7

CIZALLA

Capacidad máx. de corte           hasta 1 mm

Dimensiones (l x an x al)           1.455 x 455 x 650 mm

Peso neto                                 290 kg

DTO.                                                  12%                            

OFERTA                              2.180€ 1.918€

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                       CÓDIGO     PRECIO

Banco para RBM 305                        3780113          73€

RBM 305 - 610-8

CILINDRO DE CURVAR en redondo accionado a mano, y con sistema asimétrico de 3 rodillos.

Modelo                                RBM 305                               RBM 610-8

Código                                 3780112                                 3780618

Anchura máx. de material    305 mm                          610 mm

Espesor máx. de chapa        0,80 mm                         0,80 mm

Ø de los rodillos                   25 mm                            38 mm

Ø mín. de curvado                40 mm                            60 mm

Dimensiones (l x an x al)      580 x 210 x 255 mm         885 x 220 x 340 mm

Peso neto                            14 kg                               37 kg

DTO.                                           5%                                  5%                                

OFERTA                         185€ 176€          304€ 289€

INCLUYE DE SERIE 
Barra de corte, raíl de canteado con segmentos, torno
inferior ajustable, punto de soporte frontal

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                       CÓDIGO     PRECIO

Banco                                             3242107       464€

* Indicaciones relativas a chapas de acero con resistencia a la tracción de 400 N/mm2.
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Modelo                                     BM 3

Código                                      3244030

Anchura máx. de material         310 mm

Capacidad mín. de curvado        35 mm 

Capacidad máx. de curvado       ilimitado 

Espesor máx. de curvado:

Chapa de metal St. 37               1 mm 

Acero                                        1 mm 

Aluminio / Cobre                       2 mm

Latón                                       1 mm

Oro / Plata / Estaño                  2 mm

Anchuras limitadas                   3 mm

Materiales redondos                 1 - 5 mm

Cilindro desenrollable Ø            30 mm

Dimensiones (l x an x al)           492 x 116 x 185 mm

Peso neto                                 10 kg

DTO.                                                  10%

OFERTA                              193€ 174€         

ACCESORIOS OPCIONALES

RODILLOS TEMPLADOS    CÓDIGO PRECIO

Para RBM 1050-10          3880071 576€

Para RBM 1050-22         3880073 649€

Para RBM 1550-10          3880074 742€

BM 3

CILINDRO DE CURVAR de tres cilindros para curvado y enrollado de alambres, tubos y láminas de metal. Cilindros de curvado de
fundición. 
CONSULTA GAMA DE TORNILLOS DE BANCO EN PÁGINAS 444 Y 445.

· Curvado y enrollado de
alambres, tubos y lámi-
nas de metal Ø 1-2-3-4-5
mm.

No incluye 
tornillo de banco.

CILINDRO DE CURVAR de accionamiento manual con sistema asimétrico de 3 rodillos para industria y artesanía.

· Para fabricación de piezas como tubos, conos, cilindros etc.
· Construcción pesada y robusta de fundición gris.
· Sistema asimétrico de 3 rodillos para un pre-curvado confortable.
· Rodillo posterior reclinable para el curvado cónico. Rodillo superior reclinable. Rodillo superior y anterior ajustable de manera fácil. Rodillo anterior y posterior con trayec-
toria de alambre.

· Ideal para curvar alambre con diámetros de 3, 5 y 8 mm.

Modelo                                     RBM 1000-20 Eco                 RBM 1050-22                        RBM 1550-10

Código                                     3781301                                  3813103                                 3813104

Anchura máx. de material         1.000 mm                          1.050 mm                         1.550 mm

Espesor máx. de chapa             2 mm                                2 mm                               1 mm

Ø de los rodillos                        60 mm                              75 mm                             68 mm

Ø mín. de curvado                     100 mm                            115 mm                            102 mm

Dimensiones (l x an x al)           1.542 x 550 x 1.040 mm      1.400 x 700 x 1.160 mm      2.430 x 700 x 1.160 mm

Peso neto                                200 kg                              300 kg                             360 kg

DTO.                                                 12%                                         12%                                         12%                                     

OFERTA                             1.567€ 1.379€     2.030€ 1.786€   2.676€ 2.355€

* Datos de los espesores máximos relativas a materiales con resistencia a la tracción de 400 N/mm2.
Factor corrector para inoxidable=0.75, factor corrector para aluminio=1.2. 
Para trabajar inoxidable consultar material endurecido.

RBM 1050-22

RBM 1000-20 Eco

RBM 1000-20 Eco - 1050-22 - 1550-10

010-213 INFOTOOL 33_010-213 INFOTOOL 33  17/3/20  21:39  Página 202



P.203www.aslak.es

M E T A L

CILINDRO DE CURVAR MOTORIZADO con accionamiento
eléctrico, manejable con un pedal, y con un sistema
asimétrico de 3 rodillos, para industria y profesionales.

RBM 2050-15 E
RBM 1050-30 E

RBM 1305-15 E

RBM 2050-30 E Pro

Display digital
no incluido

Modelo                                     RBM 1305-15 E                         RBM 1050-30 E                        RBM 2050-15 E                        RBM 2050-30 E Pro

Código                                     3781305                                    3813201                                     3813204                                   3813303

Potencia del motor                   0,75 kW / 400 V                   1,1 kW / 400 V                      1,5 kW / 400 V                     2,2 kW / 400 V

Anchura máx. de material         1.270 mm                            1.050 mm                            2.050 mm                           2.050 mm

Espesor máx. de chapa             1,5 mm                                3 mm                                  1,5 mm                               3 mm

Ø mín. doblado                         135 mm                               135 mm                               135 mm                              145 mm

Ø de los rodillos                        75 mm                                90 mm                                95 mm                               130 mm

Dimensiones (l x an x al)           1.650 x 1.020 x 1.110 mm       1.630 x 700 x 1.200 mm        3.080 x 700 x 1.250 mm       3.200 x 750 x 1.000 mm

Peso neto                                318 kg                                 480 kg                                665 kg                                1.500 kg

DTO.                                                 5%                                              20%                                            12%                                            12%

OFERTA                             2.520€ 2.394€    5.685€ 4.548€    6.283€ 5.529€    11.227€ 9.880€

* Datos de los espesores máximos relativas a materiales con resistencia a la tracción de 400 N/mm2. 
Factor corrector para inoxidable=0.75, factor corrector para aluminio=1.2. Para trabajar inoxidable consultar material endurecido.

RBM 1305-15 E - 1050-30 E - 2050-15 E - 2050-30 E Pro
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Modelo                               HTBS Basic 2606                    HTBS Basic 3106                    HTBS Basic 3110                    HTBS Basic 3113                    HTBS Basic 3116

Código                                4202606                                  4203106                                  4203110                                   4203113                                  4203116

Anchura de corte                2.600 mm                          3.100 mm                          3.100 mm                          3.100 mm                          3.100 mm

Cap. de corte (400N/mm2)  6 mm                                 6 mm                                10 mm                              13 mm                              16 mm

Cap. de corte (600N/mm2)  4 mm                                4 mm                                6 mm                                8 mm                                10 mm

Ángulo de corte                  1,5°                                     1,5°                                    1,8°                                   2,3°                                  2,5°

Potencia del motor             11 kW / 400 V                      15 kW / 400 V                    22 kW / 400 V                   30 kW / 400 V                   37 kW / 400 V

Dimensiones (l x an x al)     3.600 x 2.650 x 1.800 mm   4.110 x 3.650 x 1.800 mm    4.000 x 3.700 x 2.150 mm   4.100 x 3.750 x 2.150 mm    4.100 x 3.800 x 2.400 mm

Peso neto                           5.700 kg                             7.000 kg                            9.000 kg                           12.000 kg                          16.000 kg

PRECIO                                      A CONSULTAR                         A CONSULTAR                         A CONSULTAR                        A CONSULTAR                        A CONSULTAR

Modelo                               GBP Basic 2160                     GBP Basic 26100                  GBP Basic 31100                   GBP Basic 31135                     GBP Basic 31175

Código                                4242160                                 4242610                                4243110                                  4243113                                   4243117

Longitud de plegado           2.100 mm                          2.600 mm                         3.100 mm                          3.100 mm                           3.100 mm

Fuerza de plegado              60 T                                  100 T                                100 T                                 135 T                                  175 T

Luz                                    550 mm                            550 mm                           550 mm                            550 mm                             550 mm

Anchura mesa de trabajo    100 mm                             120 mm                            120 mm                             120 mm                             120 mm

Altura mesa de trabajo       850 mm                            850 mm                           850 mm                            850 mm                             920 mm

Velocidad de aproximación  180 mm/s                          180 mm/s                         170 mm/s                          160 mm/s                          160 mm/s

Potencia del motor             7,5 kW                              11 kW                                11 kW                                15 kW                                18,5 kW

Dimensiones (l x an x al)     3.300 x 2.100 x 2.350 mm  3.800 x 2.150 x 2.760 mm  4.200 x 2.150 x 2.760 mm   4.200 x 2.150 x 2.760 mm    4.300 x 2.250 x 2.920 mm

Peso neto                           3.500 kg                           6.200 kg                          7.300 kg                           8.600 kg                            9.500 kg

PRECIO                                      A CONSULTAR                        A CONSULTAR                       A CONSULTAR                        A CONSULTAR                         A CONSULTAR

HIDRÁULICA CON ESCUPIDERA DE CHAPA Y SEPARADOR MOTORIZADO DE CUCHILLAS.

Cizalla

HIDRÁULICA CNC de 3 ejes, control gráfico CNC CybTouch 12, sistema de compensación de flexiones y BRIDA DE AMARRE RÁPIDO
MANUAL.

Plegadora
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Modelo                                     MSBM 1020-35 PRO                           MSBM 1520-30 PRO                         MSBM 2020-25 PRO                           MSBM 2520-20 PRO

Código                                     3779089                                              3779090                                             3779091                                                3779092

Anchura máx. de trabajo           1.020 mm                                     1.520 mm                                     2.020 mm                                     2.520 mm

Espesor máx. de chapa             3,5 mm                                        3,0 mm                                       2,5 mm                                         2,0 mm

Espacio máx. entre soportes     140 mm                                        140 mm                                       140 mm                                        140 mm

Potencia del motor                  1,1 kW                                           1,1 kW                                          1,1 kW                                           1,1 kW

Dimensiones (l x an x al)           1.350 x 710 x 1.160 mm                   2.350 x 710 x 1.160 mm                 2.850 x 710 x 1.160 mm                  3.350 x 710 x 1.160 mm

Peso neto                                860 kg                                         1.060 kg                                       1.380 kg                                        1.780 kg

PRECIO                                            A CONSULTAR                                     A CONSULTAR                                    A CONSULTAR                                      A CONSULTAR

Modelo                                     RBM 1550-60E Pro                             RBM 2050-50E Pro                           RBM 2050-60E Pro                             RBM 2550-40E Pro

Código                                     3813314                                               3813315                                              3813316                                                3813317

Anchura máx. de trabajo           1.550 mm                                     2.050 mm                                    2.050 mm                                     2.550 mm

Espesor máx de precurvado      5 mm                                           4 mm                                          5 mm                                           3 mm

Espesor máx.de curvado           6 mm                                           5 mm                                          6 mm                                           4 mm

Ø rodillos                                  130 mm                                        150 mm                                       170 mm                                         150 mm

Velocidad del rodillo                  3,2 m/min.                                    3,4 m/min.                                   3,8 m/min.                                    3,4 m/min.

Ø mín. curvatura                       195 mm                                        225 mm                                       255 mm                                        225 mm

Potencia del motor                  2,2 kW                                          3,0 kW                                         4,0 kW                                          3,0 kW

Dimensiones (l x an x al)           3.250 x 650 x 1.020 mm                3.750 x 680 x 1.040 mm                3.850 x 720 x 1.050 mm                 4.250 x 650 x 1.020 mm

Peso neto                                1.400 kg                                       1.885 kg                                       2.100 kg                                        2.150 kg

PRECIO                                            A CONSULTAR                                     A CONSULTAR                                    A CONSULTAR                                      A CONSULTAR

MOTORIZADA de alta resistencia para chapa de hasta 3,5 mm de espesor.

Plegadora de chapa

MOTORIZADO de alta resistencia para chapa de hasta 6 mm de espesor.

Cilindro de curvar
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L 28HS - 34HS

TORNO CNC de bancada plana ideal para centros de formación.

· Bancada de fundición de hierro gris.
· Rodillos del husillo de precisión.
· Interruptor de parada de emergencia.
· Lubricación central.
· Encoder para el posicionamiento del cabezal (para
roscar).

· Rotación en sentido horario y antihorario.
· Micro de referencia.
· Fácil mantenimiento de la carcasa protectora.
· Puerta de acceso trasero para el mantenimiento.
· Micro de seguridad en la puerta frontal 
· Revólver de herramientas detrás de la bancada (cuchi-
lla a izquierda).

· Incluye Software SINUMERIK 808D para PC (simulador
gratuito disponible en www.cnc4you.com)

· 2 años de garantía SIEMENS.

L 28HS
· Guías lineales.
L 34HS
· Husillo de bolas rectificado.
· Guías templadas por inducción (HRC 42-52) y rectifi-
cado de precisión.

Modelo                                                    L 28HS L 34HS

Código                                                    3504220 3504232

Potencia total                                          3,75 KVA / 400 V 8 KVA / 400 V

Potencia del motor del husillo                  2,2 kW 3,7 kW

Par del motor / husillo                             14 Nm / 28 Nm 23,6 Nm / 40 Nm

Cono morse del husillo principal               DIN 6350 A2-3 DIN 6350 A2-4

Ø del eje escariado del cabezal - caña      30 mm 46 mm

Altura de puntos                                      169 mm 170 mm

Distancia máx. entre puntos                    430 mm 800 mm

Ø máx. sobre carro                                   200 mm 152 mm

Ø máx. sobre bancada                             300 mm 340 mm

Gama de velocidades del husillo               40 - 4.000 r.p.m 30 - 3.500 r.p.m.

N° de herramientas del tambor                6 6

Precisión de repetición                            ± 0,01 mm ± 0,015 mm

Precisión de posicionamiento                  ± 0,01 mm ± 0,03 mm

Recorrido eje X - Z                                   145 - 465 mm 185 - 540 mm

Velocidad de avance eje X - Z                   10.000 - 12.000 mm/min. 6.000 - 8.000 mm/min.

Cono morse del contrapunto                    MT 2 MT 3

Dimensiones abierto (l x an x al)               1.655 x 1.485 x 1.955 mm 1.950 x 1.475 x 1.956 mm

Peso neto                                               900 kg 1.200 kg

PRECIO                                            A CONSULTAR A CONSULTAR
INCLUYE DE SERIE 
Equipo refrigerante, lámpara de máquina, herramientas
de accionamiento.

h

CONTROL SIEMENS

SINUMERIK 808D ADVANCE

· Control de lazo cerrado.
· Conexión RJ45.
· Preparado para conexión remota.
· Función AST; permite optimizar fácilmente la
máquina para aplicaciones que exijan un alto
rendimiento dinámico.

· Encoder absoluto.
· Mayor precisión gracias a los servomotores

SIEMENS.

CONTROL NUMÉRICO > TORNOS

P.206 www.aslak.es

ACCESORIOS OPCIONALES

L 28HS CÓDIGO OFERTA

Plato de 3 garras Ø 125 mm 3450230 530€

Garras blandas Ø 125 mm 3450410 77€

Plato de 4 garras Ø 125 mm 3450234 669€

Garras blandas Ø 125 mm 3450420 116€

Contraplato Ø 125 mm 3450240 149€

Juego de cuchillas HM 16 mm 3441216 342€

L 34HS

Plato de 3 garras Ø 160 mm 3450232 555€

Garras blandas Ø 160 mm 3450412 86€

Plato de 4 garras Ø 160 mm 3450236 791€

Garras blandas Ø 160 mm 3450422 133€

Contraplato Ø 160 mm 3450241 187€

Juego de cuchillas HM 16 mm 3441216 342€
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L 44

TORNO CNC de bancada plana con control SIEMENS 828D Basic de grandes ventajas:
velocidad, potencia, precisión y durabilidad.

· Motor del husillo y servo-motor de SIEMENS.
· Revestimiento con dispositivo de seguridad.
· Dispositivo de refrigeración.
· Lubricación central automática.
· Alto número de revoluciones del husillo.
· Panel de control móvil.
· Volantes manuales electrónicos para ejes X y Z.
· Cambiador de herramientas hidráulico tipo VDI 30.
· Conector RJ45, puerto USB y conector de alimentación (230 V).
· 2 años de garantía SIEMENS incluida.

Modelo                                                          L 44

Código                                                           3514330

Potencia total                                                23 KVA / 400 V

Potencia del motor del husillo                        7 kW

Par motor                                                      33 Nm

Cono morse del husillo principal                     DIN ISO 702-1 No. 5

Altura de puntos                                            223 mm

Distancia máx. entre puntos                           850 mm

Ø máx. sobre bancada                                    240 mm

Ø máx. sobre carro                                         446 mm

Gama de velocidades del husillo                     10 - 3.000 r.p.m

N° de herramientas del tambor                      8

Precisión de repetición                                   ± 0,005 mm

Precisión de posicionamiento                         ± 0,005 mm

Recorrido eje X - Z                                          250 - 760 mm

Velocidad de avance eje X - Z                          15.000 mm/min.

Cono morse del contrapunto                          MT 4

Dimensiones abierto (l x an x al)                     2.530 x 1.595 x 1.795 mm

Peso neto                                                     3.070 kg

PRECIO                                                  A CONSULTAR

INCLUYE DE SERIE 
Protección final del contrapunto, pie de máquina de 6 piezas, caja de he-
rramientas, filtro EMC, volante electrónico portátil, torreta hidráulica de
ocho herramientas, plato hidráulico de 3 garras Ø 150 mm, juego de garras
duras y blandas, sistema refrigerante.

Sistema de cambio de herramientas
· 8 espacios para herramientas.
· Cambiador de herramientas hidráulico VDI30.
· Altura de sujeción máx. 25 mm.

Puesta en funcionamiento
con la puerta abierta.
Alimentación integrada de
seguridad por Siemens.

h

CONTROL SIEMENS

SINUMERIK 828D BASIC

· Pantalla 10.4” TCT a color.
· Formato 4:3.
· Puertos frontales USB 2.0, RJ45 Ethernet,
· Compact Flash (CF) Card.
· Programación por pasos ShopMill/ ShopTurn.
· Panel robusto y escalable.
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L 440 - 460

TORNO CNC de alta capacidad de ciclo con control SIEMENS Sinumerik 828D Basic.

· Máquina de alta precisión con la última tecnología de control SIEMENS y servomotores SIEMENS.
· Estructura compacta del cabezal.
· Husillo de alta velocidad (4.500 r.p.m.) y alta precisión, con rodamientos de rodillos cónicos de gran dimensiones.
· La conmutación entre las dos marchas se realiza neumáticamente a través de un cilindro de aire.
· La estructura cabezal garantiza que se produzca el mínimo ruido.
· Guías de deslizamiento templadas y rectificadas.
· Contrapunto ampliamente dimensionado, fácil desplazamiento sobre dos guías, a través de la posición del carro
y está equipado de sujeción rápida.

· Microrruptores que impiden poner en marcha la máquina si el dispositivo de protección no está completamente
cerrado y por lo tanto evita la apertura de la puerta.

. Conector RJ45, puerto USB y conector de alimentación (230 V).

. Plato hidráulico de 3 garras.
· Panel de control móvil.
· Dos volantes electrónicos para la operación manual de los ejes X y Z.
· Lubricación automática del cabezal y de los husillos del carro longitudinal y transversal.
· 2 años de garantía SIEMENS.

INCLUYE DE SERIE 
Filtro EMC, volante electrónico portátil, torreta hi-
dráulica LS160 VDI40, plato hidráulico de 3 garras
Ø 200 mm juego de garras duras y blandas, sis-
tema refrigerante, protección final del contra-
punto, pie de máquina de 6 piezas.

Puesta en funcionamiento
con la puerta abierta.
Alimentación integrada de
seguridad por Siemens.

h

CONTROL SIEMENS

SINUMERIK 828D BASIC

· Pantalla 10.4” TCT a color.
· Formato 4:3.
· Puertos frontales USB 2.0, RJ45 Ethernet,
· Compact Flash (CF) Card.
· Programación por pasos ShopMill/ ShopTurn.
· Panel robusto y escalable.

Modelo                                                       L 440 L 460

Código                                                       3514410 3514420

Potencia total                                             25 KVA / 400 V 25 KVA / 400 V

Potencia del motor del husillo                     11 kW 11 kW

Par del motor                                             70 Nm 70 Nm

Cono morse del husillo principal                  DIN ISO 702-1 Nr. 6 DIN ISO 702-1 Nr. 6

Ø del eje escariado del cabezal - caña         65 mm 65 mm

Altura de puntos                                        235 mm 235 mm

Distancia máx. entre puntos                       1.000 mm 1.500 mm

Ø máx. sobre carro                                      240 mm 240 mm

Ø máx. sobre bancada                                475 mm 475 mm

Gama de velocidades del husillo                  100 - 4.500 r.p.m 100 - 4.500 r.p.m

N° de herramientas del tambor                   8 8

Precisión de repetición                               ± 0,005 mm ± 0,005 mm

Precisión de posicionamiento                     ± 0,005 mm ± 0,005 mm

Recorrido eje X - Z                                      260 - 1.150 mm 260 - 1.680 mm

Velocidad de avance eje X - Z                      15.000 mm/min. 15.000 mm/min.

Cono morse del contrapunto                       MT 4 MT 4

Dimensiones abierto (l x an x al)                 3.030 x 1.952 x 2.025 mm 3.530 x 1.952 x 2.025 mm

Peso neto                                                  3.000 kg 3.450 kg

PRECIO                                              A CONSULTAR A CONSULTAR
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F 3 Pro

FRESADORA CNC con servomotores.

· Con husillos de bolas en todos los ejes.
· Servomotores en todos los ejes.
· Cambio de herramientas se realiza mediante pulsa-
ción de un botón que acciona un dispositivo electro-
neumático de sujeción para la herramienta.

· Mesa de trabajo visible desde tres lados.
· Lubricación central.

· Volante electrónico portátil.
· Panel de control giratorio.
· Incluye Software SINUMERIK 808D para PC 
(simulador gratuito disponible en www.cnc4you.com).

· 2 años de garantía SIEMENS.

Modelo                                                          F 3 Pro

Código                                                           3500415

Potencia del motor                                         5 KVA / 400 V

Potencia del motor del husillo                        1,5 kW

Par motor                                                      9,5 Nm

Tipo cono morse del husillo                            BT 30

Ø máx. trabajo de fresado frontal                   40 mm

Ø máx. de la fresa final punta                         25 mm

Precisión de repetición                                   ± 0,02 mm

Precisión de posicionamiento                         ± 0,01 mm

Recorrido eje X - Y - Z                                     355 - 190 - 245 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z                     10.000 mm/min.

N° de revoluciones del husillo                         4.000 r.p.m.

Distancia del husillo a la mesa                       50 - 295 mm

Tamaño mesa transversal (l x an)                   620 x 180 mm

Tamaño ranura en T                                       12 mm

Carga máx. de la mesa                                   30 kg

Dimensiones (l x an x al)                                 1.400 x 1.372 x 2.007 mm

Peso neto                                                     1.000 kg

PRECIO                                                  A CONSULTAR INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

h

CONTROL SIEMENS

SINUMERIK 808D ADVANCE

· Control de lazo cerrado.
· Conexión RJ45.
· Preparado para conexión remota.
· Función AST; permite optimizar fácilmente la
máquina para aplicaciones que exijan un alto
rendimiento dinámico.

· Encoder absoluto.
· Mayor precisión gracias a los servomotores
SIEMENS.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO                  PRECIO

Kit de inicio BT 30 3536107        A CONSULTAR

Sujeción para Ø 22 mm, portabrocas 1-13 mm, 2 mangos Weldon Ø 6 y 20 mm, 1 mango
Weldon 8/10/12/16 mm, 1 adaptador BT 30, 3 portapinzas ER 32, 1 llave para el portapin-
zas, 1 ajustador de altura, juego de 18 pinzas ER 32, 1 perno y herramientas de montaje.

Renishaw PRIMO 3582030        A CONSULTAR

Incluye palpador de pieza, palpador para 3D, interfaz Primo, GoProbe Software, acopla-
miento BT 30, 6 meses de licencia.

Renishaw PRIMO 
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Compartimiento
· Para herramientas.

Cambiador de herramientas
· Para 10 herramientas.

Lámpara de aviso

CONTROL NUMÉRICO > FRESADORAS
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F 80

INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

Modelo                                                          F 80

Código                                                           3501085

Potencia total                                               14 KVA / 400 V

Potencia del motor del husillo                        3,7 kW

Par motor                                                      24 Nm

Tipo cono morse del husillo                            BT 30

Ø máx. trabajo de fresado frontal                   52 mm

Ø máx. de la fresa final punta                         25 mm

Precisión de repetición                                   ±0,008 mm

Precisión de posicionamiento                         ± 0,01 mm

Recorrido eje X - Y - Z                                     400 - 225 - 375 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z                     10.000 mm/min.

N° de revoluciones del husillo                         50 - 10.000 r.p.m.

N° de herramientas del tambor                      7

Distancia del husillo a la mesa                       75 - 475 mm

Tamaño mesa transversal (l x an)                   800 x 260 mm

Tamaño ranura en T                                       16 mm

Carga máx. de la mesa                                   150 kg

Dimensiones (l x an x al)                                 1.925 x 1.655 x 2.070 mm

Peso neto                                                     1.900 kg

PRECIO                                                  A CONSULTAR

h

CONTROL SIEMENS

SINUMERIK 808D ADVANCE

· Control de lazo cerrado.
· Conexión RJ45.
· Preparado para conexión remota.
· Función AST; permite optimizar fácilmente la
máquina para aplicaciones que exijan un alto
rendimiento dinámico.

· Encoder absoluto.
· Mayor precisión gracias a los servomotores
SIEMENS.

FRESADORA CNC moderna, eficiente y de fácil uso. Ideal para fabricación parcial de piezas, prototipos, dispositivos así como
para centros de formación.

· Husillo principal accionado con servomotores.
· Servo accionamientos en todos los ejes.
· Bancada de fundición para una mayor robustez.
· Almacén de herramientas con cargador para 10 herramientas.
· De serie con velocidad máxima del husillo 10.000 rpm.
· Todas las guías lineales con protección en acero inoxidable.
· Sistema automático de lubricación central.
· Iluminación LED en el interior de la cabina.

· Sistema de refrigeración integrado con un depósito de 160 l.
· Cambio de herramienta automático o manual (accionamiento neumático).
· Mesa de trabajo de grandes dimensiones, sólida y con acabado de gran precisión.
· Cuadro eléctrico de fácil acceso y claro.
· Rápido acceso a la mesa de trabajo mediante puertas correderas.
· Incluye paquete de Software SINUMERIK 808D ADVANCE para PC (permite la simu-
lación de piezas).

· 2 años de garantía SIEMENS.
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M E T A L

INCLUYE DE SERIE 
Herramientas de montaje.

Compartimiento
· Para herramientas.

Cambiador de herramientas
· Para 12 herramientas.

Lámpara de aviso

F 105

FRESADORA CNC. La solución compacta para la pequeña producción de piezas, ideal para talleres, pequeña/mediana industria o
centros de formación.

· Máquina de gran robustez.
· Husillo principal accionado con servomotores.
· Servo accionamientos en todos los ejes.
· Bancada de fundición para una mayor robustez.
· Almacén de herramientas con cargador para 12 herramientas.
· De serie con velocidad máxima del husillo 8.000 rpm.
· Todas las guías lineales con protección en acero inoxidable.
· Sistema automático de lubricación central.
· Iluminación LED en el interior de la cabina.

· Sistema de refrigeración integrado con un depósito de 160 L.
· Cambio de herramienta automático o manual (accionamiento neumático).
· Mesa de trabajo de grandes dimensiones, sólida y con acabado de gran precisión.
· Cuadro eléctrico de fácil acceso y claro.
· Rápido acceso a la mesa de trabajo mediante puertas correderas.
· Incluye paquete de Software SINUMERIK 808D ADVANCE para PC (permite la simu-
lación de piezas).

· 2 años de garantía SIEMENS.

Modelo                                                          F 105

Código                                                           3501100

Potencia total                                               14 KVA / 400 V

Potencia del motor del husillo                        7,5 kW

Par motor                                                      48 Nm

Tipo cono morse del husillo                            BT 40

Ø máx. trabajo de fresado frontal                   63 mm

Ø máx. de la fresa final punta                         35 mm

Precisión de repetición                                   ± 0,008 mm

Precisión de posicionamiento                         ± 0,01 mm

Recorrido eje X - Y - Z                                     550 - 305 - 460 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z                     10.000 mm/min.

N° de revoluciones del husillo                         10 - 10.000 r.p.m.

N° de herramientas del tambor                      12

Distancia del husillo a la mesa                       100 - 600 mm

Tamaño mesa transversal (l x an)                   800 x 320 mm

Tamaño ranura en T                                       14 mm 

Carga máx. de la mesa                                   300 kg

Dimensiones (l x an x al)                                 2.164 x 1.860 x 2.200 mm

Peso neto                                                     2.800 kg

PRECIO                                                  A CONSULTAR

h

CONTROL SIEMENS

SINUMERIK 808D ADVANCE

· Control de lazo cerrado.
· Conexión RJ45.
· Preparado para conexión remota.
· Función AST; permite optimizar fácilmente la
máquina para aplicaciones que exijan un alto
rendimiento dinámico.

· Encoder absoluto.
· Mayor precisión gracias a los servomotores
SIEMENS.
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Cambio de herramientas
· Automático con cargador
para 16 herramientas.

Intercambiador de calor
· Transmisión de calor efi-
ciente integrada desde el
armario de distribución.

F 150 - 150 HSC

Potente FRESADORA CNC que destaca por su funcionamiento, velocidad, precisión y su larga vida útil.

· Fabricación muy robusta.
· Guías lineales para funcionamiento con altas velocidades en todos los ejes.
· Cambiador de herramientas con cargador para 16 herramientas.
· Cuerpo en fundición de Meehanite-guss de alta calidad.
· Mesa en cruz rectificada con 4 ranuras en T.
· Base con nervios a prueba de torsión.
· Husillo de bolas circulantes rectificado y pretensado de 
alto rendimiento en todos los ejes Ø 32 x P8 x C3.

· Servoaccionamientos potentes en los husillos de bolas circulantes en los 3 ejes.
· Volante manual electrónico.
· Pistola de limpieza.
· Conexión por enchufe RJ45, conexión USB y conexión 
eléctrica (230 V).

· Sistema de refrigeración con depósito de 210 litros.
· Intercambiador de calor.
· 2 años de garantía SIEMENS.

INCLUYE DE SERIE 
Pies de máquina de 6 piezas, herramientas
de montaje, CD Siemens.

Modelo                                                       F 150 F 150 HSC

Código                                                       3511210 3511212

Potencia total                                            31 KVA / 400 V 31 KVA / 400 V

Potencia del motor del husillo                     9 kW 9 kW

Par motor                                                   57 Nm 57 Nm

Tipo cono morse del husillo                        SK 40 DIN 69871 SK 40 DIN 69871

Ø máx. trabajo de fresado frontal                63 mm 63 mm

Ø máx. de la fresa final punta                     32 mm 32 mm

Precisión de repetición                               ± 0,005 mm ± 0,005 mm

Precisión de posicionamiento                     ± 0,005 mm ± 0,005 mm

Recorrido eje X - Y - Z                                 760 - 440 - 460 mm 760 - 440 - 460 mm

Velocidad de avance eje X - Y - Z                 30.000 mm/min. 30.000 mm/min.

N° de revoluciones del husillo                      10 - 10.000 r.p.m. 10 - 10.000 r.p.m.

N° de herramientas del tambor                   16 24

Distancia del husillo a la mesa                    102 - 562 mm 102 - 562 mm

Tamaño mesa transversal (l x an)               900 x 410 mm 900 x 410 mm

Tamaño ranura en T                                   16 mm 16 mm

Carga máx. de la mesa                               350 kg 350 kg

Dimensiones (l x an x al)                             3.000 x 1.950 x 2.310 mm 3.000 x 1.950 x 2.310 mm

Peso neto                                                  4.350 kg 4.350 kg

PRECIO                                              A CONSULTAR A CONSULTAR

h

CONTROL SIEMENS

SINUMERIK 828D

h

F 150
· Pantalla 10.4” TCT a color.
· Formato 4:3.
· Cambio de herramienta con carrusel de 16.
· Puertos frontales USB 2.0, RJ45 Ethernet, tarjeta Compact Flash (CF).
F 150 HSC
· Pantalla 15.6” TCT a color.
· Versión PPU290 con SW28.
· Formato 16:9.
· Cambio de herramienta mediante doble pinza (25 herramientas).
· Display capacitivo y pantalla táctil.
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M E T A L

PARA INFORMACIÓN COMPLETA SOLICITAR CATÁLOGO CNC.

Modelo                                                     F 210 HSC                                                            F 310 HSC                                                         FU 5-600 HSC 12

Código                                                      3511222                                                                3511232                                                             3511380

Control                                                     SINUMERIK 828D                                            SINUMERIK 828D                                         SINUMERIK 828D

Potencia total                                           31 KVA / 400 V                                           40 KVA / 400 V                                       70 KVA / 400 V

Motor de transmisión                                9 kW                                                         11 kW                                                      20 kW

Tipo cono morse del husillo                        ISO 40 / DIN 69871                                     SK 40 DIN 69871                                      SK 40 DIN 69871

N° de herramientas del tambor                  30                                                             30                                                          32

Recorrido eje X - Y - Z                                800 - 500 - 500 mm                                  1.500 - 600 - 600 mm                              600 - 600 - 500 mm

N° de ejes                                                           3 + 2                                                                     3 + 2                                                                  5

N° de revoluciones del husillo                     10.000 r.p.m.                                              10.000 r.p.m.                                           12.000 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                            3.838 x 2.280 x 2.260 mm                          3.060 x 2.286 x 2.928 mm                        3.015 x 4.440 x 3.000 mm

Peso neto                                                 4.510 kg                                                    7.000 kg                                                  9.150 kg

PRECIO                                                                 A CONSULTAR                                                     A CONSULTAR                                                  A CONSULTAR

Modelo                                                     S 600                                                                    S 620                                                                 S 500L

Código                                                      3515060                                                               3515065                                                            3515152

Control                                                     SINUMERIK 828D BASIC                                SINUMERIK 828D                                         SINUMERIK 828D

Potencia total                                           31 KVA / 400 V                                           20 KVA / 400 V                                       50 KVA / 400 V

Motor de transmisión                                12 kW                                                        11 kW                                                      17 kW

Tipo cono morse del husillo                        DIN ISO 702-1 Nr. 6                                     DIN ISO 702-1 Nr. 6                                   DIN ISO 702-1 Nr. 6

N° de herramientas del tambor                  12                                                              12                                                           12

Recorrido eje X - Z                                     215 - 520 mm                                            215 - 520 mm                                          305 - 1.250 mm

N° de revoluciones del husillo                     40 - 4.000 r.p.m.                                        6.000 r.p.m.                                             10 - 4.500 r.p.m.

Dimensiones (l x an x al)                            2.322 x 1.948 x 1.930 mm                           3.500 x 3.135 x 1.950 mm                         4.114 x 1.856 x 2.016 mm

Peso neto                                                 3.070 kg                                                    5.000 kg                                                 6.400 kg

PRECIO                                                                 A CONSULTAR                                                     A CONSULTAR                                                  A CONSULTAR

F 210 HSC F 310 HSC FU 5-600 HSC 12

n 
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Analógico

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  100 mm             19 mm          26540203       8%       10,30€        9,48€

Fabricado en latón. Graduado en mm y pulgadas.

En acero. Cromado escala mate. Graduado en milímetros y
con calibrador para 1/20 mm. Con medidor de profundidad y
puntos para medición interna. DIN 862.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  100 mm            27 mm          60060100       12%          45€     39,60€

TOPVENTAS

Acero inoxidable totalmente endurecido. Graduado en mm y
pulgadas. Escala Vernier para 1/128" y 1/20 mm. Cierre rápido.
DIN 862.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm          119090108       5%            15€      14,25€

4 funciones. Acero inoxidable. Totalmente endurecido, cro-
mado con escala mate. Graduado en mm y pulgadas, y es-
cala Nonio para 1/128” y 1/20 mm de 39 mm de longitud.
Bloqueo por tornillo. DIN 862. Estos modelos también están
disponibles con certificado de calibración. Consulta disponi-
bilidad y precios.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            38 mm          26700500       5%       26,78€      25,44€

  200 mm            38 mm          26700609       5%      30,90€      29,36€

  300 mm            60 mm          26700708        5%       57,68€     54,80€

4 funciones. Acero inoxidable con cromado mate. Graduado
en milímetros y pulgadas. Escala Vernier 1/50 mm (0.02 mm)
1/128 pulgada con escala de 48 mm. Suavidad y precisión má-
xima al deslizar el nonius sobre la guía. DIN 862. TOP QUALITY.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm         264010109       8%         42€       38,64€

  200 mm            50 mm         264010208      8%          74€       68,08€

  300 mm            60 mm         264010307       8%        157€           144€

 LONGITUD                                     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA                 

  150 mm                                 270010119       5%       12,50€       11,88€

ACERO AL CARBONO con cierre automático. Escala Vernier
1/128".

4 funciones. Acero inoxidable. Totalmente endurecido, cro-
mado con escala mate. Graduado en mm y pulgadas, y es-
cala Nonio para 1/128” y 1/20 mm de 39 mm de longitud.
Bloqueo autolock. DIN 862.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            38 mm          26700302       5%     26,78€       25,44€

  200 mm            38 mm          26700351        5%          41€       38,95€

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm          270010219       5%           22€     20,90€

Superficies de medición endurecidas, puestas a tierra y lape-
adas. Construcción sólida de acero inoxidable. Líneas y figu-
ras diferenciadas contra el acabado cromado satinado
facilitan la lectura. Mordaza de 4 vías para medición exterior,
interior, profundidad y escalón. Escala Vernier 1/128". DIN 862.
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Digital Digital

M E D I C I Ó N

4 funciones. Lectura 0,01 mm. Función absoluta, que significa
que el valor puede cambiar entre el valor absoluto y un se-
gundo valor 0. Memoria para el valor 0 original incluso des-
pués de la parada. Fabricado en acero inoxidable. Apagado
automático. DIN 862. Pilas 3 V tipo CR1632.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm          174230102       8%          70€       64,44€

Acero inoxidable. Lectura 0,01 mm. Regulable entre mm y pul-
gadas. Con botón de reinicio. Apagado automático. DIN 862.
Pilas 3 V tipo CR2032.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm          190140103       5%      43,26€       41,10€

  200 mm            48 mm         190140202       5%      68,29€      64,87€

  300 mm            60 mm          190140301       5%          109€          104€

 LONGITUD                                     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA                 

  150 mm                                270020119       5%       29,87€      28,38€

Diseño avanzado. Movimiento suave y sedoso en todo el
cuerpo. Superficies de medición templadas, rectificadas y la-
peadas. DIN 862.

4 funciones. Lectura 0,01 mm. Triple lectura: métrico/pulgada/
fracción pulgada. Acero inoxidable. Opción de paro automático.
Posición cero en cualquier posición. DIN 862. Pilas tipo SR44.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm         144550100       5%         64€       60,80€

  200 mm            48 mm         144550209       5%         94€       89,30€

Con gran pantalla. Graduación en mm y pulgadas. Lectura 0.01
mm. Puntas de 14 mm. Apagado automático. DIN 862. Pilas 3 V
tipo CR2025. Estos modelos también están disponibles con
certificado de calibración. Consulta disponibilidad y precios.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm         233810100       5%      60,77€      57,73€

  200 mm            50 mm         233810209       5%      87,55€       83,17€

  300 mm            60 mm         233810308       5%          151€          144€

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm         263990103       8%         142€           131€

  200 mm            50 mm         263990202      8%         201€          185€

  300 mm            60 mm         263990301       8%         272€         250€

RECOMENDADO

4 funciones. Lectura 0,01 mm. Posición cero en cualquier posi-
ción. Opción de paro automático. Graduado en mm y pulgadas.
DIN 862. Pilas tipo SR44.

Con pantalla reversible patentada. Pantalla LCD con dígitos
de 7,5 mm. 4 funciones. Procesador con actualización de ve-
locidad (1,5 m/seg). Cambia entre métrico e imperial. DIN 862.
Batería tipo CR2032 incluida.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm         234740101      18%          70€      57,43€

  200 mm            50 mm         234740200      10%        108€      97,34€

  300 mm            60 mm         234740309      10%        184€          166€

Con reloj indicador

4 funciones. Escala chapada en cromo mate. Acero inoxidable
y forjado. Superficies de medición pulidas. Graduado en mm.
DIN 862. 

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm          52700309       3%      54,59€      52,95€
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Para zurdos

Resistente al agua

IP67. 4 funciones. Con unidad electrónica de metal. Puesta a
cero en cualquier posición. Calidad Premium e impecable aca-
bado. De acero inoxidable endurecido. El grosor de la mor-
daza es de 3,5 a 4 mm lo que proporciona una gran
estabilidad. Pantalla LCD con dígitos claros de 9 mm de alto.
Equipado con medidor rectangular de profundidad y puntas
para mediciones internas. Se suministra en una caja con cer-
tificado de inspección. Batería incluida, tipo CR1632, incluido.
DIN 862.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm         263970105       8%        175€            161€

  200 mm            50 mm         263970204      8%        242€           223€

  300 mm            62 mm         263970303      8%       314€           289€

Con marcador

El marcador se puede afilar de nuevo fácilmente. También
puede usarse como calibre vernier común. Escala y calibre
vernier chapados en cromo mate. Fabricado en acero inoxida-
ble y forjado. Escala de calibre vernier 0,05 mm.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm          35130103        5%      32,96€       31,31€

Acero inoxidable. Chapado en cromo mate. Superficies de
medición pulidas. Graduado en mm y pulgadas. DIN 862.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  150 mm            40 mm         102360104       5%    45,32€       43,05€

De tornero

Acero inoxidable. Medidas en las bocas para medición interior. 
Escala de pie de rey 0,05 mm. Tornillo de ajuste. DIN 862. 

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  300 mm            90 mm          23050057       8%        137€           126€

  400 mm           200 mm         23050107        8%        285€          262€

  500 mm           150 mm         23050206       8%        289€          266€

  800 mm           150 mm         23050404       8%        576€          530€

 1.000 mm          150 mm         23050503       8%        737€          678€

Acero carbono. Medidas en las bocas para medición interior.
Escala de pie de rey 0,05 mm. Tornillo de ajuste. DIN 862.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  500 mm           100 mm         23040108        5%          114€          109€

  800 mm           125 mm         23040207       5%         355€         338€

 1.000 mm          125 mm         23040306       5%         401€          381€

 1.500 mm          150 mm         23040405       5%         861€         818€

 2.000 mm          200 mm         23040504       10%      1.370€       1.233€

Acero inoxidable. Función de valor máx./mín. Lectura 0,01
mm. Función de memoria. Regulable entre mm y pulgadas.
Valor absoluto regulable. Tornillo de ajuste. DIN 862. Pilas
tipo 3.0V CS 2032.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

  500 mm           100 mm          22890107       8%        280€         258€

  600 mm           300 mm         22890156        8%        855€          787€

  800 mm           200 mm         22890172        8%        850€         782€

 1.000 mm          150 mm         22890206       8%         931€         857€
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Para tambores

Acero inoxidable. Con ajuste de tornillo. Escala y calibre ver-
nier chapados en cromo mate.

 LONGITUD          LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

40 - 340 mm       105 mm        109090050      8%        212€            195€

50 - 500 mm       150 mm         109090100       8%       308€           283€

50 - 600 mm       200 mm        109090209       5%       447€           425€

Tope de anchura

Válido para la mayoría
de pie de rey.

 LONGITUD      DIMENSIONES        CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  DE TOPE       DE LA RANURA

   75 mm         16,5 x 4 mm       73120107        5%       17,51€       16,63€

Para discos

Digital. Acero inoxidable de gran calidad. Función de bloqueo
para guardar valores medidos si el calibre se mueve después
de la medición. Posición cero en cualquier posición. Regulable
entre mm y pulgadas. Pilas tipo SR44.

CAPACIDAD        LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

   75 mm             92 mm         139490106       5%        109€           104€

Acero inoxidable con escala y calibre vernier chapados en
cromo mate.

CAPACIDAD        LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA     DE LAS BOCAS

0 - 60 mm          85 mm          109100107       5%         80€        76,32€

De 3 puntos

Para medir diámetros externos de 3, 6 y 12 herramientas de
cuchilla. También pueden medirse objetos cilíndricos. De
acero inoxidable. Escala chapada en cromo mate. Graduación
en mm y pulgadas.

 Ø RANGO            VERNIER            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN              

4 - 45 mm         0,02 mm         23940109       10%        111€       99,90€

De interiores y exteriores

Acero carbono. Para mediciones interiores y exteriores.
Escala en cromo mate. Con excelente ajuste. El modelo
128170107 tiene bocas de doble medida. DIN 862.

  LONGITUD DE MEDIDA                 CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

         9 - 150 mm                     128170107        5%        121€            114€

        30 - 300 mm                   128170206       5%       184€            175€

Acero inoxidable. Pie de rey vernier chapado en cromo mate
y escala en brillo. Puntas y base de medición pulidas. Gra-
duado en mm y pie de rey 1/20 mm. DIN 862.

PROFUNDIDAD    LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA          DE BASE

  150 mm            100 mm         26430108        5%      37,08€      35,23€

  200 mm           100 mm         26430207       5%      43,26€       41,10€

  300 mm           100 mm         26430405       5%      55,62€      52,84€

  500 mm           150 mm         26430504       5%         142€          135€

De profundidad analógico
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Con doble gancho. Acero inoxidable. Escala cromado mate,
escala reversible para medir con el gancho o el punto. Dimen-
siones gancho 6 mm. Graduado en mm. Escala de lectura
0,05 mm. DIN 862.

PROFUNDIDAD    LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA          DE BASE

  200 mm           100 mm         122570104       8%         103€           95€

De altura analógico

Escala chapada en cromo mate. Gra-
duado en mm. Excelente tornillo de
ajuste. Lectura de pie de rey 0,05 mm.
DIN 862.

  ALTURA        DIMENSIONES        CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE TRAZADO     DE LA BASE

  300 mm        110 x 60 mm      22490056       8%          99€            91€

  500 mm        150 x 90 mm      22490106       8%         163€          150€

 1.000 mm      220 x 150 mm     22490205       8%         617€         568€

De profundidad analógico

De profundidad digital

Acero inoxidable. Resolución 0,01 mm. Valor absoluto ajusta-
ble. Botón de off y reinicio. Regulable entre mm y pulgadas.
DIN 862. Pilas tipo V 13 GS/V 357 (SR44).

PROFUNDIDAD    LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDIDA          DE BASE

  200 mm           100 mm         21460605        8%         81€        74,86€

De profundidad neumáticos

Digital. Pilas tipo V 13 GS/V 357 (SR44).

PROFUNDIDAD       PUNTO              CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
 DE MEDIDA     DE MEDICIÓN

  0 - 25 mm       5 x 4 mm        132360108       8%         45€        41,40€

De altura con reloj indicador

El valor de medición se lee en mm
en el contador y en 0.01 mm en el
indicador de cuadrante. 1 vuelta
aguja = 1 mm. El contador dual, uno
para sumar y otro para restar, se
pueden poner a 0 individualmente
en posición opcional. Ajuste flexible
de altura con el botón situado en la
parte trasera. Punta de medición
en metal duro. DIN 862.

  ALTURA        DIMENSIONES        CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE TRAZADO     DE LA BASE

  500 mm       150 x 100 mm     102350105       5%        366€         347€

De altura digital

Lectura 0,01 mm. Display LCD. Acero
inoxidable. Función de sujeción. Valor
absoluto regulable. Botón de reinicio.
Regulable entre mm y pulgadas. DIN
862. Pilas 3 V tipo CR2032.

  ALTURA        DIMENSIONES        CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE TRAZADO     DE LA BASE

  300 mm        110 x 65 mm       21461108        8%        308€          283€

  500 mm       120 x 170 mm      21461306        8%        483€         444€
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Micrómetro

Digital. A prueba de salpicaduras. IP 54. Lectura 0,001 mm.
Lectura en mm o pulgadas. Apagado automático después de
5 minutos. Superficies de medición forjadas. Dedal de fricción
y dispositivo de bloqueo. DIN 863. Pilas tipo SR 44.

    ESCALA         PRECISIÓN          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN        (± MM)

  0 - 25 mm          0,004           96640107        8%         157€          144€

 25 - 50 mm         0,004           96640206       8%         180€         144€

 50 - 75 mm          0,005           96640305     30%        222€          155€

75 - 100 mm         0,005           96640404       8%         238€          219€

Lectura 0,01 mm. Mordaza de acero esmaltado y escala cha-
pada en cromo mate. Eje forjado 6,5 mm. Con superficies de
medición pulidas de metal resistente. Casquillo de fricción y
llave de bloqueo. DIN 863. Estos modelos también están dis-
ponibles con certificado de calibración. Consulta disponibili-
dad y precios.

    ESCALA         PRECISIÓN          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN        (± MM)

100 - 125 mm        0,006           95420105        3%           41€      39,96€

125 - 150 mm        0,006           95420204       3%           47€     45,96€

150 - 175 mm         0,007           95420303       3%          55€      52,95€

175 - 200 mm        0,007           95420402       3%          60€      58,20€

Lectura 0,01 mm. Estructura forjada y escala chapada en
cromo mate. Regulador y llave de fijación. DIN 863.

    ESCALA        PRECISIÓN          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN        (± MM)

  0 - 25 mm          0,004           95380101        5%           33€       31,31€

 25 - 50 mm         0,004           95380200       5%           35€      33,27€

 50 - 75 mm         0,005           95380309       5%           38€      36,20€

 75 - 100 mm        0,005           95380408       5%           42€      40,12€

Juego de micrómetros

Lectura 0,01 mm. Mordaza de acero esmaltado y escala cha-
pada en cromo mate. Pernos insertados intercambiables 8,0
mm. Con superficies de medición pulidas de metal resistente.
Casquillo de fricción y llave de bloqueo. DIN 863.

   ESCALA         PRECISIÓN          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN        (± MM)

 0 - 150 mm          0,006           95440103       3%        207€           201€

150 - 300 mm       0,009           95440202       3%        279€           271€

Lectura 0,01 mm. Estructura esmaltada de bajo peso en
acero. Escala chapada en cromo mate. Espiga de medición
ajustable con casquillos distanciadores fijos. Eje endurecido
de 8,0 mm con superficies de medición pulidas de metal re-
sistente. DIN 863.

     ESCALA        PRECISIÓN         CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  DE MEDICIÓN       (± MM)

 300 - 400 mm       0,011           95450102        3%         370€         359€

 400 - 500 mm       0,013          95450201        3%          411€         399€

 600 - 700 mm       0,016          95450409       10%        608€         547€

 700 - 800 mm       0.018          95450508       3%          711€         689€

 800 - 900 mm       0,020          95450607      20%        741€       592€*

Soporte para micrómetro

Soporte giratorio. Esmaltado en gris. Ø 105 mm.

  ESCALA             ALTURA             CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE SUJECIÓN            

 0 - 14 mm          100 mm         60070208       5%      30,90€     29,36€

*Oferta limitada hasta agotar existencias.
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De profundidad

Lectura 0.01 mm. Con 4 varillas intercambiables en tramos de
25 mm. Casquillo y tambor graduado chapados en cromo
mate. DIN 863.

PROFUNDIDAD    LONGITUD           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN    DE LA BASE

 0 - 100 mm         63 mm          73250102        5%       92,70€     88,07€

De rosca

Escala cromada. Husillo endurecidos 6,5 mm con caras de
medición pulido fino de metal duro. Manguito de fricción y
tuerca de bloqueo. DIN 863.

   ESCALA         PRECISIÓN          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN        (± MM)

   0-13 mm       ± 0,004 mm      96140108        5%      82,40€     78,28€h

CALIBRACIÓN
CERTIFICACIÓN
Comparador 0-10 mm                          9000771                        91€

Distanciómetro                                    9000761                     252€

Micrómetro ext. 0-25 mm                     9000772                       66€

Micrómetro ext. >100-200 mm             9000773                       92€

Pie de rey 300 mm                              9000710                       66€

Pie de rey 500 mm                              9000711                       84€

Pie de rey 1.000 mm                            9000713                       111€

Pinza amperimétrica                           9000720                     149€

Termómetro Limit 90                           9000730                     229€

Termómetro Limit 91                            9000731                      313€

Termómetro Limit 92                           9000732                     273€

Galga soldadura                                  9000741                     205€

Multímetro limit 300                           9000760                     166€

Sonda Limit 60                                   9000780                     288€
Sólo se gestionan certificaciones para artículos comercializados por Aslak.

Interno

Lectura 0.01 mm. Superficies de medición forjadas y escala
chapada en cromo mate. Casquillo de fricción y tornillo de
bloqueo. Tolerancia según DIN 863.

    ESCALA         PRECISIÓN          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN        (± MM)

  5 - 30 mm          0.007            96150107        5%       81,37€      77,30€

 25 - 50 mm          0.007           96150206       5%       87,55€       83,17€

 50 - 75 mm          0.008           96150305       5%          112€          106€

75 - 100 mm         0.008           96150404       5%          137€          130€

Juego de 4 micrómetros, incluye medidas de control y llave
de gancho. Se suministra en caja de plástico. DIN 863. Rango
de medición: 0-100 mm. Resolución: 0,01 mm. Precisión 0-50:
±0,004 mm. Precisión 50-100: ±0,005 mm.

     ESCALA        PRECISIÓN         CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  DE MEDICIÓN       (± MM)

   0 - 100 mm          0,01           95382008       10%        169€          152€

Juego de micrómetros

Lectura 0,01 mm. Incluye cabeza de micrómetro y alargos
tambor graduado y casquillo chapado en cromo mate. Se su-
ministra con mordaza de ajuste y en caja de madera. DIN 863.

     ESCALA        CONTENIDO        CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  DE MEDICIÓN     DE PIEZAS

  50 - 200 mm           5             96230107        5%          141€          134€

  50 - 600 mm           7             96230206       5%         222€           211€

150 - 1.400 mm          9            96230305       5%        1.132€       1.075€

Comparador telescópico
para interiores con reloj

Para mediciones de diámetros de agujeros y anchuras de ra-
nuras. Juego con puntas de medición intercambiables y se-
paradores en diferentes medidas. Puntas de medición en
metal duro. Se suministra con reloj comparador. DIN 878.

     ESCALA       PROFUNDIDAD     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN      DE MEDIDA

  10 - 18 mm         100 mm        61931002        8%         147€          136€

  18 - 35 mm         125 mm         61931101         8%          116€          107€

 35 - 50 mm         150 mm        61931200        8%          116€          107€

 50 - 160 mm        150 mm        61931309        8%          116€          107€

160 - 250 mm       400 mm       61931408        8%         153€          141€
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Interno 3 puntos

Calibrador telescópico

Con dispositivo de fricción, que da una fuerza de medida
constante, y dispositivo de medición autocentrante. Superfi-
cies de medición de metal duro. Los pernos de medición al-
canzan 0,5 mm desde el fondo de un agujero ciego. Anillo
graduador incluido.

  ESCALA    PRECISIÓN  PROFUNDIDAD  CÓDIGO      DTO.  ANTES  OFERTA
DE MEDICIÓN  (± MM)      DE MEDICIÓN

12 - 16 mm      0.004           80 mm     127810109    8%   267€       245€

16 - 20 mm     0.004           80 mm     127810208    8%   267€       245€

20 - 25 mm     0.004           90 mm     127810307    8%   370€       340€

25 - 30 mm     0.004           90 mm     127810406    8%   379€       349€

30 - 40 mm     0.004           97 mm     127810505    8%   453€         417€

40 - 50 mm     0.005           97 mm     127810604    8%    514€        473€

50 - 63 mm     0.005          114 mm     127810703    8%    510€       469€

62 - 75 mm     0.005          114 mm     127810802    8%   542€       499€

75 - 88 mm     0.005          114 mm     127810901    8%   570€       524€

87 - 100 mm    0.005          114 mm     127811008    8%   592€       545€

Consta de 2 cilindros de medición de resorte. De acero tem-
plado. Bloqueo con tornillo en la parte superior del mango.
Se puede leer con un micrómetro.

    ESCALA             PIEZAS           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN               

  8 - 150 mm              6             52910106        3%         37€        35,97€

Analógico

TOPVENTAS

Mini reloj comparador. Con escala giratoria. Puntero adicional
que muestra mm enteros. Pin de medición reemplazable. 
DIN 878.

    ESCALA              Ø DEL            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN          RELOJ

      5 mm              40 mm       103900106       8%         44€       40,48€

Con escala giratoria y dos índices de tolerancia ajustables.
Puntero adicional que indica milímetros enteros. Cuerpo de
aluminio. Pin de medición reemplazable. DIN 878. Estos mo-
delos también están disponibles con certificado de calibra-
ción. Consulta disponibilidad y precios.

    ESCALA              Ø DEL            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN          RELOJ

     10 mm             58 mm        119110104        3%          38€     36,86€

     25 mm             58 mm        119110203        3%           72€     69,94€

Con escala giratoria y dos índices de tolerancia ajustables.
Puntero adicional, graduado desde 0,2 mm hasta mm enteros.
Cuerpo de aluminio. Pin de medición reemplazable. DIN 878.

    ESCALA              Ø DEL            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN          RELOJ

      1 mm              58 mm        119120103        5%         74€        70,45€
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Analógico a prueba golpes

Con escala giratoria y dos índices de tolerancia ajustables.
Puntero adicional que muestra mm enteros. Carcasa de plás-
tico resistente. Pin de medición reemplazable. (no puede
equiparse con orejeta de montaje).

    ESCALA              Ø DEL            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN          RELOJ

     10 mm             58 mm        43970201        3%       52,53€     50,95€

Con escala giratoria y dos índices de tolerancia ajustables.
Puntero adicional que indica milímetros enteros. Cuerpo de
aluminio. Pin de medición reemplazable. DIN 878.

    ESCALA              Ø DEL            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN          RELOJ

     50 mm             58 mm        119130102        8%          117€          108€

     80 mm             58 mm        119130201        8%         212€          195€

Código                              119130102        119130201

División de escala              0,01 mm          0,01 mm

Graduación de escala         0-100 mm        0-100 mm

1 giro de puntero               1 mm               1 mm

Medida A                           108 mm           139 mm

Medida B                           127 mm           169 mm

Medida C                           58 mm            58 mm

Medida D                           20 mm            20 mm

Medida F                           40 mm            52 mm

Medida G                           58 mm            88 mm

Medida H                           54 mm            54 mm

Medida J                           8 mm              8 mm

Electrónico

Indicador flip flop analógico

Puntas de medición

Digital. Ø 57 mm. Función de tolerancia. Ajustable entre los
valores de medición absolutos e incrementales. Con reinicio.
Con ajuste de unidades métricas o imperiales. DIN878. Pilas 3
V tipo CR 2025.

  ESCALA      LECTURA      PRECISIÓN     CÓDIGO      DTO.  ANTES  OFERTA
DE MEDICIÓN        

  12,5 mm      0,01 mm       0,02 mm    151300100    8%    88€    80,55€

   25 mm       0,01 mm       0,02 mm   151300209    8%    141€        130€

  12,5 mm     0,001 mm      0,013 mm   151300308   8%    101€          93€

Dirección reversible del pin de medición. Escala giratoria.
Macho giratorio a 3 posiciones. 2 machos, Ø 6 y 8 mm.

    ESCALA              Ø DEL            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN          RELOJ

    0,8 mm            30 mm        22590103        8%         68€       62,54€

División de escala                  0.01 mm

Graduación de escala             0-40-0 mm

Longitud del pin flip flop         15 mm

Puntas de medición individuales para relojes comparadores.

 CÓDIGO         PUNTA       A      B      C       D      E     DTO.   ANTES   OFERTA

53181004 Semiredonda 16   4.5   —      —     —      8%   4,50€          4,14€

53181103       Cónica      16   3.5   0.5     —     —      8%        7€         6,44€

53181202       Plana       16    —    0.2    5   20°    8%      10€         9,20€

53181301        Plana        5     10     2      —     —      8%       6€         5,52€
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Medidor de radios digital

Adecuado para medir el radio de objetos esféricos como pie-
zas de plástico, moldes, planchas, cuerpos de un vehículo, su-
perficies de muebles, tuberías, etc. Medidas tanto en
superficies convexas como cóncavas. Instale el indicador de
cuadrante en un punto fijo. Poner a cero el indicador de cua-
drante contra una superficie plana. Ponga el aparato en la
superficie y se lee el valor del radio en el indicador de línea.

    ESCALA          PRECISIÓN        CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN               

   6-700 mm          ± 2 mm       230470106       3%        319€          294€

 CÓDIGO           DTO.           ANTES         OFERTA

3356650          3%             27€             25,98€

Soporte magnético

Columna de medición Ø 12 x 181 mm. Brazo Ø 10 x 160 mm. 
Pie 50 x 62 x 55 mm. Resistente hasta 50 kg. 

Reloj comparador

Precisión según DIN 878. Graduación 0,01 mm.
Alcance de medición 10 mm.

 CÓDIGO           DTO.           ANTES         OFERTA

3385090          3%            27€             25,98€

CON RELOJ COMPARADOR. Compuesto de soporte magnético
cód. 119080208 (características en página 226) y reloj compa-
rador con escala giratoria cód. 119110104 (características en
página 223).

                                                    CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

                                              119081008       3%         85€       82,93€

Mini soporte con base magnética. Chapa base en forma de V.
El magnetismo se enciende y se apaga por medio de una pa-
lanca. Agujero de montaje Ø 8 y 6 mm.

AJUSTE MÁX.   MEDIDAS DE LA       CÓDIGO       DTO.      ANTES    OFERTA
 DE ALTURA   BASE MAGNÉTICA

  230 mm        30x35x36 mm     151280104      3%        40€       38,96€

Soporte magnético
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Con fino ajuste. Con base magnética. La parte inferior y la
trasera son magnéticas. El magnetismo se enciende y se
apaga con el botón. Ajustable vertical y horizontalmente. Se
suministra con soporte superior e inferior. Agujero de mon-
taje Ø 8 mm.

AJUSTE MÁX.   MEDIDAS DE LA       CÓDIGO       DTO.      ANTES    OFERTA
 DE ALTURA   BASE MAGNÉTICA

  250 mm        50x55x58 mm      60191004      3%      25,75€     24,98€

Con fino ajuste en el soporte superior. 119080257 con fino
ajuste en la base magnética. Soporte con agujeros para el
disco indicador y ranura tipo cola de milano para el indicador
oscilante. Bloqueo central, mediante perilla, de las articula-
ciones inferior, media y superior. Chapa base en forma de V.
Fuerza magnética 80 kg. Agujero de montaje Ø 8 mm.

AJUSTE MÁX.   MEDIDAS DE LA       CÓDIGO       DTO.      ANTES    OFERTA
 DE ALTURA   BASE MAGNÉTICA

  330 mm        50x55x58 mm     119080208     8%         63€      57,80€

  330 mm        50x55x58 mm     119080257     8%         65€      59,70€

  385 mm        50x75x58 mm     119080307     8%        136€          125€

119080208 119080257

Soporte magnético Contador-registrador

    ESCALA        Ø SUPERFICIE      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN    DE MEDICIÓN

     10 mm              8 mm         119150100        3%         61€         59,17€

Botón retráctil. Con reinicio. Niquelado. Dígitos de 4,5 mm.

  DIÁMETRO          NÚMERO         CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
                            DE DÍGITOS

     45 mm                 4             59950105        3%         31€        30,07€

Lectura 0,01 mm. Adecuado para materiales duros y blandos.

    ESCALA        Ø SUPERFICIE      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN    DE MEDICIÓN

     10 mm              10 mm        119160109        3%           75€        72,93€

Lectura 0,01 mm. Adecuado para materiales duros y blandos.

    ESCALA        Ø SUPERFICIE      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN    DE MEDICIÓN

     10 mm              10 mm         119170108        3%        127€           123€

Medidor de espesor

Lectura 0,01 mm. Adecuado para materiales duros y blandos.
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Medidor de espesor

Digital. Por ultrasonido. Mide el espesor de la mayoría de
materiales homogéneos como metales, cristal y PVC. Reco-
mendado para cuando sólo se puede acceder al elemento
por un lado. Por ejemplo tubos, cisternas, cristal, etc. Paro
automático después de 2 minutos de inactividad.

Rango de medición         0,75-400 mm

Precisión                        ± 0.5% +0.05 mm

Resolución 1                    <10 mm=0.01 mm

Resolución 2                   ≥10 mm = 0.1 mm

Temperatura de func.      0-40°C

Humedad                       0-80% RH

Pilas tipo                        2 x 1.5V AA

Peso                              340 g

Digital. Lectura 0,01 mm. Regulable entre mm y pulgadas.
Apagado automático. Botón de reinicio. Pilas tipo V13GS/V
357 (SR44).

    ESCALA        Ø SUPERFICIE      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN    DE MEDICIÓN

   0 - 15 mm          8,9 mm        22940100        3%        125€            121€

Medidor de nivel de ruido

Digital. Función valor máx. Función de alarma, seleccione un
valor de alarma y el instrumento muestra con una lámpara
LED cuando el nivel de sonido está por encima del valor y por-
centaje de todas las lecturas por encima del valor de alarma.
Apagado manual o automático regulable. Señal de calibración
integrada 94 dB. Normas IEC 651 Tipo 2, ANSI 1,4 Tipo 2.

Rango de medición         30-130 dB

Resolución                      0,1 dB

Precisión                        ±1 dB

Tiempo de resp. rápido   125 ms

Tiempo de resp. lento     1 seg

Capacidad de memoria   30

Rango de frecuencia       20-12.500 Hz

Pilas tipo                        4 x 1,5V LR03 AAA

Dimensiones                   236 x 63 x 26 mm

Peso                              170 g

Modelo Limit 5600

Código 144840303

DTO. 8%

OFERTA 477€ 439€

Modelo Limit 7000

Código 151520103

DTO. 8%

OFERTA 156€ 143€

Medidor de rugosidad
de superficies

Portátil para medición sencilla de los diferentes parámetros
de la superficie. Puntas de diamante con sensor inductivo di-
ferencial. El movimiento del brazo motorizado con longitudes
de medición ajustables. Memoria de las últimas 7 mediciones.
Soporte de altura ajustable en la parte trasera. Apagado au-
tomático después de 5 minutos. Se suministra con indicador
de superficie, 4 x baterías AAA de 1,5 V.

Parámetros                    Ra-Rq-Rz-Rt

Rango de med. Ra Rq     0,025 - 16 μm

Rango de med. Rz Rt      0,02 - 160 μm

Precisión                        10%

Perfil filtro digital            Gaussian, RC, PC-RC

Medición tipo radio         5 μm

Medición de la presión    4 mm

Máx. movimiento brazo   17,5 mm

Corte de las longitudes   0,25 - 0,8 - 2,5 mm

Altura soporte                0.23 mm

Dimensiones totales       149 x 67 x 29 mm

Dimensiones del sensor  185 x 56 x 47 mm

Peso                              485 g

Medidor de vibración

Digital. Para el control de máquinas, herramientas manuales
neumáticas y eléctricas, etc. De fácil uso, coloque el sensor
magnético sobre la máquina, pulse el botón y lea el valor de
medición. Se suministra con sensor.

Aceleración                     0-199 m/s2

Resolución mín.              0,1

Velocidad                       0-200 mm/s

Resolución mín.              0,1

Desplazamiento              2.000 μm

Resolución mín.              1

Pilas tipo                        1 x 9V tipo 6F22

Ø del sensor                   25 mm

Dimensiones                   160 x 68 x 30 mm

Peso neto                       200 g

Modelo Limit 4700

Código 167570159

DTO. 8%

OFERTA 2.700€ 2.484€

Modelo Limit 4800

Código 190370106

DTO. 8%

OFERTA 744€ 684€

216-259 INFOTOOL 33_216-259 INFOTOOL 33  17/3/20  12:56  Página 227



INSTRUMENTOS DE CONTROL > MEDIDORES Y REFRACTÓMETROS

P.228 www.aslak.es

Medidor de humedad 

Digital. Para medir la relación de humedad en madera. Tam-
bién tiene una sección de calibración para garantizar que la
unidad esté en buenas condiciones. La unidad tiene 5 grupos
de madera, según el tipo de madera a medir. Pantalla con dí-
gitos de 12 mm y luz de fondo que se apaga automática-
mente después de 30 segundos. Batería incluida.

Digital. Se utiliza para detectar la humedad en los materiales
de construcción como la madera y el hormigón a una profun-
didad de aproximadamente 30 mm. También se puede utili-
zar para detectar la humedad tras las baldosas o capas de
superficie en la pared. Método de medición capacitativo con
un campo dieléctrico de alta frecuencia. Pantalla retroilumi-
nada con temperatura del aire. Se suministra completo con
una batería de 9 V.

Humedad (madera)
   42% FK máx.

                                5% FK mín.

Resolución humedad 1% FK

Precisión
                   ± 2% >28%

                                ± 5% >28%

Condiciones de uso   0 - 40°C, <75% RH

Cond. de almac.        -20 - 50°C, <85% RH

Dimensiones             160 x 63 x 30 mm

Peso                         136 g

Humedad madera máx.   50%

Humedad madera mín.    0%

Resolución humedad       0,1%

Temperatura máx.           50°C

Temperatura mín.            0°C

Profundidad medición     30 mm

Dimensiones                  104 x 64 x 24 mm

Peso                               110 g

Modelo Limit 6101

Código 233840206

DTO. 5%

OFERTA 61€ 58€

Modelo Limit 6200

Código 267150100

DTO. 5%

OFERTA 266€ 253€

Medidor de espesor 

Digital. Controla el espesor de capas o baños como por ejemplo
pintura, PVC, porcelana, cinc, aluminio o la capa de cromo sobre
los materiales magnéticos y no magnéticos en superficies lisas.
Paro automático después de 2 minutos de inactividad. 

Rango de medición         0-1.000 μm

Resolución 0-100  m      0.1 μm

Resolución 100-1000  m 1 μm

Precisión                        ±2.5 μm o 1-3%

Pilas tipo                        4 x 1.5V LR03 AAA

Dimensiones                   161 x 69 x 32 mm

Peso neto                       200 g

Modelo Limit 5100

Código 144830106

DTO. 10%

OFERTA 651€ 586€

Refractómetro 

Etilenglicol                 -50°C..0°C

Propilenglicol             -50°C..0°C

Limpieza                    -40°C-0°C fluido

Resolución                 5°C

Precisión                   ± 5°C

Batería                       1.100-1.400 fluido sg

Dimensiones              160 x 40 mm

Peso                          40 g

Manual para facilitar la medida de congelación de tempera-
turas de etilenglicol, el líquido y el ácido de la batería de lim-
pieza para determinar la condición de la batería. Las medidas
tanto de etileno y propilenglicol. Fácil de calibrar y ajustar.

Rango de medición     0-18% brix

Resolución                 0.10% brix

Precisión                    ± 0,15%

Manual para facilitar la medición exacta de la concentración
de una solución a base de agua, el fluido de corte y otros lí-
quidos industriales. Permite al operario de la máquina man-
tener el equilibrio perfecto entre el agua y el fluido de corte
en las herramientas y contrarrestar el óxido y las bacterias.
Foco ajustable y fácil de calibrar. Ligero diseño de aluminio
para asegurar la durabilidad. 

Modelo Limit 6400

Código 233830108

DTO. 5%

OFERTA 78€ 74€

Modelo Limit 1800

Código 233830207

DTO. 10%

OFERTA 92€ 82,50€

216-259 INFOTOOL 33_216-259 INFOTOOL 33  17/3/20  12:57  Página 228



P.229www.aslak.es

> MEDIDORES, DETECTORES Y COMPROBADORES
M E D I C I Ó N

Digital. Controla la dureza de materiales ligeros como caucho,
neopreno, silicona, vinilo, etc. La punta toca el material y el
valor aparece en la pantalla. Ø mínimo de trabajo de 12 mm.
Paro automático después de 1 minuto de inactividad. Aparato
conforme estándar DIN 53505, ISO 868, ASTM D 2240.

Rango de medición         0-100 Shore “A”

Grosor de muestra mín.  6 mm

Precisión                        ±1%

Temperatura de func.      0-50°C

Humedad                       0-80%

Pilas tipo                        4 x 1.5V LR03 AAA

Peso neto                       170 g

Digital. Medidor de dureza Leeb portátil para pruebas de du-
reza en los metales más comunes, acero, acero inoxidable,
hierro fundido, aluminio, latón, bronce y cobre. Medición de la
Rockwell B y C, Vickers y Brinell. Sonda separada hace el ins-
trumento adecuado para medir incluso en grandes cuerpos y
en espacios reducidos.

Medición Brinell              80-647 HB

Medición de Rockwell     38-100 HRB 

Medición de Rockwell     20-68 HRC 

Medición Vickers             80-940 HV 

Pilas tipo                        4 x 1,5 V AAA 

Dimensiones                   120 x 60 x 28 mm 

Ø de la sonda                20 mm

Modelo Limit 4000

Código 144850104

DTO. 10%

OFERTA 554€ 499€

Modelo Limit 4300

Código 230450108

DTO. 5%

OFERTA 979€ 930€

Medidor de dureza 

Detector de tensión AC

Tensión AC                     90-1.000 V

Dimensiones                   18 x 150 mm

Pilas tipo                        2 x 1.5 AAA

No requiere contacto. LED luminoso y aviso acústico en caso
de contacto. Paro automático o manual. Control continuo de
la batería del LED. Se suministra con pilas y manual de ins-
trucciones. Aislamiento de seguridad: CAT IV 1000V.

Comprobador de tensión

Modelo                                Limit 110                               Limit 112

Código                                 144890100                           144890209

Display                                No                                   Sí

Leds                                    Sí                                    Sí 

Tensión DCV/ACV                 12-690                             12-690

Pilas tipo                             2 x 1.5V AA                       2 x 1.5V AA

Dimensiones                        260 x 56 x 20 mm            260 x 56 x 20 mm

DTO.                                           10%                                        10%

OFERTA                         66€ 59,33€       77€ 69,53€

Digital. Controlan la tensión. 12-690 V. Con indicación del
campo de dirección y distinción entre fase y cero. Control de
pérdida de corriente. Reproducción de continuidad AC/DC
(con aviso acústico). Indicación de polaridad DC con +/-. En-
cendido/paro automático. Se suministra con pilas, cables y
manual de instrucciones. Aislamiento de seguridad CAT IV
600 V, IEC 61010. Grado de protección IP65.
Limit 110. Indicación de voltaje con LEDS luminosos en 7 nive-
les: 12-24-50-120-230-400-690V.
Limit 112. Indicación del voltaje real sobre una pantalla y tam-
bién a través de los LEDS luminosos en 7 niveles.

Modelo Limit 100

Código 145010104

DTO. 10%

OFERTA 20€ 18€

Longitud de la regla           300 mm

Graduación de medición     0 - 180°

Longitud tope de ángulo    110 mm

Longitud cabeza central     63 mm

Código 266850106

DTO. 8%

OFERTA 144€ 132€

Escuadra

ESCUADRA COMBINADA. De acero al carbono con regla de
acero. Con transportador, tope angular y cabeza central.
Todas las partes pueden deslizarse en la regla graduada.
Nivel en el transportador y parada de ángulo. La regla en sis-
tema métrico y pulgadas.
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Escuadra

ESCUADRA LISA. Fabricada en acero. Todos los lados están
templados. Tolerancia según DIN 875. 

BRAZO LARGO   BRAZO CORTO     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  (LONGITUD)       (LONGITUD)

     75 mm             50 mm        25331505        5%        11,33€       10,76€

    100 mm            70 mm        25331604       5%       13,70€      13,02€

    150 mm            100 mm        25331703        5%       16,80€      15,96€

    200 mm           130 mm        25331802        5%           22€     20,90€

    300 mm           200 mm        25331901        5%           50€      47,50€

    400 mm           265 mm       25332008       5%           93€     88,35€

ESCUADRA CON ALA. Fabricada en acero chapado en zinc con
base inferior. Calidad 3.

BRAZO LARGO   BRAZO CORTO     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  (LONGITUD)       (LONGITUD)

    150 mm            100 mm       120480108       8%       15,50€      14,26€

    200 mm           130 mm       120480207      8%       21,60€       19,87€

    300 mm            175 mm       120480306      8%       31,90€      29,35€

    400 mm           230 mm      120480405      8%      37,08€       34,11€

    500 mm           250 mm      120480504      8%      44,29€      40,75€

    600 mm           300 mm      120480603      8%       58,71€      54,01€

FALSA ESCUADRA. Acero forjado. Se pliegan con tuerca de
mariposa.

  LONGITUD           SECCIÓN           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
CORREDERA           REGLA

  200 mm          25 x 5 mm      25441007        5%           23€      21,85€

  300 mm          25 x 5 mm       25441106        5%      36,05€      34,25€

  400 mm          30 x 5 mm      25441205        5%      41,20€      39,14€

  500 mm          30 x 5 mm      25441304        5%      42,23€      40,12€

Escuadra

ESCUADRA BUSCACENTROS. Para usar como marcador de
centros en piezas de trabajo redondas, como si se tratase de
una escuadra biselada o una escuadra en T. Fabricada en
acero. Graduada en mm.

     BRAZO              MEDIDA           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  (LONGITUD)       (LONGITUD)

  200 mm           150 mm         25420209       8%         65€        59,70€

ESCUADRA AJUSTABLE. Regla graduada con tope desplaza-
ble. Tolerancia de acuerdo DIN 875/2.

 LONGITUD          LONGITUD          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
    REGLA      REGLA AJUSTABLE

   100 mm             70 mm         151250107        5%       16,48€      15,66€

   150 mm             70 mm         151250206      5%       18,54€       17,61€

Regla

ACERO INOXIDABLE EXTRA FINA. Graduada en mm.

 LONGITUD           ANCHURA          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
                            X GROSOR

   100 mm         13 x 0,5 mm      27020106        8%         5,15€        4,74€

   150 mm         13 x 0,5 mm     27020205       8%         5,15€        4,74€

  200 mm         13 x 0,5 mm     27020304       8%        5,50€        5,06€

  300 mm         13 x 0,5 mm     27020403       8%             6€        5,52€

  500 mm         18 x 0,5 mm     27020502       8%        11,33€      10,42€

 1.000 mm        18 x 0,5 mm      27020601        8%       31,93€      29,38€

ACERO INOXIDABLE y forjado. Regla chapada en cromo mate
no brillante para fácil lectura. Graduada en mm y pulgadas.

 LONGITUD          ANCHURA          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
                            X GROSOR

   150 mm         15 x 0,5 mm      27030055       5%        6,70€        6,36€

  300 mm         25 x 1,0 mm      27030105        5%       12,36€        11,74€

  500 mm         30 x 1,2 mm     27030204       5%       26,78€      25,44€

 1.000 mm        35 x 1,5 mm      27030303       5%       51,50€     48,93€
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Regla

ACERO INOXIDABLE y forjado. Regla chapada en cromo mate
no brillante para fácil lectura. Graduada en mm.

 LONGITUD          ANCHURA          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
                            X GROSOR

   150 mm         15 x 0,5 mm      84270107       8%         7,21€        6,63€

  300 mm         25 x 1,0 mm     84270206       8%       12,36€        11,37€

  600 mm         30 x 1,2 mm     84270305       8%       27,81€      25,59€

 1.000 mm        35 x 1,5 mm     84270404      8%       58,71€      54,01€

 2.000 mm       40 x 2,0 mm     84270503       8%         370€         340€

 3.000 mm       40 x 3,0 mm     84270602       8%         720€         662€

ACERO graduada. Graduación en filo superior. Tolerancia de
acuerdo con normativa DIN 866.

 LONGITUD          ANCHURA          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
                            X GROSOR

 1.500 mm         30 x 6 mm       27700303        8%          158€          145€

 3.000 mm        40 x 8 mm      27060508       8%         558€       475€*

*Oferta limitada hasta agotar existencias.

Fabricado en chapa de acero. Graduado de 0-180°. Escala
chapada en cromo mate.

     DIÁMETRO          LONGITUD      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
TRANSPORTADOR  CORREDERA

        85 mm            150 mm     25490103        5%        19,57€      18,59€

Fabricado en acero. Graduado de 0-180°. Escala chapada en
cromo mate.

     DIÁMETRO          LONGITUD      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
TRANSPORTADOR  CORREDERA

        80 mm            120 mm     25480104       8%            25€          23€

       120 mm            150 mm    25480203       8%            28€     25,76€

       150 mm           200 mm    25480302       8%            35€     32,20€

       200 mm           300 mm    25480401       8%            43€     39,56€

Transportador de ángulos

Transportador de ángulos

DE PRECISIÓN. Fabricado en acero. Graduado de 10-170°. Escala
chapada en cromo mate. Con corredera y tuerca de fijación.

      DIÁMETRO          LONGITUD      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
TRANSPORTADOR  CORREDERA

       150 mm           300 mm    25500109        8%            43€     39,56€

       200 mm           400 mm    25500208       8%            52€     47,84€

       300 mm           600 mm    25500406       8%          102€    93,84€

Digital. Lectura 0-360°. Altura dígitos 13 mm. Con encaje en la
parte superior. La pantalla puede mostrar 0 en cualquier posi-
ción y cambiar a valor absoluto. Botón de función de espera.
Los brazos se inmovilizan con el tornillo de fijación y adoptan
múltiples y diferentes posiciones. Pilas tipo 3V CR2032.

  LONGITUD        GRADUACIÓN       CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
 DE REGLAS                  

   250 mm               0,1°           166580100       8%         73€         67,16€

DE PRECISIÓN. Acero inoxidable. Regulable. Escala vernier
chapada para lecturas 1/12° = 5 minutos. Graduado de 0-90°.
2 reglas de acero separadas.

LONGITUD DE REGLAS                   CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

      150 y 300 mm                    122580103       3%         89€       86,33€

DE PRECISIÓN. Disco con escala giratoria para lecturas apro-
ximadas y con un puntero para lecturas precisas que aportan
resultados fiables. Regla deslizante y tope de ángulo inclui-
dos. Se puede utilizar hasta 360°. Escala giratoria: 10°-20°-
30°-40°-50°, etc.

  LONGITUD           1 VUELTA           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
 DE REGLAS          DE RELOJ

  300 mm               10°             119190106       20%        116€       92,80€
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Calzos en V

De hierro fundido aliviado de esfuerzos. Fabricados a preci-
sión en pares. Paralelismo entre la base y la ranura en V,
máx. 0,03 mm. Ángulo de la ranura en V de 90°.

 ANCHURA  ALTURA   GROSOR     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   75 mm     60 mm    32 mm    25020108        8%       48,41€    44,54€

  100 mm    65 mm    41 mm    25020207       8%      62,83€     57,80€

  150 mm    90 mm    63 mm   25020405       8%           131€         120€

  205 mm   140 mm   100 mm   25020603       8%         308€        283€

DE PRECISIÓN. Para sujetar durante mediciones, taladrado,
fresado y amolado. Juego de 2 calzos y 2 abrazaderas.

 Ø MÁX.       LARGO X ANCHO        CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
                         X ALTURA

25 mm      40 x 32 x 32 mm     52520202       8%       48,41€     44,54€

 37 mm       50 x 37 x 37 mm      52520301        8%      50,47€     46,43€

40 mm      75 x 55 x 55 mm     52520400       8%         140€          129€

Chapa superficie medición

Fabricado en granito. Grosor 100 mm. 7 μ. Resistencia a la
presión 250-260 N/mm2. DIN 876/0. Anticorrosivo. Estabilidad
térmica y dinámica.

 LONGITUD          ANCHURA           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

  630 mm           400 mm         3385060       8%        305€          280€

LARGO X ANCHO      PESO             CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

  200 x 200 mm       7 kg          190171009      20%        432€        345€

 300 x 300 mm      19 kg          190171108       20%         761€        609€

 400 x 400 mm      27 kg          190171207       10%        1.173€     1.056€

      Soporte                             24951204       50%      1.099€        550€

Fabricada en hierro fundido. Tolerancia DIN 876.

Nivel

MINI NIVEL DIGITAL Y TRANSPORTADOR. El display muestra
dos valores. Un valor absoluto y un valor relativo. Display
desplegable. Ajuste cero en cualquier posición. Función reten-
ción para congelar el valor. Imán en la base. Apagado auto-
mático después de 3 minutos. Pilas 1,5V tipo AAA.

      DIMENSIONES                         CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

    60 x 50 x 32 mm                 174250209       8%         80€         73,91€

Lápiz grabador

Grabador eléctrico con velocidad única, profundidad de ca-
rrera regulable y motor ideal para aplicaciones continuas pro-
fesionales e industriales. Todas las puntas de la gama
encajan en el mandril de fácil liberación. Adecuado para mar-
cado de seguridad en marcos, madera, metal y cristal.

Puntas de serie:
· A2 punta de metal duro con
punta de carburo de extra fino
para el vidrio grabado y acero. 

· A4 punta de metal duro con
punta de carburo de acero gra-
bado. 

· A8 punto para el vidrio glaseado
y pulido montado. 

· Pin A5 para grabar metales blan-
dos y aleados.

Código                        85140101

Frecuencia vibración    6.000 carreras/min.

N° de carreras              100 seg.

Consumo de energía    20 W                          

DTO.                                  10%

OFERTA                  204€ 184€
      DIMENSIONES                         CÓDIGO                                       OFERTA

    60 x 28 x 56 mm                 174250050                                 48,41€

NIVEL DE BURBUJA Y MEDIDOR DE ÁNGULO DIGITAL. Base
magnética. Puede ponerse en 0 en todas las posiciones. Apa-
gado automático. Rango de medición 4x0-90°. Batería AAA
(1.5 V).
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Nivel

      DIMENSIONES                         CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   150 x 60 x 31 mm                 174260109       8%         102€       93,81€

NIVEL DE BURBUJA Y MEDIDOR DE ÁNGULO DIGITAL. Magné-
tico con ranura en forma de V en la base. Se puede resetear
en todas las posiciones. Función absoluta, que significa que
el valor puede cambiar entre el valor real 0 y un segundo
valor 0. Se puede mantener la medición en la posición dese-
ada. Apagado automático. Pilas 3V tipo CR 2032.

NIVEL DE BURBUJA plano. Fabricado en acero fundido de gran
precisión. Base en forma de V. Clinómetro regulable. Preci-
sión según DIN 877.

LONGITUD  VALOR DE ANCHURA      CÓDIGO       DTO.      ANTES    OFERTA
                    ESCALA   X ALTURA

 200 mm    0,10 mm  46x46 mm  07490204     10%       152€           137€

 200 mm    0,02 mm 46x46 mm  07490402     10%       152€           137€

NIVEL DE BURBUJA con base prismática para nivelar superfi-
cies horizontales y árboles. El montaje compacto y sin es-
fuerzo de la burbuja longitudinal garantiza una precisión
constante. Sin necesidad de ajustes laboriosos. Con burbuja
transversal y empuñadura termoprotectora.

 LONGITUD          PRECISIÓN         CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   200 mm         0,02 mm/m      3385064        10%        116€           105€

NIVEL DE BURBUJA de acero fundido, de gran precisión con
graduación longitudinal y transversal. Precisión según DIN
877. Ranura en V en la superficie de contacto.

 LONGITUD            ALTURA            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   100 mm            100 mm        07570039       10%         187€          168€

   150 mm            150 mm        07570054       10%         199€          179€

   200 mm           200 mm        07570104       10%         199€          179€

   200 mm           200 mm        07570203       10%         215€          194€

Medidor de perfiles

Para crear el perfil requerido cuando se necesitan líneas cir-
culares o irregulares.

 LONGITUD      PROF. MÁXIMA      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   150 mm                48            97390108        8%       26,78€     24,64€

   300 mm               105            97390207        8%       92,70€     85,28€

Galgas

Para medición de brocas.

Con 12 láminas para mediciones de costuras de soldadura
plana.

 BROCAS             ÁNGULO             CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  HASTA             DE CORTE                   

  50 mm                118°              25650102        8%        4,64€        4,26€

ESCALA DE MEDICIÓN                   CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

         3 - 12 mm                       74031006        8%         19€         17,48€

Para medición de juntas de soldadura planas y en esquina.
Fabricada en acero. Graduada en mm y equipada con calibre
vernier 1/10 mm. Puntos en ángulos 60°-70°-80°-90°.

ESCALA DE MEDICIÓN                   CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

           20 mm                         25690108        5%         26€        24,70€
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Digital. Para medición de juntas de soldadura plana y en es-
quina. Graduación en mm y pulgadas. Altura 10 mm. Precisión
± 0,03 mm. Resolución 0,01 mm. Altura de las figuras 8 mm.
Apagado automático. Pilas 1,5V tipo SR44.

ESCALA DE MEDICIÓN                   CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

           20 mm                         233820109       5%         131€           124€

  SISTEMA           ÁNGULO            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
   ROSCAS             ROSCA                    

       W                   55°             25751009        8%          4€           3,68€

     M/UN                60°             25751108        8%          4€           3,68€

Combinada para ángulos de roscas y tornos. Forjada.

Para medición de roscas universales. Para n° de roscas (ros-
cas escuadra) (por pulgada): 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7-8. Para
pins (roscas acme 30°): 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 mm.

    ÁNGULO ROSCAS                      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
(ROSCAS AFILADAS V)                     

          55° y 60°                        25771007        8%       16,48€       15,16€

Para verificar las roscas. Para mediciones internas y externas.

 SISTEMA              N° DE                CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE ROSCAS        LÁMINAS                                      

      W                    28              25801002        8%          7,73€         7,11€

      M                    24               25801101        8%         6,59€       6,06€

  M/UNC                 55               25801200        8%        11,33€     10,42€

UNC-UNF               30              25801309        8%         9,27€       8,53€

    Gas                    6               25801408       8%          3,61€       3,32€

      PARA              N° DE                CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
   ÁNGULOS        LÁMINAS                                                    

      1-45°                18               25861006        8%         33€        30,36€

Para ángulos. Láminas de acero plegables. Los extremos de
las láminas están biselados en varios ángulos. Para 1°, 2°, 3°,
4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 14°, 16°, 18°, 20°, 25°, 30°, 40°, 45°.

    ESCALA         LONGITUD            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE MEDICIÓN    DE ESCALA                                                  

   1 - 15 mm        120 mm           14411003        8%         24€        22,08€

Para medir diámetros de agujeros y anchuras de ranuras. Fa-
bricada en acero inoxidable con escala chapada en cromo
mate.

Para radios. Controlan las superficies convexas y cóncavas.

     RADIOS             N° DE                CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
                           LÁMINAS                                                    

   1 - 7 mm           17+17             25841008       8%        12,50€       11,50€

 7,5 - 15 mm         16+16             25841107        8%            13€       11,96€

15,5 - 25 mm        15+15            25841206        8%       13,50€      12,42€

Galgas de espesores

100 mm
200 mm

      ESCALA          N° DE    LONGITUD   CÓDIGO     DTO.     ANTES   OFERTA
  DE MEDICIÓN   LÁMINAS   LÁMINA                        

0,03 - 0,10 mm       8        100 mm   25953001    8%          3€       2,76€

0,05 - 0,50 mm      8        100 mm   25953100    8%          3€       2,76€

0,10 - 0,50 mm      21        100 mm  25953209    8%      7,50€       6,90€

0,05 - 1,00 mm      13        100 mm  25953308    8%          4€       3,68€

0,05 - 1,00 mm      20       100 mm  25953407    8%           7€       6,44€

0,10 - 2,00 mm      20       100 mm   25950601    8%     23,50€      21,62€

0,05 - 1,00 mm      13       200 mm  25953506    8%         10€       9,20€

0,05 - 1,00 mm      20       200 mm  25953605    8%    14,50€     13,34€

0,10 - 2,00 mm      20       200 mm   25951104    8%         47€     43,24€

Fabricadas en acero forjado.

       ESCALA            N° DE            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
   DE MEDICIÓN     LÁMINAS                                                 

 0,05 - 0,50 mm         8             67921007        8%            10€       9,20€

 0,05 - 1,00 mm         13             67921106        8%            14€     12,88€

 0,05 - 1,00 mm        20            67921205        8%            21€      19,32€

Fabricadas en latón. Longitud lámina 100 mm.

Galgas Galgas
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Galgas de espesores

      ESCALA              N° DE            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  DE MEDICIÓN       LÁMINAS                                                 

0,03 - 0,10 mm          8            25952003       8%           41€       37,72€

0,05 - 1,00 mm          13            25952102        8%           64€     58,88€

0,05 - 1,00 mm          20           25952201        8%           94€     86,48€

CALIBRADA. Tolerancia según el DIN 2275. Certificado incluido.
Calibrada en dos puntos de medición por lámina. Láminas
graduadas en mm. Para medir ranuras, juego de cojinete, etc.
Con soporte niquelado, que puede ser cerrado con llave. Lon-
gitud lámina 100 mm.

       ESCALA              N° DE            CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  DE MEDICIÓN       LÁMINAS                                                 

0,05 - 1,00 mm          13            25971003        8%            15€      13,80€

Fabricadas en acero forjado. Con llavero. Láminas cilíndricas.
Anchura lámina: 12,7 mm. Longitud lámina: 300 mm.

Cinta de espesores

En rollos, bandas de acero blanco pulido y forjado. Dimensio-
nes de marcado cada 150 mm. Longitud 3 m. Anchura 13 mm.

   GROSOR        TOLERANCIA         CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
   DE CINTA               ±MM                     

   0,01 mm            0.004           25990052       8%       95,79€     88,13€

  0,02 mm            0.004           25990102        8%         17,51€       16,11€

  0,03 mm            0.004           25990201        8%            12€      11,04€

  0,04 mm            0.004           25990300       8%            12€      11,04€

  0,05 mm            0.004           25990409       8%        10,30€       9,48€

  0,06 mm            0.004           25990508       8%        10,30€       9,48€

  0,07 mm            0.004           25990607       8%        10,30€       9,48€

  0,08 mm            0.004           25990706       8%         9,27€       8,53€

  0,09 mm            0.004           25990805       8%         9,27€       8,53€

   0,10 mm            0.005           25990904       8%         9,27€       8,53€

   0,15 mm             0.005           25991308       8%         9,27€       8,53€

  0,20 mm            0.007           25991506        8%         9,27€       8,53€

  0,25 mm            0.008           25991605        8%         9,27€       8,53€

  0,30 mm            0.009           25991704        8%         9,27€       8,53€

  0,35 mm            0.009           25991902        8%        13,39€      12,32€

  0,40 mm            0.010           25992009       8%        13,39€      12,32€

  0,45 mm            0.010           25992108        8%        13,39€      12,32€

  0,50 mm             0.013           25992207       8%        14,42€      13,27€

  0,60 mm             0.015           25992405       8%        15,45€      14,21€

  0,70 mm             0.015           25992504       8%         17,51€       16,11€

  0,80 mm             0.017            25992702       8%       20,60€     18,95€

  0,90 mm             0.017            25992801        8%       24,72€     22,74€

   1,00 mm             0.017           25992900       8%         24,72€     22,74€

Gramil

 ALTURA DEL EJE                          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

       300 mm                            52430105        8%         58€        53,36€

Base pesada con ranura inferior en forma de V. La base
cuenta con dos pernos de guía. El eje está montado sobre un
balancín dotado de un tornillo para el ajuste fino. Incorpora
dos puntas de acero, una recta y otra doblada.

 LONGITUD         DIÁMETRO           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   240 mm            4 mm           52530201        8%          7€           6,44€

  LONGITUD         DIÁMETRO           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   150 mm             6 mm           24741001        8%         2,58€        2,37€

Punta metal forjado. Con clip.

Punta de trazar

De dos extremos con una punta de acero lisa y otra en ángulo.
Forjado. Mango redondo y moleteado. Punta metal forjado

  LONGITUD         DIÁMETRO           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

  130 mm             7 mm            24750101        8%        5,50€        5,06€

Punta metal forjado. Redondo moleteado, con estrías. Con clip. 

  LONGITUD                                     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

  150 mm                                 24821001        8%             7€        6,44€

Punta de recambio                      
20 mm x Ø 2 mm                      24820201        8%         4,12€        3,79€

Punta metal duro. Con bloqueo automático. Con clip.

  LONGITUD                                     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

  140 mm                                102300100       8%       26,78€     24,64€

Punta de recambio    
40 mm x Ø 3 mm                     102300209       8%             8€       7,36€

CON PUNZÓN MARCADOR AUTOMÁTICO. Cuando se presiona
la punta trazadora en el boli se suelta un muelle interior que
esconde el punzón marcador. Punta acero cromo-vanadio.
Mango de goma.

> CINTAS DE ESPESORES, GRAMIL Y PUNTAS DE TRAZAR
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Regla corredera para trazar

Acero inoxidable. Nudillo final como tope. Escala y vernier
chapados en cromo mate. Punta de trazado forjada. Longitud
de medida 200 mm.

  LONGITUD DE MEDICIÓN             CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

              200 mm                     97170104        5%       42,23€     40,12€

Punta de recambio                      
30 mm x Ø 2 mm                      97170203        5%          4,12€        3,91€

LONGITUD DE GRADUACIÓN          CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

               90 mm                      23960107        5%       14,42€      13,70€

Fabricada en acero. Escala graduada en milímetros. Esmal-
tada. Incluye un lápiz de mina.

Barra calibradora

 LONGITUD    DIÁMETRO MÁX.      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   500 mm         1.000 mm        24202004       8%         483€        444€

  1.000 mm        2.000 mm        24202103        8%         638€        587€

  1.500 mm        3.000 mm       24202202       8%          781€         719€

 2.000 mm        4.000 mm        24202301        8%       1.028€        946€

Regla plana con ajuste fino. Puntas de trazar endurecidas in-
tercambiables. Lectura de 0,1 mm.

Compás

  LONGITUD   CAPACIDAD MÁX.     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   200 mm          380 mm         24320400       8%       15,45€       14,21€

   300 mm          580 mm         24320707        8%       21,63€      19,90€

  LONGITUD   CAPACIDAD MÁX.     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   150 mm           170 mm         24290207       8%       14,42€       13,27€

   200 mm           235 mm         24290405       8%        17,51€        16,11€

   300 mm          390 mm         24290702       8%      23,69€       21,79€

   400 mm          545 mm         24290801       8%      35,02€      32,22€

   500 mm           670 mm         24291007        8%      44,29€      40,75€

COMPÁS LATERAL. Fabricado en acero. Puntas forjadas.

  LONGITUD   CAPACIDAD MÁX.     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   175 mm           190 mm         24280109       8%       18,54€       17,06€

   300 mm          350 mm         24280208       8%       29,87€      27,48€

COMPÁS PARA LÁPICES. Fabricados en acero. Lápiz no incluido.

COMPÁS DIVISOR. Fabricado en acero. Puntas forjadas.

Compás

COMPÁS DE EXTERIORES. Con mango plano y tuerca de ajuste.

  LONGITUD   CAPACIDAD MÁX.     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   200 mm          300 mm         24390502       8%         6,70€        6,16€

   300 mm          500 mm         24390700       8%         8,76€       8,05€

   500 mm          850 mm         24391005        8%       29,87€     27,48€

   800 mm          1.250 mm        24391104        8%        51,50€     47,38€

COMPÁS DE MUELLES. Con puntas forjadas y tuerca de ajuste
de acción rápida.

  LONGITUD   CAPACIDAD MÁX.     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   150 mm           150 mm         24440406      8%        11,33€     10,42€

   200 mm           190 mm         24440505      8%        13,39€      12,32€

   300 mm           275 mm         24440703       8%        18,54€      17,06€

216-259 INFOTOOL 33_216-259 INFOTOOL 33  17/3/20  12:58  Página 236



P.237www.aslak.es

> PUNZONES
M E D I C I Ó N

Punzones de números

    ALTURA            MANGO             CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
DE NÚMEROS     CUADRADO                

     2 mm              6 mm            17330101        8%        14,42€      13,27€

     3 mm             6 mm           17330200        8%        15,45€      14,21€

     4 mm              7 mm           17330309        8%        15.97€     14,69€

     5 mm             8 mm           17330408        8%        19,06€      17,53€

     6 mm             9 mm           17330507        8%        19,57€           18€

     8 mm             11 mm           17330606        8%       30,90€     28,43€

     10 mm            12 mm           17330705        8%       57,68€     53,07€

     12 mm            14 mm          17330804        8%        60,77€      55,91€

     15 mm            16 mm          17330903        8%          109€         100€

Para acero y metal. 9 punzones, números 0-9. Para estam-
pado en materiales con una resistencia a la tracción de
hasta 120 kp / mm2. Fabricado en acero endurecido y presen-
tado en una caja de plástico. Símbolos según DIN 1451
Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC. Los bor-
des están biselados hacia la superficie de estampación para
una mayor precisión. Cada sello marcado con: Símbolo y ta-
maño del símbolo,

      ALTURA                 CÓDIGO                 DTO.             ANTES         OFERTA
  DE NÚMEROS                   

       2 mm              244330106             10%                31€            27,90€

       3 mm              244330205            10%               32€           28,80€

       4 mm              244330304            10%               34€           30,60€

       5 mm              244330403            10%               37€            33,30€

       6 mm              244330502            10%               47€           42,30€

       7 mm              244330601             10%               57€            51,30€

       8 mm              244330700            10%                61€           54,90€

      10 mm             244330809            10%               76€           68,40€

      12 mm             244330908            10%                91€            81,90€

      15 mm              244331005             10%              139€                125€

Para acero inoxidable y metal. 9 punzones, números 0-9.
Para estampado en materiales con una resistencia a la trac-
ción de hasta 150 kp/mm2. Apto para estampado en acero in-
oxidable. Niquelado para proteger contra la contaminación
causada por la transferencia de partículas de metal. Presen-
tado en una caja de plástico. Para estampado de acero inoxi-
dable. Símbolos según DIN 1451. Endurecido en el lado del
grabado según 58-61 HRC. Los bordes biselados hacia la su-
perficie de estampación para una mayor precisión. Cada sello
marcado con: Símbolo, tamaño del símbolo y símbolo inter-
nacional de protección ocular.

      ALTURA                 CÓDIGO                 DTO.             ANTES         OFERTA
  DE NÚMEROS                   

      18 mm              244370102             10%             224€               202€

      20 mm             244370201             10%             224€               202€

      25 mm             244370300            10%             289€               260€

De gran tamaño para acero y metal. 9 punzones, números 0-
9. Para estampado en materiales con una resistencia a la trac-
ción de hasta 150 kp / mm2. Hecho de acero de herramienta
endurecido y presentado en una caja de plástico. Fabricados
para la más alta precisión. Símbolos según DIN 1451 (estrecho).
Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC.

      ALTURA                 CÓDIGO                 DTO.             ANTES         OFERTA
  DE NÚMEROS                   

       2 mm              244350104            10%               36€           32,40€

       3 mm              244350203            10%                37€           33,30€

       4 mm              244350302            10%               46€            41,40€

       5 mm              244350401            10%               50€                 45€

       6 mm              244350500            10%               63€            56,70€

       8 mm              244350609            10%               82€           73,80€

      10 mm             244350708            10%              104€           93,60€

Para acero y metal de baja presión. 9 punzones, números 0-9.
Para estampado en materiales con una resistencia a la trac-
ción de hasta 150 kp/mm2. Diseñado para crear la menor pre-
sión en el material y por lo tanto es adecuado para tanques
de presión, etc. Hecho de acero de herramienta endurecido y
presentado en una caja de plástico. Efecto de baja presión
sobre el material debido a la estampación puntual. Riesgo de
fractura eliminado de acuerdo con la norma ASME. Símbolos
según DIN 1451 (medio). Endurecido en el lado del grabado
según 58-61 HRC. Cada sello marcado con: Símbolo, tamaño
del símbolo y símbolo internacional de protección ocular.
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    ALTURA            MANGO             CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA
  DE LETRAS       CUADRADO                

     2 mm              6 mm           17350109        8%        40,17€     36,96€

     3 mm             6 mm           17350208        8%        41,20€     37,90€

     4 mm              7 mm           17350307        8%       42,23€     38,85€

     5 mm             8 mm           17350406        8%       56,65€      52,12€

     6 mm             9 mm           17350505        8%       54,59€     50,22€

     8 mm             11 mm           17350604        8%       88,58€     81,49€

     10 mm            12 mm           17350703        8%           121€          111€

     12 mm            14 mm          17350802        8%          202€         186€

     15 mm            16 mm           17350901        8%          318€        293€

Punzones de letras

Para acero y metal. 27 punzones de letras, A-Z y &. Para es-
tampado en materiales con una resistencia a la tracción de
hasta 120 kp / mm2. Hecho de acero endurecido y presentado
en una caja de plástico. Símbolos según DIN 1451 Endurecido
en el lado del grabado según 58-61 HRC. Los bordes bisela-
dos hacia la superficie de estampación para una mayor preci-
sión. Cada sello marcado con: Símbolo, tamaño del símbolo y
símbolo internacional de protección ocular.

Tampón

      ALTURA                 CÓDIGO                 DTO.             ANTES         OFERTA
   DE DÍGITOS                     

       2 mm              244400107             8%              864€               795€

       3 mm              244400206             8%              864€               795€

       4 mm              244400305             8%              864€               795€

       5 mm              244400404             8%              864€               795€

       6 mm              244400503             8%              916€               842€

De 6 cifras para acero y metal. Para estampado en materia-
les con una resistencia a la tracción de hasta 120 kp/mm2.
Hecho de acero. Presentado en una caja de plástico. Diseño
compacto. Mango de impacto reemplazable. Todos los com-
ponentes son estándar e intercambiables. Símbolos según
DIN 1451. Endurecido en el lado del grabado según 58-61 HRC.
Niquelado para la protección contra la corrosión.

Posicionador

Dispositivo para posicionar herramientas en fresadoras, etc.
El display muestra el movimiento de la superficie. "0" es la
distancia de 50 mm. La base magnética facilita el ajuste ver-
tical u horizontal. El dispositivo incorpora un mecanismo de
calibración integrado. Dimensiones 50 x 50 mm.

DIMENSIONES   GRADUACIÓN      CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

  50 x 50 mm       0,01 mm       153200100       8%        206€          190€

Posicionador de herramientas
(bailarina)

ANALÓGICO. Simplifica el proceso de posicionamiento y confi-
guración del husillo de la herramienta en relación con la pieza
de trabajo o de la mesa de la máquina en las fresadoras y ta-
ladradoras. El sensor se monta en el mandril del husillo de la
herramienta. Durante la rotación de la punta de contacto
móvil es guiado hacia el borde de la pieza de trabajo y la dis-
tancia entre el detector de bordes y la pieza de trabajo puede
ser determinada. Precisión ± 0,001 mm. Longitud total 90 mm.

ELECTRÓNICO. Detector electrónico de bordes. Simplifica el
proceso de puesta a punto y el posicionamiento del husillo
de la herramienta en relación a la pieza de trabajo ó mesa
de la maquina en las fresadoras y taladradoras. Señal de
LED y de audio indican el contacto entre el eje y la pieza de
trabajo. Fabricado con husillo de precisión, medición con bola
de acero que sale lateralmente. Longitud total 157 mm. Preci-
sión +/- 0.005 mm. Batería 2 x 1.5V LR01.

CONTACTO PUNTA      MANGO     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

       Ø 10 mm           Ø 20 mm   167110105        8%         68€        62,56€

CONTACTO PUNTA      MANGO     CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

   10.0 / 4.0 mm       Ø 10 mm  172500100       8%       18,54€      17,06€
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Placas inferiores-paralelas

ALTA PRECISIÓN 0,01 MM. 20 PIEZAS. Calibre 3 mm. En estu-
che de madera. Largo 150 mm. 2x13 mm / 2x16 mm / 2x19 mm
/ 2x22 mm / 2x25 mm / 2x28 mm / 2x31 mm / 2x35 mm /
2x38 mm / 2x41 mm.

                                                       CÓDIGO                                       PRECIO

                                               3354001                                      135€

Fabricado de acero endurecido especial. Planta y pulido a
mano. Se entrega en caja de madera.
DIN 861/2. Adecuado para el control y el establecimiento de
indicadores de línea y medidores de talleres, etc.
DIN 861/1. Adecuado para el control de los indicadores e ins-
trumentos de medición, y el trabajo de inspección en los de-
partamentos de instrumentos. Sólo se vende en sets.

       DIN                   PIEZAS           CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

     861/2                   47            52720109       10%         514€        463€

     861/2                   87            52720208       10%        689€        620€

     861/1                   47            52720307       10%         709€        638€

     861/1                   87            52720406       10%       1.128€      1.015€

                                                     Código                              Código

DIN 861/2                                       52720109                           52720208

DIN 861/1                                       52720307                           52720406

Número total de bloques                47                                    87

Escala de medición                         1.005 mm                          1,001-1,009 mm

N° de bloques (gama) (pieza)          1 (0,005 mm)                     9 (0,001 mm)

Escala de medición                         1,01-1,20 mm                      1,01 - 1,49 mm

N° de bloques (gama)                     20 (0,01 mm)                     49 (0,01 mm)

Escala de medición                         1,30 - 1,90 mm                   0,50 - 9,50 mm

N° de bloques (gama)                     7 (0,10 mm)                        19 (0.50 mm)

Escala de medición                         1,00 - 9,00 mm                   —

N° de bloques (gama)                     9 (1,00 mm)                       —

Escala de medición                         10,00 - 100.000 mm            10,00 - 100,00 mm

N° de bloques (gama)                     10 (10,00 mm)                    10 (10,00 mm)

Mini microscopio

Con longitud a escala e iluminación LED. Aro para enfoque.
Longitud a escala rotatoria hasta 360°. Graduación 0.05 mm.
3 pilas de 1.5V SR44 (no incluidas).

 AUMENTO   LONGITUD   DIÁMETRO     CÓDIGO     DTO.     ANTES   OFERTA

      x20           6 mm         6 mm      167810100   10%      219€          197€

Usada para medir distancias largas. Freno de la
rueda en el mango y bipedestador. Plegable en
dos piezas para facilitar su transporte. Se sumi-
nistra con bolsa de transporte.

Código                                    174280107

Circunferencia de la rueda      1 m

Rango de medida                   10.000 m

Lectura mínima                      1 dm

Exactitud                                ± 0,5 mm/m

Peso neto incluida bolsa         2,5 kg

DTO.                                               10%

OFERTA                            123€ 110€

Rueda de medir (odómetro)

Lupa de taller

Con escala de medición y luz LED. Anillo de enfoque para
mayor nitidez. Con escala de longitud. Baterías incluidas, 4 x
1.5 V AG9.

Código 167800101

Aumento x 10

Escala de longitud 20 mm

Diámetro de visión 25 mm

Graduación 0,1 mm

DTO. 10%

OFERTA 73€ 65,70€

> PLACAS, MICROSCOPIO, LUPA Y ODÓMETRO
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Báscula

DE BOLSILLO ELECTRÓNICA con pantalla digital. Pantalla táctil
con dígitos grandes y fáciles de leer, con iluminación de
fondo. Incluye tapa protectora en la parte superior. Plata-
forma de carga de acero inoxidable. Funciona con pilas 2 x 1,5
V tipo AAA incluidas.

CAPAC.   GRADUACIÓN    DIMENSIONES     CÓDIGO   DTO.  ANTES  OFERTA
                                PLACA DE CARGA

 500 g          0,1 g            60 x 60 mm   168900108 8%    89€          82€

DE SOBREMESA ELECTRÓNICA con pantalla digital. Pantalla
táctil con dígitos grandes. Mandos de función encendido/apa-
gado, reset, tara rápida, función de contador en diferentes
unidades de peso. Conexión a la red 230 V, o funcionamiento
de la batería. Se suministra con fuente de alimentación.

CAPAC.   GRADUACIÓN    DIMENSIONES     CÓDIGO   DTO.  ANTES  OFERTA
                                PLACA DE CARGA

 1,2 Kg          0,1 g           180 x 170 mm  168900116 15%  269€       229€

 2,5 Kg         0,2 g          180 x 170 mm  168900124 15%  269€       229€

  5 Kg           0,5 g          180 x 170 mm  168900132 15%   269€       229€

 10 Kg            1 g            180 x 170 mm  168900207 15%   269€       229€

PARA PAQUETES ELECTRÓNICA con display digital. Plataforma
y grupo display separados. El grupo display puede ser inde-
pendiente o estar fijado a la pared/base. Dígitos de 25 mm.
Placa de carga en acero inoxidable. Funcionamiento con ba-
tería o conectado a la red eléctrica. Se suministra con adap-
tador de corriente y pilas recargables.

CAPAC.  GRADUACIÓN   DIMENSIONES     CÓDIGO     DTO.  ANTES  OFERTA

 30 kg        ± 10 g        315 x 325 mm  109290031  10%   411€       370€

 60 kg        ± 20 g        315 x 325 mm  109290056  10%   411€       370€

150 kg       ± 50 g        315 x 325 mm  109290072  10%   411€       370€

150 kg       ± 50 g        450 x 350 mm 109290098  8%   540€       497€

300 kg      ± 100 g       600 x 600 mm  109290197   8%   819€        753€

PARA PAQUETES DIGITAL. Visualización dial y analógica. Para
almacenes, paquetería, oficinas, fábricas, etc. Placa pesada
inoxidable y carcasa.

CAPAC.  GRADUACIÓN   DIMENSIONES     CÓDIGO     DTO.  ANTES  OFERTA
                              PLACA DE CARGA

  8 kg          20 g         220 x 220 mm   28000107   8%    221€       203€

 30 kg         100 g         320 x 315 mm  28000305   8%    389€       358€

 50 kg        200 g         320 x 315 mm  28000404   8%    389€       358€

DE SUSPENSIÓN DIGITAL. Adecuada a sus diferentes necesi-
dades de pesaje en suspensión o empuje.

CAPAC.   GRADUACIÓN         Ø RELOJ         CÓDIGO   DTO.  ANTES  OFERTA

 50 kg         200 g              150 mm       27970300  8%    164€         151€

100 kg         500 g              150 mm       27970409  8%    164€         151€

DE SUELO PARA PALET en forma de U. 4 células de carga. Con
unidad de visualización que puede ser independiente, fijada a
la pared. Pantalla LED con números de 30 mm. Ruedas de
transporte integradas para facilitar el movimiento. 
Batería recargable y adaptador de red/cargador incluido.

Capacidad                      2.000 x 0,5 kg

Longitud de la U int.       1.055 mm

Longitud de la U ext.       1.200 mm

Ancho de la U int.           600 mm

Ancho de la U ext.           840 mm

Altura de la U                 74 mm

Grad./resoluc. no verif.    0,5 kg

Precisión                        ± 0,5 kg

Altura de dígitos             30 mm

Peso neto                      38 kg

Modelo LUW-2001

Código 247830110 

DTO. 8%

OFERTA 1.669€ 1.535€
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DIGITAL IR (INFRARROJOS). Carcasa IP65 para poder utilizarla
en un entorno de toba. Pantalla LCD con dígitos de 14 mm y
retroiluminación. Puede medir tanto °C como °F. Batería tipo
9 V, incluida.

Modelo                                      Limit 60

Código                                       153210109

Rango de medición tipo K          -200 a +1.370°C

Temperatura de trabajo             -10 a +50°C

Dimensiones                              175 x 80 x 30 mm

Peso neto                                  270 g

DTO.                                                   15%

OFERTA                               157€ 133€

Termómetro

DIGITAL IR (INFRARROJOS). Mide rápidamente temperatura
de la superficie con alta precisión hasta 380°C. Los puntos
láser dobles aseguran un resultado más preciso. Pantalla
LCD invertida con dígitos de 8 mm. Puede medir tanto en °C
como en °F. Batería tipo 9 voltios, incluida.

Modelo                                      Limit 94

Código                                       272840109

Rango de medición                    -50 a +380°C

Medición de la superficie           12:1

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             131 x 96 x 35 mm

Peso neto                                 130 g

DTO.                                                   10%

OFERTA                               70€ 63€

DIGITAL IR (INFRARROJOS). Mide rápidamente la temperatura
con alta precisión hasta 550°C. El doble punto láser asegura
un resultado más preciso. Función de alarma cuando la tempe-
ratura excede el límite superior o inferior seleccionado. Panta-
lla LCD con dígitos principales de 10 mm y luz de fondo. Puede
medir tanto en °C como en °F. Batería tipo 9 voltios, incluida.

Modelo                                      Limit 95

Código                                       272840208

Rango de medición                    -50 a +550°C

Medición de la superficie           12:1

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             146 x 104 x 43 mm

Peso neto                                 177 g

DTO.                                                   10%

OFERTA                               112€ 101€

DIGITAL IR (INFRARROJOS). Mide rápidamente la temperatura
con alta precisión hasta 550°C. El doble punto láser asegura
un resultado más preciso. Función de alarma cuando la tempe-
ratura excede el límite superior o inferior seleccionado. Panta-
lla LCD con dígitos principales de 12 mm y luz de fondo. Puede
medir tanto en °C como en °F. 
Batería tipo 9 voltios, incluida.

Modelo                                      Limit 96

Código                                       272840307

Rango de medición                    -35 a +800°C

Medición de la superficie           10:1

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             160 x 82 x 41,5 mm

Peso neto                                 292 g

DTO.                                                   10%

OFERTA                               147€ 132€

DIGITAL IR (INFRARROJOS). Mide rápidamente la temperatura
con alta precisión hasta 2.200°C. El doble punto láser asegura
un resultado más preciso. Función de alarma cuando la tempe-
ratura excede el límite superior o inferior seleccionado. Panta-
lla LCD con dígitos principales de 12 mm y luz de fondo. Puede
medir tanto en °C como en °F. Entrega en estuche rígido, trí-
pode de mesa, batería de 9 voltios, cable USB y medidor KP.

Modelo                                      Limit 98

Código                                       272840406

Rango de medición                    -50 a +2.200°C

Medición de la superficie           50:1

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             204 x 155 x 52 mm

Peso neto                                 320 g

DTO.                                                   10%

OFERTA                               475€ 428€

DIGITAL. Dos entradas para realizar dos mediciones al mismo
tiempo. Se pueden almacenar hasta 99 mediciones. Display
de cristal líquido. Selección entre °C y °F. Alarma de batería
baja. Posibilidad de medición tipo K, J y E. Suministrado con
tipo de medición K hasta un máximo de 260°C, cable para co-
nectar a ordenador.

Modelo                                      Limit 97

Código                                       266880103

Rango de medición                    -35 a +650°C

Medición de la superficie           12:1

Temperatura de trabajo             0-50°C

Dimensiones                             189 x 118 x 65 mm

Peso neto                                 292 g

DTO.                                                   10%

OFERTA                               149€ 134€
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Con rango automático. Medición de DC/AC voltaje, resistencia, frecuencia y capacitancia. Test de diodos, continuidad con zumba-
dor, retención de datos, modo relativo, testigo de la capacidad de la batería y de apagado automático después de 15 minutos.
Se suministra con batería, cables de prueba, tapa y manual. Pantalla Max 3999. Seguridad aislamiento CAT II 600 V, EN 61010-1,
EN 61326 -1.

Modelo Limit 210

Código 198650103

Tensión DC 400 mV-4-40-600 V

Tensión DC resolución 0.1 mV

Tensión AC 4-40-400-600 V

Tensión AC resolución 1 mV

Resistencia 400Ω-4-40-400 KΩ-4-40 MΩ

Resistencia resolución 0.1 Ω

Capacitancia 4-40-400 nF-4-40-100  F

Capacitancia resolución 0.001 nF

Frecuencia 10 Hz-100 KHz

Frecuencia resolución 0.01 Hz

Pilas tipo 1 x 3V (CR2032)

Dimensiones 110 x 58 x 11 mm

Peso neto 76 g

DTO. 15%

OFERTA 33€ 28,05€

De bolsillo

Digital para mecánicos del automóvil. Display grande, muestra el valor de medición y también la entrada correcta de los cables
de prueba y la función seleccionada. Medición voltaje DC/AC, corriente DC, resistencia, capacitancia. Tacómetro de puesta a
punto del motor. También prueba de diodo, prueba de continuidad con zumbador, retención de datos, aviso de batería baja. Se
suministra con cables de prueba, pinza de contacto y batería. Cubierta de caucho y sobremesa.

Modelo                                Limit 500 Auto

Código                                128580107

Tensión DC                          200 mV-2-20-200-1000 V

Tensión DC resolución          0.1 mV

Tensión DC precisión            ±0.5% + 5 dígitos

Tensión AC                         2-20-200-750 V

Tensión AC resolución          1 mV

Tensión AC precisión            ±0.8% + 5 dígitos

Corriente DC (DCA)              200 mA-10 A

Corriente DC resolución       0.01 mA

Corriente DC precisión         ±0.8% + 5 dígitos

Resistencia                          200Ω-2-20 KΩ-2-20 MΩ

Resistencia resolución         0.1 Ω

Resistencia precisión           ±0.8% + 5 dígitos

Dwell precisión                    ±3% + 5 dígitos

Taquímetro resolución         10 rpm

Taquímetro precisión           ±3% + 5 dígitos

Batería                                1 pcs 9V (6F22)

Dimensiones                       179 x 88 x 39 mm

Peso neto                           380 g

DTO.                                           8%

OFERTA                         81€ 74,52€

Automoción

Accesorios para multímetros

                                                                                                                                                                   CÓDIGO           DTO.     ANTES    OFERTA

Punta de prueba                                                                                                                                       128600202        8%      8,40€        7,73€

Sonda de temperatura                                                                                                                              128600301         5%     10,50€       9,98€

Cables de prueba. CAT III 1000 V. para tomas de corriente de pared de Ø 4 mm. Longitud del cable 1,3 m.   200580108        5%          13€      12,35€

Pinzas de cocodrilo aisladas. 2 Piezas. Apertura de 33 mm. CAT III 1000 V, 10 A.                                          200580207       15%         28€     23,80€

Cables para pinzas de cocodrilo. Longitud de 1,3 m. CAT III 1000 V, 10 A.                                                      200580306       15%     18,50€      15,73€

Bolsa de transporte                                                                                                                                   198660102                                      16€
Válido para códigos 128600103, 128590106, 190180109, 128580107, 153220108, 128560109, 144870102, 144860103.                               
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Electricidad / electrónica

Modelo                                       Limit 310                                       Limit 400                                          Limit 500                                             Limit 610

Código                                       128600111                                      190180109                                        128590106                                           153220108

Tensión DC                                 200 mV-2-20-200-1000 V                200 mV-2-20-200-1000 V            200-2000 mV-20-200-1000 V         60-600 mV-6-60-600-1000V

Tensión DC resolución                 0.1 mV - 1 V                                    100 mV                                      0,01 mV                                         0.10 mV

Tensión DC precisión                   ± (1.2% +3)                                     ±0.5% + 1 dígito                         ±0.5% + 1 dígito                            ±1.0% + 3 dígitos

Tensión AC                                 200 V - 250 V                                 2-20-200-750 V                          2-20-200-1000 V                            6-60 mV-6-60-600-750 V

Tensión AC resolución                 0.1-1 V                                            1 mV                                          1 mV                                             0.01 mV

Tensión AC precisión                   ± (0.7% +3)                                    ±0.8% + 3 dígitos                       ±0.8% + 3 dígitos                          ±1.2% + 5 dígitos

Corriente DC (DCA)                     —                                                   2 mA-200 mA-20 A                     2-200 mA-10 A                              600-6000 μA-60-600 mA-6-10 A

Corriente DC resolución              1μA-0.01A                                       0.01 μA                                      0.01 μA                                         0.1 μA

Corriente DC precisión                ±(1.0%+2)- ±(1.0%+3)                      ±0.8% + 1 dígito                         ±0.8% + 1 dígito                            ±1% + 3 dígitos

Corriente AC (ACA)                      10 A-2000 μA                                 2 mA-200mA-20A                       2-200 mA-10 A                              600-6000 μA-60-600 mA-6-10 A

Corriente AC resolución               1 μA-0.01A                                      1 μA                                          1 μA                                              0.1 μA

Corriente AC precisión                ± (1.0% +2)-±(1.0% +5)                    ±1% + 3 dígitos                          ±1% + 3 dígitos                             ±1.2% + 5 dígitos

Resistencia                                 200 Ω-20 MΩ                                200Ω-2-20 KΩ-2-20 MΩ              200Ω-2-20 KΩ-2-20 MΩ                 600Ω-6-60-Ω600 KΩ-6-60 MΩ

Resistencia resolución                0.1 Ω-0.01 MΩ                                 0.1 Ω                                          0.1 Ω                                             0.1 Ω

Resistencia precisión                  —                                                   ±0.8% + 1 dígito                         ±0.8% + 1 dígito                            ±1.2% + 2 dígitos

Capacitancia                               —                                                   2-200 nF-20 μF                          2-200 nF-100 μF                            40-400 nF-4-40-400-4000 μF

Capacitancia resolución              —                                                   0.01 nF                                       1 pF                                              0.01pF

Capacitancia precisión                ±(1.0%+2)- ±(1.0%+3)                      ±4% + 3 dígitos                         ±4% + 3 dígitos                             ±3% + 5 dígitos

Frecuencia                                  —                                                   2-20 KHz                                    2-20 KHz                                       10 Hz-10 MHz

Frecuencia resolución                 —                                                   1 Hz                                           1 Hz                                              0,001 Hz

Frecuencia precisión                   —                                                   ±1.5% + 5 dígitos                        ±1.5% + 5 dígitos                           ±0.1% + 4 dígitos

Temperatura                              -40 - +1000 °C                                -40 - +1000 °C                            -40 - +1000 °C                               0 - +40°C

Temperatura resolución              1°C                                                 1°C                                             1°C                                                -10 - +50

Temperatura precisión                ±(4% +4)                                       +4% + 4 dígitos                         ±1% + 3 dígitos                             —

Batería                                       1 pcs 9V (6F22)                               1 pcs 9V (6F22)                           1 pcs 9V (6F22)                              1 pcs 9V (6F22)

Dimensiones                               134 x 77 x 47 mm                            172 x 83 x 38 mm                       179 x 88 x 39 mm                          177 x 85 x 40 mm

Peso neto                                  206 g                                            310 g                                         380 g                                            300 g

DTO.                                                    10%                                                         10%                                                    10%                                                        10%

OFERTA                               20€ 18€                              59€ 53,10€               83€ 74,70€                 125€ 112,50€

Limit 310. Mide voltaje directo/alternativo, DC, resistencia y temperatura. Además de la prueba de diodos, prueba de continui-
dad con zumbador, de datos, retroiluminación y advertencia de capacidad de la batería. Se suministra completo con cables de
prueba, sensor de temperatura para el máximo. 260°C y 2 baterías AAA de 1,5V.
Limit 400. Mide corriente AC/DC, voltaje DC/AC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura. También prueba de diodos,
prueba de continuidad con zumbador, retención de datos, testigo de pérdida de capacidad de la batería. Se suministra con ca-
bles de prueba, batería y manual.
Limit 500. Mide corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia y temperatura. También dispone de test de diodos, test
de transistor, test de continuidad con buzzer, memoria de datos y aviso de batería baja. Se suministra con puntas de prueba y
sonda de temperatura tipo K.
Limit 610. Con selección automática. Conexión a ordenador para transferencia de datos. Mide voltaje DC/AC, resistencia, capa-
citancia, frecuencia, y realiza también chequeo de diodos y chequeo continuado con alarma.

Consulta accesorios opcionales en página 242.
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Rango de medición         10 - 99.999 r.p.m.

Distancia de medición     50 - 200 mm 

Precisión                        0.05% + 2 dígitos

Pilas                               4 x 1.5V AA

Dimensiones                   184 x 56 x 34 mm

Peso neto                       100 g

Modelo Limit 2200

Código 198620106

DTO. 8%

OFERTA 157€ 144€

Tacómetro

Dispositivo combinado de medición por medio foto-eléctrico y
por contacto. Medición por medio foto-eléctrico: apuntar el
instrumento contra una cinta reflectiva u otra parte de con-
traste en el objeto rotativo. Distancia de medición de 50 a
150 mm. Medición por contacto: medición de r.p.m. o veloci-
dad de superficies. El tacómetro memoriza el último valor
medido y los valores máximo y mínimo. Funciona con 4 pilas
1,5 V LR06 (no incluidas).

Tacómetro con sensores ópticos (sin contacto). Además de 
la medición de la velocidad y rpm, también puede contar el
número de piezas. Registra valores medios máximos y míni-
mos. Apunta el láser contra una cinta reflectante o parte de
contraste en el objeto rotativo para obtener la medición.

Rango Foto                    2,5-100.000 rpm

                                     2,5-20.000 rpm
Rango contacto              0,05-2.000 m/min
                                     0,02-6.560 ft/min

Modelo R 2000

Código 132370107

DTO. 8%

OFERTA 197€ 181€

Kit de medición

6 piezas. Destinado para el servicio a ingenieros, reparado-
res, etc. en la industria, construcción y mantenimiento gene-
ral. Incluye calibre digital de 150 mm, multímetro Limit 300,
nivel digital, transportador, galga de roscas, galga de espeso-
res y punta de trazar. Se entrega en caja de plástico. 

Código 230590101

DTO. 10%

OFERTA 155€ 140€
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> PINZAS AMPERIMÉTRICAS Y CÁMARAS 

TOPVENTAS

Modelo                           Limit 20                   Limit 21                   Limit 23

Código                            128560109               144870102              144860103

Tensión DC
                     200 mV-                400 mV-               6.6-66

                                     2-20-200-600 V     4-40-400-600 V    600 V

Tensión DC resolución     0.1 mV                   0.1 mV                  0.1 mV

Tensión DC precisión       ±0.8% + 1 dígito     ±0.8% + 1 dígito    ±0.8% + 1 dígito

Corriente DC                   —                          40-400 A              66-1000 A

Corriente DC resolución   —                          0.01 A                   0.01 A

Corriente DC precisión     —                          ±2% + 3 dígitos    ±1.5% + 8 dígitos

Tensión AC
                     2-20-200               4-40-400              6.6-66

                                     600 V                    600 V                   600 V

Tensión AC resolución     1 mV                     1 mV                     1 mV

Tensión AC precisión       ±1.2% + 5 dígitos   ±1% + 5 dígitos     ±1.2% + 5 dígitos

Corriente AC
                   2-20-                     40-400 A              66-1000 A

                                     200-400 A

Corriente AC resolución   1 mA                     0.01 A                   0.01 A

Corriente AC precisión     ± 4% + 5 dígitos    ± 2.5% + 5 dígitos ±2% + 8 dígitos

Resistencia
                    200 Ω 2-20-           400 Ω 4-40-         660 -46.6-66

                                     200 KΩ 2-20 MΩ    400 KΩ 4-40 MΩ  600 KΩ-6.6-66 MΩ

Resistencia resolución     0.1 Ω                     0.1 Ω                    0.1 Ω

Resistencia precisión       ±1% + 2 dígitos      ±1% + 2 dígitos     ±1.2% + 2 dígitos

Pilas tipo                        2 x 1.5V (LR06)       1 x 9V (6F22)         1 x 9V (6F22)

Dimensiones                  208 x 76 x 30 mm  210 x 76 x 30 mm  285 x 105 x 45 mm

Peso neto                       260 g                    200 g                   533 g

DTO.                                      20%                          20%                         20%

OFERTA                     61€ 49€      108€ 86€   221€ 177€

Miden corriente AC (Limit 20) y AC/DC (Limit 21 y 23), voltaje AC/DC, resistencia, continuidad (con aviso acústico), diodo, capaci-
dad y frecuencia. El modelo Limit 23 puede hacer mediciones de manera extremadamente precisa gracias al sistema de me-
dida RMS (para corriente AC). Aislamiento de seguridad CAT II 600 V/CAT III 300 V, IEC 61010.

Pinza amperimétrica

Cámara endoscópica

Para inspección y resolución de problemas en el interior de paredes, máquinas, armarios eléctricos, alcantarillado, etc. Muy
práctico para inspecciones en lugares oscuros y de difícil acceso. 
190120105. Con monitor color LCD de 2,4”. Incluye de serie: espejo, gancho, imán y manual. Pilas no incluidas.
190110106. Con monitor color LCD de 3,5”. Monitor desmontable con conexión inalámbrica al equipo de la cámara hasta 10 m
de distancia. Incluye de serie: memoria 2G, cable USB, cable TV, espejo, gancho, imán y manual. Las pilas y la tarjeta SD no
están incluidas.

ACCESORIOS OPCIONALES                                 CÓDIGO         DTO.       ANTES    OFERTA

Cable extensión, 2 m                                 174270207       5%         109€           104€

Cabeza cámara 5,8 mm                            174270405      5%         129€           123€

Cabeza cámara 9 mm                               174270306      5%          112€           106€

Cabezal de cámara doble lente 0°-90°      174271106       5%         127€            121€

Cabezal de cámara lente móvil 180°          174271205       5%         710€          675€
Válidos para todos los modelos.

Código                                      190120105                  190110106

Monitor                                    LCD 2,4"                  LCD 3,5"

Longitud tubo y cámara            0,9 m                      0,9 m

Ø cabeza de cámara                 9 mm                     9 mm

Ø tubo                                      8 mm                     8 mm

Protección tubo y cámara         IP67                        IP67

Ángulo de visión                       50°                         50°

Temperatura funcionamiento    -10 - +50°C              -10 - +50°C

Pixels                                       640 x 480               640 x 480

Pilas tipo                                  4 x 1.5V tipo AA       4 x 1,5V tipo AA

DTO.                                                  5%                               5%

OFERTA                              173€ 164€    399€ 379€

190120105 190110106
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De 2 líneas cruzadas

Adaptador

Kit montaje pared Trípode Gafas láser verde

Soporte receptor

Modelo de bolsillo compacto. Una línea horizontal y una línea vertical. La línea vertical recorre los 90° hasta el techo. Autonive-
lante con compensador de amortiguación magnética. Las líneas se pueden utilizar individualmente o juntas alternativamente,
la autonivelación se puede desconectar para mostrar una línea inclinada. El bloqueo mecánico del mecanismo de péndulo
actúa tanto como interruptor principal como para bloqueo de transporte. 2 diodos láser clase 2M, 15 mw 515–520 nm. 
Limit 1001 G: Láser de líneas cruzadas con luz láser verde muy brillante que es cuatro veces más brillante que la luz roja. 
Incluye de serie: soporte para trípode/montaje en pared, tablilla de puntería reflectante, estuche blando y 3 pilas AA.

Modelo                                   Limit 1001 R                    Limit 1001 G

Código                                    178620110                       178620126

Líneas                                            Rojas                                    Verdes

Rango de autonivelación         ± 3°                                ± 3°

Precisión                                 ± 3 mm / 10 m                ± 3 mm / 10 m

Clase de protección                 IP54                               IP54

Pilas tipo                                3 x tipo AA                      3 x tipo AA

Tiempo de funcionamiento      6 horas                           6 horas

Temp. funcionamiento             -10 - +50°C                      -10 - +50°C

Dimensiones                           101 x 96 x 54 mm            101 x 96 x 54 mm

Peso neto                               400 g                             400 g

DTO.                                               8%                                        8%

OFERTA                            191€ 176€             308€ 283€

ACCESORIOS OPCIONALES              CÓDIGO         DTO.     ANTES     OFERTA

Limit 1001 R

Detector láser Alcance 35 m.    178620209       8%       94€        86,48€

Soporte receptor de láser         178621009       8%       24€         22,08€

Adaptador magnético               178630208       8%       35€         32,20€

Kit soporte pared                       178630604      8%       43€         39,56€

Trípode rosca 1/4"                       244651303      8%       20€         18,40€

Gafas para láser rojo                  178630406      8%        15€          13,80€

Limit 1001 G

Detector láser Alcance 35 m.    178620308       8%      107€        98,44€

Soporte receptor de láser         178621009       8%       24€         22,08€

Adaptador magnético               178630208       8%       35€         32,20€

Kit soporte pared                       178630604      8%       43€         39,56€

Trípode rosca 1/4"                       244651303      8%       20€         18,40€

Gafas para láser verde               178630505       8%       20€         18,40€

Detector láser

Material incluido de serie Limit 1001 R Material incluido de serie Limit 1001 G

Gafas láser rojo

216-259 INFOTOOL 33_216-259 INFOTOOL 33  17/3/20  13:00  Página 246



P.247www.aslak.es

M E D I C I Ó N

Con líneas de alta visibilidad. Tamaño compacto para facilitar el transporte. Una línea horizontal y una línea vertical. La línea
vertical alcanza 115° sobre su cabeza. Compensador de amortiguación automática para garantizar la autonivelación rápida. Indi-
cador luminoso y auditivo cuando está fuera de nivel. Las líneas y los puntos se pueden utilizar individualmente o juntas. Se
puede utilizar sin autonivelación para mostrar una línea inclinada. Bloqueo de transporte para prevenir las vibraciones. 
Se puede usar al aire libre o en habitaciones luminosas con un detector láser (no incluido). 2 diodos láser, clase 2M, 15 mw 635
nm para la líneas y 10 mw 635 para los puntos. Incluye de serie: adaptador magnético para el montaje del trípode/pared,
diana reflectante, bolsa de transporte, baterías y manual.

De 2 líneas cruzadas y de 5 puntos combinados

ACCESORIOS OPCIONALES              CÓDIGO         DTO.     ANTES     OFERTA

Detector láser Alcance 35 m.   178620209       8%         94€       86,48€

Modelo                                   Limit 1002 HVP

Código                                    178631008

Rango de autonivelación         ±3°

Precisión línea                         ±3 mm/10 m

Precisión puntos                     ±4 mm/10 m

Clase de protección                 IP 54

Pilas tipo                                3 x tipo AA

Tiempo de funcionamiento      7 h

Temperatura de trabajo máx.  45 °C

Temperatura de trabajo mín.  -10 °C

Rosca trípode                          1/4” / 5/8”

Dimensiones                           120 x 110 x 65 mm

DTO.                                               5%

OFERTA                            409€ 389€

Láser de líneas cruzadas con una línea horizontal de 360° y dos líneas verticales con iluminación en un ángulo de 90° entre sí.
Auto-nivelante con un péndulo magnético. Iluminación individual de las líneas o todo al mismo tiempo. Un bloqueo mecánico
del péndulo que también actúa como interruptor del cabezal y de seguridad en el transporte. Auto-nivelante se puede desacti-
var para crear un plano inclinado. Con luz intermitente para su uso en exteriores o en lugares con mucha luz (función de ve-
rano), junto con receptor láser (no incluido). Incluye de serie: diana reflectante, funda blanda, baterías y manual del usuario.

De líneas cruzadas

Modelo                                   Limit 360V2

Código                                    242160109

Rango de nivelación                ± 3°

Precisión                                 ± 4 mm / 10 m

Clase de protección                 IP54                               

Pilas tipo                                3 x tipo AA

Tiempo de funcionamiento      8 horas

Temp. funcionamiento             -5 - +45°C

Rosca trípode                          1/4”

Dimensiones                           88 x 52 x 112 mm

Peso neto                               420 g

DTO.                                               5%

OFERTA                            359€ 341€
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De línea cruzada con 3 líneas de 360° muy brillantes. Una línea horizontal de 360° y dos líneas verticales de 360° que se cruzan
90° entre sí. Auto nivelante con compensador de amortiguación magnético. Un zumbador suena y las líneas parpadean cuando
la inclinación excede el rango de autonivelación. También cuenta con una luz pulsante para usar al aire libre o en habitaciones
luminosas junto con un receptor láser separado (no incluido). Alimentado por pilas AA o cargador (se vende por separado). 
Incluye de serie: trípode de 3 patas ajustable (237-500 mm), accesorio magnético, objetivo reflectante, adaptador de 5/8 "-1/4"
y baterías AA en una funda protectora.

Multilínea

Modo automático de nivelación horizontal y vertical giratorio. Detector de láser con ventana doble indicador, iluminación de la
pantalla, tono ajustable y precisión aproximada ajustable. Modo de escaneo con ángulos de exploración ajustables. Función TILT.
Ajuste de inclinación con mando a distancia. Diodo láser clase 2M, 1mv 635 mm. Se suministra en caja de plástico duro. 
Incluye de serie: detector láser con soporte de sujeción, control remoto, soporte de pared, diana reflectante, batería recargable
con cargador y manual de usuario.

Modelo                                   Limit 1210 HV

Código                                    198640104

Diámetro de trabajo                200 m

Precisión horizontal                 ± 1,0 mm/10m

Precisión vertical                     ± 1,5 mm/10m

Alcance de autonivelación       ±5°                                

Velocidad de rotación              0 - 300 - 600 rpm

Rango control remoto             30 m

Clase de protección                 IP54                               

Tiempo de funcionamiento      24 horas

Temp. funcionamiento             -10 - +40°C

Dimensiones                           130 x 210 x 175 mm

Peso neto                               2 kg

DTO.                                               10%

OFERTA                            839€ 755€
Modelo                                   Limit 1210 HV SET

Código                                    198642001

DTO.                                               3%

OFERTA                            959€ 930€

Rotativo automático

ACCESORIOS OPCIONALES              CÓDIGO         DTO.     ANTES     OFERTA

Batería adicional                      198640203      8%        84€        77,28€

Cargador adicional                  198640302      8%        38€       34,96€

Mando a distancia                    198640401       8%        60€        55,20€

Detector láser                          178650503       8%        119€           109€

Clip para detector láser            178650602       8%         21€        19,32€

Limit 1210 HV SET contiene láser rotativo 1210 HV, re-
ceptor láser con soporte, mando a distancia, batería
recargable con cargador, placa de soporte de pared/
suelo, objetivo reflector, gafas láser rojo, trípode
178680104 y jalón telescópico de nivelación. 

Limit 1210 HV SET

Modelo                                   Limit 1080-R                       Limit 1080-G

Código                                    244650107                          244650206

Líneas                                            Rojas                                    Verdes

Diodo láser                             635 nm                           635 nm

Clase láser                              2 m, < 1 mW                    2 m, < 1 mW

Visibilidad                               hasta 30 m.                    hasta 30 m.

Rango trabajo con detector     50 m                              50 m

Alcance de autonivelación       ± 3°                                ± 3°

Precisión de la línea                ±2 mm / 10 m                 ±2 mm / 10 m

Protección                              IP 54                              IP 54

Pilas tipo                                4 AA (1.5 V)                     4 AA (1.5 V)

Tiempo de utilización               6-10 h                             6-10 h

Temp. funcionamiento             -5 - +40°C                       -5 - +40°C

Rosca trípode                          1/4” - 5/8”                       1/4” - 5/8”

Dimensiones                           122 x 125 x 82 mm           122 x 125 x 82 mm

Peso neto                               560 g                              560 g

DTO.                                               8%                                        8%

OFERTA                            545€ 501€        899€ 827€

Cargador adicional Clip para detector láser Detector láser

ACCESORIOS OPCIONALES              CÓDIGO         DTO.     ANTES     OFERTA

Set batería y cargador             244651006      8%           51€      46,92€

Batería recargable                   244651105       8%          38€     34,96€

Cargador de batería                244651204      8%          25€           23€

Detector láser Alcance 35 m.    178620209       8%          94€     86,48€

Set batería y cargador Batería recargable Cargador de batería

216-259 INFOTOOL 33_216-259 INFOTOOL 33  17/3/20  13:00  Página 248



P.249www.aslak.es

M E D I C I Ó N

Diseño robusto. Destinado principalmente para su uso en exteriores. Rayo láser visible. Autonivelación automática motorizada
con sensores electrónicos. Capacidad de inclinación manual. Función TILT, por la cual el instrumento tiene que ser reiniciado de
modo manual si ha sido inclinado. Detector láser con ventana indicadora dual, iluminación de pantalla, tono ajustable y ajuste
grueso de la precisión. Se suministra en caja de plástico duro. Incluye de serie: detector láser con soporte de sujeción, batería
recargable con cargador, soporte de batería extra para pilas alcalinas y manual de usuario. Diodo láser clase 2M, 1 mw, 635 nm.

Modelo                                   Limit 1300 H

Código                                    178660106

Radio de alcance operativo      200 m

Precisión                                 ± 0,7 mm / 10 m

Alcance de autonivelación       ±5°                                

Velocidad de rotación              600 rpm

Clase de protección                 IP66                               

Tiempo de funcionamiento      18 horas

Temp. funcionamiento             -10 - +50°C

Dimensiones                           166 x 166 x 222 mm

Peso neto                               2,5 kg

DTO.                                               3%

OFERTA                            1.119€ 1.085€
Modelo                                   Limit 1300 HV SET

Código                                    178662003

DTO.                                               8%

OFERTA                            1.352€ 1.244€

Rotativo horizontal de autonivelación automática

Adaptador

ACCESORIOS OPCIONALES              CÓDIGO         DTO.     ANTES     OFERTA

Cargador adicional                  198640302      8%        38€       34,96€

Detector láser                          178650503       8%        119€           109€

Clip para detector láser            178650602       8%         21€        19,32€

Adaptador 5/8" - 1/4"                181120205       8%         19€        17,48€
Adaptador de láser con la hembra 5/8" macho 1/4". El adaptador hace posible el
uso de un trípode con conexión rosca de 5/8” a un láser con rosca de 1/4”.

Limit 1300 H SET contiene láser rotativo 1300 H, recep-
tor láser con soporte, batería recargable con cargador,
trípode 178690103 y jalón telescópico de nivelación.

Limit 1300 HV SET

Accesorios para niveles láser

                                                             CÓDIGO         DTO.     ANTES     OFERTA

Trípode                                     181120106       8%        49€       45,08€
De aluminio para láser de línea. Montaje con rosca 5/8". Ajuste fino de altura a
través de los pilares de piñón y manivela.

Trípode                                     178680104       8%        80€        73,60€
De aluminio. Adecuado para todo tipo de instrumento de topografía y láser. Mon-
taje con rosca de 5/8". Con correa de transporte.

Trípode con elevador                178690103       8%       199€           183€
De aluminio resistente. Puntal del estante de engranaje con manivela para la al-
tura exacta. Para nivelar los láseres e instrumentos de topografía. Apto para
todas las marcas con rosca de 5/8".

Adaptador 5/8" - 1/4"                181120205       10%        19€        17,48€
Adaptador de láser con la hembra 5/8" macho 1/4". El adaptador hace posible el
uso de un trípode con conexión rosca de 5/8” a un láser con rosca de 1/4”.

                                                             CÓDIGO         DTO.     ANTES     OFERTA

Jalón telescópico                      178670105       8%        52€       47,84€
De aluminio. 5 m. Cada sección se bloquea automáticamente cuando está com-
pletamente extendida. Se suministra con nivel circular y funda protectora.

Diana magnética                      178630307       5%         17€         16,15€
Aumenta la visibilidad del láser. Con agujero de suspensión y soporte para super-
ficies. 

Gafas láser rojo                        178630406      8%         15€        13,80€
Aumenta la visibilidad del haz de láser. 

Soporte de pared                     178650800      8%         57€       52,44€
Con rosca de 5/8 ". Ajuste de altura precisa 110 mm y escala graduada.

Barra láser                               200570109       8%        99€        91,08€
Puede colocarse libremente en el suelo con los soportes de las patas, o sujeto
entre suelo y techo sin patas de apoyo para que ocupe menos espacio en lugares
reducidos. Fabricado en aluminio. 

Trípode
181120106

Objetivo

Gafas láser rojo

Soporte de paredTrípode con elevador
178690103

Barra láserAdaptador
5/8" - 1/4"

Trípode
178680104

Jalón telescópico
de nivelación
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  MODELO           LONGITUD        CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

                           40 cm       149954140         15%       39,14€     33,27€

                           60 cm       149954160         15%       42,23€     35,90€

                           80 cm       149954180         15%       48,41€      41,15€

  995-41P            100 cm       149954110         15%      54,59€    46,40€

                          150 cm       149954115         15%        73,13€      62,16€

                          200 cm       149954120         15%       91,67€      77,92€

                           60 cm        149954161         15%       53,56€     45,53€

                           80 cm        149954181         15%       57,68€    49,03€

 995-41PM           100 cm        149954111          15%      66,95€     56,91€

                          150 cm       149954116         15%      86,52€     73,54€

                          200 cm       149954121         15%          105€    89,30€

Burbujas a prueba
de choque

Laterales 
anti-impacto

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Sistema 
Plumb Site

Mejor 
legibilidad

995-41PM

Imanes cerámicos

MAGNÉTICOS

VULCAN

· 3 viales de acrílico sólido a prueba de golpes.
· 2 verticales, uno con vial Plumb Site® Dual View™.

1 vial horizontal magnificado para la visión más clara de la   
burbuja <0.0005"/" (0.5 mm/m)

· 2 superficies finamente fresadas (modelos de hasta 120 cm)
con ranura en V para mediciones de tuberías.

· Tapas de extremos de caucho a prueba de golpes para pro-
teger la integridad del nivel.

· Ancho x alto: 66 x 30 mm.

  MODELO           LONGITUD        CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

                           40 cm       147814040         15%      16,48€      14,01€

                           50 cm        147814050         15%        17,51€     14,88€

                           60 cm        147814060         15%       19,57€     16,63€

  781-40P             80 cm       147814080         15%       21,63€     18,39€

                          100 cm       147814010         15%      26,78€     22,76€

                          120 cm       147814012         15%      30,90€     26,27€

                          150 cm       147814015         15%       41,20€     35,02€

                          200 cm       147814020         15%      49,44€     42,02€

          
                  40 cm        147814041         15%       21,63€     18,39€

          
                  50 cm        147814051         15%      23,69€     20,14€

 
781-40PM            60 cm        147814061         15%      30,90€     26,27€

          
                  80 cm        147814081         15%      33,99€     28,89€

                          100 cm        147814011          15%       41,20€     35,02€

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Sistema 
Plumb Site

Resistencia UV

781-40PM

Imanes cerámicos

MAGNÉTICOS

GENESIS

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™.
· 2 ó 3 burbujas de acrílico sólido, sellados con epoxi.
· Base fresada 630 g/m.

· Precisión: <0,5mm/m.
· Ancho x alto: 50 x 20 mm.

TOPVENTAS
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  MODELO           LONGITUD        CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

                           40 cm       140092040        15%       26,78€     22,76€

                           50 cm       140092050         15%           32€     27,20€

     920                60 cm       140092060         15%           37€     31,45€

                           80 cm       140092080        15%           45€     38,25€

                          100 cm       140092010         15%           56€     47,60€

                           40 cm       140092041         15%       35,02€      29,77€

                           50 cm        140092051         15%       37,08€      31,52€

    920 M              60 cm       140092061         15%      44,29€     37,65€

                           80 cm       140092081         15%       53,56€     45,53€

  MODELO           LONGITUD        CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

     
820

               60 cm       140082060        25%           52€    44,20€

                           80 cm       140082080        25%           67€     56,95€

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Sistema 
Plumb Site

920 M

Imanes cerámicos

MAGNÉTICOS

SHARK

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™.
· 2 burbujas de acrílico sólido. Superficie fresada.
· Precisión: <0,5mm/m.
· Piezas de goma para la amortiguación de golpes.
· Cuerpo trapezoidal de aluminio fundido de alta resistencia 409 g/m.
· Colocación y diseño de azulejos, albañilería en general.
· Alto: 45 mm.

SUPERCAST

- 3 burbujas de acrílico sólido. Burbuja horizontal ajustable.
- 2 superficies fresadas.
- Cuerpo de aluminio fundido de alta resistencia 785 g/m.
- Precisión: <0,5mm/m.
· Alto: 55 mm.

Resistencia UV

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Resistencia UV
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DIGIMAN

· Burbuja Plumb Site® Dual-View™, burbujas de acrílico sólido, asas Ergo Grip™, extremos a prueba de golpes.
· Medición de ángulos. Vibrador a 0°, 45° y 90°.
· Pantalla de cristal líquido (LCD) con luz de fondo. Lectura 180°.
· Precisión digital: 0,1° en nivel y plomada, 0,2° en otros ángulos.
· Función de detención (HOLD).
· Función de modo (MODE): Grado/porcentaje/inclinación. 
· Recuperación de la memoria, 9 mediciones.
· Función de recalibración y "Falso cero".
· Impermeable y resistente al polvo.
· Batería de 9V + indicador de batería.
· Botones grandes de silicona, fáciles de usar con guantes.
· 2 superficies magnéticas finamente fresadas (imanes de neomidio).
· Incluye bolsa de transporte.

Nivel de bolsillo

· Burbuja de acrílico sólido a prueba de golpes.
· Perfil de caja de aluminio liviano que cabe fácilmente en el cinturón o el bolsillo de herramientas.
· Bordes extremos a prueba de golpe.
· Precisión: <0,5mm/m.
· Nivel fácil de transportar con burbujas muy precisas.
· Alto: 40 mm.
· Modelo 246M magnético.

  MODELO           LONGITUD        CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

    985D               60 cm       140098560        15%         130€     110,50€

Burbujas a prueba de
choque

Laterales 
anti-impacto

Precisión:
0,5 mm/m

Sistema 
Plumb Site

Resistencia UV Magnético Burbuja garantizada
de por vida

RECOMENDADO

  MODELO           LONGITUD        CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

     246                10 cm       140000246        15%        6,90€       5,87€

    246M               10 cm        140000247         15%        9,50€       8,08€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

Burbujas a prueba
de choque

Precisión:
0,5 mm/m

Burbuja garantizada
de por vida

Resistencia UV

Oferta limitada hasta agotar existencias.
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h

PATENTED
· Burbuja Plumb Site® Dual-View™.
· 2 burbujas de acrílico sólido, sellados con epoxi.
· Base fresada 630 g/m.
· Permite al usuario leer la burbuja vertical en la forma
tradicional -la vista lateral- y también desde una posición
de vista frontal.

· Sistema único en el mundo.

Burbuja Plumb Site® Dual-View™

Magnético

Laterales 
anti-impacto

Magnético Burbuja garantizada
de por vida

Burbuja garantizada
de por vida

Nivel Torpedo magnético

· Nivel Torpedo con 3 burbujas y extremos antichoque. 
· Magnético con forma de V para tubos.
· Alto: 40 mm.

  MODELO           LONGITUD        CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

      227                23 cm       140000227         18%        7,40€        6,07€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor.

Nivel para postes

· Se cierra plegado, se abre plano.
· Fijaciones con click cada 15°.
· Correa elástica ajustable para superficies no magnéticas.
· 4 potentes imanes para superficies metálicas.
· Nivelación de todos los postes, tuberías y carteles.
· Alto: 190 mm.

  MODELO           LONGITUD        CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

     340               13,5 cm      140000340        25%       12,40€       9,30€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 6 unidades al Distribuidor.

Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Set tiralíneas + botella de polvo

· Tiralíneas con botella de polvo.
· Carcasa durable EasyGrip™.
· Gancho extremo todo en uno: se sostiene en clavos y rebor-
des, se fija con tachuelas en un muro de yeso.

· Punto de acoplamiento de gancho.
· Rebobinado suave.
· Recarga de polvo impecable, no se derrama.
· Montaje en pared y soporte para almacenaje.
· Diseño de plomada.
Especificaciones:
· Línea de 30 m.
· Capacidad botella de 85 g.
· Botella de polvo azul de 113 g incluida.

Set carpintero

· 3 lápices de carpintero y 1 afilador profesional.
· El afilador se puede usar para todos los lápices estándar de 

carpintero.

 LONGITUD           MODELO         CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

  250 mm          SQAA250     237780200         3%          22€        21,34€

  MODELO                                    CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

MARKFIX 275                        140000275         10%        6,18€        5,56€

Falsa escuadra

Para copiar y transferir ángulos con hoja de acero niquelada
y mango de plástico.

 LONGITUD           MODELO         CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

  200 mm            AB200       237790100         3%         5,67€        5,50€

Escuadra

Con hoja de acero inoxidable de 45 mm y 1,0 mm. de grosor.
Mango de plástico. Graduación marcada para facilitar la lec-
tura. Tolerancia ±0,03°. 

Con hoja de acero inoxidable de 45 mm y 1,5 mm. de grosor.
Mango de aluminio. Graduación marcada para facilitar la lec-
tura. Tolerancia ±0,03°. 

®

®

 LONGITUD           MODELO         CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

  250 mm          SQAP250      237770102          3%        11,33€      10,99€

  MODELO                                    CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

      211                                  140000211          3%        19,57€     18,98€
Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Flexómetro en milímetros y pulgadas

Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor,
excepto 8 x 25 mm en cajas de 6 unidades.

Magnético

5 m x 25 mm

Código

140000526

Nylon

Coated

Antislip Doble

freno

Uña 

magnética

Código

140000526

®

RECOMENDADO

DIMENSIONES                             CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

13 mm x 3 m                         105850101          5%          6,18€       5,87€

19 mm x 5 m                        105850200         3%         10,30€       9,99€

25 mm x 8 m                        105850309         3%        19,57€     18,98€

Flexómetro de nylon

Con estuche ANTISLIP gracias a un recubrimiento que lo hace más adherente y agradable al tacto. Cinta de acero recubierta de
nylon "NYLON COATED" que la hace mucho más resistente a la abrasión. Doble freno-pausa posterior muy cómodo para efec-
tuar pequeñas paradas en lugar de utilizar el dedo. Pletina inferior de anclaje de la cinta y la uña para alargar la vida útil del
flexómetro. Muñequera textil. Uña sin agujero. Se suministra en blister. Con clip. Versión 5 m x 25 mm con la uña magnética y
recubrimiento de caucho para mejorar el agarre. CLASE II.

         DIMENSIONES                    CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

         3 m x 16 mm                140000316         3%         3,09€             3€

         5 m x 19 mm                140000519         3%         4,53€       4,40€

         5 m x 25 mm               140000525         3%         5,05€       4,90€

5 m x 25 mm Magnético       140000526         3%         5,67€       5,50€

         8 m x 25 mm               140000825         3%           7,11€       6,89€

DIMENSIONES                            CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

 3 m x 16 mm                       140000317          3%        2,16€         2,10€

 5 m x 19 mm                       140000520         3%        3,30€        3,20€

 8 m x 25 mm                       140000826         3%        5,25€         5,10€

Flexómetro

Con estuche ergonómico y freno muy cómodo gracias a un diseño innovador del pulsador. Cinta mate muy resistente. Uña sin
agujero. Pletina inferior de anclaje de la cinta y la uña para alargar la vida útil del flexómetro. Muñequera textil. Con clip. 
CLASE II.

Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al Distribuidor,
excepto 8 x 25 mm en cajas de 6 unidades.

Flexómetro con cinta amarilla mate anti-reflectante protegida con nylon. Estuche de plástico, con clip. Graduado en milímetros
y pulgadas. Sólo para exportación. CLASE II.
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Con estuche de plástico reforzado y enrollador metálico.
Cinta marcada en ambas caras cada centímetro. Con anilla y
gancho. El punto "0" empieza en el gancho. Suministrada en
blister. Fabricada en Italia. CLASE III.

 DIMENSIONES                           CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

 10 m x 13 mm                      140100710          3%        8,24€       7,99€

 20 m x 13 mm                      140100720          3%        10,30€       9,99€

 30 m x 13 mm                      140100730          3%        12,36€      11,99€

Fibra de vidrio

Cinta métrica de acero abierta con estructura y enrollador
metálico. Cinta marcada en una cara cada milímetro. Con
anilla y gancho. El punto "0" empieza en el gancho. Suminis-
trada en caja muy robusta de plástico colgable. Fabricada en
Italia. CLASE II.

 DIMENSIONES                           CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

 50 m x 13 mm                      140201450         3%        55,62€    53,95€

Abierta metálica

Cinta métrica de acero con estuche de plástico reforzado y
enrollador metálico. Cinta marcada en una cara cada milíme-
tro. Con anilla y gancho. El punto "0" empieza en el gancho.
Suministrada en blister. Fabricada en Italia. CLASE II.

 DIMENSIONES                           CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

 20 m x 13 mm                      140201520          3%        18,54€     17,98€

 30 m x 13 mm                      140201530          3%        24,72€    23,98€

 50 m x 13 mm                      140201550          3%        36,05€    34,97€

Metálica

Con estructura y enrollador metálica. Cinta marcada en
ambas caras cada centímetro. Con anilla y gancho. El punto
"0" empieza en el gancho. Suministrada en caja muy robusta
de plástico colgable. Fabricada en Italia. CLASE III.

 DIMENSIONES                           CÓDIGO            DTO.        ANTES   OFERTA

 50 m x 13 mm                      140100950         3%        37,08€     35,97€

Abierta fibra de vidrio
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> MARCADORES INDUSTRIALES
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MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

Markal Stylmark                                3%      3,61€        3,50€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 10 unidades al
Distribuidor.

Para marcar en todo tipo de superficies, incluso las más grasosas o rugosas gracias a una punta bola de acero. La pintura
opaca es muy cubritiva y visible. Resistente al agua y a los rayos UV. Trazador de bola de 3 mm de diámetro.

Tubo para marcar con punta bola de pintura indeleble

COLOR CÓDIGO

Blanco 140096652

Amarillo 140096653

Rojo 140096654

Azul 140096657

COLOR CÓDIGO

Verde 140096658

Negro 140096655

Naranja 140096656

3 mm

MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

Markal Valve Action Paint Marker       5%      3,91€        3,72€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Marca en prácticamente cualquier material limpio. El cuerpo metálico de gran contenido permite una utilización más larga y
más económica. La pintura es opaca y perfectamente visible en superficies oscuras. Resistente al medio ambiente y al Ultra-
Violeta. Bajo en halógenos y azufre (*). No contiene Xyleno.

Marcador de pintura líquida indeleble

COLOR CÓDIGO

Blanco(*) 140096820

Amarillo(*) 140096821

Rojo(*) 140096822

Negro(*) 140096823

COLOR CÓDIGO

Azul 140096825

Verde 140096826

Naranja 140096824

3 mm

TOPVENTAS

MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

Markal Pro-Line HP                             5%     3,91€        3,72€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

TRADES-MARKER® DRY                        3%     13,91€      13,49€
Incluye Portaminas + 1 mina grafito.
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Excelente para marcar en superficies aceitosas, recubiertos, jabonosos. La pintura es muy visible y duradera, de secado rápido
y resistente al Ultra-Violeta. No contiene Xyleno.

Marcador de pintura liquida para superficies aceitosas

COLOR CÓDIGO

Blanco(*) 140096960

Amarillo(*) 140096961

Rojo(*) 140096962

COLOR CÓDIGO

Negro (*) 140096963

Azul 140096965

Verde 140096966

COLOR CÓDIGO

Grafito 140096260

3 mm

Con una punta fina superalargada. Diseño metálico para garantizar una solidez muy superior a los modelos de plástico, integra
un portaminas ingenioso y un clip de bolsillo muy práctico. También puede usarse con minas de color en superficies claras u
oscuras. Punta fina superalargada de 45 mm.

Portaminas de grafito 

ACCESORIOS OPCIONALES                                              CÓDIGO        PRECIO

Recambio minas (6 uds. grafito)                         140096262        5,15€

Recambio minas (pack 6 uds. surtido colores)     140096263        5,15€

6 uds. grafito

6 uds. surtido colores
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MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

Markal B Paintstik                              3%     2,06€             2€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Barra de pintura multiusos para superficies frías. Marcado sobre cualquier tipo de superficies herrumbrosas, lisas o grasas. Re-
sistente al agua y a los rayos UV.

Barra de pintura para todo tipo de superficies

COLOR CÓDIGO

Blanco 140080220

Amarillo 140080221

· Pintura verdadera en formato de barra.
· Ideal para marcar en superficies aceitosas, congeladas, húmedas
secas o frías.

· Marca superficies lisas, rugosas, oxidadas o sucias.
· Resistente a la intemperie y a la radiación UV.
· Sin plomo, no tóxico.

MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

Markal Quik Stik Paintstik                  3%     6,70€       6,49€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Barra de pintura contenida en un tubo plástico provisto de una moleta de avance. La pintura muy “suave” al marcar, seca rá-
pido y resiste una larga duración con tintas de colores vivos, sobre todo tipo de superficies.

Barra de pintura a rosca de secado rápido

COLOR CÓDIGO

Blanco 140061051

Amarillo 140061053

Rojo 140061049

Negro 140061050

Azul 140061070

Verde 140061069

· 20% más de pintura que otras marcas.
· El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el botón re-
tráctil.

· Marcas de pintura brillantes de secado rápido en 5-7 minutos.
· Marca en prácticamente cualquier superficie: lisa, rugosa o caliente

MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

Markal Quik Stik Mini Paintstik           3%     4,33€       4,20€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Barra de pintura contenida en un tubo plástico provisto de una moleta de avance. La pintura muy “suave” al marcar, seca rá-
pido y resiste una larga duración con tintas de colores vivos, sobre todo tipo de superficies.

Barra mini de pintura a rosca de secado rápido

COLOR CÓDIGO

Blanco 140061126

Amarillo 140061127

Rojo 140061128

Negro 140061129

· El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el botón re-
tráctil.

· Marcas de pintura brillantes de secado rápido en 5-7 minutos.
· Marca en prácticamente cualquier superficie: lisa, rugosa o caliente
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· Sirve para realizar marcas a través de soportes, orificios y en cual-
quier tipo de área de difícil acceso.

· Micro punta para marcajes precisos.
· Largo de la punta: 19 mm.

19 mm
1 mm

1,5 mm

3 mm

1,5 mm

1,5 mm

4 mm

MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

Markal Dura-Ink 5                               3%     3,50€       3,40€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Para marcar con precisión y alcanzar áreas de difícil acceso.

Rotulador de punta micro extendida

COLOR CÓDIGO

Negro 140096520

Azul 140096519

COLOR CÓDIGO

Rojo 140096522

COLOR CÓDIGO

Negro 140096575

COLOR CÓDIGO

Rojo 140096576

· La tinta de uso industrial es resistente al agua y a los borrones y
ofrece marcas duraderas.

· Punta de bala fina para realizar marcas precisas y delgadas.

MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

Markal Dura-Ink 15                             3%           1€       0,97€

Markal Dura-Ink 60                            3%      1,44€        1,40€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Ideal para marcar líneas finas. Punta duradera no se abre ni ablanda. Resistente al agua y de secado rápido. Marca en metal,
madera, cartón, papel, plástico, vidrio, etc.

Rotulador de punta tipo bola

COLOR CÓDIGO INK 15

Rojo 140096022

Negro 140096023

Azul 140096025

Verde 140096026

CÓDIGO INK 60

140096535

140096536

140096537

140096538

· El manejo por botón con una sola mano evita que se pierdan los ta-
pones y se reseque la tinta.

· Puntas extra fuertes para obtener una vida útil más prolongada.

MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

Markal Dura-Ink 20                             3%     2,68€       2,60€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Se abre y cierra fácilmente con una sola mano mediante un botón. No posee tapón y esta conveniente característica lo con-
vierte en el marcador ideal para utilizar en espacios reducidos de trabajo.

Rotulador retráctil de tinta permanente

COLOR CÓDIGO

Rojo 140096528

Negro 140096529

COLOR CÓDIGO

Azul 140096530

Verde 140096531

· Este tubo económico y duradero está preparado para soportar los
usos industriales más exigentes y se ofrece como alternativa a los
costosos tubos metálicos.

MODELO                                                  DTO.     ANTES   OFERTA

Markal Dura-Ink 55                             3%      1,44€        1,40€
Los precios son por unidad. Se suministran en cajas de 12 unidades al
Distribuidor.

Diseño ergonómico, larga duración, económico, resistente al agua, de secado rápido, tinta formulada para uso industrial. Para
cartón, cerámica, vidrio, tela, madera, papel, hule y acero.

Rotulador de punta cuadrada tamaño mediano

216-259 INFOTOOL 33_216-259 INFOTOOL 33  17/3/20  13:06  Página 259



Electrodos MMA
Inverter 262 a 265
Tradicional 266 y 267

Hilo Mig-Mag 268 a 273

Multifunción 274 a 276

Tig 277 a 279

03
Corte por plasma 280 y 281

Por puntos 282 a 285

Aspiradores 286

Pantallas soldadura 287 a 289

Soldadura complementaria 290 y 291

Soldadura



Accesorios de sujeción 292

Protección Laboral 293

Accesorios 294

Accesorios de soldadura 295 a 297

Consumibles 298 y 299

Paneles y mesas 300

Carros de soldadura 301

Carga y arranque
Cargadores 302 a 305
Cargadores-arrancadores 306 a 309
Arrancadores 310 a 314

Convertidores 315



> ELECTRODOS MMA INVERTER

P.262 www.aslak.es

Modelo                                  XS200

Código                                 829019200

Tensión de red                      220V ±15%

Campo de regulación             30 - 200 A

Corriente al 60% a 25°C         163 A

Corriente al 60% a 40°C        126 A

Ø electrodo recomendado      1,6 - 3,25 mm

Dimensiones (l x an x al)        245 x 100 x 160 mm

Peso neto                             2,9 kg

DTO.                                             3%

OFERTA                           123€ 119€

Modelo equipado de serie con accesorios.

Soldadora inverter de electrodos MMA de tamaño reducido y peso ligero.
EQUIPADA CON ACCESORIOS DE SOLDADURA MMA. 

XS200

Pinza 
portaelectrodos

Pinza 
para masa

Cepillo Careta

Pinza 
portaelectrodos

Pinza 
para masa

Cepillo Careta

Modelo                                  TEC 140                           TEC 160                           TEC 200

Código                                 829000140                    829000160                    829010200

Tensión de red                      AC220V ±15%              AC220V ±15%              AC220V ±15%

Campo de regulación             30 - 140 A                   30 - 160 A                  30 - 200 A

Corriente al 60% a 25°C         120 A                                160 A                               180 A

Corriente al 60% a 40°C        93 A                           123 A                          143 A

Máx. potencia absorbida        3,72 kW                       4,96 kW                      6,56 kW

Clase de aislamiento             S                                F                                F

Clase de protección               IP21                            IP21                            IP21

Ø electrodo                                1,6 - 2,5 mm                   1,6 - 3,25 mm                 1,6 - 4 mm

Dimensiones (l x an x al)        310 x 120 x 192 mm     385 x 170 x 390 mm    385 x 170 x 390 mm

Peso neto                             3,5 kg                         7,4 kg                         7,8 kg

DTO.                                             10%                                  3%                                   3%

OFERTA                           105€ 95€        142€ 138€      182€ 177€

Modelos equipados de serie con accesorios.

Incluye cómodo
maletín de plástico,
accesorios y careta.

INCLUYE

Incluye cómodo
maletín de plástico,
accesorios y careta.

INCLUYE

TOPVENTAS

Soldadoras inverter de electrodos MMA en corriente continua (DC). Características: Ligeras y compactas, con dispositivos ARC
FORCE, HOT START, equipada con protección térmica y con gran estabilidad de la corriente de soldadura. 
EQUIPADAS CON ACCESORIOS DE SOLDADURA MMA. 

Material incluido de serie
en toda la gama.

TEC 140

TEC 140 - 160 - 200

Tamaño reducido 
(245 x 100 x 160 mm).

Digital.

Peso ligero (2,9 kg).
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Soldadora inverter de electrodos MMA en corriente continua (DC). Características: Ligera y compacta, con dispositivos ARC
FORCE, HOT START, equipada con protección térmica y con gran estabilidad de la corriente de soldadura. Cables de la pinza y la
masa de cobre. Puede conectarse a motogeneradores.

Incluye cómodo
maletín de plástico,
accesorios y careta.Pinza 

portaelectrodos
Pinza 

para masa
Cepillo

Reducción de voltaje
para seguridad del

usuario

INCLUYE

Modelo                                     TEC 220

Código                                     829010220

Tensión de red                          AC230V

Campo de regulación                20 - 200 A

Corriente al 60% a 25°C              200 A

Corriente al 60% a 40°C            200 A

Máx. potencia absorbida           7,68 kW

Clase de aislamiento                F

Clase de protección                  IP21S

Ø electrodo recomendado          2 - 5 mm

Dimensiones (l x an x al)           545 x 195 x 435 mm

Peso neto                                 8,6 kg

DTO.                                                  3%

OFERTA                              216€ 210€

Modelo equipado de serie con accesorios y DINSE 50. Material incluido de serie.

Careta

TEC 220

Modelo                                  Premium 171                   Premium 211

Código                                 829650171                        829650211

Tensión de red                      AC230V ±15%               AC230V ±15%

Campo de regulación             10 - 160 A                     10 - 200 A

Corriente máx. 60%                 140 A                                 180 A

Máx. potencia absorbida        5,68 kW                       7,52 kW

Clase de aislamiento             F                                  F

Clase de protección               IP21                              IP21

Ø electrodo                                1,6 - 4 mm                        1,6 - 4 mm

Dimensiones (l x an x al)        315 x 130 x 210 mm       335 x 125 x 200 mm

Peso neto                             4,7 kg                           5,2 kg

DTO.                                             10%                                    10%

OFERTA                           251€ 226€       307€ 276€

Premium 171 - 211

Soldadoras inverter a electrodo MMA y TIG con corriente continua (DC), con encendido a raspadura, apto para todo tipo de
electrodos: rutilo, básico, inox, fundición. Características: alta estabilidad de la corriente de soldadura, dispositivo regulable
ARC FORCE, HOT START, equipada con protección térmica. Tecnología IGBT. V.R.D. Reducción de voltaje para seguridad del usua-
rio cuando la máquina está conectada, pero sin soldar. 
SERIE PROFESIONAL. MAYOR CALIDAD DE SOLDADURA.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Incluye cómodo
maletín de plástico,
accesorios y careta

Pinza 
portaelectrodos

Pinza 
para masa

Cepillo Reducción de voltaje
para seguridad del

usuario

INCLUYE
Especial para uso con
motogeneradores

ESPECIAL
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Force 145 - 165

Modelo                                  Force 145                          Force 165

Código                                  815862                              815863

Voltaje 1ph 50/60 Hz             230 V                           230 V

Máx. potencia absorbida        3,5 kW                         4,1 kW

Tensión en vacío máx.            72 V                             72 V

Campo regulación                 10 - 130 A                     10 - 150 A

Corriente máx. (A)                 125 - 7%                       140 - 7%

Ø electrodo                           1,6 - 3,2 mm                 1,6 - 3,2 mm

Dimensiones (l x an x al)        300 x 125 x 225 mm      300 x 125 x 225 mm

Peso neto                             2,8 kg                           2,9 kg

DTO.                                             20%                                   10%

OFERTA                           255€ 204€      342€ 308€

Modelos equipados de serie con accesorios.
Regalo disponible hasta agotar existencias.

Modelo                                  Infinity 180                      Infinity 220

Código                                  816081                              816082

Voltaje 1ph 50/60 Hz             230 V                           230 V

Máx. potencia absorbida        4,5 kW                         6 kW

Tensión en vacío máx.            60 V                             60 V

Campo regulación                 20 - 160 A                     20 - 200 A

Corriente máx. (A)                 160 - 35%                     200 - 35%

Ø electrodo                           1,6 - 4 mm                    1,6 - 4 mm

Dimensiones (l x an x al)        355 x 145 x 240 mm     400 x 145 x 240 mm

Peso neto                             6,2 kg                           6,6 kg

PRECIO                           279€                 366€

Modelos equipados de serie con accesorios.

Force 145
PANTALLA MIG/MAG-MMA, TIG.

REGALO
CON TONO FIJO
Código     802818
Precio      22€

Force 165
PANTALLA MIG/MAG-MMA, TIG.

REGALO
CON OSCURECIMIENTO AUT.
Código     802837
Precio      47€

Soldadoras inverter a electrodo MMA y TIG en corriente continua (DC). Electrodos utilizables: rutilos, básicos, inoxidables,
de fundición, etc. USO NO INDUSTRIAL.

Infinity 180 - 220

Soldadoras inverter a electrodo, MMA y TIG, en corriente continua (DC) con encendido a raspadura. Uso con los electrodos más
variados: rutilos, básicos, inoxidables, de fundición, etc. Pueden conectarse a motogeneradores, 
Características: compacta y ligera, alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de
alimentación, dispositivos arc force, hot start, anti-stick, protecciones termostática, sobre-tensión, baja-tensión, sobre-co-
rriente, motogenerador (± 15%).
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Tecnica 188 MPGE / Technology 236 XT

MPGE

Soldadoras inverter a electrodo, MMA, en corriente continua (DC) y TIG, con encendido a raspadura. Flexibilidad de uso con los
electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición, etc. Pueden conectarse a motogeneradores, garantizando
altas prestaciones con alimentaciones poco estables. DINSE 50 Ø (Modelo 236 XT).
EN MALETÍN DE ALUMINIO (Modelo 236 XT) Y CON ACCESORIOS.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo                                  Tecnica 188 MPGE          Technology 236 XT

Código                                  816212                               816251

Voltaje 1 ph 50/60 Hz            230 V                           230 V

Máx. potencia absorbida        4,2 kW                         6 kW

Tensión en vacío máx.            75 V                             60 V

Campo regulación                 10 - 150 A                     5 - 200 A

Corriente máx. (A)                 140 - 25%                     200 - 35%

Ø electrodo                           1,6 - 4 mm                    1,6 - 4 mm

Dimensiones (l x an x al)        300 x 130 x 230 mm     500 x 220 x 375 mm

Peso neto                             4,1 kg                           10,5 kg

DTO.                                             10%                                    3%

OFERTA                           424€ 382€      515€ 500€

Modelos 188

Pinza 
portaelectrodos

Pinza 
para masa

Soldadora inverter trifásica a electrodo MMA y TIG LIFT con corriente continua (DC) con encendido a raspadura, apta para todo
tipo de electrodos: rutilo, básico, inox y fundición. Características: alta estabilidad de la corriente de soldadura, dispositivo ARC
FORCE, HOT START, equipada con protección térmica, tecnología IGBT, V.R.D., reducción voltaje para seguridad del usuario
cuando la máquina está conectada pero sin soldar. SERIE PROFESIONAL. MAYOR CALIDAD DE SOLDADURA.

Premium 250T

Modelo                                  Premium 250T

Código                                 829010250

Voltaje 3ph 50/60 Hz             380 V

Campo de regulación             20 - 250 A

Corriente de entrada             14 A

Corriente máx. 60%                 250 A

Máx. potencia absorbida        9,5 kW

Valores de salida (A/V)          250 / 30.0

Tensión en vacío máx.            60 V

Clase de aislamiento             F

Clase de protección               IP21S

Ø electrodo                                1 - 6 mm

Factor de potencia                0.7

Eficiencia                              85%

Dimensiones (l x an x al)        430 x 168 x 312 mm

Peso neto                             9,6 kg

DTO.                                             10%

OFERTA                           491€ 442€

Modelo equipado de serie con accesorios.
Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Nordika 2160 - 3200 - 3250

Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Protección termostá-
tica. Electrodos utilizables: rutilos.

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo                                  Nordika 2160                  Nordika 3200                     Nordika 3250

Código                                  814193                             814180                                 812012

Voltaje 50/60Hz                    230 V                          230 V 1ph - 400 V 2ph     230 V 1ph - 400 V 2ph

Máx. potencia absorbida        2,5 kW                        3,5 kW                            4,2 kW

Campo de regulación             50 - 160 A                    55 - 190 A                       70 - 250 A

Ø electrodo                           2 - 4 mm                     2 - 4 mm                        2 - 4 mm

Dimensiones (l x an x al)        640 x 325 x 435 mm    700 x 325 x 440 mm       700 x 325 x 440 mm

Peso neto                             17,2 kg                         21 kg                              23 kg

DTO.                                                                                                                                     3%

OFERTA                           202€                260€                  298€ 289€

Pantalla de protección para estaciones de soldadura y rectificado

· La pantalla ofrece protección al personal cercano a las áreas de trabajo de soldadura y rectificado. La pantalla transparente protege al personal del contacto con virutas
de metal y chispas producidas durante los procesos de soldadura y rectificado. 

· Está equipado con un soporte móvil que permite al usuario ajustar la pantalla según sea necesario. Pantalla plegable, lo que la hace compacta y portátil.
· NORMA DE REFERENCIA UNI EN 1598.

Protección al personal cercano a las áreas de trabajo de soldadura y rectificado.

Modelo PTS 01/260 

Código 3401260                  

DTO. 3%

OFERTA 415€ 403€
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No incluye accesorios de serie.

No incluye accesorios de serie.

Eurarc 322 - 422 - 522

Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente alterna (AC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Con doble tensión
secundaria. Electrodos utilizables: rutilos y AC básicos. DUAL AC. NO INCLUYE ACCESORIOS DE SERIE.

Linear 280 - 340

Soldadoras a electrodo, MMA, en corriente continua (DC). Regulación continua de la corriente de soldadura. Flexibilidad de uso
con los electrodos más variados: rutilos, básicos, inoxidables y de fundición. NO INCLUYE ACCESORIOS DE SERIE.

Modelo                                  Eurarc 322                        Eurarc 422                        Eurarc 522

Código                                  817014                               817017                                817018

Voltaje 50/60Hz                    230 V 1ph - 400 V 2ph   230 V 1ph - 400 V 2ph   230 V 1ph - 400 V 2ph

Máx. potencia absorbida        9 kW                             13                                 15 kW

Campo de regulación             45 - 250 A                     70 - 350 A                     40 - 400 A

Corriente al 60%                   125 A                            170 A                             265 A

Corriente máx. (A)                 250 - 15%                      215 - 35%                      350 - 35%

Ø electrodo                           1,6 - 5 mm                     2 - 6 mm                      1,6 - 6 mm

Dimensiones (l x an x al)        690 x 390 x 480 mm     830 x 455 x 580 mm     950 x 490 x 680 mm

Peso neto                             37 kg                            61 kg                            81 kg

DTO.                                             10%                                    8%                                      8%

OFERTA                           539€ 485€      942€ 867€      1.544€ 1.420€

Modelo                                  Linear 280                        Linear 340

Código                                  818002                              819020

Voltaje 50/60Hz                    230 V 1ph - 400 V 2ph   230 V 1ph - 400 V 2ph

Máx. potencia absorbida        6,5 kW                          11,5 kW

Campo de regulación             40 - 190 A                     60 - 320 A

Corriente al 60%                   120 A                            180 A

Corriente máx. (A)                 180 - 25%                      320 - 25%

Ø electrodo                           2 - 4 mm                      2 - 6 mm

Dimensiones (l x an x al)        890 x 460 x 590 mm     890 x 460 x 590 mm

Peso neto                             55 kg                            80 kg

DTO.                                             3%                                      3%

OFERTA                           955€ 926€      1.163€ 1.128€

ACCESORIOS OPCIONALES

KIT MMA                       CÓDIGO         PRECIO

Para Eurarc 322          801102              68€

Para Eurarc 422          801081             101€

Para Eurarc 522          801093            158€

ACCESORIOS OPCIONALES

KIT MMA                       CÓDIGO         PRECIO

Para Linear 280          801081             101€

Para Linear 340         801095             131€
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Modelo                                  MIG-150

Código                                  829650246

Tensión de red                      230 V

Campo de regulación             40 - 140 A

Corriente máx. 60%               57 A

Máx. potencia absorbida        5,2 kW

Ciclo de trabajo nominal        104 A - 10% / 75 A - 35%

Posiciones de ajuste              4

Clase de aislamiento             H

Ø hilo soldadura acero            0,6 - 0,8 mm

Dimensiones (l x an x al)        525 x 280 x 410 mm

Peso neto                             28 kg

DTO.                                             3%

OFERTA                           294€ 285€

Modelo equipado de serie con accesorios.

Modelo                                  Bimax 152 Turbo

Código                                  821011

Voltaje 1ph 50/60Hz              230 V

Máx. potencia absorbida        3,7 kW

Campo de regulación             30 - 145 A

Corriente al 60%                   55 A

Corriente máx. (A)                 115 - 15%

Ø hilo de soldadura acero      0,6 - 0,8 mm

Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1,2 mm

Dimensiones (l x an x al)        730 x 370 x 475 mm

Peso neto                             23 kg

DTO.                                             5%

OFERTA                           504€ 478€

Soldadora de hilo FLUX (no gas) y MIG MAG (gas) equipada con protección térmica con accesorios soldadura FLUX, antorcha,
pinza de masa y pantalla protectora. Refrigerada por ventilador, ajuste electrónico de alimentación de hilo. Para bobinas ≥5 kg. 
USO NO INDUSTRIAL.

Incluye kit de
soldadura MIG

INCLUYE

GAS NO GAS

- -
++

Bimax 152 Turbo

Soldadora de hilo FLUX (no gas) y MIG-MAG (gas). Protección termostática. Opcionalmente está disponible el kit para soldar con
gas materiales diferentes como acero, acero inoxidable y aluminio. Para bobinas ≥5 kg. 

MIG-150

Modelo equipado de serie con accesorios.
Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Modelo                                  MIG-200

Código                                  829650249

Tensión de red                      230 V

Campo de regulación             40 - 200 A

Corriente máx. 60%               80 A

Máx. potencia absorbida        7,5 kW

Ciclo de trabajo nominal        180 A - 10% / 100 A - 35%

Ø hilo soldadura acero*          0,6 - 1,0 mm

Dimensiones (l x an x al)        610 x 370 x 450 mm

Peso neto                             72 kg

DTO.                                             3%

OFERTA                           514€ 499€

(*) Roldana de serie para hilo de 0,6-0,8 mm. 
Consultar roldana para hilo de 0,8-1,0 mm.

Modelo                                  Telmig 180/2 Turbo            Telmig 203/2 Turbo

Código                                  821055                                   821060

Voltaje                                  230 V 1ph 50/60Hz           230-400 V 3ph 50/60Hz

Máx. potencia absorbida        5,2 kW                              5,5 kW

Campo de regulación             30 - 170 A                         25 - 200 A

Corriente al 60%                   80 A                                 105 A

Corriente máx. (A)                 140 - 20%                         160 - 25%

Ø hilo soldadura acero           0,6 - 0,8 mm                    0,6 - 1 mm

Ø hilo soldadura acero inox.   0,8 mm                            0,8 mm

Dimensiones (l x an x al)        800 x 450 x 570 mm         800 x 450 x 655 mm

Peso neto                             37 kg                                44 kg

DTO.                                             3%                                          

OFERTA                           782€ 758€         1.195€
Modelo                                         Telmig 251/2 Turbo             Telmig 281/2 Turbo

Código                                         821070                                   820099

Voltaje                                  230 V 1ph 50/60Hz           230 V 1ph 50/60Hz

Máx. potencia absorbida        8 kW                                9,5 kW

Campo de regulación             40 - 240 A                        40 - 270 A

Corriente al 60%                   125 A                                150 A

Corriente máx. (A)                 200 - 15%                         235 - 20%

Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1 mm                        0,6 - 1 mm

Ø hilo soldadura acero inox.   0,8 mm                            0,8 - 1 mm

Dimensiones (l x an x al)        800 x 450 x 655 mm         800 x 450 x 655 mm

Peso neto                             53 kg                               59 kg

DTO.                                             5%                                          

OFERTA                                   1.138€ 1.081€*    1.262€

Telmig 180/2 Turbo - 203/2 Turbo- 251/2 Turbo / 281/2 Turbo

Soldadoras de hilo MIG-MAG. Preparadas para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de
punteado. Opcionalmente permiten también el templado de chapas y el remachado. Flexibilidad de uso con diferentes materia-
les como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y aluminio. Con posibilidad de usar bobinas Ø 190 mm de 15 kg. 
INCLUYEN ANTORCHA EUROCONECTOR (EXCEPTO 180/2 TURBO).

Soldadora de hilo FLUX (no gas) y MIG MAG (gas) refrigerada por ventilador. Potente motor de arrastre para la alimentación de
hilo con mecanismo de ajuste fino con protección térmica con accesorios soldadura FLUX. Para bobinas ≥5 kg. 
SERIE PROFESIONAL. 

Incluye kit de
soldadura MIG

INCLUYE

MIG-200

Modelo equipado de serie con accesorios.
* Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Mastermig 300 - 400 - 500

Soldadoras de hilo MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA con alimentador de hilo desmontable, adecuadas para el uso en am-
biente industrial. Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia y alu-
minio. Dispone de múltiples pasos para la regulación de la tensión del arco. Por medio de prolongaciones (opcionales) es
posible aumentar la distancia entre el alimentador de hilo y el generador hasta un máximo de 10 metros. 
EQUIPADAS CON ACCESORIOS DE SOLDADURA MIG-MAG.

Modelo                                  Mastermig 220/2                 Mastermig 270/2

Código                                  821064                                   821065

Voltaje 3ph 50/60Hz              230 - 400 V                       230 - 400 V

Máx. potencia absorbida        6,5 kW                              9 kW

Campo de regulación             20 - 220 A                         28 - 270 A

Corriente al 60%                   140 A                                160 A

Corriente máx. (A)                 200 - 30%                         240 - 30%

Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1 mm                         0,6 - 1,2 mm

Ø hilo soldadura acero inox.   0,8 - 1 mm                         0,8 - 1 mm

Dimensiones (l x an x al)        870 x 453 x 800 mm          870 x 453 x 800 mm

Peso neto                             56 kg                                66 kg

DTO.                                             3%                                           3%

OFERTA                           1.420€ 1.378€     1.658€ 1.609€

Modelos equipados de serie con accesorios.

EXTENSIÓN
OPCIONAL

4 m + 10 m

No incluye 
bobina de hilo.

Modelo                                  Mastermig 300                     Mastermig 400                  Mastermig 500

Código                                  827003                                   827004                                 827007

Voltaje 3ph 50/60Hz              230 - 400 V                       230 - 400 V                     230 - 400 V

Máx. potencia absorbida        11,5 kW                              20 kW                             25 kW

Campo de regulación             40 - 300 A                         50 - 400 A                       50 - 500 A

Corriente al 60%                   200 A                                240 A                              280 A

Corriente máx. (A)                 300 - 25%                         400 - 25%                       500 - 25%

Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1,2 mm                      0,6 - 1,6 mm                    0,6 - 2 mm

Ø hilo soldadura acero inox.   0,6 - 1,2 mm                      0,8 - 1,6 mm                    0,8 - 2 mm

Dimensiones (l x an x al)        945 x 565 x 830 mm          945 x 565 x 830 mm        945 x 565 x 830 mm

Peso neto                             96 kg                                104 kg                             120 kg

DTO.                                             3%                                           3%                                         3%

OFERTA                           2.172€ 2.107€     2.603€ 2.525€  3.049€ 2.957€

Modelos equipados de serie con accesorios.

Mastermig 220/2 - 270/2

Soldadoras de hilo MIG-MAG/COBRESOLDADURA. Preparadas para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación elec-
trónica del tiempo de punteado. Los kits opcionales permiten también el templado de chapas y el remachado. Flexibilidad de
uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, acero de alta resistencia y aluminio.
EQUIPADAS CON ACCESORIOS DE SOLDADURA MIG-MAG.
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Modelo                                     Premium Mig 250I

Código                                      829600250

Voltaje 3ph 50/60Hz                 400 V

Rango de ajuste                       10 - 250 A

Potencia absorbida máx.           9,5 kW

Rendimiento 40°C                     35%

Tensión de carga                      54 V

Ø electrodo                               0,6/0,8/0,9/1,0 mm

Dimensiones (l x an x al)           900 x 450 x 755 mm

Peso neto                                 47 kg51 kg

DTO.                                                  15%

OFERTA                              1.202€ 1.022€

Modelo                                     Premium Mig 350I

Código                                      829600350

Voltaje 3ph 50/60Hz                 400 V

Rango de ajuste                       20 - 350 A

Potencia absorbida máx.           15 kW

Rendimiento 40°C                     40%

Tensión de carga                      62 V

Ø electrodo                               0,8/0,9/1,0/1,2 mm

Dimensiones (l x an x al)           900 x 450 x 755 mm

Peso neto                                 52 kg

DTO.                                                  8%

OFERTA                              1.674€ 1.540€

Modelos equipados de serie con accesorios.

Soldadoras MIG móvil industriales. Adecuadas para los trabajos de construcción y producción: MIG/MAG (gas) y FLUX (no gas),
MMA (electrodos de soldadura) con kit opcional. Arco estable y con pocas salpicaduras, con el resultado de una soldadura con
buenos acabados. Regulación de corriente (A), tensión de soldadura (V) y aceleración del hilo (m/min.). Inductancia ajustable,
arco estable con menos salpicaduras. Soporte para bombonas pesadas, también para bombonas de hasta 50 litros. 2 ruedas
giratorias y 2 ruedas fijas. Carcasa de chapa metálica de acero resistente a la corrosión. Se suministra con: Antorcha EURO 4 m
industrial, masa 25 mm2, 3 m de cable. Seguridad contra subidas de tensión. Marcaje CE y EMC. Protección térmica contra so-
bretensión.

· Adecuadas para soldar acero, aluminio y acero inox.
· Elevado ciclo de trabajo al 35%.
· Equipada con carro para bombona de hasta 50 l.
· 4 rodillos.

h

Especial para uso con
motogeneradores

ESPECIAL

Reducción de voltaje
para seguridad del

usuario

Premium Mig 250I - 350I

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                              CÓDIGO        PRECIO

Motor arrastre Premium Mig 250I    10064020         231€
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Premium 161 - 200E

Soldadoras inverter MIG-MAG / FLUX y MMA. Adecuadas para la soldadura MIG en acero, inox. o aluminio. Parámetros de la má-
quina ajustables: corriente soldadura (A), tensión de soldadura (V), velocidad de alimentación de hilo (mm/min) y rampa de su-
bida y bajada ajustable. Adecuada para la soldadura MMA para todo tipo de electrodos (rutilo, básico, ...). Dispositivos ARC
FORCE, HOT START con protección térmica. V.R.D. para una mejor protección de los usuarios contra las descargas eléctricas. En-
cendido TIG LIFT. SERIE PROFESIONAL. 

Reducción de voltaje
para seguridad del

usuario

Incluye kit de
soldadura MIG

INCLUYE

KIT DE CONSUMIBLES

REGALO
Código     10059230
P.V.P.       6,18€

Modelo                                  Premium 161                          Premium 200E

Código                                  829200161                             829300210

Tensión de red                      230V ±15%                        230V ±15%

Gama de corriente MMA        10 - 160 A                          10 - 200 A

Gama de corriente MIG          10 - 160 A                          10 - 200 A

Ciclo de trabajo                     35%                                  35%

Máx. potencia absorbida        7,1 kW                               9,4 kW

Ø electrodo                              1,6 - 3,25 mm                       1,6 - 4 mm

Ø hilo soldadura acero           0,6 - 0,9 mm                        0,6 - 1 mm

Dimensiones (l x an x al)        485 x 185 x 370 mm           485 x 185 x 370 mm

Peso neto                             12,8 kg                              12,8 kg

DTO.                                             8%                                           10%

OFERTA                           603€ 554€         842€ 757€

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo                                  Maxima 160 Synergic      Maxima 190 Synergic Maxima 200 Synergic

Código                                  816085                                816086 816087

Voltaje 1ph 50/60Hz              230 V                             230 V 230 V

Máx. potencia absorbida        2,6 kW                            3,2 kW 3,2 kW

Campo de regulación             20 - 150 A                       20 - 170 A 20 - 170 A

Corriente al 60%                   65 A                               80 A 80 A

Corriente máx. (A)                 115 - 20%                        140 - 20% 140 - 20%

Ø hilo soldadura acero           0,6 - 0,8 mm                   0,6 - 0,8 mm 0,6 - 0,8 mm

Ø hilo soldadura acero inox.   0,8 mm                          0,8 mm 0,8 mm

Dimensiones (l x an x al)        450 x 235 x 370 mm       450 x 235 x 370 mm 450 x 235 x 370 mm

Peso neto                             9,3 kg                             9,9 kg 11 kg

DTO.                                                                                           5%

OFERTA                           483€                  561€ 685€ 651€

Modelos equipados de serie con accesorios.

MMA
MIG-MAG

TIG

Soldadoras inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/BRAZING (modelo 160 y 190), MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-LIFT (modelo
200) controladas con microprocesador. La gran flexibilidad de uso y los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable,
aluminio). La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de soldadura vuelve el producto muy simple de usar incluso para el
operador con menos experiencia. Un bajo peso y la máxima compactibilidad además aseguran una fácil transportabilidad a
todos los lugares de intervención, tanto bajo techo como al aire libre. Características: Cambio de polaridad para soldadura GAS
MIG-MAG/BRAZING. Protecciones termostática,sobre-tensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%). Lista para
el uso para soldadura NO GAS/Flux, transformable en MIG-MAG con el kit opcional. EQUIPADAS CON ANTORCHA MIG-MAG, CABLE Y
PINZA DE MASA.

Maxima 160 - 190 - 200 Synergic 

Modelo 200 Synergic
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Modelo                                  Technomig 215 Dual Synergic        Technomig 260 Dual Synergic

Código                                  816053                                                816056

Voltaje 1 ph 50/60 Hz            230 V                                          230 V

Máx. potencia absorbida        5 kW                                           6,3 kW

Campo regulación                 20 - 220 A                                   20 - 250 A

Corriente máx. (A)                 180 - 20%                                    200 - 20%

Corriente al 60%                   100 A                                           130 A

Ø hilo de soldadura acero      0,6 - 1 mm                                   0,6 - 1,2 mm

Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1,2 mm                                0,8 - 1,2 mm

Dimensiones (l x an x al)        620 x 260 x 490 mm                    620 x 260 x 490 mm

Peso neto                             22 kg                                           22 kg

DTO.                                             3%                                                        3%

OFERTA                           1.051€ 1.019€             1.308€ 1.269€

Modelos equipados de serie con accesorios.

MMA
MIG-MAG

TIG

Modelos equipados de serie con accesorios.

Technomig 215 - 260 Dual Synergic

Soldadoras inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA/MMA/TIG DC-Lift controladas con microprocesador. La
flexibilidad de uso y los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y soldados con bronce y plata (cha-
pas galvanizadas) una solución óptima en una gran variedad de campos de aplicación, desde el mantenimiento a la instalación,
hasta las intervenciones en los talleres de carrocería. Muy fácil de usar gracias a la regulación SINÉRGICA. Listas para el uso
para soldadura NO GAS/FLUX, transformables en MIG-MAG con el kit opcional. CON ANTORCHA EUROCONECTOR.

Technomig 150 - 180 - 210 Dual Synergic

Soldadoras inverter de hilo MIG-MAG/FLUX/COBRESOLDADURA controlada por microprocesador. La gran flexibilidad de uso y
los diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y soldados con bronce y plata (chapas galvanizadas)
confirman Technomig como una solución óptima en una gran variedad de campos de aplicación. Listas para el uso para solda-
dura NO GAS/FLUX, transformable en MIG-MAG con el kit opcional. CON ANTORCHA EUROCONECTOR (excepto modelo 150).

Modelo                                  Technomig 150 Dual Synergic       Technomig 180 Dual Synergic Euro        Technomig 210 Dual Synergic

Código                                  816050                                                816054                                                          816055

Voltaje 1 ph 50/60 Hz            230 V                                          230 V                                                  230 V

Máx. potencia absorbida        2,8 kW                                         3,8 kW                                                 5 kW

Campo regulación                 20 - 150 A                                    20 - 170 A                                            20 - 200 A

Corriente máx. (A)                 115 - 20%                                     140 - 20%                                            180 - 20%

Corriente al 60%                   65 A                                            80 A                                                    100 A

Ø hilo de soldadura acero      0,6 - 0,8 mm                                0,6 - 0,8 mm                                        0,6 - 1 mm

Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1,2 mm                                0,8 - 1,2 mm                                        0,8 - 1,2 mm

Dimensiones (l x an x al)        460 x 240 x 360 mm                    460 x 240 x 360 mm                            460 x 240 x 360 mm

Peso neto                             10,1 kg                                         12,1 kg                                                 13 kg

DTO.                                             3%                                                        3%                                                                  3%

OFERTA                           587€ 569€                 720€ 698€                       874€ 848€

Modelos equipados de serie con accesorios.
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Modelo                                  Technomig 240 Wave

Código                                  816076

Voltaje 1 ph 50/60 Hz            230 V

Máx. potencia absorbida        5 kW

Campo regulación                 20 - 220 A

Corriente máx. (A)                 200 - 20%

Corriente al 60%                   100 A

Ø hilo de soldadura acero      0,6 - 1 mm

Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1,2 mm

Dimensiones (l x an x al)        620 x 260 x 490 mm

Peso neto                             24 kg

DTO.                                             3%

OFERTA                           1.987€ 1.927€

Modelo equipado de serie con accesorios.

Technomig 240 Wave

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA y TIG DC-Lift controlada por microprocesador. El sistema WAVE
OS hace que las operaciones de soldadura: se puedan personalizar según las necesidades del utilizador; se puedan trazar y
analizar, guardando los datos por USB; se simplifiquen, gracias a la regulación sinérgica de los parámetros y a la presencia de
programas específicos para los materiales que se deben soldar. Características: 55 programas personalizables, funcionamiento
continuo y en pulsado, interfaz fácil de usar con pantalla TFT de colores, sistema operativo Wave OS con programas de solda-
dura en pulsado para materiales específicos (AB Pulse para aluminio y chapas galvanizadas) y de baja aportación térmica para
espesores finos (ATC). EQUIPADA CON ANTORCHA, CABLE Y PINZA DE MASA. 

Active
Synergy

MMA
MIG-MAG

TIG

MMA
MIG-MAG

TIG

Electromig 220 Synergic

Soldadora inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA y TIG DC-Lift controlada con microprocesador. Flexibilidad de
uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y soldados con bronce y plata (chapas galvaniza-
das). Gran variedad des aplicaciones, desde el mantenimiento a la instalación, hasta las intervenciones en los talleres de carro-
cería. La rápida regulación SINÉRGICA vuelve el producto muy simple de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite
obtener con gran facilidad soldaduras excelentes en espesores sutiles, gracias a un control avanzado del arco. 
EQUIPADA CON ANTORCHA, CABLE Y PINZA DE MASA. 

Modelo                                  Electromig 220 Synergic

Código                                  816059

Voltaje 3 ph 50/60 Hz            400 V

Máx. potencia absorbida        5,8 kW

Campo regulación                 10 - 230 A

Corriente máx. (A)                 200 - 20%

Corriente al 60%                   105 A

Ø hilo de soldadura acero      0,6 - 1 mm

Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1 mm

Dimensiones (l x an x al)        620 x 260 x 490 mm

Peso neto                             23 kg

DTO.                                             5%

OFERTA                           1.405€ 1.335€

Modelo equipado de serie con accesorios.
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Electromig 300 - 400 - 450 - 550 Synergic 

Soldadoras inverter, multiproceso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA y TIG DC-Lift controladas con microprocesador. Flexibilidad
de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y soldados con bronce y plata (chapas galvani-
zadas). Gran variedad des aplicaciones, desde el mantenimiento a la instalación, hasta las intervenciones en los talleres de ca-
rrocería. La rápida regulación SINÉRGICA vuelve el producto muy simple de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite
obtener con gran facilidad soldaduras excelentes en espesores sutiles, gracias a un control avanzado del arco. EQUIPADAS CON
ANTORCHA, CABLE Y PINZA DE MASA. 

MMA
MIG-MAG

TIG

Modelos equipados de serie con accesorios.

EXTENSIÓN
OPCIONAL

4 m + 10 m

Modelo                                  Electromig 300 Synergic    Electromig 400 Synergic Electromig 450 Synergic Electromig 550 Synergic

Código                                  816065                                   816155 816190 816193

Voltaje 3ph 50/60Hz              400 V                                230 / 400 V 230 / 400 V 230 / 400 V

Máx. potencia absorbida        9 kW                                 12,6 kW (230 V)/16,5 kW (400 V) 12,6 kW (230 V)/16,5 kW (400 V) 17 kW (230 V)/23 kW (400 V)

Campo de regulación (A)        20-300                                20-320 (230 V)/20-400 (400 V) 20-320 (230 V)/20-400 (400 V) 20-400 (230 V)/20-500 (400 V) 

Corriente máx. (A)                 270-30%                            320-25% (230 V)/400-30% (400 V) 320-30% (230 V)/400-30% (400 V) 400-40% (230 V)/500-40% (400 V)

Corriente al 60%                   205 A                                200 A (230 V)/270 A (400 V) 200 A (230 V)/270 A (400 V) 300 A (230 V)/400 A (400 V)

Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1,2 mm                      0,6 - 1,6 mm 0,6 - 2 mm 0,6 - 2,4 mm

Ø hilo de soldadura halma     0,8 - 1,2 mm                      1 - 1,2 mm 1 - 2 mm 1 - 2,4 mm

Dimensiones (l x an x al)        795 x 375 x 880 mm           865 x 390 x 915 mm 1.030 x 510 x 1.450 mm 1.030 x 510 x 1.450 mm

Peso neto                             37 kg                                 42 kg 73 kg 86 kg

DTO.                                             5%                                           5% 8% 8%

OFERTA                           2.039€ 1.937€    2.620€ 2.489€ 4.231€ 3.893€ 5.809€ 5.344€

Modelos 450 y 550
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Active
Synergy

Modelo                                  Electromig 230 Wave          Electromig 330 Wave Electromig 430 Wave

Código                                  816060                                   816061 816253

Voltaje 3ph 50/60Hz              400 V                                400 V 230 / 400 V

Máx. potencia absorbida        5,5 kW                              9 kW 12,6 kW (230 V)/16,5 kW (400 V)

Campo de regulación             10 - 240 A                          20 - 300 A 20-320 A (230 V)/20-400 A (400 V) 

Corriente máx. (A)                 200 - 20%                         270 - 30% 320-25% (230 V)/400-30% (400 V)

Corriente al 60%                   105 A                                 205 A 200 A (230 V)/270 A (400 V)

Ø hilo soldadura acero           0,6 - 1 mm                         0,6 - 1,2 mm 0,6 - 1,6 mm

Ø hilo soldadura halma         0,8 - 1,2 mm                      0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,6 mm

Dimensiones (l x an x al)        795 x 375 x 730 mm           865 x 390 x 915 mm 865 x 390 x 915 mm

Peso neto                             32 kg                                39 kg 44 kg

DTO.                                             8%                                           8% 8%

OFERTA                           2.238€ 2.059€   2.831€ 2.605€ 3.492€ 3.212€

Modelos equipados de serie con accesorios.

Electromig 230 - 330 - 430 Wave

Soldadoras inverter, con funcionamiento continuo y a impulsos, multiproceso, MIG-MAG/FLUX/BRAZING/TIG DC-Lift controlada
por microprocesador. El sistema WAVE OS hace que las operaciones de soldadura se puedan personalizar según las necesida-
des del usuario; se puedan trazar y analizar, guardando los datos por USB; se simplifican gracias a la regulación SINÉRGICA de
los parámetros. Se puede operar en diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio), cobresoldados (chapas
galvanizadas y cincadas). Son múltiples los programas de soldadura memorizados, ofrece la posibilidad de guardar, trazar y
exportar numerosos programas personalizados. EQUIPADAS CON ANTORCHA MIG-MAG, CABLE Y PINZA DE MASA.

MMA
MIG-MAG
TIG LIFT
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Soldadoras inverter TIG, encendido mediante alta frecuencia HF y MMA en corriente continua (DC) para el uso en diversos ma-
teriales (acero, inox). Equipada con TIG pulsado. Parámetros ajustables en soldadura TIG: corriente de soldadura y regulación de
rampa de descenso de corriente, selector de funcionamiento 2 tiempos / 4 tiempos. Post Flow, Down Slope (Pregas, Postgas).
Adecuada para la soldadura MMA para todo tipo de electrodos con dispositivo ARC FORCE, HOT START con protección. Anti Stick.
EQUIPADAS CON ANTORCHA TIG 3 M. 
SERIE PROFESIONAL. 

RECOMENDADO

Modelos equipados de serie con accesorios.

Incluye kit de
soldadura TIG

INCLUYE

Incluye kit de
soldadura TIG

INCLUYE

Modelo                              Premium TIG 200 HF AC/DC

Código                               829300205

Tensión de red                   230 V

Máx. potencia absorbida     5,68 kW

Campo de regulación          
10 - 160 A (MMA)

                                         5 - 200 A (TIG)

Ø electrodo                        1,5 - 3,25 mm

Corriente máx.
                   160 A - 35% (ARC)

                                         200 A - 25% (TIG)

Ciclo de trabajo
                 200 A 25% / 150 A 60% / 

                                         100 A 100%

Peso neto                          9 kg

DTO.                                          8%

OFERTA                        1.605€ 1.477€

Modelo equipado de serie con accesorios.

KIT DE CONSUMIBLES

REGALO
Código     10059200
PRECIO    6,18€

KIT DE CONSUMIBLES

REGALO
Código     10059200
PRECIO    6,18€

Soldadora inverter TIG, con encendido mediante alta frecuencia HF, y MMA en corriente continua y alterna (AC/DC) para su uso
en acero e inox y especialmente para aluminio en corriente alterna (AC). Equipada con TIG pulsado. Regulación de todos los
campos TIG. Pregas, Postgas, Rampa subida, rampa bajada. Regulaciones en MMA: ARC FORCE y HOT START. Anti Stick. Provista
de dispositivos V.R.D. para una mejor protección de los usuarios contra las descargas eléctricas. Compensación automática de
las variaciones de tensión de la red hasta ± 15%. 
SERIE PROFESIONAL. 

Premium Tig 181 - 200 HF

Premium TIG 200 HF AC/DC

Modelo                               Premium Tig 181 HF                          Premium Tig 200 HF

Código                               829300181                                          829300202

Tensión de red                   230 V ±15%                                  230 V ±15%

Corriente de salida             10 - 160 A (MMA) 10 - 180 A (TIG)    10 - 180 A (MMA) 10 - 200 A (TIG)

Máx. potencia absorbida     7,1 kW (MMA) 5,2 kW (TIG)             8,2 kW (MMA) 6,0 kW (TIG)

Ø electrodo                        1,6 - 3,25 mm                               1,6 - 3,25 mm

Dimensiones (l x an x al)     365 x 135 x 277 mm                      365 x 135 x 277 mm

Peso neto                          6 kg                                             6,2 kg

DTO.                                          8%                                                        8%

OFERTA                        519€ 478€                  674€ 620€
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MMA
Arc Force
Hot Start

TIG Lift

Tecnica Tig 190 DC-Lift VRD

Soldadora inverter TIG (encendido LIFT) y MMA en corriente continua (DC). Con visualización digital de la corriente de solda-
dura. Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones. 
EQUIPADA CON KIT SOLDADURA TIG/MMA.

Modelo                                  Tecnica Tig 190 DC-Lift VRD

Código                                  816220

Voltaje 1 ph 50/60 Hz            230 V

Máx. potencia absorbida        4,4 kW

Campo regulación                 10 - 170 A

Corriente máx. (A)                 160 - 20%

Corriente al 60%                   110 A

Ø electrodo                           1,6 - 3,2 mm

Dimensiones (l x an x al)        300 x 130 x 230 mm

Peso neto                             4,3 kg

DTO.                                             3%

OFERTA                           558€ 542€

Modelo equipado de serie con accesorios.

Modelo equipado de serie con accesorios.

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO, PULSADO EASY y MMA en corriente continua (DC).
Características: ajuste de los múltiples parámetros de la curva de soldadura TIG, funcionamiento 2/4 tiempos, predisposición
para el control a distancia, dispositivo VRD, MMA: arc force y hot start ajustables, anti-stick, protecciones.
EQUIPADA CON ACCESORIOS PARA SOLDADURA TIG. 

Infinity Tig 225 DC-HF/Lift VRD

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Kit consumibles TIG 804138 35€
Para Antorcha ST 17 y ST 26.

Modelo                                  Infinity Tig 225 DC-HF/Lift VRD

Código                                  816089

Voltaje 1 ph 50/60 Hz            230 V

Máx. potencia absorbida        4,7 kW

Campo regulación                 10 - 200 A

Corriente máx. (A)                 200 - 25%

Corriente al 60%                   120 A

Ø electrodo                           1,6 - 4 mm

Dimensiones (l x an x al)        390 x 155 x 290 mm

Peso neto                             6 kg

DTO.                                             5%

OFERTA                           905€ 860€
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Technology Tig 182 AC/DC-HF/Lift - 222 AC/DC-HF/Lift VRD

Soldadoras inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua y alterna (AC/DC), con-
troladas por microprocesador. Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, aluminio, titanio, cobre, ní-
quel, magnesio y sus aleaciones. EQUIPADAS CON KIT SOLDADURA TIG.

Technology Tig 230 DC-HF/Lift VRD

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO- pulsado EASY y MMA en corriente continua (DC),
controladas por microprocesador. Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y
sus aleaciones. EQUIPADA CON KIT SOLDADURA TIG.

Modelo                                  Technology Tig 230 DC-HF/Lift VRD

Código                                  852055

Voltaje 1 ph 50/60 Hz            230 V

Máx. potencia absorbida        6 kW

Campo regulación                 10 - 220 A

Corriente máx. (A)                 220 - 30%

Corriente al 60%                   125 A

Ø electrodo                           1,6 - 4 mm

Dimensiones (l x an x al)        430 x 176 x 340 mm

Peso neto                             9,7 kg

DTO.                                             5%

OFERTA                           1.342€ 1.302€

Modelo equipado de serie con accesorios.

Modelo 222

Modelos equipados de serie con accesorios.

Modelo
                                 Technology Tig 182                  Technology Tig 222  

                                                     AC/DC-HF/Lift                           AC/DC-HF/Lift VRD

Código                                  852030                                       852054

Voltaje 1 ph 50/60 Hz            230 V                                    230 V

Máx. potencia absorbida        4,3 kW                                  5,5 kW

Campo regulación                 5 - 160 A                               5 - 200 A

Corriente máx. (A)                 160 - 20%                             200 - 24%

Corriente al 60%                   85 A                                     100 A

Ø electrodo                           1,6 - 3,2 mm                          1,6 - 4 mm

Dimensiones (l x an x al)        430 x 170 x 340 mm              430 x 170 x 340 mm

Peso neto                             13,4 kg                                  16,4 kg

DTO.                                             3%                                                8%

OFERTA                           1.820€ 1.765€       2.320€ 2.134€
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Corte por plasma inverter con aire comprimido, arranque por alta frecuencia. Para cortar materiales como acero, cobre, acero
inoxidable, aluminio y otros metales. EQUIPADOS CON ANTORCHA CON CABLE DE 6 METROS. SERIE PROFESIONAL.

Modelo                                        Premium PLASMA 40   Premium PLASMA 60

Código                                         829300220                     829300230

Tensión de red AC                       1 ph 230 V 50 Hz          3 ph 410 V 50/60 Hz

Máx. potencia absorbida              6,5 KVA                       7,9 KVA

Corriente de fusión                      40 A

Valores de salida                         40/96 A/V                   60/104 A/V

Ciclo de trabajo                            35%                            40%

Tensión de vacío                          250 V                          310 V

Rango corriente de salida             20 - 40 A                     20 - 60 A

Inicialización del arco                   HF                               HF

Presión del aire                            0.45 Mpa                     0.45 Mpa

Refrigeración                               aire                             aire

Eficiencia                                     85%                            85%

Máx. espesor de corte                  12 mm                         20 mm

Espesor de corte recomendado    8 mm                               15 mm

Dimensiones (l x an x al)               439 x 165 x 327 mm     566 x 223 x 405 mm

Peso neto                                    9,1 kg                          15 kg

DTO.                                                     25%                                  10%

OFERTA                                 881€ 660€*     1.061€ 955€

Tecnica Plasma 31 - Technology Plasma 41 - 54 Kompressor

Incluye antorcha
de plasma

INCLUYE

Premium PLASMA 40 - 60

Modelo
                                 Tecnica Plasma              Technology Plasma      Technology Plasma

                                                     31                                       41                                       54 Kompressor

Código                                  815014                              815493                             815088

Voltaje 1ph 50/60Hz              230 V                           230 V                           230 V

Máx. potencia absorbida        2,8 kW                         4 kW                           4,5 kW

Campo de regulación             5 - 25 A                        7 - 40 A                        7 - 40 A

Corriente máx. (A)                 25 - 20%                      35 - 30%                      35 - 30%

Máx. espesor de corte           8 mm                           12 mm                         10 mm

Espesor de corte recom.         6 mm                                9 mm                                8 mm

Dimensiones (l x an x al)        400 x 150 x 235 mm     540 x 150 x 270 mm     550 x 170 x 340 mm

Peso neto                             6,4 kg                          7,6 kg                           16,8 kg

DTO.                                             5%                                     8%                                     5%

OFERTA                           865€ 822€      949€ 873€      1.226€ 1.164€

TOP
DTO.%

Modelos equipados de serie con accesorios.
* Oferta limitada hasta agotar existencias.

Corte por plasma inverter con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin
deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.
Technology Plasma 54 Kompressor no necesitan conexión a fuente externa de aire comprimido.
TODOS LOS MODELOS EQUIPADOS CON ANTORCHA Y MODELO 54 CON COMPRESOR INTERNO.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Kit consumibles antorcha 804117 77,25€
Para los modelos Plasma 31 y 41.
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Superior Plasma 70

Corte por plasma inverter con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin
deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc.
EQUIPADO CON ANTORCHA.

Superior Plasma 100 - 160

Corte por plasma inverter con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin
deformaciones, corte en piezas enrejadas y el torchado de todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable,
acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc. Posibilidad de interfaz con sistemas de corte automatizados. 
EQUIPADOS CON ANTORCHA. 

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Kit consumibles antorcha 804108 199€

Modelo                                  Superior Plasma 70

Código                                  816170

Voltaje 3ph 50/60Hz              230 - 400 V

Máx. potencia absorbida        5,5 kW (230 V) / 8,5 kW (400 V)

Campo de regulación             20 - 50 A (230 V) / 20 - 170 A (400 V)

Corriente máx. (A)                 50 - 35% (230 V) / 70 - 30% (400 V)

Máx. espesor de corte             25 mm

Dimensiones (l x an x al)        470 x 190 x 355 mm

Peso neto                             15,8 kg

DTO.                                             5%

OFERTA                           2.276€ 2.162€

Modelo                                  Superior Plasma 100                                          Superior Plasma 160

Código                                  816172                                                                    816174

Voltaje 3ph 50/60Hz              230 - 400 V                                                 230 - 400 V

Máx. potencia absorbida        8,6 kW (230 V) / 13,5 kW (400 V)                  12,5 kW (230 V) / 25 kW (400 V)

Campo de regulación             30 - 70 A (230 V) / 30 - 100 A (400 V)           30 - 100 A (230 V) / 30 - 160 A (400 V)

Corriente máx. (A)                 70 - 30% (230 V) / 100 - 30% (400 V)            100 - 30% (230 V) / 150 A - 30% (400 V)

Máx. espesor de corte             30 mm                                                                   50 mm

Dimensiones (l x an x al)        530 x 240 x 450 mm                                   670 x 310 x 560 mm

Peso neto                             28 kg                                                          46 kg

DTO.                                             5%                                                                          5%

OFERTA                           3.399€ 3.229€                      4.985€ 4.736€
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Kit Aluspotter Compact Puller

Modular 20/TI - Digital Modular 230 - 400

Soldadoras por puntos, con control electrónico del tiempo de soldadura por puntos. Sistema de control por microprocesador
“FUZZY LOGIC” y funcionamiento en continuo y pulsado (apto para chapas con alto coeficiente de deformación high-stress)
(mod. Digital), temporizador electrónico sincrónico, con tiempo de soldadura por puntos regulable de 0,1 seg. a 1,2 seg. (mod.
20/TI), fuerza en los brazos regulable de 40 kg a 120 kg (con brazos L=120 mm).

D-Arc 200 - Aluspotter 6100

Modelo                                               Modular 20/TI                   Digital Modular 230      Digital Modular 400

Código                                               823015                                823016                              823017

Voltaje 50/60 Hz                                230 V 1ph                      230 V 1ph                     400 V 2ph 

Máx. potencia absorbida                     6 kW                             13 kW                           13 kW

Fusible de red                                    16 A                               25 A                             16 A

Tensión en vacío                                 2 V                                2,5 V                             2,5 V

Potencia absorbida                            1,2 kW - 50%                  2,3 kW - 50%                2,3 kW - 50%

Máx. corriente de salida                      3.800 A                          6.300 A                         6.300 A

Espesor máx. punteado por 2 lados    1 + 1 mm                             2 + 2 mm                          2 + 2 mm

Dimensiones (l x an x al)                     440 x 100 x 185 mm       440 x 100 x 185 mm      440 x 100 x 185 mm

Peso neto                                          10 kg                             10,5 kg                          10,3 kg

DTO.                                                             5%                                       5%                                      5%

OFERTA                                      607€ 576€       770€ 732€       794€ 754€

Modelo                                              D-Arc 200                           Aluspotter 6100

Código                                               816160                                823049

Voltaje 1ph 50/60 Hz                          230 V                             115 - 230 V                    

Máx. potencia absorbida                    0,25 kW                         0,9 kW                          

Tensión en vacío                                80 V                               12 V                              

Capacidad                                         —                                   66.000 μF                     

Energía de punteado                          —                                   1.500 J                          

Tiempo de punteado                          —                                   1-3 ms                          

Número de pernos a puntear             —                                   20/min.                         

Ø pernos a puntear                                 3 - 4 mm                             3 - 8 mm                           

Dimensiones (l x an x al)                     385 x 150 x 265 mm       430 x 170 x 290 mm      

Peso neto                                          6,2 kg                            15,7 kg                          

DTO.                                                             8%                                       8%

OFERTA                                      1.622€ 1.492€  1.875€ 1.725€  

Carro

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Kit Aluspotter 143651 247€

Carro América 803084 129€

Compact Puller 802599 133€
Incluye ganchos.

Generadores para la soldadura con descarga de condensadores de pernos prisioneros de Ø 3 a 4 mm (D-Arc 200) y Ø 3 y 8 mm
(Aluspotter 6100), con cebado de las puntas. Adecuados para aplicaciones en carrocería, instalación, mantenimiento, en mate-
rial cuya superficie no ha sido tratada u oxidada, de acero inoxidable, acero galvanizado, latón y en especial del aluminio. 
EQUIPADOS CON PISTOLA, CABLE DE MASA Y ACCESORIOS. 
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Puller 4000

Modelo                                  Puller 4000

Código                                  828129

Voltaje 50/60 Hz                   230 V 1ph

Máx. potencia absorbida        7 kW

Fusible de red                       16 A

Tensión en vacío                    5,6 V

Potencia absorbida               1,2 kW - 50%

Máx. corriente de salida         2.600 A

Dimensiones (l x an x al)        390 x 260 x 225 mm

Peso neto                             16 kg

DTO.                                             15%

OFERTA                           773€ 657€

Soldadora electrónica para la reparación de chapas, contro-
lada por microprocesador, adecuada para aplicaciones en
carrocería. Ajuste de la corriente de soldadura según el ele-
mento a apuntar (estrella para tracción, arandela ranurada,
pernos, hilo ondulado, etc.). 
EQUIPADA CON PISTOLA MANUAL, CABLE DE MASA CON
MASA PARA PUNTEADO, EXTRACTOR, MANDRIL Y ESTRELLAS
PARA TRACCIÓN.

742709

722954

Compact Puller

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Kit Dent Pulling 802690 63€

Carro América 803084 129€

Compact Puller 802599 133€
Incluye ganchos.Carro

Kit Dent Pulling 

Digital Puller 5500

Kit Studder Box

722952

722954

990354

143594
(10 piezas)

828118

Carro

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Kit Studder Box 143593 80€

Carro América 803084 129€

Modelo                                  Digital Puller 5500

Código                                  828128                                    828118

Voltaje 50/60 Hz                   400 V 2ph                              230 V 1ph

Máx. potencia absorbida        10,5 kW                             10,5 kW

Fusible de red                       10 A                                  16 A

Tensión en vacío                    5,6 V                                 5,6 V

Potencia absorbida               1,8 kW - 50%                     1,8 kW - 50%

Máx. corriente de salida         3.800 A                             3.800 A

Dimensiones (l x an x al)        390 x 260 x 225 mm          390 x 260 x 225 mm

Peso neto                             21 kg                                 21 kg

DTO.                                             8%                                           8%

OFERTA                           799€ 735€          831€ 765€*

Soldadora electrónica para la reparación de chapas, controlada
por microprocesador, adecuada para aplicaciones en carrocería.
El panel digital LCD, multifunción permite la regulación automá-
tica de los parámetros de punteado en función de la herra-
mienta elegida. EQUIPADA CON PISTOLA, CABLE DE MASA CON
KIT DE FIJACIÓN, EXTRACTOR, MANDRIL Y ESTRELLAS PARA
TRACCIÓN.

143594
(5 piezas)

* Oferta limitada hasta agotar existencias.
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Digital Car Spotter 5500

Soldadora por puntos electrónica, controlada por microprocesador, adecuada para aplicaciones en carrocería. El panel multi-
función permite la regulación automática de los parámetros de punteado en función de la herramienta elegida y del espesor
de la chapa. Equipada con el kit “Studder” para soldar por puntos clavos, tornillos, arandelas, remaches, arandelas especia-
les, calentadores de chapas, recalcado y remiendo. INCLUYE KIT “STUDDER”.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Pinza manual “C” + cables 801041 399€

Pinza manual + cables 801043 660€

Carro América 803084 129€

722952

722954

990695

Kit Studder Ready Box
143722

Pinza manual “C” + cables Pinza manual + cables

Modelo                                               Digital Car Spotter 5500

Código                                               823232                             823219

Voltaje 50/60 Hz                                400 V 2ph                        230 V 1ph 

Máx. potencia absorbida                     11 kW                            11 kW

Fusible de red                                    16 A                              —

Tensión en vacío                                 6 V                               6 V

Potencia absorbida                            2 kW - 50%                   2 kW - 50%

Máx. corriente de salida                      4.200 A                        4.200 A

Espesor máx. punteado por 2 lados    1,5 + 1,5 mm                     1,5 + 1,5 mm

Dimensiones (l x an x al)                     390 x 260 x 225 mm     390 x 260 x 225 mm

Peso neto                                          26 kg                           26 kg

DTO.                                                             8%                                     8%

OFERTA                                      1.141€ 1.050€  1.187€ 1.092€

Carro

Digital Spotter 7000

Soldadora por puntos electrónica, controlada por microprocesador, adecuada para aplicaciones en carrocería y en ambiente in-
dustrial. El panel multifunción permite la regulación automática de los parámetros de punteado en función de la herramienta
elegida y del espesor de la chapa. Características principales: identificación automática de la herramienta introducida, monitor
de la tensión de red, control automático del enfriamiento de la pinza. CON CARRO Y PINZA NEUMÁTICA REFRIGERADA POR AIRE.

Galvanizado

Modelo                                               Digital Spotter 7000

Código                                               823198

Voltaje 2ph 50/60 Hz                          400 V

Máx. potencia absorbida                     27,3 kW

Tensión en vacío                                 8,6 V

Potencia absorbida                            6,7 kW - 50%

Máx. corriente de salida                      4.500 A

Espesor máx. punteado por 2 lados    1,5 + 1,5 mm

Dimensiones (l x an x al)                     520 x 380 x 885 mm

Peso neto                                          50 kg

DTO.                                                             3%

OFERTA                                      2.233€ 2.166€

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO                     PRECIO

Kit Studder Básico 802832                      450€
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Digital Spotter 9000 - 9000 Aqua

Soldadoras por puntos electrónica, controladas por microprocesador, adecuadas para aplicaciones en carrocería y en ambiente
industrial. El panel multifunción permite la regulación automática de los parámetros de punteado en función de la herramienta
elegida y del espesor de la chapa. Características principales: identificación automática de la herramienta introducida, monitor
de la tensión de red, control automático del enfriamiento de la pinza y de los cables, elección de la corriente óptima de solda-
dura según la potencia de red disponible. 
DIGITAL SPOTTER 9000 EQUIPADA CON CARRO Y PINZA NEUMÁTICA REFRIGERADA POR AIRE Y DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA EQUI-
PADA CON CARRO Y PINZA NEUMÁTICA REFRIGERADA POR AGUA Y EQUIPO DE REFRIGERACIÓN POR AGUA.

Galvanizado

Modelo                                               Digital Spotter 9000               Digital Spotter 9000 Aqua

Código                                               823195                                        823196

Voltaje 2ph 50/60 Hz                          400 V                                          400 V

Máx. potencia absorbida                     47 kW                                   47 kW

Tensión en vacío                                 10 V                                      10 V

Potencia absorbida                            8 kW - 50%                           11 kW - 50%

Máx. corriente de salida                      7.000 A                                 7.000 A

Espesor máx. punteado por 2 lados    3 + 3 mm                                   3 + 3 mm

Dimensiones (l x an x al)                     790 x 450 x 900 mm             790 x 450 x 900 mm

Peso neto                                          78 kg                                    95 kg

DTO.                                                             3%

OFERTA                                      2.843€ 2.758€     3.913€

ACCESORIOS OPCIONALES

      CÓDIGO              PRECIO

Kit Studder Básico 802832                450€

Digital Spotter 9000 Aqua
con polea y equilibrador opcionales.
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SRF MASTER SRF PROFI SRF MAXI

USO ESPORÁDICO USO FRECUENTE USO INDUSTRIAL

SRF MASTER / SRF PROFI / SRF MAXI

Aspiradores compactos y robustos que incorporan tubos de extracción de humo. Para uso esporádico y/o regular. 

SRF MASTER
Aplicaciones
· Bajo volumen de humos/polvo.
· Uso esporádico.
Beneficios
· Tubo flexible con campana extractora.
· Conexión en la parte superior.
Características
· Funcionamiento seguro gracias a la
monitorización del filtro.

· Giro de la campana de 360°.
· Recoge cables automático.

SRF PROFI
Aplicaciones
· Bajo a moderado volumen de humo/
polvo.

· Uso ocasional o frecuente.
Beneficios
· Tubo flexible con campana extractora.
· Filtro fácilmente cambiable. 
· Operación sencilla gracias a la cam-
pana extractora.

Características
· Operación segura a través del monito-
reo de filtro.

· Campana extractora de rotación de
360° y orientable. 

· Start/Stop automático (opcional).

SRF MAXI
Aplicaciones
· Volumen medio humos/polvo.
· Uso industrial.
Beneficios
· Tubo flexible con campana extractora.
· Filtro reemplazable sin contaminar.
· Operación segura gracias al detector
de movimiento de rotación.

· Filtro de larga duración.
Características
· Monitorización sencilla del filtro.
· Campana extractora de rotación de
360° y orientable.

· Start/Stop automático (opcional).
· Lámpara de trabajo (opcional).

Modelo                                     SRF MASTER                        SRF PROFI SRF MAXI

Código                                     1800020                               1800025 1800030

Capacidad máx.                       950 m3/h                         1.100 m3/h 1.100 m3/h

Clase de separación                 > 99 %                            > 99 % > 99 %

Clase de separ. humos soldad.  W3                                  W3 W3

Ø tubo de aspiración                 150 mm                           150 mm 150 mm

Longitud tubos de aspiración    2 m                                 3 m 3 m

Ø de succión                             150 mm                           150 mm 150 mm

Conector de alimentación         230 V / 50 Hz                  3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Rendimiento del motor             1,1 kW                              1,1 kW 1,1 kW

Filtro                                        Fibra de vidrio                 Fibra de vidrio Poliéster

Nivel de presión sonora            72 dB(A)                          70 dB(A) 70 dB(A)

Dimensiones (l x an x al)           705 x 655 x 900 mm        785 x 730 x 950 mm 790 x 815 x 1.080 mm

Peso                                        71 kg                               106 kg 120 kg

PRECIO                              1.668€                2.575€ 4.295€

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO         PRECIO

SFR MASTER

Filtro principal 1810020          228€

Pre-filtro 1810021             70€

Filtros (pack 10 uds.) 1810022            63€

SFR PROFI

Filtro principal 1810025          305€

Filtros (pack 10 uds.) 1810026            93€

Interruptor 1810100           329€

SFR MAXI

Filtro de recambio 1810030          592€

Interruptor 1810100           329€

Brazo extractor
de 2 m.

Brazo extractor
de 3 m.

Brazo extractor
de 3 m.
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> PANTALLA DE SOLDADURA

¡EL HUMO DE SOLDADURA ES PELIGROSO PARA LA SALUD! 
Formas de evitar el humo de soldar:

Casco de soldadura con sistema de filtro de aire. El sistema de filtro de aire proporciona al usuario aire filtrado y limpio, lo que
evita inhalación de partículas peligrosas y nocivas y humos de soldadura. Alto efecto de filtrado: 99.99% = 0.3μm. Fácil de usar
incluso con guantes de soldadura. Soldadura en colores reales gracias al filtro “True Color”. Batería de li-ion integrada para
hasta 8 horas de uso. 3 niveles de soplado seleccionables. Distribución de aire uniforme en el casco de aire fresco.

Modelo                                                   VarioProtect® XXL-W TC Air

Código                                                    1654050

Tamaño ventana                                     83,4 x 100 mm

Dimensiones del filtro                             114 x 133 x 9,5 mm

Tipo de alimentación                               Solar + batería reemplazable

Encendido / apagado                              Automático

Protección UV/IR                                     15

Respuesta luz estándar                          tono 4

Calidad óptica                                        1/1/1/1

Sensores                                               4

Tiempo reacción de claro a oscuro           1/80.000 seg.

Transición oscuro a claro (ajustable)        0,1 - 0,9 seg.

Tipo de filtro                                           TH2 P R SL

                                                             Nivel 1: > 8 h.
Duración de la batería                            Nivel 2: > 6 h.
                                                             Nivel 3: > 4 h.

                                                             Nivel 1: > 170 l/min.
Flujo de protección respiratoria               Nivel 2: > 200 l/min.
                                                             Nivel 3: > 230 l/min.

Nivel de ruido                                         > 73 dB

Tipo de batería                                       LI-ION recargable (440 mAh)

Material                                                 Nylon

Peso total (completo)                              1.370 g

DTO.                                                                   3%

OFERTA                                           474€ 460€

INCLUYE DE SERIE 
Casco de soldadura con sistema de filtro de aire, placa de fijación interior/
exterior, pre-filtro y filtro de polvo fino, pantalla de detención de chispas,
batería recargable de LI-ION recargable (440 mAh), cargador de batería 120,
tubo de respiración y tapa (1 m), medidor de flujo, cinturón acolchado, cinta
para colgar y bolsa de transporte. 

VarioProtect® XXL-W TC Air

VarioProtect XXL-W TC AIR
· La solución más efectiva: El usuario
recibe directamente aire filtrado 

· La pantalla de soldadura VarioPro-
tect XXL-W TC Air es la alternativa
segura para despreocuparte de la
inhalación de humo en los trabajos
de soldadura. 

Dispositivos de filtrado
· Extraer el humo de soldadura directa-
mente de la zona de trabajo.

· El humo de soldar tiene riesgos
para la salud tanto del usuario
como del entorno, evite la inhala-
ción por su toxicidad. 
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· Protección completa contra los rayos y las chispas de los ojos y el cuello.. 
· Ajuste de valor DIN 9-13, sensibilidad y selección soldadura, ideales para un
ajuste durante el funcionamiento, incluso con los guantes de soldadura.

Fija para la soldadura MMA, MIG-MAG, TIG. 
GRAN ÁREA DE VISIÓN.

Automática para la soldadura MIG y MMA.
BATERÍA DE LITIO CR 2032.

Modelo Protect 413

Código 829000015

Tiempo de reacción 0,5 ms

Tamaño ventana 90 x 35 mm

Valor DIN 9-13

Peso neto 470 g

DTO. 22%

OFERTA 39€ 30€

Modelo Protect 215

Código 829000215

Tamaño ventana 102 x 80 mm

Valor DIN 11

DTO. 15%

OFERTA 15€ 13,13€

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Plástico 829000013 0,50€
protector exterior

VarioProtect® L-W - XL - XXL W

Protege totalmente la cara y el cuello contra las radiaciones. Se oscurece totalmente en sólo 1/30.000 seg. cuando el arco se
enciende. Cumplen con las normas EN 379 y EN 175. ESPECIAL PARA SOLDADURA TIG (L-W Y XXL W). 
ALIMENTACIÓN POR BATERÍA SOLAR. AUTOMÁTICAS, DE PRIMERA CALIDAD.

Modelo                   VarioProtect® L-W

Código                    1653995D

Tamaño ventana     98 x 43 mm

Calidad óptica         1/1/2/1

DTO.                            8%

OFERTA              35€ 32€

ACCESORIOS OPCIONALES

Plástico Protector CÓDIGO PRECIO

Exterior* 1662030 17€

Interior* 1662040 13,90€
* Paquete de 10 unidades

Modelo VarioProtect® XXL W

Código 1654010D

Tamaño ventana 100 x 65 mm               

Calidad óptica 1/1/1/1

DTO. 5%

OFERTA 74€ 70€

ACCESORIOS OPCIONALES

Plástico Protector CÓDIGO PRECIO

Exterior* 1662030 17€

Interior* 1662031 15€
* Paquete de 10 unidades

Modelo VarioProtect® XL

Código 1654001D

Tamaño ventana 98 x 55 mm

Calidad óptica 1/2/1/1

DTO. 3%

OFERTA 65€ 63€

ACCESORIOS OPCIONALES

Plástico Protector CÓDIGO PRECIO

Exterior* 1662001 13€

Interior* 1662003 14,90€
* Paquete de 10 unidades

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Protección vidrio 829001215 1€

Protect 215 Protect 413

· Protección completa contra radiación y chispas de la cara y cuello.
· Protección efectiva de los ojos
· Clase de protección DIN 9/13. Selección variable en el lado exterior de la careta,
sin necesidad de quitársela.

· Manos libres para posicionamiento de antorcha y material.
· Apagado/encendido automático.
· Tiempo de transición oscuro a claro ajustable.
· Producto testeado.
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ACCESORIOS OPCIONALES

Plástico Protector CÓDIGO PRECIO

Exterior 3XL-W* 1662100 17€

Interior 3XL-W* 1662101 15€
* Paquete de 10 unidades

· Campo de visión de 100 x 93 mm.

Vantage Red XL

Modelo                             Vantage Red XL

Código                              802936

Tamaño ventana               100 x 67 mm

DIN                                   4                                    

Sensores                          4

Clase óptica                      1/1/1/2

DTO.                                        5%

OFERTA                       132€ 125€

Modalidad Esmerilado

Sensibilidad activación 
oscurecimiento

Sensores

S O L D A D U R A

Modelo                             VarioProtect® 3XL-W

Código                              1654020

Tamaño ventana               100 x 93 mm

Protección UV/IR               permanente DIN 16

Calidad óptica                   1/1/1/2

Peso total                        535 g

DTO.                                        3%

OFERTA                       120€ 116€

Automática. Variable: 4/5÷9/9÷13 DIN. Doble rango. Modalidad esmerilado. TIG desde >5A. 4 sensores.
Área de visión XL. PARA SOLDADURA MMA, MIG/MAG Y TIG.

Cumple DIN 5-9 y DIN 9-13. 4 sensores. Campo de visión amplio. Cambio de batería sencillo. Protege totalmente la cara y el
cuello contra las radiaciones. Se oscurece totalmente en sólo 1/10.000 seg. cuando el arco se enciende. 
TESTEADO SEGÚN NORMA EN 379 Y EN 175. ALIMENTACIÓN POR BATERÍA SOLAR. AUTOMÁTICA, DE PRIMERA CALIDAD. 

VarioProtect® 3XL-W

ACCESORIOS OPCIONALES

Plástico Protector CÓDIGO PRECIO

Exterior* 802939 8,76€

Interior* 802949 7,62€
* Paquete de 2 unidades

· Soldadura en color
gracias al filtro True
Color de la ventana
principal.

· Campo de visión de grandes
dimensiones 115 x 85 mm.

Modelo                             VarioProtect® Panorama Digital

Código                              1654040

Tamaño ventana               115 x 85 mm

Protección UV/IR               Hasta DIN 16

Calidad óptica                   1/1/1/1

Peso total                        570 g

DTO.                                        10%

OFERTA                       234€ 211€

Automática con campo de visión de 180°. Las ventanas laterales se atenúan automáticamente. Soldadura en color gracias al
filtro True Color. Las mejores calidades en la clase óptica. Variable de forma continua según DIN 4-8 y DIN 8-13. Tiempo de res-
puesta 0,04 ms. 5 sensores. ALIMENTACIÓN POR BATERÍA SOLAR. AUTOMÁTICA, DE PRIMERA CALIDAD. 
PARA SOLDADURA MMA, MIG/MAG Y TIG.

VarioProtect® Panorama Digital
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1. PREPARACIÓN 2. BAÑO 3. LIMPIEZA 4. RESULTADO

Estación de soldadura 48 W con control
de temperatura de 100-450°C y pantalla
digital. 230V. Se incluye apoyo y esponja.

Modelo                    SL060                           SL100

Código                        722310034                    722310035

Potencia                 60 W                         100 W

Temperatura           470°C                        550°C

DTO.                            30%                               30%                     

OFERTA               8,14€ 5,70€             12,36€ 8,65€

Soldador para soldar estaño. 230 V. En blister con soporte,
recto con punta plana y punta curva.

Modelo                 SLS48

Código                  722310038

Potencia               48 W

Temperatura         100-450°C

Peso neto             1,46 kg

DTO.                          15%               

OFERTA             62€ 52,70€

Cleantech 100 - 200

Limpia todos los cordones de soldadura TIG y MIG dejando la pieza soldada con un esplendor nunca antes visto. Es especialmente
útil en todas las elaboraciones en las que el rendimiento estético del material es muy importante. INCLUYE KIT DE LIMPIEZA.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO        PRECIO

Líquido limpiador (3 l) 322905        31,93€

Banda fiberglas (10 piezas) 980320            34€

Modelo                                      Cleantech 100                 Cleantech 200

Código                                       850000                             850020

Voltaje 1 ph 50/60 Hz                 230 V                           230 V

Posiciones de regulación            2                                  2

Dimensiones (l x an x al)             345 x 215 x 280 mm      430 x 175 x 340 mm

Peso neto                                  14,4 kg                          15,5 kg

DTO.                                                   3%                                      

OFERTA                               390€ 378€      627€

Estación soldadura Soldador para estaño

Código 804064

DTO. 25%                

OFERTA 266€ 199€

Soldador para plástico

Con grapas. Pistola de aire caliente 2.000 W con temperatura regulable 2
niveles 350/550°C, para eliminar pinturas y lacas, la forma-
ción y la contracción del aire caliente. Adecuado para el tra-
bajo de soldadura y soldadura de estaño. Suministrado en
una caja de plástico con boquillas para reflectora, punta pro-
tege vidrios, punta cónica, punta plana y tres raspadores.

Modelo             SLG2000

Código               722410001

Potencia            2.000 W

Temperatura      350-550°C

Peso neto          0,75 kg

DTO.                      5%                   

OFERTA          25,75€ 24,46€

Decapador

Oferta limitada hasta agotar existencias.

Oferta limitada hasta agotar existencias.
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S O L D A D U R A

Protección electrónica sobretensiones

Absorbe permanentemente los picos de tensión protegiendo la electrónica contra posibles
daños p.ej al soldar sobre la carrocería sin desconectar la batería.

Smart Inductor 5000 Twister 200-240 V + ACC

CALENTAMIENTO DE INDUCCIÓN que se propone como la solución inteligente para agilizar y simplificar las operaciones de remo-
ción en los vehículos de partes bloqueadas (pernos, rodamientos, engranajes, etc.) gracias al accesorio específico suministrado
Heat Twister. Es posible también la remoción de partes encoladas (vidrios, lunetas, plásticos, pegatinas, techos de los vehículos,
revestimientos internos y externos, etc.) por otros accesorios opcionales (Metal Releaser, Super Remover, Glass Genius, Wonder
Pen, Pad Inductor). Especialmente indicado para la carrocería, garantiza un gran ahorro en los tiempos de intervención.
Regula de forma inteligente y completamente automática (Smart Power) su intensidad a través de un novedoso sistema de
microprocesador AutoCheck. En pocos segundos, explotando el principio de la inducción electromagnética, puede transferir de
forma localizada (Smart Protection) una gran cantidad de calor, evitando dañar vidrio, goma, plástico y superficies pintadas de la
zona interesada y de las zonas circunstantes. Se suministra completo con los accesorios: Twister 10V M8/M10 y 14V M12/M14.

Características:
· Control inteligente con sistema Autocheck.
· Panel digital userfriendly.
· Modalidad automática y manual.
· Señalización de la activación y funcionamiento correcto.

Modelo                                               EUS 12/24

Código                                               6401012

Tensión de alimentación                     12 / 24 V DC

Grado de protección                           T3, 15 A

Longitud del cable                             550 mm

Protección                                          IP 20

Aplicación de carga                            Krad, PKW, LW, Kb, LKW <7,5t

DTO.                                                             12%

OFERTA                                      87€ 77€

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO PRECIO

Carro América 803084 129€

Modelo
                                              Smart Inductor 5000       

                                                                     Twister 200-240 V + ACC

Código                                               835012

Voltaje 1ph 50/60 Hz                          200 - 240 V

Máx. potencia absorbida                     2,4 kW

Máx. potencia de calefacción              2,3 kW

Frecuencia de calefacción                   35 - 100 kHz 

Grado de protección                           IP21

Dimensiones (l x an x al)                     390 x 260 x 230 mm

Peso neto                                          7,3 kg

DTO.                                                             3%

OFERTA                                      1.028€ 997€

REVOLUCIONARIO
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MODELO    CÓDIGO   CORRIENTE   CAPACIDAD     DIMENSIONES     PRECIO
                                                     DE SUJECIÓN

MM 300   1790072      300 A           34 kg       50 x 50 x 64 mm       78€

MM 500   1790073      500 A            50 kg       50 x 70 x 64 mm      106€

MWS-2 MWS-3 

Masa magnética

Imanes para toma de masa compactos con fuerza de reten-
ción de hasta 50 kg. Borne giratorio 360°.

Mordazas

MODELO     CÓDIGO      ANCHURA      ALTURA            FUERZA        PRECIO
                                                            MÁXIMA         MAGNÉTICA

MH75       37300100      120 mm        82 mm              27 N             7,21€

MH90      37300209     160 mm       100 mm             27 N           13,39€

Bloque magnético

Utilizado cuando las soldaduras unen el metal y los tubos, etc,
en un ángulo exacto de 90° o 45°.

Modelo         Código     Capacidad   Ángulo        Dimensiones      PRECIO
                                    de sujeción*

SWM-2 35   1790030       40 kg      45° / 90°    111 x 95 x 29 mm        47€

SWM-2 65   1790031        75 kg      45° / 90°  152 x 130 x 35 mm      88€
* Fuerza de retención especifica basada en uso con placas de acero de 10 mm. 

Modelo         Código     Capacidad   Ángulo        Dimensiones      PRECIO
                                    de sujeción*

SWM 35      1790040       55 kg          90°       152 x 152 x 38 mm     146€

SWM 70      1790041       120 kg         90°       197 x 197 x 48 mm    254€
* Fuerza de retención especifica basada en uso con placas de acero de 10 mm.   

· Gran fuerza de retención, alto poder magnético para aplicaciones profesionales.
· Función de imán encendido/apagado mediante un interruptor de palanca.
· Tipo profesional para mayores exigencias en la calidad.

· Para sujetar piezas de trabajo metálicas en un ángulo de 90°.
· Canto magnético en prisma para una mejor sujeción del material tanto plano
como redondo.

· Dos posiciones independientes de trabajo on / off mediante interruptor.

Imán angular

Imanes permanentes en ángulo para sujetar piezas redondas, cuadradas o planas para soldar.

Mordazas ángulo metal de 2 ó 3 ejes. Kit de 6 pinzas para carrocería.

Pinzas para carrocería

Modelo         Código   Abertura     Longitud    Distancia T   Peso PRECIO
                                                         x altura             

MWS-2 56  1790099    56 mm    90 x 33 mm     47 mm       4 kg     123€

MWS-2 95   1790100    95 mm    122 x 35 mm    62 mm      5 kg     174€

MWS-2 121   1790101    121 mm   135 x 64 mm    100 mm    10,6 kg  308€

MWS-3 95   1790102    95 mm    122 x 35 mm    62 mm     11,1 kg   366€

MWS-3 121  1790103    121 mm   100 x 64 mm    100 mm    19,6 kg  658€

Código              802586

PRECIO             71€
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> PROTECCIÓN LABORAL

Pantalla de soldadura

Guante

Guante de cuero partido con palma reforzada. Pulgar cosido,
mano completamente forrada. Aplicaciones: soldadura MIG,
soldadura por arco. Cumple con las normas EN420 /
EN388:4133 / EN407:413X4X / EN12477. Tipo A.

Guante

Cuero y costura de calidad superior para mayor durabilidad. Serraje anticalórico e hidrófugo. Forro no inflamable.
Indicados para soldadura MIG, soldadura por arco y manipulación pesada.
804105 y 802667. Cumple con las normas EN 388: 3243 / EN 407:41324X / EN 12477 Tipo A.
804095. Cumple con las normas EN 420: 2003+A1:2009 / EN 12477:2001+A1:2005 / EN 407:2004 / EN 388:2016.
802632. Cumple con las normas EN 388: 4143 / EN 407:413244 / EN 12477 Tipo A.

Código                      804105 804106 804095 802632

Uso                                Soldadura serraje rojo Soldadura serraje rojo reforzado Soldadura TIG Soldadura TIG

PRECIO                12€ 14€ 21,50€ 29€

804105 804106 804095 802632

Modelo             VarioProtect® XXL-W TC Air

Código             1654050

DTO.                    3%

OFERTA       474€ 460€

Modelo             Protect 215

Código             829000215

DTO.                    15%

OFERTA       15€ 13,13€

Más información en página 287. Más información en página 288.

Delantal

Clase 2. A1.

Código          802550

PRECIO     41€

MODELO     CÓDIGO           COLOR          TALLA

                6250910540   Negro             40

                6250910541   Negro             41

                6250910542   Negro             42

Monza       6250910543   Negro             43

6B50.91     6250910544   Negro             44

                6250910545   Negro             45

                6250910546   Negro             46

PRECIO                                      52€
Disponible desde la talla 35 a 47.

Bota

Cuero estampado. Puntera de policarbonato. Entresuela no
metálica antiperforación Q-Flex. Suela de PU/Caucho.
S3. SRC. HRO.

Resistencia a la abrasión

Resistencia a los cortes                  

Resistencia al desgarro

Resistencia a la perforación

****
*
***
***

Código             Talla

200004208      8

200004209      9

200004210       10

PRECIO        23€
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Reductor de presión

A

B

722341 722119 722346

Para botella no recargable.

DINSE 25.

Kit enlace bombona

Para tanque no recuperable.

CÓDIGO         PRECIO

722120          25,60€

Para botella recargable.

CÓDIGO         PRECIO

722341          35,02€

722119          49,44€

722346         87,55€

CÓDIGO         PRECIO

802032        33,99€

Kit soldadura acero

Para botella no recargable.

Kit soldadura aluminio

Para botella recargable.

CÓDIGO         PRECIO

802148              74€

CÓDIGO         PRECIO

Kit tubo gas 990701          8,24€

CÓDIGO         PRECIO

801097            194€

Kit soldadura TIG

Para Bimax 132, 152, 182, Telmig 150/1, 180/2.

CÓDIGO         PRECIO

802036        52,53€

CÓDIGO         PRECIO

802147              55€

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

(A) (Ø máx. 720 mm)                                              802214       57,68€
Superplasma 62/2, Tecnica Plasma 31, 34 K, 41, Technology Plasma 41, 54 K.   

(B) (Ø máx. 920 mm)                                               802218          190€
Superplasma 80/3 HF, Superior Plasma 60 HF.               

Unidad de corte circular

990701
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Pinza para masa “C”.

Conector DINSE machos (2).

Pinza de masa rojo +. Pinza de masa negro -.

CÓDIGO PRECIO

25 mm2 802558 10,82€

25 mm2 802559 19,57€

Extractor bornes batería.

CÓDIGO PRECIO

802521 6,39€

Cable soldadura 10 m.

CÓDIGO PRECIO

10 mm2 802574 34€

16 mm2 802560 58,71€

25 mm2 802561 91,67€

CÓDIGO PRECIO

500 A Ø máx 70 mm2 802536 36,05€

CÓDIGO PRECIO

40 A 804056 1,70€

60 A 804118 2,22€

150 A 802531 2,70€

CÓDIGO PRECIO

40 A 802528 1,78€

60 A 804119 2,22€

150 A 802532 2,70€

Pinza portaelectrodos. Pinza para masa. Pinza para masa.

CÓDIGO PRECIO

300 A Ø máx 25 mm2 802609 6,12€

400 A Ø máx 50 mm2 802539 8,90€

600 A Ø máx 70 mm2 802785 22€

CÓDIGO PRECIO

250 A Ø máx 25 mm2 802533 3,67€

CÓDIGO PRECIO

400 A Ø máx 70 mm2 802534 12,36€

600 A Ø máx 95 mm2 802535 20,60€

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

16 mm2, KS 25/9 mm, pinza 200 A                          1250215        17,51€

25 mm2, KS 25/9 mm, pinza 200 A                         1250224       44,19€

50 mm2, KS 50/13 mm, pinza 600 A                        1250250      67,88€

Cable de 4 m con pinza para masa.

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

16 mm2, KS 25/9 mm, pinza electrodos 260 A         1250353      28,74€

25 mm2, KS 25/9 mm, pinza electrodos 260 A         1250354       38,01€

50 mm2, KS 50/13 mm, pinza electrodos 600 A       1250363      83,33€

Cable de 4 m con pinza
portaelectrodos.

> ACCESORIOS DE SOLDADURA
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BÁSICOS ACERO                                                      CÓDIGO       PRECIO

Kit 10 piezas Ø 2,5 mm                                            802621         7,56€

Kit 8 piezas Ø 3,2 mm                                             802622         8,24€

RUTILOS ACERO INOXIDABLE                                         

Kit 10 piezas Ø 2,5 mm                                           802623       14,02€

Kit 8 piezas Ø 3,2 mm                                             802624            17€

RUTILOS ACERO                                                                         

Kit 15 piezas Ø 1,6 mm                                            802616          5,15€

Kit 15 piezas Ø 2 mm                                               802617          5,15€

Kit 15 piezas Ø 2,5 mm                                            802618          6,18€

Kit 10 piezas Ø 3,2 mm                                            802619          6,18€

Kit 8 piezas Ø 4 mm                                               802620         6,18€

Conectores

RUTILOS ACERO AWS A5.1: E6013                             CÓDIGO       PRECIO

Paquete 227 piezas aprox. Ø 2 x 300 mm, 2,5 kg      802737        12,36€

Paquete 143 piezas aprox. Ø 2,5 x 300 mm, 2,5 kg   802739         11,12€

Paquete 125 piezas aprox. Ø 3,2 x 300 mm, 4 kg     802749       18,54€

BÁSICOS ACERO AWS A5.1: E7018                                         

Paquete 120 piezas aprox. Ø 2,5 x 350 mm, 2,5 kg   802748        15,57€

Paquete 137 piezas aprox. Ø 3,2 x 350 mm, 5 kg      802947       23,69€

Conector macho.

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

KS 25, 10-25 mm2                                                   1250635        2,78€

KS 50, 35-50 mm2                                                  1250650        5,56€

Conector hembra.

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

KB 25, 10-25 mm2                                                   1250735        3,09€

KB 50, 35-50 mm2                                                  1250750        6,39€

Convertidor conector.

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

M25 - M 50                                                              712707             19€

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

                                                                             804071       20,60€

Kit de puntas magnéticas

Electrodo en blister Electrodo en paquetes

Los precios de los conectores son unitarios. 
Se suministran en cajas de 10 unidades al Distribuidor. 
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                                                                             CÓDIGO       PRECIO

Antorcha MIG SMB 15 / 4 m                                    1091504       76,22€

Tubo de contacto M6 Ø 0,8/25 mm (10 uds.)           1091542         1,03€

Tubo de contacto M6 Ø 1,0/25 mm (10 uds.)            1091544         1,03€

Tobera cónica Ø 12,0/53 mm (10 uds.)                     1091550         2,16€

Tobera cilíndrica Ø 16,0 mm (10 uds.)                      1091554         2,16€

Antorchas

Modelo SMB 15 refrigerado por aire
Intensidad: 180 A CO2 / 150 A Gases mixtos. 
Factor de marcha 60 %. Ø Hilo: 0,6 - 1,0 mm.

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

Antorcha MIG SMB 25 / 4 m                                   1092504         102€

Tubo de contacto M6 Ø 0.8/28 mm (10 uds.)           1092542         1,34€

Tubo de contacto M6 Ø 1,0/28 mm (10 uds.)            1092544         1,34€

Tubo de contacto M6 Ø 1,2/28 mm (10 uds.)            1092546         1,34€

Tobera cónica Ø 14,5/57 mm (10 uds.)                     1092550        2,78€

Tobera cilíndrica Ø 18,0 mm (10 uds.)                      1092554        2,88€

Modelo SMB 25 refrigerado por aire
Intensidad: 230 A CO2 / 200 A Gases mixtos. 
Factor de marcha 60 %. Ø Hilo: 0,8 - 1,2 mm.

Modelo SMB 36 refrigerado por aire
Intensidad: 300 A CO2 / 270 A Gases mixtos. 
Factor de marcha 60 %. Ø Hilo: 0,8 - 1,2 mm.

Modelo SMB 400 refrigerado por agua
Intensidad: 400 A CO2 / 350 A Gases mixtos. 
Factor de marcha 100 %. Ø Hilo: 0,8 - 1,6 mm.

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

Antorcha MIG SMB 36 / 4 m                                  1093604         149€

Tubo de contacto M6 Ø 0.8/28 mm (10 uds.)           1092542         1,34€

Tubo de contacto M6 Ø 1,0/28 mm (10 uds.)            1092544         1,34€

Tubo de contacto M6 Ø 1,2/28 mm (10 uds.)            1092546         1,34€

Tobera cónica Ø 16.0/84 mm (10 uds.)                    1093650         4,12€

Tobera cilíndrica Ø 19,0 mm (10 uds.)                      1093651         4,12€

Tobera cilíndrica Ø 16,0 mm (10 uds.)                      1091554         2,16€

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

Antorcha MIG SMB 400 / 4 m                                1094004         232€

Tubo de contacto M8 Ø 0,8/30 mm (10 uds.)           1094042         1,75€

Tubo de contacto M8 Ø 1,0/30 mm (10 uds.)           1094044         1,75€

Tubo de contacto M8 Ø 1,2/30 mm (10 uds.)            1094046         1,96€

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

Acero inoxidable                               Ø 0,8 (0,5 kg)    802051        25,75€

Acero inoxidable                               Ø 0,8 (1 kg)        802061       47,38€

Aluminio                                            Ø 0,8 (0,45 kg)  802062       29,87€

Aluminio                                            Ø 1 (0,45 kg)      802064       26,78€

Hilo de halma                                    Ø 0,8 (0,8 kg)    802208            19€

Hilo de halma                                    Ø 0,8 (3 kg)       802978          64€*

Hilo de halma                                    Ø 0,9 (0,8 kg)     802179             19€

Hilo de halma                                    Ø 1,2 (0,8 kg)     802145        19,57€

Hilo de halma                                    Ø 1,2 (3 kg)        802146        61,80€

Acero                                                  Ø 0,6 (0,8 kg)    802132         9,27€

Acero                                                  Ø 0,6 (5 kg)       802395       46,35€

Acero                                                  Ø 0,8 (0,8 kg)    802133         8,24€

Acero                                                  Ø 0,8 (5 kg)       802396        38,11€

Hilo para cobresoldadura Cu Si3     Ø 0,8 (0,8 kg)    802495       67,98€

Hilo para cobresoldadura Cu Al8     Ø 0,8 (0,8 kg)    802496       67,98€

Hilo para cobresoldadura Cu Si3     Ø 0,8 (3 kg)       802434          233€

Adaptador para bobina ≤ 1 kg                                  990703         4,12€

                                                                             CÓDIGO       PRECIO

Anti-stick spray                                                      722000        6,18€*

Bombona gas CO2, 1 l, no recuperable                      802038       25,75€

Bombona gas argón+CO2, 1 l, no recuperable           802048       25,75€

Bombona gas argón, 1 l, no recuperable                  802050       26,78€

Bobinas de hilo Bombonas de gas

Los precios de los tubos y toberas son unitarios. Se suministran en paquetes de 10 unidades al Distribuidor. 

* Oferta limitada hasta agotar existencias. * Oferta limitada hasta agotar existencias.
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> CONSUMIBLES

MIG-MAG

Antorcha TW160 2 m 742402 65,92€ • •

Antorcha MW150 82965024623 65,92€ •

Antorcha MW200 8296502491 65,92€ •

Antorcha MT15/200A 3 m 742180 87€ • • • • • • •

Antorcha MT25/270A 3 m 742183 118€ • • • • •

Antorcha MT36/400A 3 m 742186 192€ • • •

Antorcha MT36/400A 4 m 742188 267€ • • •

Ø 0,6 722415 0,93€ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ø 0,8 722416 0,93€ • • • • • • • • • • • • •

Tubo de contacto Ø 0,8 722680 1,96€ • • • • • • • •

ACERO Ø 1 722705 1,10€ • • • • • • • •

Ø 1 722681 1,85€ • • • • • • • •

Ø 1,2 722682 1,75€ • • • • • • •

Ø 0,8 722556 1,75€ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tubo de contacto Ø 1 722552 1,75€ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ALUMINIO/FLUX Ø 1,2 722553 1,96€ • • • • • • • • • • • • • • • •

Ø 1,6 722818 1,85€ • •

722423 2,58€ • • • • • • • • • • •

Inyectores cónicos 722685 4,74€ • • • • • •

722792 9,50€ • • •

Inyectores de cabeza fina
722793 17€ • • • • •

722686 9,50€ • • • • •

Inyectores cilíndricos
722149 3,09€ • • • • • • • • • • •

722684 6,90€ • • • • • •

722305 15,45€ • • • • • • •

Encorvados 722696 40€ • • • • •

722788 104€ • • •

Difusor de gas 722791 4,64€ • • •

Difusor / 722688 4,84€ • • • • •

Sujeta Tubos 722789 7,21€ • • •

Ø 0,6-0,8 722019 2,06€ • • • •

Ø 0,6-0,8 742576 6€ • • • • •

Ø 0,6-0,8 722112 14,42€ • • • • • •

Roldana ACERO Ø 0,8-1 722227 18,03€ • • • •

Ø 1 722629 6,70€ • • • • • •

Ø 1-1,2 742366 13,50€ • • • • • • •

Ø 1-1,6 722241 13,80€ • • • •

Ø 0,8-1 742090 21,63€ • • • • •

Ø 0,8-1 742304 18,50€ • • • • • •

Roldana ALUMINIO Ø 1 722629 6,70€ • • • • • • • •

Ø 1-1,2 722127 23,69€ • • • • •

Ø 1-1,6 722169 17,51€ • •

Ø 0,6-0,9 722529 2,88€ • • • • •

Ø 0,9-1,2 722626 4,64€ • • • • •
Roldana FLUX

Ø 1-1,6 722289 23,69€ • • • • •

Ø 1,4-2,4 722195 21,63€ •
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Descripción Medida Código PRECIO

Antorchas

Tubo de contacto Acero        Inyector cónico Inyector cilíndrico

Tubo de contacto Aluminio/Flux Inyector de cabeza fina Encorvado Difusor de gas/
Sujeta tubos

Difusor de gas  

Roldanas
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S O L D A D U R A

TIG

Antorcha DX25/140A 4m 742565 68,50€ •

Antorcha DX25/ST9V/150A 4m 722563 99€ • •

Antorcha DX50/ST17/180A 4m 742423 122€ • • •

Antorcha DX50/ST26V/200A 4m 742058 138€ •

Antorcha DX50/ST26/220A 4m 742614 175€ • •

Antorcha AP180 4m 10042234 52,53€ • •

Antorcha AP200 4m 10052540 47,38€ •

Ø 1 802226 5,15€ • • •

Ø 1 802249 7,21€ • • • • •

Ø 1,6 802228 5,15€ • • • •

Difusor para electrodo Ø 1,6 802250 7,21€ • • • • • • • •

(Kit 3 uds.) Ø 2,4 802251 7,21€ • • • • • • • •

Ø 3,2 802252 8€ • • • • •

Ø 4 802253 8€ • • • •

Ø 1 802223 3,09€ • • • •

Ø 1 802239 3,60€ • • • • •

Ø 1,6 802225 3,09€ • • •

Pinza portaelectrodos Ø 1,6 802240 3,60€ • • • • • • • •

(Kit 3 uds.) Ø 2,4 802241 3,60€ • • • • • • • •

Ø 3,2 802242 3,60€ • • • • •

Ø 4 802243 4€ • • • •

n°4 802229 7,21€ • • • •

n°4 802244 9,79€ • • • • • • • •

n°5 802230 7,21€ • • • •

n°6 802231 7,21€ • • • •

Inyectores cerámicos n°6 802245 9,61€ • • • • • • • •

(Kit 10 uds.) n°7 802246 9,61€ • • • • • • • •

n°8 802247 9,61€ • • • •

n°10 802248 9,61€ • •
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Descripción Medida Código PRECIO

PLASMA

6 m 493€ 804041

6 m 549€ 802965 802965

4 m 306€ 742237
Antorcha

4 m 306€ 742381

5 m 259€ 10032123

5 m 150€ 10066020

Tobera
Ø 0,8 10019781 6,18€ Ø 1 10061029 1,13€

Ø 1 10019782 6,39€ Ø 1,3 10061030 1,13€

Electrodo 10019780 6,70€ 10059215 1,13€

Punta 10030232 4,12€ 10059206 0,52€
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Descripción Medida PRECIO

Antorchas

742237 742381802965804041 Tobera Electrodo Punta

Difusor para electrodo Pinza portaelectrodos Inyectores cerámicos
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> PANELES, MANTAS Y MESAS DE SOLDADURA

P.300 www.aslak.es

Código                                   803508                    803509

Dimensiones (l x an x al)         1.850 x 670 x 1.950 mm              

PRECIO                            141€             141€

Código                                804136                       802679                        804135

Dimensiones (l x an x al)      1.950 x 2.000 mm    1.500 x 1.900 mm     1.800 x 2.000 mm

Capacidad                           Hasta 550°C            Hasta 1.100°C           Hasta 1.300°C

PRECIO                         44€               139€              179€

· Armario de almace-
namiento de 450 x
580 x 600 mm, con
cerradura y dos es-
tanterías.

803508 803509

Incluye tablero de metal.

802679804136 804135

Paneles

Paneles en soporte de metal con ruedas. Aceleran la preparación de cubículos y estructuras modulares de diferentes tama-
ños, consiguiendo puestos de trabajo protegidos de los rayos UV, arcos ligeros y chispas.

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO      PRECIO

Panel protector sin soporte roja 802676           56€

Panel protector sin soporte verde 802677           56€

ACCESORIOS OPCIONALES

                                         CÓDIGO    DTO. ANTES OFERTA

Juego de 45 ganchos  856001551  3%   109€ 106€

Gancho 45° 50 mm     856001504             1,65€

Gancho 45° 100 mm    856001505             2€

Mesas de soldadura

Compacta y robusta, con rejilla y bandeja de goteo. Adecuada
para soldadura, corte y desbaste de escoria, etc.

Para taller y montajes. Montaje y desmontaje flexible y sin
herramientas.

Mantas protectoras

Garantizan protección en el área próxima al punto de intervención. 
Hasta 550°. Pulverizaciones, escoria, fresado y corte. Hasta 1.100°- 1.300°. Procesos de soldadura.

Modelo                             DEL12060

Código                             856001135

Carga máxima                  900 kg

Rejilla galvanizada            600 x 600 mm

Dimensiones (l x an x al)   1.200 x 600 x 850 mm

Peso neto                         76 kg

PRECIO                       339€

Modelo                             MAT 300 S

Código                             1520000

Carga máxima                  300 kg

Dimensiones (l x an x al)   1.200 x 800 x 850 mm

Peso neto                         76 kg

DTO.                                        5%

OFERTA                      1.638€ 1.556€

Tablero de metal

ACCESORIOS OPCIONALES

                                                    CÓDIGO        DTO.          ANTES     OFERTA

Tablero de metal                     1520001        5%          1.143€      1.086€

Kit sistema de sujeción            1528100        5%            813€         772€
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